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OPIS TECHNICZNY
1.  Stan istniejgcy.
1.1 Warunki gruntowo — wodne

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej glebokosci 5,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich utwordw czwartorzedowych reprezentowanych przez niespoiste
osady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow drobnych przewarstwionych piaskiem
pylastym, piaskiem $rednim, torfem i namulem piaszczystym, srednio zageszczone, ktérych
spagu nie osiagnieto. W wierzchniej warstwie, w przedziale glebokosci od 0,2 do 1,4 m p.p.t.
stwierdzono warstwe gleby i nasypu niekontrolowanego zbudowanego z piasku drobnego
humusowego. W otworze nr 11 i 13 w przedziale glebokosci 0,2-1,3 i 0,0 — 0,2 m p.p.t.
nawiercono grunty organiczne wyksztalcone jako namutly piaszczyste przewarstwione piaskiem

drobnym.

Dokumentowane podloze zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw niespoistych,
wyksztalconych w postaci piaskow drobnych i nasypow antropogenicznych. Lokalnie w
podtozu  nawiercono  warstwe stabo  przepuszczalnych namuléw  piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym (otw.11 i 13). Jednorazowych pomiaréw i obserwacji
wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj.
3.07.2018, 31.01. i 20.03.2019 roku. Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we
wszystkich trzech otworach badawczych w postaci zwierciadla swobodnego na glebokosci 0.2
m p.p.t. w przypadku otworéw u podnoéza skarpy (20.03.2019 r.) oraz 1,30 do 1,8 m p.p.t. w
otworach na gorze skarpy, tj. na wysokosci 68,2 — 68,8 m n.p.m. Poziom wody gruntowej ze
wzgledu na kontakt hydrauliczny nawigzuje do poziomu wody w rzece. Poziom zwierciadla
wody gruntowej moze si¢ zmieniaé w zakresie +0,7/-0,5 m i jest zalezny od zasilania opadami

atmosferycznymi i wodami roztopowymi oraz stanami wod powierzchniowych.

Na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych, mozna sformutowaé
nastgpujace wnioski: Od powierzchni terenu zalega warstwa gleby 1 nasypow
antropogenicznych (niekontrolowanych) o migzszosci 0,2 — 1,4 m. Pod nimi zalegaja
niewysadzinowe, czwartorzedowe osady rzeczne, wyksztalcone w postaci Srednio
zageszczonych piaskow drobnych z przewarstwieniami piaskéw pylastych, srednich, torfow i
namutdow piaszczystych. Spagu piaskdw nie osiggnieto (grupa II). W otworze nr 11 i 13 na
stropie piaskdw nawiercono warstwe utworéw organicznych w postaci namutu piaszczystego
przewarstwionego piaskiem drobnym, o migzszosci od 0,3 - 1,1 m. W dniach wykonywania
badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] w postaci zwierciadla swobodnego na
glebokosci 0,2 — 1,8 m p.p.t., tj. na wysokosci 68,2 — 68,8 m n.p.m. Glebiej wystepuja grunty
rodzime o korzystnych wlasciwosciach mechanicznych — srednio zageszczone piaski drobne z
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domieszkami i przewarstwieniami (grupa II o ID=0,40-0,50), tj. grunty o dobrych parametrach
mechanicznych, niewysadzinowe, nalezace do grupy nosnosci G1.

1.2 Stan zagospodarowania terenu.

1.2.1  Charakterystyka obiektu istniejacego

Istniejacy most to obiekt jednoprzestowy o dlugosci teoretycznej ~6,0m i szerokosci
uzytkowej 8,5m. Most posiada jezdni¢ ograniczong balustradg. Catkowita szeroko$¢ mostu

wynosi 8,8m. Most jest obiektem zlokalizowanym na prostym odcinku drogi, pod katem 90 st.

Ustroj nosny stanowi konstrukcja stalowo - ptytowa, swobodnie podparta. Rozpigtos¢ w
swietle podpdér wynosi do5,55 — 5,05m. Ustrdj nos$ny to monolityczna plyta zelbetowa
grubosci ok. 23 cm, i dzwigary stalowe z ksztaltownikéw walcowanych. Nawierzchnie stanowi
warstwa bitumiczna, utozona w spadku. Zelbetowe podpory mostu (przyczotki) posadowione
sa w sposob nieokreslone (brak dokumentacji archiwalnej). Podstawowe parametry

geometryczne obiektu sg nastepujace :

e rozpietos¢ teoretyczna : ~6,0 m

o dlugos¢ catkowita plyty pomostu : ~6,6 m

o dlugos¢ catkowita wraz z przyczotkami 13,55 m.
e szerokos¢ w swietle balustrad : 8,5 m.

e szerokos¢ calkowita mostu : 8,8m

Teren w poblizu istniejacego obiektu opisany jest rzedng ~70,5m n.p.m, przewaza

krajobraz polny. Rzedna dna rzeki w przekroju mostowym wynosi ~68,5 m n.p.m..

1.2.2  Sie¢ uzbrojenia terenu

W sasiedztwie istniejacego obiektu wystepuje podziemna sieci uzbrojenia terenu w
postaci sieci gazowej (gnD180). Kabel znajduje sie po wschodniej stronie mostu ~13m od lica
istniejacego gzymsu. Przy moscie przebiega takze sie¢ naziemna. Istniejace sieci nie koliduja z
projektowanymi pracami budowlany. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢
przekopy kontrolne lub odkrywki reczne w celu ewentualnej lokalizacji instalacji uzbrojenia

podziemnego niewykazanego na mapach.
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1.2.3  Dokumentacja fotograficzna,
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2.  Stan projektowany
2.1 Charakterystyka ogolna obiektu.

Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego mostu i budowe przepustu. Zasadniczo nie zmienia
sie funkcja uzytkowej obiektu. Projektowany ustrdj nosny przepustu to konstrukcja podatna z

blachy falistej wspdtpracujaca z gruntem. Obiekt przenosi¢ bedzie obcigzenie klasy A wg PN-
85/S-10030.

W ramach rob6t budowlanych wykonane zostanie m. in. : roboty rozbiorkowe w
zakresie wyposazenia istniejacego  mostu, roboty rozbidrkowe w zakresie nawierzchni
istniejacych dojazdow, roboty rozbidrkowe w zakresie istniejacego zelbetowego przesta mostu,
roboty rozbiorkowe w zakresie czesci istniejacych zelbetowych przyczotkow, roboty
budowlane polegajace na montazu stalowej konstrukcji gruntowo-powtokowej, roboty
budowlane polegajace umocnieniu skarp nasypu drogowego i koryta cieki od strony dolnej i

gornej wody, odtworzenie elementéw drogi na moscie

2.2 Parametry techniczno-geometryczne obiektu.

Kilometr projektowanego przepustu 12+643, DW 305
Klasa obcigzenia A wg PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z osig drogi a=90°

Swiatto pionowe/poziome 3,04/3,31m

Dlugos$¢ obiektu dotem/gora 22,25m/ 15,8m
Rzedna wlotu 67,75/ 68,51 .n.p.m.
Rzedna wylotu 67,75/ 68,40 m .n.p.m.
Spadek podtuzny dna 0,5/0,0%

Przekroj drogi wojewddzkiej przed przepustem:

jezdnia 8,3m

chodnik 3,0m
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2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

2.3.1

2.3.2

233

234

Fundamenty.

Projektuje sie¢ bezposrednie posadowienie obiektu na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem (Rm=5MPa). Podbudowe nalezy wykonaé¢ o
szerokosci rownej ~3,65, w obszarach istniejacych przyczotkow rozbieranego
mostu, oraz o szerokosci 5m, w obszarach poza przyczétkami. Minimalna

grubos¢ podbudowy wynosi 30cm.

Konstrukcja stalowa.

Konstrukcje nosng projektowanego przepustu stanowi stalowa blacha falista o
Swietle poziomym 3315mm i wyniostosci 3045 mm, wspdlpracujaca z
otaczajacym ja gruntem / wysoko$¢ naziomu w osi drogi réwnym 92cm/.
Promien wewnetrzny sklepienia w czesci gornej wynosi 1655mm natomiast w
czgsciach dolnej R=3280mm.Wlot i wylot konstrukcji $cigto pionowo, z
dostosowaniem do pochylenia nasypu drogowego( pochylenie 1:1,5). Dhugosé
konstrukcji stalowej wynosi 22250 mm (dolem). Blache nalezy zwienczy¢

wiencem obwodowym (obwodowym) z betonu C 25/30.

Zasypka konstrukcyjna.

Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka Zzwirowo—
piaskowa) zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora, a w
bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji (na grubosci warstwy okoto 20cm) do
wskaznika zageszczenia 0,95 wg Proctora. Zasypka wokot konstrukceji powinna
by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron konstrukcji. Podczas
zageszczania zasypki prowadzi¢ nalezy biezaca kontrole odksztalcen
pionowych, poziomych oraz ukosnych stalowej konstrukcji obiektu. Pionowe i
poziome odksztalcenia winny by¢ mierzone po kazdej warstwie zasypki, a ich
wartosci umieszczone w tabelach stanowiagcych zalaczniki do dziennika budowy.
Pomiar odksztalcen ukosnych prowadzi¢ po utozeniu kazdych pigciu warstw
zasypki. Przestrzenie miedzy istniejacymi Scianami przyczotkow a konstrukcja
stalowa nalezy wypetni¢ betonem C20/25.

Wyposazenie obiektu.
2.3.4.1 Nawierzchnia jezdni, krawezniki, elementy bezpieczenstwa ruchu.

Wedlug opracowania drogowego.

2.3.4.2 Izolacje.
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Powierzchnie betonu stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
epoksydowo-bitumiczng, uktadang w 3 warstwach o grubosci catkowitej 0,5 mm
(lub réwnowaznej w odniesieniu do wymagan zawartych w SST). Izolacje
nalezy wyprowadzi¢ min. 100 mm ponad powierzchnie projektowanego terenu.
Konstrukcja z blachy falistej (ustré] nosny) zabezpieczona zostanie przed
korozja poprzez ocynkowanie goraca kapielg galwaniczng warstwa cynku o
grubosci 90um, wzmocniona na calej powierzchni wewnetrznej na zewnatrz
warstwa epoksydowo-poliuretanowa 200 pm. Szczegotowe wymagania wg SST.
Okoto 20 cm ponad konstrukcja stalowa nalezy ulozy¢é warstwe odcinajacg —
dwie warstwy geowlokniny polipropylenowej o masie powierzchniowej
500g/m2, rozdzielone membrang polipropylenowa o grubosci min. Imm.

e geowloknina polipropylenowa

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdiuz pasm 40kN/m

— wytrzymatoS¢ na rozcigganie w poprzek pasm 40kN/m

— wydluzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu 50%
— wytrzymatos¢ na przebicie 6700 N

— wodoprzepuszczalnosé 35 I/m**s

e geomembrana polipropylenowa lub z twardego polietylenu (HDPE)

— grubos¢ min. 1,0mm.

2.3.4.3 Odwodnienie obiektu.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni, zgodnie ze spadkami
nawierzchni na jezdni. Woda z jezdni odprowadzona jest zgodnie ze spadkami

poprzecznymi i podtuznym do przyleglego terenu.

Zabezpieczenie konstrukcji przed nadmiernym zawilgoceniem polega na
utozeniu w odleglosci okolo 20cm nad konstrukcja warstwy odcinajacej
sktadajacej sie¢ z dwoch warstw geowldkniny polipropylenowej o masie
powierzchniowej 500g/m2, rozdzielone membrang polipropylenowa o grubosci
min. Imm. Zadaniem membrany jest uniemozliwienie infiltracji wod
opadowych do wnetrza zasypki inzynierskiej i zabezpieczenie konstrukceji

stalowej przed zawilgoceniem. Membrana nad konstrukcja podatng stanowi
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istotne zabezpieczenie konstrukcji przed przenikaniem wody zapewniajacym
wiasciwa eksploatacje i uzyskanie zaktadanej trwatosci konstrukeji — w zwigzku
z tym na kazdym etapie wykonywania nalezy zapewnic¢ ciagly system kontroli i
odbioru. Warstwe odcinajaca nalezy utozy¢ na calej szerokosci korony nasypu
na konstrukeji. Skrajne pasma nalezy odgia¢ do gory tworzac koryto dla zasypki
z gruntu przepuszczalnego. Wzdhuz konstrukcji warstwe odcinajaca utozy¢ na
catej dhlugosci ze spadkiem na zewnatrz réwnym minimum 2% do drenazu
poprzecznego. Drenaz poprzeczny wykona¢ z rury fillOmm w tkaninie
geotechnicznej w zasypce z gruntu przepuszczalnego. Drenaz wyprowadzi¢ do

rowu drogowego.

2.3.4.4 Skarpy nasypu.

Skarpy nasypow przy obiekcie i stozki zostang odtworzone i uregulowane.
Nasyp nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi 1 rysunkami szczegétowymi. Skarpy nasypow nalezy
uksztatltowaé w pochyleniu ~1:5.

Skarpy i stozki nalezy umocni¢ narzutem kamiennym na podbudowie betonowe;j
(C16/20) gr. 10cm z obrzezami betonowymi (boki oraz goéra umocnienia).

Zakres umocnienia zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

2.3.4.5 Schody skarpowe.

Nie projektuje sie schodéw skarpowych.

2.3.4.6 Kolorystyka i zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢é barwnym preparatem do ochrony
powierzchniowej ( na bazie zywic akrylowych ). Na wience projektuje sie
powloki z podwyzszonej zdolnoscig krycia zarysowan ( do 0,3mm )
Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych
muszg by¢ :

- wodoszczelne,

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodne;,

- powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w beton,

- odporne na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczne.
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2.5

Elementy stalowe obiektu (konstrukcja, wyposazenie) nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i pokrycie zestawem farb epoksydowo—
poliuretanowych. Szczegdlowe dane materiatowe wg SST. Kolorystyka obiektu
wg wytycznych inwestora.

2.3.4.7 Znaki pomiarowe.

Na obiekcie projektowane sa znaki wysokosciowe (repery). Znaki
wysokosciowe nalezy rozmiescic:

- po 1 sztuki na kazdym wiencu (w kluczu)
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykona¢ jeden staty punkt odniesienia,
wykonany z trwalego materialu 1 posadowiony na gruncie rodzimym ponizej

poziomu przemarzania, poza korpusem drogi .

Roboty budowlane w korycie cieku.

7 uwagi na budowe przepustu ciek Koscidtek zostanie umocniony. Projektuje sig
wykonanie narzutu kamiennego w dnie o grubosci ~60cm i dlugosci 27,55m (w
przepuscie oraz na odcinkach przed i za obiektem). Na koncu umocnien projektuje sie
gurty betonowe o wymiarze poprzecznym 30x80cm. Skarpy projektuje sie¢ umocnié
narzutem kamiennym gr. 15¢cm na betonie C20/25.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy

prostych warunkach gruntowych.

3.

3.1

Wyciag z obliczen statyczno — wytrzymaloSciowych.

Model obliczeniowy.

Ustroj nosny stanowig prefabrykowane konstrukcje z blachy falistej (konstrukcja
podatna) wspdlpracujace z otaczajacym gruntem (zasypka inzynierska). Docelowy
schemat statyczny to jednonawowy uklad wolnopodparty. Konstrukcja obiektu
przenosi¢ bedzie obcigzenia uzytkowe klasy A wg PN-85/S-10030.

Doboru konstrukcyjnego w zakresie statyczno-wytrzymatosciowym dokonano w

oparciu o katalogi konstrukcji stalowych z blach falistych, ktére opracowano
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3.2

4.1

jezdni.

przyjmujac powlokowo-gruntowe modele obliczeniowe, tj. powloka (ptyta ortotropowa)
stanowigca uktad tarczownic polaczonych przegubowo-sprezyscie, otoczonych
wspolpracujacym gruntem zasypki, stanowigca polprzestrzen sprezysta. Na etapie
projektu przyjeto orientacyjne  grubosci blachy w zaleznosci od projektowane;j

wysokosci naziomu oraz klasy obcigzenia.

Podstawowe wyniki statyczno — wytrzymalosciowe.

Ostatecznie grubosci blach oraz ewentualne elementy wzmacniajace nalezy dobra¢ dla
konkretnego, zastosowanego modelu powloki stalowej wg katalogu i za aprobata
producenta (dostawcy). Konstrukcja musi spelnia¢ wymagania geometryczne i
wytrzymatosciowe okreslone w projekcie.

W obliczeniach konstrukcji podatnej nalezy uwzgledni¢ m. in. obcigzenie ciezarem
wlasnym , ciezarem zasypki gruntowej , warstwy nawierzchniowe oraz obcigzenie
uzytkowe pojazdem klasy A wg PN-85/S-10030.

Wytyczne, zakres i proponowana kolejnos¢ robot budowlanych.

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania robot zwigzanych z rozbiorkg

istniejgcego mostu w km 12+643

Na czas rozbiorki i budowy obiektu ruch kotowy odbywac¢ sie bedzie polowa szerokosci
Do podstawowych prac w zakresie istniejacego obiektu naleza:

o roboty ziemne

o demontaz barier ochronnych, balustrad i znakéw drogowych
o rozkucie istniejgcej nawierzchni

o skucie elementéw zelbetowych gzymsow, skrzydetek

o usuniecie izolacji

o rozbiorka istniejagcego przesta

o skucie przyczotkéw do okreslonej rzednej

Do podstawowych prac w zakresie projektowanego obiektu naleza:

o wykonanie fundamentu z podbudowy

o montaz konstrukcji stalowej (konstrukcja podatna)

o wykonanie zasypki inzynierskiej (konstrukcyjnej), wypelnien betowych
o wykonanie poboczy i ulozenie nawierzchni na jezdni

o umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym
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o montaz barier ochronnych

o montaz znakéw drogowych

o montaz repera wysokosciowego

o roboty drogowe

o przywrdcenie docelowej organizacji ruchu i uporzadkowanie terenu budowy.

Proponowana kolejno$¢ wykonania robot.

o zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody (kanat obiegowy, pompowanie)

o wykonanie fundamentow

o montaz konstrukcji stalowej

o wykonanie zasypki inzynierskiej i wypelnien betonowych

o wprowadzenie ruchu wahadlowego potowa szerokosci jezdni (czgs$¢ zachodnia)
o czgsciowa rozbiodrka istniejacego mostu wraz z budowa docelowej szerokosci

korpusu drogowego i tymczasowej nawierzchni z pltyt betonowych

o wprowadzenie ruchu wahadlowego potowa szerokosci jezdni w czesci
wschodniej
o rozbiorka pozostalej czesci mostu, wykonanie nasypu docelowego wraz z

uktadem warstw drogowych i wyposazeniem

o wprowadzenie ruchu wahadtowego potowa szerokosci jezdni (zachodnia)
o wykonanie docelowego uktadu warstw drogowych i wyposazenia
o roboty wykonczeniowe

Projekt technologii i etapowania robdt winien opracowaé wykonaweca.

4.2 Montaz konstrukcji stalowe;j.

Montaz konstrukcji przepustu wykona¢ w technologii .,plaszcz po plaszczu” lub
wstepnej ,,prefabrykacji”. Przy montazu elementéw bocznych konstrukcji nalezy pamietaé by
wstepnie sklada¢ konstrukcje za pomoca jak najmniejszej ilosci $rub dopoki nie zostanie
zamknietych kilka ,;tukow”. Po zlozeniu kilku segmentow mozna kontynuowa¢ dokrecanie
pozostalych $rub. Podczas wstepnego montazu w taczeniach poziomych wystarczy
umieszczenie kilku $§rub — dwie na krancach oraz dwie w okolicach srodka. Nalezy je dokrecad
recznie.

Ostateczne dopasowanie i skrecenie $rub nalezy wykonaé po zlozeniu segmentu
nastepujacego po segmencie skrecanym docelowo. Aby zabezpieczy¢ si¢ przed rozwarciem
Scian bocznych nalezy unikaé montowania zbyt wielu ptyt bocznych zanim zostanie zamkniete

sklepienie. Zaleca si¢ stalg kontrole rozpigtosci i wysokosci konstrukcji podczas montazu. Przy
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dokrecaniu do pelnego momentu obrotowego nalezy posuwaé si¢ od srodka zaktadki w
kierunku ptaszczy naroznikowych. Zalecany moment obrotowy moze zosta¢ nie zachowany po
zasypaniu, kiedy konstrukcja si¢ poluzuje. Przeprowadzone testy dowodza, ze moment
obrotowy ma maty wptyw na sile potaczenia ptaszczy. Dobre dopasowanie ptyt jest wazniejsze
niz wielko$¢ momentu obrotowego.

Elementy plaszcza stalowego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je rozlozyé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nalezy zwrdoci¢ uwage na
zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (ocynk, farba epoksydowa) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3 Wykonanie zasypki konstrukcyjnej.

Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm. Podczas zageszczania
zasypki prowadzi¢ nalezy biezaca kontrole odksztalcen pionowych, poziomych oraz ukosnych
stalowej konstrukeji. Dokonuje si¢ tego poprzez kontrole zawieszonych pionow. W przekroju
poprzecznym nalezy umiesci¢ trzy piony: jeden — u wierzcholka konstrukeji, pozostate dwa
symetrycznie. W przekroju podtuznym tak dobrany przekrdj kontrolny powinien wystepowac
trzykrotnie: w osi konstrukcji oraz dwa w odleglosci 1/3 dlugosci konstrukcji od osi
(symetrycznie).

Pionowe i poziome odksztatcenia winny by¢ mierzone po kazdej warstwie zasypki a ich
wartosci umieszczone w tabelach stanowigcych zalaczniki do dziennika budowy. Pomiar
odksztatcen ukosnych prowadzi¢ po utozeniu kazdych pigciu warstw zasypki. Zasypke nalezy
wykona¢ piaskiem niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo — piaskowa o
klasie niejednorodnosci U 5. Okolo 20 cm ponad konstrukcja stalowa nalezy ulozyé warstwe

odcinajaca.

5.  Uwagi koncowe.

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegoélnych elementach
dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z
Projektantem zwalnia go od odpowiedzialno$ci za niniejszy projekt. Wykonawca robdt
zobowigzany bedzie do :

e opracowania projektow technologicznych zwigzanych z budowa obiektu,

e opracowania innych projektéw roboczych wyszczegdlnionych w Szczegélowych

Specytikacjach Technicznych,

e do zapoznania sie z kompletnym projektem budowlanym ze szczegdlnym

uwzglednieniem tresci uzgodnieh oraz ich wdrozeniem,
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e wykonywania robot w obecnosci administratoréw urzadzen obeych .

e opracowania projektu deskowania wraz z betonowaniem,

e opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

e opracowania technologii montazu konstrukcji stalowej

e opracowania technologii zageszczenia zasypki konstrukcyjnej

e opracowania projektu zabezpieczenia wykopoéw przed naptywem wody ,
e opracowania projektow drog technologicznych

e opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy

e geodezyjny operat powykonawczy,

e operat usytuowania punktow pomiarowych,

Biezaca kontrole geodezyjna nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinien $cisle egzekwowaé¢ wykonanie robdt zgodnie ze Szczegdtowymi
Specytikacjami Technicznymi (SST) , stanowigcymi zatacznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej
technologii i uzytych maszyn. Po zakonczeniu rob6t nalezy teren uporzadkowac.
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CZESC RYSUNKOWA

SSSSSS



SPIS RYSUNKOW:

1. Inwentaryzacja istniejacego mostu — km 12+643

2. Rysunek budowlany przepustu — km 12+643
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