Program funkcjonalno — uzytkowy jako wytyczne do zaprojektowania i wybudowania kompletnej hali sportowej

namiotowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku

Program funkcjonalno —u zytkowy jako wytyczne do zaprojektowania i wybudowan ia
kompletnej hali sportowej namiotowej wraz z zaplecz ~ em socjalno-szatniowym

przy Szkole Podstawowej w Rychliku

Adres obiektu budowlanego : Szkota Podstawowa w Rychliku im. Przyjaciét Lasu
Rychlik 16, 64-980 Trzcianka dz. nr 36/5 i 36/6
Zamawiajacy : Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7
Opracowat : Kosztorysowanie i Projektowanie K. Pisarek, Krystyna Pisarek

64-980 Trzcianka ul. R6zana 22

Wspdiny Stownik Zamowien (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Zawarto$¢ opracowania:

1. Czesc¢ opisowa

2. Wymagania Zamawiajgcego
3. Czes¢ informacyjna

4. Czesc¢ rysunkowa

str. 1



Program funkcjonalno — uzytkowy jako wytyczne do zaprojektowania i wybudowania kompletnej hali sportowej namiotowe;j

wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw,

Opis do charakterystycznych parametrow okreslajgce wielko$¢ obiektow
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia,

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe,

Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe,

Powierzchnia uzytkowa — w tym funkcja i wyposazenie,

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych wskaznikow,

2. Wymagania zamawiaj gcego do przedmiotu zamowienia,

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Ogoblne wymagania dotyczagce dokumentacii,
Ogdlne wymagania dotyczace realizacji,
Pozostate wymagania,

Przygotowanie terenu budowy

Architektura

Konstrukcija,

Instalacje,

Zagospodarowanie terenu,

Warunki wykonania i odbioru robét

3. Czesé informacyjna

3.1
3.2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RPN.6733.17.2023 z 27 11 2023 r.,
Mapa do celéw projektowych,

4. Czes¢ rysunkowa

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rzut przyziemia, skala 1:150

Rzut konteneréw socjalno-szatniowych, skala 1:50
Przekréj A-A, skala 1:100
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Program funkcjonalno — uzytkowy jako wytyczne do zaprojektowania i wybudowania kompletnej hali sportowej namiotowe;j

wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaz hali namiotowej do catorocznej
eksploatacji jako przyszkolna sala sportowa, wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoty Podstawowej w Rychliku.
W ramach zadania nalezy wykonac:
- uzyskanie warunkéw podtgczenie wszystkich mediéw od dostawcow
e nadostawe pradu
* na dostawe wody i odprowadzenie $ciekdw
e na montaz zbiornika na gaz ptynny oraz dostawe gazu
- sporzadzenie projektu budowlanego,
e projekt zagospodarowania terenu
« projekt architektoniczno — budowlany
e projekt techniczny
- uzyskanie pozwolenia na budowe,
- sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
- wykonanie prac budowlanych na podstawie tych projektow polegajacych na:
e dostawie i montazu konstrukciji i pokrycia hali namiotowej
e dostawa i montaz kontenerowego zaplecza socjalno-szatniowego
* wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych
« wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wewnatrz hali wraz z wyznaczeniem linii boisk
e wykonanie chodnikéw i parkingébw
* wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu
« wykonanie ogrodzenia wokot hali
« wykonanie fundamentow
« wykonanie przytgcza wodociggowego
* wykonanie przytgcza kanalizacyjnego do bezodptywowego zbiornika na Scieki
e wykonanie przytagcza gazowego
* wykonanie przytgcza energetycznego
e przeniesieni wiaty $mietnikowej
- dostawa i montaz wyposazenia sportowego,
- uzyskanie pozwolenia na u zytkowanie
Oferent ma obowigzek zastosowac¢ sie do wszystkich przepiséw prawa i norm obowigzujgcych w
Polsce, réwniez tych ktére nie zostaty wymienione w programie funkcjonalno uzytkowym, a sg
niezbedne i konieczne dla wykonania przedmiotu zamowienia.
1.1. Charakterystyczne parametry okre s$lajgce wielko $¢ obiektow
e hala namiotowa o wymiarach zewnetrznych 42 m x 22 m, wysokos¢ do 10,7 m
e boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 20m x 34 m
»  zespot socjalno-szatniowy wewnatrz hali sktadajgcy sie z trzech konteneréw o wymiarach

minimum 2,43m x 5,93 m
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wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

* wewnetrzne instalacje sanitarne i elektryczne

» oswietlenie wewnetrzne zapewniajgce jasnos¢ oswietlenia na poziomie powyzej 200 Ix

» oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zgodnie z odrebnymi przepisami

* ogrzewanie nagrzewnicami gazowymi za zbiornika na gaz ptynny zapewniajgce
utrzymanie temperatury na poziomie 16 stopni w czasie prowadzenia zaje¢

5 miejsc parkingowych 3,6 m x 6,0 m w tym jedno miejsce parkingowe dla oso6b
niepetnosprawnych o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa o powierzchni 121 m?

»  Wykonanie chodnikoéw z kostki betonowej o powierzchni 38,0 m?

* utwardzenie tluczniem pasa drogowego dtugosci 42,0 m i szerokosci okoto 2,1 m na
dtugosci parkingébw

e ogrodzenie wokét hali namiotowej wysokosci 1,7 m , brama szerokosci 4,0 m, trzy furtki
szerokosci 1,2 m

* przylacze wody diugosci okoto 10 m

e przylacze kanalizacyjne dtugosci okoto 10 m

e zbiornik bezodptywowy na $cieki kanalizacji sanitarnej

* przylgcze energetyczne diugosci okoto 50 m

e przylacze gazowe dtugosci okoto 20 m

e przeniesienie wiaty $mietnikowej wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatg w inne
wskazane przez uzytkownika miejsce

Konstrukcja hali namiotowej wykonana w technologii drewna klejonego umozliwiajgca

przenoszenie obcigzen wiatrem i $niegiem dla strefy klimatycznej wiatrowej odpowiadajgcej

miejscowosci Rychlik gmina Trzcianka, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki .

Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewniaé musi samoczynne zsuwanie sie $niegu

chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem, poszycie projektowanej hali namiotowej

wykonane bedzie z membrany wytworzonej w technologii wstepnego naprezenia tkaniny

poliestrowej przed powleczeniem polichlorkiem winylu (PCW) z dodatkami podnoszgcymi

odporno$é ogniowag (co najmniej klasa B-S2, d0), odpornosé na starzenie spowodowane

promieniowaniem UV i na ,korozje” biologiczng. Zastosowanie takiej membrany pozwala na

petne wykorzystanie wlasciwosci i zalet dwukierunkowego napiecia powtoki hali, ktére ma byc¢

zrealizowane przez rozwigzania konstrukcyjne. Przepuszczalnosé swiatta (minimum 18% dla

powtoki zewnetrznej i minimum 40% dla powloki wewnetrznej) ma pozwala¢ na naturalne

doswietlenie hali swiattem stonecznym.

Z uwagi na funkcje hali, wstepne zatozenia projektowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

1.2. Opis do charakterystycznych parametrow okre  $lajgce wielko $¢ obiektow

a) llos¢ kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna
b) Poziom parteru 78,3 m n.p.m.

c) Powierzchnia zabudowy 924 m2

d) Powierzchnia catkowita 924 m2

e) Powierzchnia uzytkowa 916 m2

f)  Powierzchnia boiska 680 m2

g) Kubatura obiektu 7 550 m3
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h)

a)

wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

llos¢ konteneréw - 3 kontenery (szatnia damska, szatnie meska, WC dla oséb
niepetnosprawnych i magazynek), kontenery wykonane w wersji ocieplonej wyposazone
przez producenta konteneréw w niezbedny osprzet elektryczny i osprzet sanitarny oraz
wentylacyjny
Oswietlenie wewnetrzne Lampy typu LED o odpowiedniej mocy, rozdziat lamp z
mozliwoscig doswietlenia hali.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oznakowanie drég ewakuaciji
Wylgcznik przeciwpozarowy
Fundament pod zbiornik gazowy
Ogrzewanie przy zastosowaniu wewnetrznych nagrzewnic gazowych
Stupowe tuki wykonane z drewna klejonego, potgczone stezeniami poprzecznymi. Stupy
konstrukcyjne obudowane do 2 m piankg i materiatem PCV.
Dach hali wykonany w podwdjnej warstwie materiatlu przepuszczajgcego Swiatto, z
poduszkg powietrzng, posiadajgcego unikalne wilasciwosci rozpraszania Swiatla
stonecznego. Gwarantuje to naturalne oswietlenie w ciggu dnia, przy jednoczesnym
wytlumieniu zbyt agresywnego promieniowania UV. Sciany boczne i szczytowe z
podwajnej powtoki PCV, z poduszka powietrzng, materiat z atestem na trudno zapalnose,
kolor powtok do wyboru przez Zamawiajgcego.
System nadmuchu powtok utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac
poduszke, regulator obrotéw wentylatora umozliwia regulowanie cisnienia pomiedzy
powtokami. System kanaldw i przepustéw regulujg réwnomierny przeptyw powietrza
pomiedzy powlokami. Powietrze miedzy powtokami jest powietrzem cieptym, pobieranym
bezposrednio z hali. Ciepte powietrze zapobiega zaleganiu $niegu na powtoce.
Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie betonowej poliuretanowa badz inna w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym . Nawierzchnia musi posiada¢ niezbedne dokumenty tj:
Aprobaty techniczne ITB, Karty techniczne oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez
producenta, Atest PZH, Autoryzacja producenta na realizacje wraz z potwierdzeniem
gwarancji. Na nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie boiska do pitki recznej jak boisko
gtéwne, dwdch boisk do siatkoéwki oraz boisko do koszykéwki
Wyposazenie hali

- Koszykowka: 2 kosze stojakowe z wysiegnikiem, tablicg obrecza, siatka, tulejg

oraz dodatkowo cztery kosze montowane na elementach bocznych hali
- Siatkéwka: 4 stupki aluminiowe z regulacjg wysokosci, 2 siatki, tuleje
- Pitka reczna: Bramki do pitki halowej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) 2 sztuki,
wraz z kompletem siatek

- Pitkochwyt montowany od strony zaplecza socjalno — szatniowego

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mdéwienia,

Teren na ktdrym majg zosta¢ wykonane roboty budowlane prowadzone bedg na terenie

funkcjonujgcego obiektu szkoty. Obiekt zlokalizowany bedzie gtéwnie na terenie dziatki 36/5 w

granicy z dziatkg nr 36/6 w obrebie miejscowos$ci Rychlik, na dzialce 36/5 oraz na drodze
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wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

dziatka nr 143 bedg wykonywane roboty drogowe i instalacyjne — przylgcze energetyczne i

przytgcze wody . Obecnie teren jest ogrodzony na terenie dziatki znajdujg sie obiekty

jednokondygnacyjne przeznaczone do rozbiorki oraz wiata kontenerowa $mietnikowa
przewidziana do przeniesienia w inne wskazane przez uzytkownika miejsce.

Do przeniesienia jest takze sie¢ kanalizacji deszczowej, a do likwidacji podziemne zbiorniki i

studzienki kanalizacji sanitarnej kolidujgce z lokalizacjg hali namiotowej

Urbanistyczno-budowlane warunki dostawy i montazu hali namiotowej okresla decyzja o

ustalenie lokalizacji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Trzcianki znak

RPN.6733.17.2023 z 27 11 2023 r. Teren przysziej Inwestycji zlokalizowany jest na terenie

Szkoty Podstawowej w Rychliku. Przechodzgce przez teren sieci w razie koniecznosci nalezy

przetozyé. Obiekty istniejagce na terenie inwestycji: budynek szkoly podstawowej

wielokondygnacyjny, obiekty sportowe, plac zabaw, teren zielony Istniejgca zielen nie
przeznaczona do wycinki
1.4. Ogdlne wia $ciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe,

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej o konstrukcji

tukowej, ptytg boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z petnym wyposazeniem

i zapleczem socjalno-szatniowym skladajagcych sie z trzech kontenerow w pehi

wyposazonych. Hala sportowa o wymiarach 42 m x 22 m i wysokosci do 11 m. Powyzszy

obiekt ma stuzy¢ do prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego. Z tego powodu nalezy
zaprojektowaé ogrzewanie namiotu za pomocg nagrzewnic gazowych zasilanych ze zbiornika
gazowego (gaz propan-butan). Zaktada sie dzierzawe zbiornika gazowego od specjalistycznej
firmy w czasie uzytkowania obiektu

1.5. Szczegobtowe wha $ciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe,

a. Fundamenty : konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych

b. Konstrukcja hali : tuki z drewna konstrukcyjnego, potagczone stezeniami poprzecznymi,

c. Zabezpieczenie stupéw: stupy konstrukcyjne obudowane do 2 m piankg i materiatem PCV

d. Dach: dach hali sportowej wykonany w podwdjnej warstwie materiatlu przepuszczajgcego
Swiatto z poduszkg powietrzng, posiadajgcego wlasciwosci rozpraszania Swiatta
stonecznego. Nalezy przyjgé taki system nadmuchu, ktéry bedzie utrzymywat cisnienie
powietrza pomiedzy powlokami tworzac poduszke. Powietrze musi by¢ ciepte, aby w
okresie zimy zapobiegato zaleganiu $niegu na powtoce.

e. Membrana PCV: $ciany boczne i szczytowe z podwdjnej powloki PCV, z poduszka
powietrzng, material z atestem na trudno-zapalno$¢, kolor powlok do decyzji
Zamawiajgcego. 2 diuzsze boki hali czesciowo otwierane w systemie zastonowym.

f. Kontenery socjalno-szatniowe, wykonane i wyposazone przez producenta konteneréw,
jeden kontener szatnia damska, drugi kontener szatnie meska, trzeci kontener WC dla
niepetnosprawnych z magazynkiem podrecznym, kontenery wykonane w wersji ocieplonej
wyposazone przez producenta konteneréw w :

- osprzet elektryczny ( lampy, gniazdka, wytgczniki, podgrzewacze wody — 3 szt.,

grzejniki elektryczne — 6 szt.)
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- osprzet sanitarny (muszle ustepowe — 3 szt. w tym jedna dla os6b niepetnosprawnych,
umywalki nascienne — 5 szt. w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych, brodziki z
kabinami — 3 szt. w tym jedna przystosowana dla oséb niepetnosprawnych)

- osprzet zapewniajgcy prawidtowg wentylacje

Oswietlenie hali : okablowanie elektryczne wraz z szafg sterowniczg zasili¢ z istniejgcego

obiektu szkoty. Oswietlenie LED.

Ogrzewanie hali: za pomocg nagrzewnic gazowych

Boisko sportowe : Nawierzchnia przepuszczalna, boiska do gier zespotowych podioze:

beton . Nawierzchnia typu ELTAN 2S jest elastyczna, trwata oraz zapewnia mozliwo$¢

tatwej regeneracji zewnetrznej powloki uzytkowej. Nawierzchnie otrzymuje sie
dwuwarstwowo, poprzez utozenie na odpowiednio przygotowanym podiozu warstwy
granulatu SBR spojonego lepiszczem poliuretanowym natomiast druga warstwe stanowi
warstwa granulatu gumowego EPDM spojonego lepiszczem PU. Grubo$¢ nawierzchni ok.

14 -16 mm.

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej

*  Wytrzymato$¢ na rozrywanie = 0,80 MPa

*  Woydluzenie przy zerwaniu = 65 %

e Wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 100 N

+ Scieralno$é < 0,09 mm

*  Przyczepno$¢ do: ¢ betonu = 0,6MPa

e Odpornos¢ na uderzenie — powierzchnia odcisku kulki 550 mm2 + 50 10

Wykonanie zabezpieczenia instalacji wrazliwych na uderzenia poprzez wykonanie

odpowiednich obudow

1.6. Powierzchnia u zytkowa —w tym funkcja i wyposa zenie,

Planowana powierzchnia uzytkowa to ok. 680 m? , podstawowa funkcja hali namiotowej to

prowadzenie zaje¢ w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz uprawianie dyscyplin

sportowych i gier zespotowych

W ramach zamowienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz wyposazenia

sportowego w tym:

a.

Stojak do koszykéwki jednostupowy — szt. 2

konstrukcje ze stupa o profilu stalowym kwadratowy 100 x100 mm - ocynkowanym,
grubosci $cianki 3 mm,

wysiegnik wyposazony w rame stuzgcg do bezposredniego przykrecenia tablicy wysieg
dtugosci 1,2m,

stojak winien posiada¢ mozliwosé zmiany wysokosci potozenia tablicy w zakresie co
najmniej od 270 do 300 cm,

tablica do koszykéwki laminowana z zywic epoksydowych o wymiarach 105x180 cm,
dostosowana do montazu na zewnatrz,

obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego, malowana proszkowo na kolor

pomaranczowy, wraz z siatkg turniejowa,
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- -tuleja do stojakéw jednostupowych, stalowa cynkowana dlugo$¢ min. 80 cm, wykonana z
profilu wymiary zew. 110x110 i grubos$ci scianki 3 mm,

- produkt powinien byé zgodny z normg PN-EN 1270:2006 oraz posiadacC certyfikat
bezpieczenstwa przyktadowy stojak do koszykéwki jednostupowy

b. konstrukcj e wsporcz g skliadan g na bok dostosowan g do monta zu tablicy , obr eczy
i siatki do gry w koszykéwk e —szt. 4

- tablica do koszykéwki laminowana z zywic epoksydowych o wymiarach 105x180 cm,
dostosowana do montazu na zewnatrz,

- obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego, malowana proszkowo na kolor
pomaranczowy, wraz z siatkg turniejows, -,

- produkt powinien byé zgodny z normg PN-EN 1270:2006 oraz posiadacC certyfikat
bezpieczenstwa

c. Stojak do siatkowki — szt. 4 (2 komplety)

- wysokos¢ stupka - ok. 2,85m;

- wykonane z profili stalowych fi ok. 75 mm, cynkowane ogniowo,

- mozliwos¢é mocowania w tulejach,

- komplet powinien skiada¢ sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki;

- bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie ok. 1,00-2,45 m umozliwiajgca
wykorzystanie ich do gry w siatkbwke, tenisa oraz badmintona;

- tuleja do stojakéw jednostupowych, stalowa cynkowana — szt. 4

- zgodnos$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:20086,

- certyfikat bezpieczenhstwa,

d. Bramka do pitki r ecznej aluminiowa (3x2m) — 2 szt.

- wymiary bramki: 3,0x2,0m, glebokos¢ 80/100cm (géra/déhkwadratowy profil aluminiowy
80x80mm

- stupki bramki montowane w tulejach;

- palgki podtrzymujgce siatke montowane na state;

- kolor : biato-czerwony;

- tuleje i szpilki montazowe

- siatka, - zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006;

- certyfikat bezpieczehstwa wydany przez Instytut Sportu.

e. Pitkochwyt — 1 szt.

- Wykonany z siatki polipropylenowej bezweztowej, o wysokiej wytrzymatosci.

- Oczko 10 x 10 cm.

- Grubos¢ splotu 3,0 mm;

- W dolnej czesci siatki obcigzenie 200g/m

- Kolory: zielony

- Konstrukcja do recznego przesuwu pitkochwytu - szyna wykonana z profilu stalowego z

uktadem woézkbéw jezdnych tozyskowanych, mocowana posrednio do dzwigara.
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f.

wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

Wirtualna strzelnica musi spetnia € warunki okre slone w powszechnie
obowi gzujacych przepisach oraz posiada ¢ nastepujace parametry :

1. wirtualna strzelnica dzialajgca w oparciu o wirtualng rzeczywistos¢, wykorzystujgca

laserowe symulatory (repliki) broni,

modut projekcji powinien charakteryzowac sie whasciwosciami:

- zasilanie z sieci elektrycznej 230 V,

- graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

- automatyczna kalibracja obrazu,

- zapewnienie whasciwego widzenia kgtowego obiektéw umieszczonych na
wirtualnych  odlegto$ciach prowadzenia ognia niezaleznie od wielkoSci
wysdwietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska
strzeleckiego,

- latwosé przystosowania urzgdzenia do pracy w przypadku potrzeby doraznego
wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach
oswietlenia,

mozliwo$¢ rozwojowej rozbudowy urzadzenia o kolejne moduty poprzez tgczenie np.

za pomocy sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalnosci szkoleniowej wirtualnej

strzelnicy,

mozliwos¢ prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadan strzeleckich o

réznym stopniu skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojgc jednoczesnie dla

minimum 4 uczestnikdbw szkolenia z wykorzystaniem réznych rodzajow broni w tym
samym czasie np. czterech éwiczacych strzelajgcych jednoczesnie z karabinu i/lub
pistoletu z rozr6znialnoscig 0s6b i poszczegdlinych egzemplarzy broni,

mozliwos¢ prowadzenia strzelan w postaci statystycznych i dynamicznych treningdéw

dla éwiczacych o r6znym stopniu zaawansowania od ¢éwiczen w obserwacji, przez

strzelania na celnos¢ i skupienie do wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu
skomplikowania.

wirtualna strzelnica powinna byé wyposazona w bezprzewodowe, laserowe symulatory

(repliki) broni- czterech karabinkéw i czterech pistoletéw, z funkcjg wyzwalania strzatu;

symulowanie strzatu powinno cechowa¢: realistyczna obstuga manualna symulatora

(repliki) oraz dziatania mechanizmow broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu,

a takze, jednoznaczna rozpoznawalnos¢ przez system informatyczny zaréwno

strzaldw w ogniu pojedynczym jak i seryjnym; mozliwo$¢ stosowania pasoéw nosnych i

kabur,

mozliwosé wirtualnego strzelania na rézne odlegtosci z uwzglednieniem balistyki toru

lotu pocisku odpowiadajgcego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umozliwiajgce realne

korzystanie z celownikbw mechanicznych oraz z celownikéw kolimatorowych i/lub
holograficznych, wymuszajgce uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegtosci
prowadzenia ognia i strzelaniu do celéw ruchomych,

mozliwos$¢ kontroli prowadzenia strzelan w celu wyrobienia poprawnych i bezpiecznych

nawykow zachowania sie 0sob ¢wiczacych,
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wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

9. mozliwos¢ indywidualnego przystrzeliwania przez strzelca, bezposrednio przed

¢wiczeniem, kazdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktérych bedzie
korzystat,

10. ¢wiczenia ze scenariuszami o réznym stopniu trudnosci, w tym z mozliwoscig zmiany
warunkow strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy /placu ¢wiczen/
otwartych przestrzeni, a takze ¢wiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte
przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie,

11. mozliwo$¢ opcjonalnego uzupetniania zestawu c¢wiczen o0 inne scenariusze
przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, ktoére cechuje zréznicowane
uksztaltowanie terenu, poszycie, roslinnosé, zastosowanie obiektow terenowych;
mozliwos¢ doboru w tworzonych éwiczeniach pory dnia, warunkéw oswietleniowych
(Swiatto sztuczne, naturalne), warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, mgta);
mozliwosé wprowadzania w tworzonych éwiczeniach efektdw specjalnych jak ogien,
dym, dzwieki otoczenia,

12. zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu
strzelania i archiwizacja wynikow szkolenia oraz zarzgdzania treningiem strzeleckim w
trybie instruktora, mozliwo$¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu oméwienia
popetnionych btedow,

13. posiada¢ doprowadzone zasilanie w energie elektryczng,

14. posiadac¢ wyposazenie: po cztery laserowe symulatory (repliki) karabinkéw i pistoletéw

Z niezbednym zestawem startowym materiatdw eksploatacyjnych.

1.7. Okreslenie wielko $ci mo zliwych przekrocze n lub pomniejszenia przyj etych wska znikow,

Okreslenie dopuszczalnych odstepstw od wskaznikdw powierzchni i kubatury:

zmniejszenie wysoko$ci hali namiotowej maksymalnie do 9,0 m
kubatura maksymalnie 30% pomniejszenia,
dopuszcza sie zmiane nawierzchni poliuretanowej na nawierzchnie ze sztucznej trawy,

pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na takg zmiane

2. Wymagania zamawiaj gcego do przedmiotu zamowienia,

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce dokumentaciji,

a.

przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien odby¢ wizje lokalng w
celu przewidzenia wszelkich prac niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia oraz sprawdzenia mozliwosci podigczenia hali do sieci infrastruktury
techniczne;j.

wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi 0 wydanie warunkéw podigczenia
wszystkich mediéw od dostawcow

na dostawe pradu

na dostawe wody i odprowadzenie Sciekow

na montaz zbiornika na gaz ptynny oraz dostawe gazu

dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku na

pozwolenie na budowe oraz przed przystgpieniem do prac budowlanych,
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wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu koncepcje rozwigzah projektowych celem
akceptacji,

w kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z
uzyskaniem opinii uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie,

dokumentacje projektowag wykonac¢ w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden w
formie elektronicznej w formacie pdf.

obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca jest zobowigzany jest zapewni¢ nadzdr autorski w zakresie opracowanych
projektow,

Wykonawca sporzadzi i przekaze przed rozpoczeciem robét budowlanych Plan BIOZ,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji zamawiajgcego wszelkie

materiaty,

2.2. Ogolne wymagania dotycz ace realizacji,

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w zakresie

zakonczenia robdét budowlanych do 31 pazdziernika 2024 r. oraz uzyska pozwolenie na
uzytkowanie do 30 listopada 2024 r.

Zamawiajgcy oczekuje udzielenia przez Wykonawce co najmniej 36 miesiecznego okresu

gwarancji za wykonanie przedmiotu zamowienia,

2.3. Pozostate wymagania,

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie koniecznych przytaczy instalacyjnych pozwalajgcych na

prawidtowe funkcjonowanie hali namiotowej z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z

dokonaniem niezbednych uzgodnien w zakresie BHP i zabezpieczenia przeciwpozarowego

2.4. Przygotowanie terenu budowy

a.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan
BIOZ w zakresie dotyczgcym przedmiotu zamowienia, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z
pézn. zmianami), * Wykonawca ustanowi kierownika uprawnionego do przeprowadzenia
wszystkich robét objetych przedmiotem zamowienia,

Z uwagi na fakt, ze prace bedg realizowane w trakcie normalnego funkcjonowania Szkoty,
teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drenazu zabezpieczajacego obiekt

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wdd opadowych

Posadzka — nawierzchnia poliuretanowa zamknieta obrzezami, nalezy zaprojektowac i

wykona¢ linie do gry w siatkbwke oraz do koszykdwki i pitki recznej ( niepetnowymiarowe)

2.5. Architektura,

Zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

a.
b.

C.

Ksztatt preferowany potokragty,
Szerokosé elewaciji frontowej do 43 m

Wysokos¢ halido 11 m
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wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Rychliku.

Powierzchnia nowej zabudowy do 1100 m?
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
pokrycie hali — dach kolor biaty

Sciany kolor zielony i biaty,

nawierzchnia — kolor zielony— do uzgodnienia z zamawiajgcym

2.6. Konstrukcja,

a.
b.

h.

Fundamenty : konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych,

Konstrukcja hali : drewniane tuki konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, potgczone
stezeniami poprzecznymi,

Zabezpieczenie stupow: stupy konstrukcyjne obudowane do 2 m piankg i materiatem PCV
Dach: dach hali sportowej wykonany w podwojnej warstwie materiatu przepuszczajgcego
Swiatto z poduszkg powietrzng, posiadajgcego wiasciwosci rozpraszania Swiatta
stonecznego. Nalezy przyjgé taki system nadmuchu, ktéry bedzie utrzymywat cisnienie
powietrza pomiedzy powlokami tworzac poduszke. Powietrze musi by¢ ciepte, aby w
okresie zimy zapobiegato zaleganiu $niegu na powtoce.

Membrana PCV: $ciany boczne i szczytowe z podwdjnej powtoki PCV, z poduszkag
powietrzng, material z atestem na trudno-zapalno$¢, kolor powlok do decyzji
Zamawiajgcego. 2 diuzsze boki hali otwierane w systemie zastonowym.

Kontenery socjalno-szatniowe, wykonane i wyposazone przez producenta kontenerdw,
kontenery wykonane z plyty warstwowej od wewnatrz blacha powlekana ocynkowana i,
Sciany, podtoga i dach izolowane poliuretanem, na posadzkach wyktadzina przemystowa
klasy 34/43 utozona na ptycie wiérowo-cementowej catkowicie wodoodpornej
Oswietlenie: okablowanie elektryczne wraz z szafg sterowniczg zasili¢ z istniejgcego
obiektu szkoty. Oswietlenie LED.

Ogrzewanie hali: nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan

2.7. Instalacje, O swietlenie:

zasilanie z projektowanego przytgcza kablowego, nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu
przytagcza energetycznego od ztgcza ZK projektowanego na granicy dziatki

oswietlenie — lampy LED odporne na wode i uszkodzenia mechaniczne, lampy mocowane
w sposob umozliwiajgcy wykorzystanie hali do celéw sportowych,

gniazda i wkgczniki odporne na wode i uszkodzenia mechaniczne

o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

wytgcznik przeciwpozarowy

Instalacja teleinformatyczna — konieczna do obstugi strzelnicy laserowej,

Instalacja wodociggowa — z przytacza wodociggowego na potrzeby szatni, nalezy
przewidzie¢ wykonanie projektu przylgcza wodociggowego

Instalacja sanitarna — do projektowanego zbiornika bezodptywowego lub za pomocg sieci
wewnetrznej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego, nalezy przewidzie¢ wykonanie
projektu przytgcza kanalizacyjnego

Instalacja wentylacji — nawiewy w szczytach hali,
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» Instalacja grzewcza — nagrzewnice gazowe zasilane ze zbiornika naziemnego, nalezy
przewidzie¢ wykonanie projektu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej
» Instalacja odgromowa - nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej wraz z
dokumentacjg powykonawcza.
2.8. Zagospodarowanie terenu,
Nalezy wykona¢ projektowane dojazdy, dojscia i parkingi, teren budowy uporzgdkowad, teren
wokot hali nalezy ogrodzi¢ i wykona¢ w ogrodzeniu brame wjazdowg oraz trzy furtki jedna przy
wjezdzie na teren szkoty podstawowej, druga przy wejsciu gtbwnym do hali namiotowej od
strony parkingu, trzecia furtka przy zbiorniku na gaz
W koncowej fazie robét nalezy usungé z terenu wszystkie pozostatosci wigcznie z elementami
placu budowy i odtworzyé ewentualnie zniszczone elementéw zagospodarowania terenu.
2.9. Warunki wykonania i odbioru robdét,
Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i sztukg budowlang. Ze wzgledu na
wystepujace obiekty roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegoblnych warunkéw.
e nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz winny zostac zutylizowane,
« energia elektryczna na potrzeby budowy bedzie pobierana na podstawie odrebne;j
umowy z przytgcza elektrycznego za zgodg wiasciciela sieci i na jego warunkach.
« woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci
za zgodg i na warunkach uzytkownika obiektu,
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
» organizacji i wykonywania robét budowlanych,
e ochrony srodowiska,
e warunkéw bezpieczenstwa pracy,
» zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, -
e ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢
wymagania europejskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiaj gcy przewiduje bie zaca kontrol e wykonywanych rob6t budowlanych.
Kontroli Zamawiaj gcego b edg poddane w szczeg6lno sci:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie zawarte w projekcie budowlanym - przed
zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
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stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okolicznosé zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i
umowg. ¢ Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby do zarzadzania realizacja umowy petnigcg funkcje inspektora
nadzoru.

roboty budowlane bedg odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego
do zarzadzania umowg — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i
rozliczania robét budowlanych, zamawiajgcy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe:
kompletny projekt budowlany odebrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego po
uzyskaniu pozwolenia na budowe ,

dostawa elementow hali namiotowej na plac budowy,

montaz i uruchomienie hali namiotowej wraz z przediozeniem Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca b _edzie zobowi azany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadaj acym

sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowy ch, niezb ednych do

realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiaj __acy nie b edzie optacat rob6t tymczasowych

takich jak: urz gdzenia od transportu pionowego, zabezpieczenia prze d opadami,

transport, drogi tymczasowe itp.
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3. Czesé¢ informacyjna

3.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel  u publicznego

3.2. Mapa do celdw projektowych
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4. Czes$¢ rysunkowa

4.1. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

4.2. Rzut przyziemia, skala 1:120

4.3. Rzut konteneréw socjalno-szatniowych, skala 1: 50
4.4. Przekroj A-A, skala 1:100
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