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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ W RAMACH
PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO - UL. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO
W OSTROLECE

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w  firmie ,, TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog
i Mostow Maciej Giers, 07 — 410 Ostroleka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie
umowy zawartej ze zleceniodawcq tj. Miastem Ostroteka, Plac Gen. Jozefa Bema 1, 07 — 410
Ostroleka, wojewodztwo: mazowieckie. Inwestorem inwestycji objetej niniejszq dokumentacjq jest
Prezydent Miasta Ostrofeki.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sq zgodne z wspolnym stownikiem zamowien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego Ulicy objetej opracowaniem,

- warunkéw ruchu i parametrow przekroju ulic,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.
Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanej inwestycji w ciggu komunikacyjnym ulicy ks

Jerzego Popieluszki wyznaczajgcego 0znakowanie poziome jezdni.

I11. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

W uktadzie komunikacyjnym Ostroteki odcinek stanowi cigg drogi powiatowej.
Droga powiatowa zapewnia obstuge komunikacyjng nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego.
Jest to ogolnodostepna droga publiczna. Charakteryzuje sie dwu pasmowq jezdnig dwukierunkowg
oddzielong pasem zieleni ( o szerokosci do 1,70 do 4.80m) z wydzielong drogg dla pieszych o
szerokosci 2,30 i 2,0m oraz Sciezkq rowerowq o szerokosci 2,1m. Droga dla pieszych oddzielona od
sciezki rowerowej pasem zieleni o szerokosci 1,40m. Droga dla pieszych po lewej stronie oddzielona
od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,0m. W/w droga posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego.

Szczegotowq lokalizacje planowanego obiektu przedstawiono na rysunku nr 1 - plan orientacyjny.



Otoczenie sqsiadujgce z planowang inwestycjq stanowiq nieuzytki oraz zabudowa przemystowo -
magazynowa.

Aleja ks. Jerzego Popietuszki jest jedng z ulic ciggu komunikacyjnego nalezgcego do
srodmiejskiej obwodnicy miasta Ostrofeki. Obwodnica ta lqczy osiedle Centrum z zaktadami
pracy oraz Elektrownig w Wojciechowicach.

Aleja ks. Jerzego Popietuszki jest jedng z glownych ulic uktadu podstawowego miasta
Ostroteki. Al Ks. Jerzego Popieluszki jest drogg o nawierzchni ulepszonej tzn. bitumicznej o
przekroju ulicznym, posiadajgca chodniki oraz drogi rowerowe wyniesione i wydzielone
wzgledem poziomu nawierzchni jezdni.

Przekroj poprzeczny w/w ulicy to przekroj dwujezdniowy po 2 pasy ruchu w kazdym
kierunku. Dodatkowo jezdnie rozdzielone sq wyspq rozdziatlu (o nawierzchni trawiastej o
szerokosci 1,7 — 4,8m) wyniesiong wzgledem jezdni o 10 cm.

Analizowany odcinek miedzyweziowy — ks. Jerzego Popietuszki przebiega w planie
prostoliniowo. Po stronie potnocnej wigcza sie¢ w rondo im. Honorowych Dawcow Krwi
natomiast po stronie potudniowej wigcza sie w rondo im Jana Radomskiego.

W obrebie weztow wystepuje ruch pieszy oraz rowerowy.

Ruch pojazdow na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym z nasileniem w godzinach
porannych i popotudniowych — dojazd do miejsca pracy mieszkancow.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi 26,00- 36,00m

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

IV. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE
1. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Wprowadzone oznakowanie ma na celu wyznaczenie funkcji drogi wraz wydzieleniem pasow
ruchu zapewniajqc bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

Oznakowanie poziome wprowadzone na odcinku alei ks. Jerzego Popietuszki pomiedzy
skrzyzowaniem z ulicg Goworowskg a rondem im. Honorowych Dawcow Krwi. Remont drogi
obejmuje wymianeg warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni z koniecznosciq odtworzenia oznakowania
poziomego. Oznakowanie obejmuje wyznaczenie osi jezdni wraz z umiejscowieniem strzatek
kierunkowych wraz ze wskazaniem pierwszenstwa przejazdu w obrebie drog podporzqdkowanych.

Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego obejmuje rowniez malowanie pasow na
rondzie im. Honorowych Dawcow Krwi. Przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z malowania P-10
wraz z uzupelnieniem linig P14 — linia warunkowego zatrzymania. Przed dojazdem do ronda nalezy

uzupetniajgco zastosowac trojkqty P-15. Lokalizacja remontowanego odcinka oraz natezenie ruchu



na analizowanym odcinku drogi nie powoduje koniecznosé¢ zastosowania szczegolnych rozwigzan
poprawiajgcych bezpieczenstwo ruchu uzytkownikow drogi.

Projektowane oznakowanie ma na celu odtworzenie istniejgcego oznakowania POziomego Zz
lokalnymi korektami. Wydzielone pasy ruchu doposazone o strzatki kierunkowe informujgce o
kierunku jazdy na danym kierunku. Remont al. Ks. Jerzego Popietuszki wraz z rondem im.
Honorowych Dawcow Krwi nie wymaga wymiany istniejgcego oznakowania pionowego —
oznakowanie w bardzo dobrym stanie technicznym.

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.

V. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt wprowadzi¢ oznakowanie W pasie drogowym po uprzednim
uzyskaniu od zarzgdcy drég, uzgodnienia projektu stafej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie
zastosowania znakow i tablic wedtug Zatgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.I. 7 dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr.
220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia stafej organizacji ruchu to 1l kwartat 2023 roku.
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