KOSZTOSYS OFERTOWY

Remont nawierzchni owodnicy w ciagu ulicy Boh. Warszawy (od Przej$cia dla pieszych przy Bedronce do ronda HDK)

Lp. [SST Opis j.m. przedmiar__ [cj. (netto) razem
1{D.00.00.00 Projekt organizacji ruchuna czas wykonywania robét komplet 1,00
2|p.05.03.11 Frezowanie nawierzchni na zimno , srednia grubos¢ warstwy 4 cm, z

T odwiezieniem urobku na plac sktadowy na odlegto$¢ do 10 km m2 1890,00
3/D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, bitumicznych m2 1890,00
D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg (mechaniczne warstw
4177 bitumicznych) m2 1890,00
Likwidacja spekan podtuznych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych przy
5/D.05.03.027 A .
zastosowaniu geosyntetykow (o szer. 4m) m2 94,50
Nawierzchnia z mieszanki SMA8 (0/8mm), grubosc warstwy 4 cm, do
6 mieszanki nalezy zastosowac srodek obnizajgcy temperature produkc;ji i
ukfadania m2 1890,00
71D.00.00.00 Transport mieszanki t 192,78
8[D.00.00.00 Regulacja wtazéw studzienek kanalizacji deszczowej szt. 5,00
o|p.07.01.01 anakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -linie
ciagte m2 27,00
10|p.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -linie
przerywane m2 10,35
D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -
N strzatki i inne symbole m2 28,00




