
PRZEKRÓJ km 2+000,00 PRZEKRÓJ km 2+500,00 PRZEKRÓJ km 2+825,00

poziom ścięcia
ścianki szczelnej

PRZEKRÓJ km 2+942,17

bariera SP-05/2
bariera SP-05/2

umocnienie dna kamieniem
hydrotechnicznym na odc. 4m

umocnienie dna kamieniem
hydrotechnicznym

bariera U-12abariera U-12a

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST km 2+942,17

ścianka szczelna

SCHEMAT GEOSIATKI/GEOWŁÓKNINY

(PRZEPUST km 2+942,17)
SCHEMAT UMOCNIENIA GŁOWICY WYLOTOWEJ

bariera SP-05/2

PRZEKRÓJ km 3+198,00 PRZEKRÓJ km 4+045,00 PRZEKRÓJ km 4+550,00

PRZEKRÓJ km 4+900,00 PRZEKRÓJ km 5+053,00 PRZEKRÓJ km 5+490,00

bariera U-12a

PRZEKRÓJ km 6+500,00

PRZEKRÓJ km 6+607,84

bariera SP-05/2

bariera SP-05/2

PRZEKRÓJ km 6+900,00

murek czołowy
przepustu

ława betonowa
C16/20 (0,5x0,20)

murek czołowy
przepustu

ława betonowa
C16/20 (0,5x0,20)

umocnienie dna kamieniem
hydrotechnicznym na odc. 2m

umocnienie dna kamieniem
hydrotechnicznym na odc. 2,5m

umocnienie skarp brukowcem
kamiennym na podbudowie z 
betonu C12/15 gr. 10cm
spoinowany zaprawą cementową

umocnienie skarp brukowcem
kamiennym na podbudowie z 
betonu C12/15 gr. 10cm
spoinowany zaprawą cementową

umocnienie skarp brukowcem
kamiennym na podbudowie z 
betonu C12/15 gr. 10cm
spoinowany zaprawą cementową

ścięcie końca rury dostosowane
do pochylenia skarpy

ścięcie końca rury dostosowane
do pochylenia skarpy

umocnienie dna kamieniem
hydrotechnicznym

ścięcie końca rury dostosowane
do pochylenia skarpy ścięcie końca rury dostosowane

do pochylenia skarpy

WIDOK ŚCIANKI 
CZOŁOWEJ PRZEPUSTU ∅1000

WIDOK ŚCIANKI 
CZOŁOWEJ PRZEPUSTU ∅400

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "D" SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁY skala 1:20

(wymiary w cm)

SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "C"

Rura osłonowa (RO) 125/108
KTu

SCHEMAT UKŁADANIA WIĄZEK
KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

(RS) 40x3,7
3xRura światłowodowa

(WMR) 40x3,7+7x10/8
1xWiązka mikrorur

KTp

RO

RO

1xWMR

3xRS

fundament z miezanki niezwiązanej
o uziarnieniu 0/31,5

podsypka z gruntu
piaszczystego (Is=0,95)

rury spiralnie nawijanej wykonanej
przepust o przekroju kołowym z

z HDPE o średnicy ∅ 1200, długości
8 m i sztywności obwodowej SN8

bariera SP-05/2

umocnienie skarp brukowcem
kamiennym na podsypce
piaskowej gr. 10 cm spoinowany
zaprawą cementową

umocnienie skarp brukowcem
kamiennym na podbudowie z 
betonu C12/15 gr. 10cm
spoinowany zaprawą cementową

umocnienie skarp brukowcem
kamiennym na podbudowie z 
betonu C12/15 gr. 10cm
spoinowany zaprawą cementową

niezwiązanej 0/31,5 gr. 30 cm
podsypka dolna  z mieszanki

podsypka piaskowa gr. 15 cm

HDPE o1000
przepust z rury

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

PROINVEST

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD

TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm
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KONSORCJUM

LIDER

PARTNER

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
+0,08

AutoCAD SHX Text
+0,11

AutoCAD SHX Text
+0,13

AutoCAD SHX Text
+0,16

AutoCAD SHX Text
+0,13

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
+0,73

AutoCAD SHX Text
+0,76

AutoCAD SHX Text
+0,78

AutoCAD SHX Text
+0,81

AutoCAD SHX Text
+0,78

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
-1,14

AutoCAD SHX Text
+0,68

AutoCAD SHX Text
-1,14

AutoCAD SHX Text
+0,62

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
zatoka autobusowa

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
+0,20

AutoCAD SHX Text
+0,22

AutoCAD SHX Text
+0,25

AutoCAD SHX Text
+0,22

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
chodnik/peron

AutoCAD SHX Text
-1,55

AutoCAD SHX Text
-1,04

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
+0,03

AutoCAD SHX Text
+0,15

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
-1,71

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
+0,09

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,76

AutoCAD SHX Text
-0,73

AutoCAD SHX Text
-0,71

AutoCAD SHX Text
-0,68

AutoCAD SHX Text
-0,71

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
-2,65

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
(21,97)

AutoCAD SHX Text
-2,68

AutoCAD SHX Text
(21,93)

AutoCAD SHX Text
-2,61

AutoCAD SHX Text
(22,00)

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
-2,58

AutoCAD SHX Text
(22,03)

AutoCAD SHX Text
-2,54

AutoCAD SHX Text
(22,07)

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
(22,11)

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
+0,02

AutoCAD SHX Text
-2,11

AutoCAD SHX Text
(22,50)

AutoCAD SHX Text
-8,11

AutoCAD SHX Text
(16,50)

AutoCAD SHX Text
-8,18

AutoCAD SHX Text
(16,43)

AutoCAD SHX Text
-2,18

AutoCAD SHX Text
(22,43)

AutoCAD SHX Text
21,93

AutoCAD SHX Text
24,63

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
-0,18

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
+0,15

AutoCAD SHX Text
+0,11

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
-0,92

AutoCAD SHX Text
-0,89

AutoCAD SHX Text
-0,87

AutoCAD SHX Text
-0,84

AutoCAD SHX Text
-0,81

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
zjazd

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,13

AutoCAD SHX Text
-0,11

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ter. ziel.

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
ścieżka rowerowa

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
-0,08

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
ter. ziel.

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
+0,06

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ścieżka rowerowa

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
+0,20

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
-1,14

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
zmienne

AutoCAD SHX Text
+0,18

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
+0,06

AutoCAD SHX Text
zjazd

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ścieżka rowerowa

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
+0,09

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
+0,03

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
+0,15

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
zatoka autobusowa

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
-1,14

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
-0,13

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
-1,19

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
zmienne

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
+0,13

AutoCAD SHX Text
+0,17

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
-0,13

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
+0,13

AutoCAD SHX Text
+0,17

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
-1,83

AutoCAD SHX Text
(22,70)

AutoCAD SHX Text
-1,93

AutoCAD SHX Text
(22,60)

AutoCAD SHX Text
-1,73

AutoCAD SHX Text
(22,80)

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%P0,00

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-1,14

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
-1,64

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
skarpa

AutoCAD SHX Text
rów

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (NA ISTNIEJĄCEJ JEZDNI)

AutoCAD SHX Text
sfrezowaną w-wą bitumiczną

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej z częściowo

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
w-wa wyrównawczo-profilująca stanowiąca górną

AutoCAD SHX Text
6cm)

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16P 35/50

AutoCAD SHX Text
(średnio

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
minimum

AutoCAD SHX Text
typu AC11S 50/70

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AutoCAD SHX Text
typu AC16W 50/70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
siatka do zbrojenia nawierzchni typu

AutoCAD SHX Text
S&P Glasphalt G lub równoważna

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC8S 50/70

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

AutoCAD SHX Text
związanej cementem C

AutoCAD SHX Text
w-wa mrozoochronna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
16cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z kostki kamiennej 15/17

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza z betonu C15/20

AutoCAD SHX Text
podbudowa pomocnicza z mieszanki

AutoCAD SHX Text
związanej cementem C

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
56cm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (PEŁNA KONSTRUKCJA)

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16P 35/50

AutoCAD SHX Text
górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
podbudowa pomocnicza z mieszanki

AutoCAD SHX Text
związanej cementem C

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z mieszanki

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
7cm

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
siatka do zbrojenia nawierzchni typu

AutoCAD SHX Text
S&P Glasphalt G lub równoważna

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WYSP

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza z mieszanki

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
istniejąca podbudowa drogi powiatowej

AutoCAD SHX Text
(kruszywo/kostka kam. na podsypce piaskowej)

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z kostki kamiennej 15/17

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
48cm

AutoCAD SHX Text
średnio

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
średnio

AutoCAD SHX Text
średnio

AutoCAD SHX Text
16cm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
betonowej 20x10 (k. szary)

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z kostki brukowej

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z mieszanki

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
betonowej 20x16,5 (k. grafit)

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z kostki brukowej

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza z mieszanki

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
33cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO (WZMOCNIONEGO)

AutoCAD SHX Text
o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
utwardzenie z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
pospółka

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy 15/30

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
48cm

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

AutoCAD SHX Text
krawężnik najazdowy 15/22

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
krawężnik wysepkowy 30/25

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA WYSEPKOWEGO

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
obrzeże 8/30

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (B-15) z oporem

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA OBRZEŻA 8/30

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
zasypka z gruntu piaszczystego 0/16

AutoCAD SHX Text
śr.80cm

AutoCAD SHX Text
Pipe Arch z rury spiralnie karbowanej 68x13mm

AutoCAD SHX Text
przepust o przekroju łukowo-kołowym typu Helcor

AutoCAD SHX Text
gr. min. 2,5 mm ze stali ocynkowanej o rozpiętości

AutoCAD SHX Text
1,80 m i wysokości 1,20 m (lub równoważny)

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
podsypka z gruntu piaszczystego (Is=0,95)

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
w geotkaninę o wytrzymałości min. 100kN/m

AutoCAD SHX Text
materac z gruntu piaszczystego 0/16 zawinięty

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
i wydłużalności max. 12%%% z poliestru (PES)

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
zawinięta w geosiatkę 65/65

AutoCAD SHX Text
w-wa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej 0/63

AutoCAD SHX Text
328cm

AutoCAD SHX Text
średnio

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NAD PRZEPUSTEM km 2+942,17

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z mieszanki

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16P 35/50

AutoCAD SHX Text
górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
7cm

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
siatka do zbrojenia nawierzchni typu

AutoCAD SHX Text
S&P Glasphalt G lub równoważna

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa pomocnicza z mieszanki

AutoCAD SHX Text
związanej cementem C

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
zasypka z gruntu piaszczystego 0/16

AutoCAD SHX Text
z rury spiralnie nawijanej wykonanej z HDPE

AutoCAD SHX Text
przepust o przekroju kołowym typu Pecor Optima

AutoCAD SHX Text
o średnicy %%C 1000, długości 10 m i sztywności

AutoCAD SHX Text
obwodowej SN8 (lub równoważny)

AutoCAD SHX Text
podsypka z gruntu piaszczystego (Is=0,95)

AutoCAD SHX Text
fundament z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NAD PRZEPUSTEM km 6+607,84

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z mieszanki

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70

AutoCAD SHX Text
siatka do zbrojenia nawierzchni typu

AutoCAD SHX Text
S&P Glasphalt G lub równoważna

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC16P 35/50

AutoCAD SHX Text
górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
podbudowa pomocnicza z mieszanki

AutoCAD SHX Text
związanej cementem C

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
śr.25cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
228cm

AutoCAD SHX Text
średnio

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
7cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
F=0,0980m 2

AutoCAD SHX Text
F=0,0710m 2

AutoCAD SHX Text
F=0,0375m 2

AutoCAD SHX Text
opornik 12/25

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
ława z betonu C12/15 (B-15) bez oporu/z oporem

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA OPORNIKA

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
F=0,0650m 2

AutoCAD SHX Text
F=0,0670m 2

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
E >50MPa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
UWAGA:

AutoCAD SHX Text
 Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych powinny być zgodne z normą

AutoCAD SHX Text
 PN-EN 13108-1 i PN-EN 13108-5 oraz wytycznymi WT-2 2014 (cz. I) i 2016 (cz. II).

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
 Mieszanka niezwiązana zastosowana na warstwę podbudowy zasadniczej powinna

AutoCAD SHX Text
 charakteryzować się wskaźnikiem CBR nie mniejszym niż 80%%%. Ponadto mieszanka

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
 powinna charakteryzować się kategorią mrozoodporności kruszywa min. F oraz spełniać

AutoCAD SHX Text
 wymagania normy PN-EN 13285.

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8.

AutoCAD SHX Text
 W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem powinna charakteryzować

AutoCAD SHX Text
 się wytrzymałością na ściskanie nie większą niż 4MPa. Ponadto mieszanka powinna

AutoCAD SHX Text
7.

AutoCAD SHX Text
 spełniać wymagania normy PN-EN 14227-1.

AutoCAD SHX Text
 Za zgodą Inwestora na chodnik i zjazdy dopuszcza się zastosowanie innego typu

AutoCAD SHX Text
 kostki betonowej, jednak o nie mniejszej grubości.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
 W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C15/20 (B20) powinna być zgodna z normą

AutoCAD SHX Text
 PN-EN 14227-1. Ponadto na warstwie należy wykonać szczeliny poprzeczne skurczowe

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
 (pozorne) w rozstawie co 4,50 m. Szczeliny należy wykonać w dwóch etapach: pierwsze

AutoCAD SHX Text
 o szerokości 3mm na błębokość 1/3-1/4 grubości płyty, drugie na szerokość 8mm

AutoCAD SHX Text
 i głębokość 27mm. Szczeliny należy wypełnić kordem i zalać masą na gorąco.

AutoCAD SHX Text
 Wypełnienie spoin pomiędzy kostkami kamienymi należy wykonać za pomocą

AutoCAD SHX Text
 szybkowiążącej mineralnej zaprawy fugowej typu FLOWPOINT (lub równoważnej)

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
 Jako siatkę wzmacniającą przewiduje się zastosowanie siatki typu S&P Glasphalt G

AutoCAD SHX Text
 lub równoważną o konstrukcji z włókna szklanego o oczkach 20x20mm i nośności

AutoCAD SHX Text
 wzdłuż i w poprzek min. 120kN/m (wydłużenie <3%%%). Ułożenie siatki przewiduje się

AutoCAD SHX Text
 na całej szerokości jezdni, z minimalnym zakładem pomiędzy kolejnymi pasami siatki

AutoCAD SHX Text
 wynoszącym 10 cm.

AutoCAD SHX Text
 Wtórny moduł odkształcenia dla w-wy podbudowy z mieszanki niezwiązanej powninen wynosić

AutoCAD SHX Text
 min. 160MPa, dla górnej warstwy pobocza wzmocnionego min. 130 MPa natomiast dla w-wy podbudowy

AutoCAD SHX Text
 wynosić min. 50 MPa. W przypadku gdyby lokalnie nie było możliwości doprowadzenia podłoża do

AutoCAD SHX Text
 w/w parametru należy zwiększyć grubośc warstwy podbudowy pomocniczej do 25cm. W takim 

AutoCAD SHX Text
 przypadku podłoże powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia nie mniejszym niż 30MPa.

AutoCAD SHX Text
 pomocniczej min. 100MPa. Ponadto  wtórny moduł odkształcenia pod warstwy konstrukcyjne powinien

AutoCAD SHX Text
 Ułożenie rur kanału technologicznego przewiduje się w schemacie KTu który składać się będzie 

AutoCAD SHX Text
 z modułu jednej rury RO 125/108, trzech rur RS 40x3,7 i jednej prefabrykowanej wiązki

AutoCAD SHX Text
9.

AutoCAD SHX Text
 mikrorur (WMR) o średnicy zewnętrznej 40mm w której umieszczone będzie 7 wiązek 10x8. 

AutoCAD SHX Text
 Przejścia pod jezdniami przewiduje się wykonać wg. schematu KTp (ułożenie RS i WMR

AutoCAD SHX Text
 w rurze osłonowej RO). Rurę RO należy układać nad modułami RS i WMR oddzielone w-wą

AutoCAD SHX Text
 piasku gr. 5 cm. Połączenia rur kanału przewiduje się w studniach typu SKR-2.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
mineralno-asfaltowej typu AC8S 50/70

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

AutoCAD SHX Text
związanej cementem C

AutoCAD SHX Text
w-wa mrozoochronna z mieszanki

AutoCAD SHX Text
1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
90/3

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEŻKI ROWEROWEJ

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ

AutoCAD SHX Text
Stadium opracowania:

AutoCAD SHX Text
Nr. zlecenia

AutoCAD SHX Text
branża

AutoCAD SHX Text
nr. upr.

AutoCAD SHX Text
branża

AutoCAD SHX Text
nr. upr.

AutoCAD SHX Text
05/2021

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NAZWA RYS.

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
DROGOWA

AutoCAD SHX Text
ZAP/0055/POOD/12

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Szynkowski

AutoCAD SHX Text
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostepnianie

AutoCAD SHX Text
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Łukasz Żarnowski

AutoCAD SHX Text
DROGOWA

AutoCAD SHX Text
ZAP/0200/POOD/12

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
ZAMAWIAJĄCY

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE NORMALNE

AutoCAD SHX Text
L A N D P R O J E K T

AutoCAD SHX Text
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANO-INWESTYCYJNE

AutoCAD SHX Text
ul. Polskich Marynarzy 91/32, 71-050 Szczecin

AutoCAD SHX Text
Tomasz Szynkowski 602 108 982 LANDPROJEKT@wp.pl

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
POWIAT GRYFICKI, ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH

AutoCAD SHX Text
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

AutoCAD SHX Text
dz. 89 obr. 0009 Gryfice-9, dz. 36/2, 35 obr. 0020 Stawno-Sokołów, dz. 195/3

AutoCAD SHX Text
193, 199, 259/2, 195/1, 259/3, 195/2 obr. 0021 Rotnowa, gm. Gryfice, pow. gryficki

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3136Z na odc. Gryfice - Rotnowo

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
XII.2021

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY


	Arkusze i widoki
	4PW


