Rozbudowa drogi powiatowej nr 3136Z na odcinku Gryfice - Rotnowo

dz.89 obr. 0009 Gryfice-9 (jedn. ewid. 320502 _4), dz. 36/2, 35 obr. 0020 Stawno-Sokotéw, dz. 195/3, 193, 199, 259/2,
195/1, 259/3, 195/2 obr. 0021 Rotnowo (jedn. ewid. 320502_5), gm. Gryfice, pow. gryficki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
02.12.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2021, poz. 2351),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 20.01.2021 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy, Dz. U. 2021, poz. 247 z pdin. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
25.06.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
18.05.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2021 poz. 1098 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych opracowany przez
Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, (2014 r),

- decyzji z dnia 07.01.2022 r. (znak: WN0S.6220.28.2021.KM) wydane] przez Burmistrza Gryfic
stwierdzajgcej dla planowanego przedsiewziecia brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

- wizji lokalnej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej 31367 relacji
Gryfice — Modlimowo — Dabie na odcinku Gryfice — Rotnowo (granica gminy). Zakres inwestycji

obejmuje odcinek o dtugosci 5 254,25 m. Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach
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ewidencyjnych nr 89 obreb 0009 Gryfice-9 (jedn. ewid. 320502_4), 36/2, 35 obreb 0020 Stawno-
Sokotow, 195/3, 193, 199, 259/2, 195/1, 259/3, 195/2 obreb 0021 Rotnowo (jedn. ewid.

320502_5), gmina Gryfice, powiat gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest pomiedzy miejscowoscig Gryfice
(okolice cmentarza) a granicg gmin Gryfice/Ptoty. Droga powiatowa w chwili obecnej niemal na
catym odcinku znajduje sie na dziatkach drogowych bedacych we witadaniu Starosty Gryfickiego,
jedynie fragment przy koricu inwestycji o dtugosci ok 409 m (ok. km 6+328 — 6+737) biegnie przez
dziatke niebedaca pasem drogowym drogi powiatowej. Odcinek podlegajacy rozbudowie (km
1+700 do km 6,954,25) charakteryzuje sie nawierzchnig jezdni o szerokosci ok. 5,50 m ktéra
wykonana jest z warstw bitumicznych (gérna warstwa to powierzchniowe utrwalenie) utozonych
na kruszywie bazaltowym lub kostce kamiennej. Nawierzchnia drogi, z uwagi na wystepujace
uszkodzenia nawierzchni w postaci spekan poprzecznych i siatkowych (przechodzacych przez cata
warstwe podatng) oraz deformacje nawierzchni w postaci odciskow i kolein (lepkoplastycznych i
strukturalnych) w chwili obecnej jest w Srednim, a miejscowo niezadawalajagcym stanie
technicznym. Jezdnia drogi obramowana jest poboczami gruntowymi ktére w wiekszosci sg
zawyzone i posiadajg szerokos¢ ok. 1 m. Na catym odcinku podlegajgcym inwestycji nie wystepuja
chodniki. Droga powiatowa na odcinku podlegajgcym rozbudowie posiada skrzyzowania z drogami
gminnymi oraz drogami wewnetrznymi. W ciggu drogi zlokalizowane sg przepusty oraz rowy
drogowe ktdére w wiekszosci sg w niezadawalajgcym stanie technicznym. W obszarze
inwestycyjnym wystepuje sie¢ teletechniczna oraz dodatkowo w miejscowosci Rotnowo siec
energetyczna i wodociggowa. Ponadto przez teren inwestycyjny przebiegajg napowietrzne linie
sredniego i wysokiego napiecia.

Teren inwestycyjny w chwili obecnej nie ma obowigzujagcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Planowane przedsiewziecie jakim jest rozbudowa drogi powiatowej 3136Z na odcinku od km
1+700,00 do 6+954,25 (granica gminy Gryfice) ma za zadanie polepszenie wtasciwosci uzytkowych
odcinka drogi powiatowej. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sie rozbudowe drogi
powiatowej 3136Z na dtugosci 5,254 km w wyniku ktérej poszerzeniu ulegnie jezdnia drogi
powiatowej do 6 m (plus poszerzenia na tfukach o matych promieniach), przebudowane zostang
istniejgce dwie zatoki autobusowe oraz wykonane zostang dwie nowe zatoki autobusowe,,
wybudowana zostanie Sciezka pieszo-rowerowa i rowerowa (do i przez miejscowos$¢ Rotnowo)
oraz chodniki, budowie i przebudowie ulegng pobocza oraz zjazdy. Ponadto w wyniku rozbudowy

przewiduje sie budowe i przebudowe urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym stuzgcym
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odwodnieniu terenu (rowy i przepusty). Dodatkowo w pasie drogowym przewiduje sie budowe
kanatu technologicznego oraz zagospodarowanie terenéw zielonych.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie normatywna droga powiatowa o klasie Z (zbiorcza)
o jednej jezdni wyposazonej w dwa pasy ruchu z ktérych kazdy obstugiwaé bedzie jeden kierunek

ruchu. W ramach inwestycji przewiduje sie:

- przebudowe nawierzchni jezdni,

- budowe wysp rozdzielajgcych jezdnie,

- budowe i przebudowe poboczy,

- budowe i przebudowe zatok autobusowych,

- budowe chodnikéw,

- budowe Sciezki pieszo-rowerowej i rowerowej,

- budowe i przebudowe zjazdow,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe obramowan jezdni (krawezniki, obrzeza, oporniki),

- budowe, przebudowe i likwidacje przepustow drogowych,

- budowe i przebudowe rowdéw drogowych,

- budowe i przebudowe urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego (bariery drogowe),
- przestawienie lamp solarnych,

- regulacje pokryw infrastruktury i ich odcinkowe zabezpieczenie,

- zagospodarowanie terendw zielonych.

W ciggu osi drogi przewiduje sie zastosowanie czterech zatomoéw oraz 3 tukédw poziomych o
promieniach od R=180 m, R=188 m i R=1500 m. Na tukach o promieniach R<200 m przewiduje sie
jezdnie drogi dodatkowo poszerzy¢. Na odcinku od poczatku inwestycji do miejscowosci Rotnowo
po lewej stronie jezdni drogi przewiduje sie wybudowanie sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci
jezdni 2,50 m (w miejscowosci Rotnowo szerokos¢ 3,00 m). W miejscowosci Rotnowo przewiduje
sie zlokalizowanie przeniesienia Sciezki na prawa strone drogi i po tej stronie Sciezka bedzie petnita
juz tylko role sciezki rowerowej i jej szerokos¢ bedzie wykosita rowniez 2,50 m. Przez cata
miejscowos¢ Rotnowo przewiduje sie wybudowanie chodnikéw o szerokosci 1,50 m. W ciggu drogi
przewiduje sie przebudowe dwdch zatok autobusowych (zlokalizowane poza terenem
zabudowanym) oraz budowe dwdch nowych zatok (w miejscowosci Rotnowo). Poza ternem
zabudowanym szerokos¢ jezdni zatoki wynosié bedzie 3,0 m natomiast w miejscowosci Rotnowo
szeroko$¢ ta wynosi¢ bedzie 2,5 m. Przy zatokach na catej dtugosci krawedzi zatrzymania
przewiduje sie zlokalizowanie perondw.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewiduje sie jako powierzchniowe, za
pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe pochodzace z jezdni kierowane
beda na pobocza gruntowe i dalej w rowy drogowe oraz tereny zielone gdzie ulegng naturalnej
infiltracji. Celem zachowania ciagtosci przeptywu wéd w rowach przewiduje sie budowe 10oraz

przebudowe 3 przepustéw drogowych. W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez likwidacje 3
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przepustéw pod zjazdami. Nie przewiduje sie aby w wyniku realizacji inwestycji nastgpita zmiana
stosunkéw wodnych.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia przebudowywanej jezdni drogi wynosié bedzie ok. 32 655 m?, w tym:
- powierzchnia jezdni w $ladzie istniejgcej nawierzchni: ok. 28 979 m?

- powierzchnia jezdni na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni: ok. 3 195 m?

- powierzchnia jezdni o wymienialnej warstwie $cieralnej: ok. 674 m?

- powierzchnia jezdni w obrebie przebudowywanych skrzyzowan: ok. 481 m?

Powierzchnia budowanych i przebudowywanych zatok autobusowych wynosié¢ bedzie ok. 457 m?
Powierzchnia budowanych wysp dzielgcych wynosi¢ bedzie ok. 406 m?

Powierzchnia budowanej $ciezki pieszo-rowerowej wynosi¢ bedzie ok. 6 700 m?
Powierzchnia budowanej $ciezki rowerowej wynosi¢ bedzie ok. 1 215 m?

Powierzchnia budowanych chodnikéw wynosié¢ bedzie ok. 1 965 m?

Powierzchnia budowanych i przebudowywanych zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowej

wynosi¢ bedzie ok. 514 m?

Powierzchnia budowanych i przebudowanych zjazdéw z kostki betonowej wynosié bedzie ok.
1138 m?

Powierzchnia budowanych wzmocnionych poboczy gruntowych wynosié¢ bedzie ok. 9 550 m?
Powierzchnia budowanych poboczy gruntowych wynosié bedzie ok. 2 930 m?

taczna powierzchnia podlegajaca zabudowie : ok. 62 895 m?

Zakres inwestycji obejmuje dziatki drogowe oraz czesciowo dziatki rolne (cho¢ w chwili obecnej
zagospodarowane w postaci drogi) oznaczone w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 89 obreb 0009
Gryfice-9 (jedn. ewid. 320502_4), 36/2, 35 obreb 0020 Stawno-Sokotéw, 195/3, 193, 199, 259/2,
195/1, 259/3, 195/2 obreb 0021 Rotnowo (jedn. ewid. 320502 _5), gmina Gryfice, powiat gryficki,

wojewddztwo zachodniopomorskie

Szczegdétowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.7 Projekt

zagospodarowania terenu.

5. UKtAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Zatozenia przyjete do analizy

Przyjeto nastepujgce zatozenia:
- klasa techniczna — droga klasy Z (zbiorcza),

- nos$nos¢ — 100 kN/os,
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- kategoria ruchu — KR3 (N1g0 = 0,868 min osi 100 kN na pas obliczeniowy),
- predkos¢ projektowa - 50 km/h,

- szerokos$¢ nominalna jezdni — 6,00 m

- warunki wodne — dobre, miejscowo przecietne

- warunki gruntowe — proste,

- grupa nosnosci podtoza — G4,

5.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Na terenie inwestycyjnym dominujg grunty piaszczyste (piaski drobne, pylaste i gliniaste).
Poziom wystepowania swobodnego zwierciadta wody wystepuje na gtebokosci ponad 2,0 m przy
czym w rejonie konca inwestycji poziom wody gruntowej wynosi ok 1,0 m p.p.t. W zwigzku z
wystepujacymi w podtozu piaskami pylastymi i gliniastymi oraz miejscowo przecietnymi
warunkami wodnymi, podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza na poziomie G4.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz podioze
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Dla projektowanej rozbudowy drogi

powiatowej 3136Z ustalono pierwszg kategorie geotechniczna.

5.3 Konstrukcje

5.3.1 Konstrukcja nawierzchni w $ladzie istniejgcej jezdni

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S50/70 4cm

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70 5cm

- siatka do zbrojenia nawierzchni typu S&P Glasphalt G lub réwnowazna

- warstwa wyréwnawczo-profilujgca stanowigca gérng warstwe podbudowy
zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16P 35/50 $rednio 6 cm

- istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej z czesciowo

usunietg warstwag bitumiczna $rednio 20 cm

Razem: srednio 35 cm

W chwili obecnej istniejgca nawierzchnia posiada nawierzchnie bitumiczng o grubosci
warstw bitumicznych 5-12 cm (dolne warstwy na bazie lepiszcza smotowego) pod ktérymi
utozona jest w zaleznosci od miejsca, podbudowa z kostki kamiennej i mieszanki kruszywa
naturalnego, mieszanki kruszywa bazaltowego. Wykonujagc nowa nawierzchnie jezdni
przewiduje sie czesSciowe frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych (frezowanie
profilujgce) i utozenie na istniejgcym podtozu pakietu warstw bitumicznych w postaci
warstwy wyréwnawczo-profilujgcej (grubosci min. 4 cm) a nastepnie warstw
nawierzchniowych (warstwy wyrdwnawczej i S$cieralnej). Dodatkowo na warstwie
wyréwnawczej na catej szerokosci jezdni przewiduje sie utozenie siatki z wtdkna szklanego

wstepnie przesgczone] asfaltem o nosnosci wzdtuz i w poprzek min. 120 kN/m (typu S&P



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3136Z na odcinku Gryfice - Rotnowo

dz.89 obr. 0009 Gryfice-9 (jedn. ewid. 320502 _4), dz. 36/2, 35 obr. 0020 Stawno-Sokotéw, dz. 195/3, 193, 199, 259/2,
195/1, 259/3, 195/2 obr. 0021 Rotnowo (jedn. ewid. 320502_5), gm. Gryfice, pow. gryficki

Glasphalt G lub réwnowazng). Dodatkowo na odcinku od 6+350 — 6+850 przewiduje sie
frezowanie catego pakietu warstw bitumicznych i wyréwnanie istniejacej podbudowy

warstwa mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o $redniej grubosci 14 cm.

5.3.2 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu (petna konstrukcja)

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S50/70 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70 5cm

siatka do zbrojenia nawierzchni typu S&P Glasphalt G lub réwnowazna

goérng warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu AC16P 35/50 7cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog3 22 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cy /2,0 20cm
Razem: 58 cm

Na poszerzeniu nalezy wykonac¢ petng konstrukcje o warstwach konstrukcyjnych wedtug
uktadu powyzej. Ze wzgledu na zaobserwowane w obszarze inwestycyjnym piaski pylaste i
gliniaste oraz zakwalifikowaniu podtoza do grupy nosnosci G4, to zweryfikowano warunek
mrozoodpornosci nawierzchni jezdni. Wymagana, minimalna grubos$¢ konstrukcji ze wzgledu
na odpornosé na wysadziny w przypadku gruntdw o grupie nosnosci podtoza na poziomie G4
i kategorii ruchu KR3 wyniesie 56 cm (0,70 x h,=0,56 m) co jest mniejsze od grubosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni utozonych na poszerzeniu nawierzchni.

Przyjeta powyzej konstrukcja drogi zakfada, ze podtoze pod nig charakteryzowaéd sie
bedzie wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym niz 50 MPa. W przypadku, gdy grunt
rodzimy nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy go wymienié¢ lub
odpowiednio wzmocni¢ (np. poprzez zwiekszenie grubosci podbudowy pomocniczej).
Wtérny modut odksztatcenia dla warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien
wynosi¢ min. 160 MPa (stosunek modutéw max. 2,2) natomiast dla warstwy podbudowy

pomocniczej min. 100 MPa.

5.3.3 Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

- warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) 16 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadnicze]j z betonu C15/20 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

zwigzanej cementem Cis/2,0 15cm

razem: 56cm
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5.3.4 Konstrukcja nawierzchni utwardzonych wysp

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) 16 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqoy3 $rednio 15 cm
- istniejgca podbudowa drogi powiatowej

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cgo/3 $rednio 12 cm

razem: srednio 48 cm

5.3.5 Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej i rowerowe;j

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC8S 50/70 5cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cso/10 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci5/2,0 10cm
razem: 30cm

5.3.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (kolor szary) 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqo/3 15cm

Razem: 28 cm

5.3.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdu (nawierzchnia bitumiczna)

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S50/70 4cm
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqo3 20cm

razem: 29cm

5.3.7 Konstrukcja nawierzchni zjazdu (nawierzchnia z kostki betonowej)

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (kolor grafit) 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqo/3 20cm

razem: 33cm
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5.3.8 Konstrukcja wzmocnionego pobocza gruntowego

- warstwa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Ceos3 15cm
- warstwa podsypki piaskowej 20 cm
razem: 35cm

Do utwardzenia wzmocnhionego pobocza gruntowego przewiduje sie zastosowanie
mieszanki niezwigzanej. Opcjonalnie dopuszcza sie do warstwy tej dodanie destruktu

pochodzacego z frezowanych warstw asfaltowych.

5.3.9 Konstrukcja pobocza gruntowego
- warstwa pospotki 15cm

razem: 15cm

5.3.10 Konstrukcja kraweznika wysepkowego

- kraweznik wysepkowy 30/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 43 cm

5.3.11 Konstrukcja kraweznika

- kraweznik drogowy 15/30 30cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 48 cm

5.3.12 Konstrukcja kraweznika najazdowego

- kraweznik najazdowy 15/22 22cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 40cm

5.3.13 Konstrukcja opornika

- opornik 12/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem (lub bez) 15cm

razem: 43 cm
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5.3.14 Konstrukcja obrzeza

- obrzeze 8/30 30 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

razem: 43 cm

Szczegbtowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 4 Przekroje normalne

5.4 Odwodnienie

Odwaodnienie z terenu inwestycyjnego przewiduje sie prowadzi¢ powierzchniowo za pomocg
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa sptywajaca z jezdni kierowana bedzie w
pobocze i dalej w rowy drogowe i / lub tereny zielone zlokalizowane w granicach istniejgcego i
docelowego pasa drogowego.

W wyniku rozbudowy drogi przewiduje sie wykonanie przebudowy rowdéw drogowych
zlokalizowanych po obu stronach drogi oraz budowe dziesieciu przepustéw, przebudowe trzech
przepustéw i likwidacje rowniez trzech przepustéow. Przebudowywane i budowane przepusty zostat
zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pdin. zm.). Zaprojektowane do
przebudowy przepust zlokalizowane pod gtéwng jezdnig znajdujg sie w km 2+942,17, 5+525,21 i
6+607,84. Pierwszy z przepustéw (km 2+942,17) wykonany bedzie z rury typu HELCOR PIPE ARCH
(lub réwnowaznej) ktora jest spiralnie karbowana o profilu fal 68x13 mm i gr. min. 2,5 mm ze stali
ocynkowanej o rozpietosci 1,80 m i wysokosci 1,20 m (powierzchnia przekroju otworu 1,70 m?)
ktorego Swiatto okreslone zostato z nomogramdéw producenta przepustu na podstawie obliczonego
przeptywu miarodajnego i zatozonego spadku dna przepustu. Drugi z przepustéw pod jezdnig drogi
powiatowej przewiduje sie zlokalizowa¢ w miejscowosci Rotnowo na skrzyzowaniu z drogg gminng
prowadzgcyg do miejscowosci topianéw (km 5+525,21). W miejscu tym przewiduje sie utozenie
przepustu o przekroju kotowym o $rednicy 800 mm (powierzchnia przekroju 0,50 m?) i dtugosci 14
m. Przepust wykonany bedzie z rury spiralnie nawijanej z HDPE (Pecor Optima lub rownowazny).
WiIot i wylot przepustu przewiduje sie umocnié prefabrykowanymi czotowymi $ciankami oraz
brukiem. Trzeci z przebudowywanych przepustéw ktory zlokalizowany bedzie pod jezdnig drogi
powiatowej w km 6+607,84 wykonany bedzie z rury spiralnie nawijanie z HDPE o przekroju
kotowym, $rednicy 1000 mm (powierzchnia przekroju 0,79 m?) i dtugosci 10 m. Wilot i wylot
przepustu przewiduje sie umocnié¢ prefabrykowanymi Sciankami czotowymi prostymi oraz brukiem.
Zaréwno przepust drugi jak i trzeci umozliwia jedynie przeptyw wod pochodzacych z rowéw
drogowych to ich srednice dobrane zostaty do zaktadanych przeptywéw w rowach drogowych.

Przepusty ktore przewiduje sie wybudowacé (10 szt.) zlokalizowane bedg pod $ciezkg pieszo-
rowerowg, chodnikiem lub zjazdami. Umiejscowione one bedg na rowach drogowych i ich $rednice

dobrane zostaty do zaktadanych przeptywdéw w rowach drogowych (Srednice 1200 mm i 400 mm).
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Przepusty ktére przewiduje sie zlikwidowac (3 szt.) zlokalizowane sg pod zjazdami w ciggu rowéw
ktory przewiduje sie zlikwidowaé a w ich miejscu zlokalizowany bedzie chodnik i $ciezka pieszo-
rowerowa.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej przewiduje sie réwniez przebudowe odcinkéw rowodw
zlokalizowanych po lewej i prawej stronie jezdni drogi powiatowej. Po lewej stronie jezdni drogi
przewiduje sie przebudowe rowu (jego odcinkéw) o sumarycznej dtugosci 2200, 56 m natomiast po
prawej stronie jezdni drogi o sumarycznej dtugosci 1575,18 m. Dno rowéw posiadac¢ bedzie
szerokos$¢ nominalng od 0,6 m do 1,30 m natomiast ich wysokos$¢ bedzie zmienna i wahac sie bedzie
ok 0,80 m do 2,70 m. Wszystkie odcinki rowéw (lewego i prawego) zaprojektowane zostaty na
potrzeby odwodnienia pasa drogowego. Nie przewiduje sie aby w wyniku realizacji inwestycji

nastgpita zmiana panujgcych na terenie inwestycyjnym warunkéw wodnych.

5.5 Roboty rozbiorkowe

Na terenie inwestycji przewiduje sie roboty rozbiérkowe polegajgce na rozebraniu czesci
warstw bitumicznych nawierzchni oraz czesci warstwy podbudowy. Rozbidrce podlegac bedg takze
istniejgce nawierzchnie zjazdéw oraz przepusty ktdre przewiduje sie przebudowaé. Dodatkowo
wycince podlegaé¢ bedzie 185 drzew (wraz z usunieciem pni i korzeni). Jako kompensacje

przyrodniczg przewiduje sie za wyciete drzewa nasadzienia zastepcze (273 szt.).

5.6 Kanat technologiczny

W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie budowe ciggu ostonowych elementéw
obudowy i studni kablowych ktére w catosci tworzy¢ beda kanat technologiczny. Planowany kanat
technologiczny przewiduje sie wykonac jako ciggi kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktore
wykonane bedg poza jezdniami drég oraz jako ciggi kanatu technologicznego przepustowego (KTp),
ktore utozone beda pod jezdniami (przejscia poprzeczne). W ramach inwestycji przewiduje sie
budowe kanatu technologicznego na dtugosci 5,25 km wraz ze studniami SKR-2 (43 szt.). Gtebokos¢
utozenia gdrnej powierzchni rury ochronnej (RO) kanatu technologicznego w stosunku do spodu
konstrukcji nawierzchni powinna wynosi¢ min. 0,5 m i jednoczesnie nie mniej niz 1,0 m od niwelety
nawierzchni. Ponadto gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0 m w przypadku ukfadania go w obszarze poboczy, terendéw zielonych i pozostatych
elementéw pasa drogowego (w tym pod chodnikiem). Powyzsze odlegtosci powinny by¢ mierzone
pomiedzy gérng powierzchnig rury ochronnej (RO) a docelowymi rzednymi w/w elementéw pasa
drogowego. Kanaty KTu zbudowane bedg z jednej czarnej lub pomaranczowej rury typu RHDPEk-s
125/108 (lub réwnowaznej) o $Srednicy zewnetrznej 125 mm i srednicy wewnetrznej 108 mm, trzech
rur Swiattowodowych typu RHDPEwp 40x3,7 (lub réwnowaznej) o Srednicy zewnetrznej 40 mm i
grubosci Scianki 3,7 mm, o kolorze czarnym z kolorowymi paskami oraz jednej wigzki mikrorur typu

PPKL-MC-7x10/8 mm (lub réwnowaznej) utozonej w rurze jednosciennej o $rednicy 40 mm. W
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przypadku uktadania kanatu KTp (pod jezdniami) rury swiattowodowe i wigzke mikrorur przewiduje
sie utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp 125/108 (lub rownowaznymi) lub alternatywnie 160/135.

Wszystkie studnie na trasie projektowanego kanatu technologicznego przewiduje sie wykonac
jako studnie dwuczesciowe typu SKR-2 (lub réwnowazna). Za zgodg Zarzadcy drogi dopuszcza sie
inny tym studni. Posadowienie studni utozy¢ na podsypce piaskowe]j grubosci min 15 cm. Kazda
studnia powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona wewnetrzng pokrywg antywtamaniowaq
wyposazong w zamek. Studnie powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg metalowg grawerowang z
danymi Wtasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

Zaleca sie aby na catej trasie nalezy zachowac identyczne utozenie rur. Rury Swiattowodowe i
wigzki mikrorur nalezy zwigzac¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
Rury ostonowe (RO) nalezy utozy¢ nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur oddzielajac
je jednoczesnie od siebie warstwg piasku grubosci min. 5 cm. W miejscach zblizen do urzadzen
wykopy wykonywaé recznie a takze nalezy stosowac¢ dodatkowe rury ostonowe. W miejscach
zatamania rury nalezy uktadac¢ tagodnymi tukami. taczenie rur ostonowych przewiduje sie za
pomocy ztaczek skrecanych lub za pomocay zgrzewania. Odcinki rur swiattowodowych i wigzek
mikrorur zaleca sie utozy¢ bez ztgczek pomiedzy studniami. Ewentualne potaczenia nalezy wykonad
za pomocg ztaczek skrecanych (np. ZRs 40) i specjalnych ztaczek do mikrorur (np. ZA-DB 10).
Wszystkie konice rur Swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Dodatkowo elementy te
nalezy w studniach przymocowaé do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi
zamknietymi. Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci kanat powinien by¢ w kazdym punkcie
szczelny. Dla rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Na catej trasie nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg i lokalizacyjng w kolorze pomaraniczowym z napisem UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Tasma lokalizacyjna, z wewnetrzng wktadka stalowa, powinna
by¢ utozona bezposrednio nad rurociggiem, natomiast tasma ostrzegawcza w potowie gtebokosci
jego zakopania. Tasma stalowa powinna miec¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng na catym odcinku.
Konce tasmy stalowej nalezy zakoniczy¢ na zaciskach w puszcze hermetycznej w studniach
kablowych.

Kanat technologiczny przewiduje sie wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

5.7 Urzqdzenia obce

W obrebie terenu inwestycji zlokalizowane s3g sieci techniczne takie jak podziemna sie¢
telefoniczna, energetyczna, wodociggowa. Przez obszar inwestycyjny przebiegajg takze
napowietrzne sieci energetyczne oraz telefoniczne. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci w
usytuowaniu istniejgcej infrastruktury podziemnej w terenie wzgledem podktadéw geodezyjnych,
przed uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca sie dokonaé przekopéw prébnych celem ustalenia jej

faktycznej lokalizacji. Nie wyklucza sie takze wystepowania niezinwentaryzowanych sieci
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podziemnych. W ramach inwestycji przewiduje sie przestawienie istniejgcych lamp solarnych (8
szt.). Prace w obrebie istniejacych sieci zaleca sie prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem jej
wiasciciela. W zwigzku z planowang inwestycjg zajdzie konieczno$¢ regulacji wysokosciowej
istniejgcych elementdéw infrastruktury (pokrywy/wtazy). lezeli zajdzie potrzeba, wymianie i
ewentualnej przebudowie podlegac bedg gorne czesci studni a w przypadku uszkodzenia pokryw
rowniez i one (wymiana na warunkach Wtasciciela sieci). Istniejgce przewody energetyczne oraz
telekomunikacyjne w miejscach planowanych do utwardzenia, w przypadku ich ptytkiego zalegania
tj. do gtebokosci wykopu pod planowang konstrukcje nawierzchni, zaleca sie zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami typu AROT 110PS lub jezeli zajdzie koniecznos$¢, przetozy¢ poza obszar

utwardzony (dotyczy zwtaszcza sieci niezinwentaryzowanych).

5.8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzié¢ niezbedne roboty rozbiérkowe
(rozbiérka nawierzchni). Podczas prowadzenia robdt zmiennych ewentualng kolidujgcg warstwe
glebowg nalezy usung¢ na odktad by pdzniej wykorzystaé przy urzadzaniu terendw zielonych (np.
skarp). Powstate skarpy nalezy wykona¢ w stosunku 1:1,5 (lokalnie 1:1). Grunt powstaty z
korytowania, jezeli nadawac sie bedzie do wbudowania, nalezy wykorzysta¢ przy tworzeniu
nasypow a jego nadmiar rozplantowacd na terenie inwestycyjnym lub wywiez¢ z terenu inwestycji.
Podtoze pod konstrukcje nalezy zagesci¢ i doprowadzi¢ do wtérnego modutu odksztatcenia min. 50
MPa. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury
podziemnej w terenie wzgledem podktadéw geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego
zaleca sie dokona¢ przekopdw prébnych celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby
roboty nalezy wykonywad recznie (zwtaszcza w rejonach sieci technicznych) oraz pod nadzorem
wtascicieli tych sieci. Prace w obrebie sieci (w tym napowietrznych) nalezy prowadzi¢ zgodnie z

warunkami pracy w ich obszarze

5.9 Organizacja ruchu

W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Szczegoty w/w

zamian znajduja sie w oddzielnym opracowaniu pn.: , Projekt statej organizacji ruchu”.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢

pod nadzorem osoby uprawnionej. Wyznaczenie w terenie potoienia elementéw pasa
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drogowego nalezy wykona¢ geodezyjnie. Wszelkie znaki geodezyjne nalezy chronié i nie dopuscic
do ich zniszczenia. Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych (przed
zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
i przekaza¢ jq do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikow obiektow. Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje
odpowiednich zarzadcéw drég. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku
prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu
prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywréci¢ teren do stanu poprzedniego.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie
jej wykonywania nalezy stosowa¢ sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki

budowlanej oraz innych obowigzujacych przepisow, regulacji i zalecen.

Projektant:



