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Załącznik nr 1 do umowy nr …………. zawartej w dniu ………

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Posadzenie i utrzymanie drzew w ramach projektu PBO Zielony Poznań 

1. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest posadzenie i utrzymanie 30 drzew w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Zielony Poznań.

Szczegółową lokalizację miejsc do wykonania nasadzeń zawiera:

· załącznik nr 3a  do umowy – zestawienie tabelaryczne 

· załącznik nr 3b do umowy – mapy.

Wykaz gatunków drzew zawiera tabela pkt 2.1.3. OPZ.
Nasadzenia należy wykonać zgodnie z terminami agrotechnicznymi, jednak nie później niż do 30.11.2024 r.

2. Specyfikacja materiału roślinnego
1.1. Parametry jakościowe dla drzew

1.1.1. Drzewa liściaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· zachowana odpowiednia proporcja pomiędzy systemem korzeniowym/ bryłą korzeniową a częścią nadziemną, 

· wskaźnikiem wyznaczającym wielkość średnicy bryły korzeniowej jest obwód pnia, 

· korona powinna być prawidłowo uformowana z nieuszkodzonym merystemem wierzchołkowym, 

· minimalne wymagane wymiary drzew określone zostały dla poszczególnych gatunków w tabeli nr 2.1.3,
· korona formy piennej drzew liściastych powinna być uformowana na wys. 2,2 – 2,5 m,

· pędy szkieletowe o śr. minimum 1,5 cm uformowane prawidłowo (w zależności od gatunku/formy/odmiany),

· drzewa powinny być proporcjonalne, tzn. nie powinny być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę,

· przyrost ostatniego roku powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty i powinien prosto przedłużać przewodnik lub przewodniki (w zależności od formy/odmiany/gatunku), 

· pędy boczne korony drzewa powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

· materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

· system korzeniowy materiału szkółkarskiego właściwy dla danego gatunku, nie może mieć śladów uszkodzeń, czy porażenia patogenami,

· materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przed posadzeniem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego, 

· drzewa liściaste form piennych powinny posiadać uformowana koronę typową dla odmiany, z przedłużającym pień przewodnikiem lub przewodnikami, 

· wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany,

· w przypadku drzew z kontenerów korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku, mają mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku, bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta, zwarta, drzewa mogą pozostawać w tym samym pojemniku nie dłużej niż 1 rok, 

· w przypadku roślin balotowanych muszą mieć bryłę korzeniową proporcjonalną do wielkości drzewa, korzenie powinny być równomiernie rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania mają być widoczne, system korzeniowy 
powinien posiadać minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych; bryła korzeniowa powinna być wilgotna, zwarta, nie mogą z niej wystawać korzenie; bryła korzeniowa powinna być zabezpieczona tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu,

· niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż 3 cm; przycięte korzenie o średnicy 1,5-2,5 cm powinny być pokryte żywą tkanką kalusową z widocznymi zaczątkami tworzących się korzeni przybyszowych.
1.1.2. Wady niedopuszczalne dla drzew: 

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· ślady żerowania szkodników, 

· oznaki chorobowe, 

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

· martwica i pęknięcia kory, 

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika lub przewodników, 

· drzewa o źle wykształconej koronie,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

· jednostronna, niesymetryczna korona, krzywy pień, 
· krzywizna pnia powyżej 2 cm.
1.1.3. Tabela. Wykaz gatunków drzew:
	Lp.
	Gatunek
	Liczba
	Wielkość minimalna
	Lokalizacja
	Uwagi

	1.
	jesion mannowy

Fraxinus ornus
	2
	obw. pnia 16-18 cm na wys. 1 m
	Park Cytadela
	Drzewo kopane z gruntu lub B+S

	2.
	Klon jawor `Atropurpureum` Acer pseudoplatanus
	4
	obw. pnia 16-18 cm na wys. 1 m
	Park Cytadela
	Drzewo kopane z gruntu lub B+S

	3.
	klon tatarski ssp. `Ginnala`

Acer tataricum subsp.ginnala
	15
	obw. pnia 16-18 cm na wys. 1 m
	Park Cytadela
	Drzewo kopane z gruntu lub B+S

	4.
	lipa drobnolistna 'Green Spire'

Tilia cordata 'Greenspire'
	9
	obw. Pnia 16-18 cm na wys. 1 m
	Park Cytadela
	Drzewo kopane z gruntu lub B+S

	SUMA
	30
	
	
	


3. Wymagania jakościowe dot. materiałów

1.2. Parametry jakościowe ziemi

Ziemia musi spełniać następujące warunki:

· ziemia urodzajna powinna być dowożona na bieżąco, nie należy składować ziemi 
na terenach nasadzeń,

· ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych,

· wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3-1,6T/m3,

· ziemia może pochodzić jedynie z górnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (około 25 cm wierzchniej warstwy), powinna być wilgotna,

· ziemia musi być wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.) musi być pozbawiona kamieni. W przypadkach wątpliwych inspektor nadzoru terenów zielonych lub osoba wskazana przez Zamawiającego może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące optymalny skład granulometryczny:

· Frakcja ilasta – wielkość poniżej 0,002 mm – zawartość 12-18%,
· Frakcja pylasta – wielkość 0,002-0,05mm – zawartość 20-30%,
· Frakcja piaszczysta –wielkość 0,05-2,0mm –zawartość 45-70%,
· Frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%,

· Zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
· Zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
· Kwasowość pH ≥5,5 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin)

· Zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12-18%,

· Pojemność wodna min. 25% (objętościowo),

· Porowatość ogólna (Po) min. 35% (objętościowo),

· Zawartość mikroelementów w 100 g gleby: N 25-50 mg, P 15-20 mg, 
K 20-35mg, Mg 10-15mg.
Nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu.
Nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej oraz o wartości pH przekraczającej wymienione wartości.

Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren prac poprzez poinformowanie Zamawiającego pisemnie na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: …………………………………. 
1.3. Zrębki drzewne

Zrębki drzewne/ przekompostowana kora są materiałem stosowanym do ściółkowania drzew. Ściółka powinna być wyłożona warstwą o grubości 5 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. 

Wielkość poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Ściółka powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej ściółki powinien być obojętny.

4. Transport

1.4. Wymagania ogólne 

Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie całkowitej  do 3,5 ton - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na terenie prac do dnia następnego.

Przed planowanym transportem materiału roślinnego należy skontaktować się z administratorem danego obiektu w celu ustalenia terminu i możliwości wejścia na teren planowanych nasadzeń w terminie minimalnie 3 dni roboczych od planowanego nasadzenia. 

Przejazd i postój sprzętu (pojazdów) transportującego odpady komunalne 
i pokonserwacyjne, posiadającego odpowiednie pozwolenie wystawiane przez ZZM dla terenów parków miejskich (wniosek należy złożyć na minimum 7 dni przed wejściem na teren) może odbywać się tylko i wyłącznie po alejkach parkowych i placach, z zachowaniem szczególnej ostrożności, z prędkością nie przekraczającą 20 km/h, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów.

Zabrania się wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, bylin i roślin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdów transportujących, bądź samochodów osobowych i dostawczych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca uszkodził zieleń, Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni na własny koszt.

4.2. Materiał roślinny

· Transport drzew oraz materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

· Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania muszą być oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
· Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie.
· System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem.

· Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona i wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.
· Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Harmonogram prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające złamane/ brakujące gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione na nowe zgodnie wytycznymi zawartymi w pkt 2 na koszt Wykonawcy.
· Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin. Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na miejsce sadzenia zanim nie zostaną przygotowane miejsca dla nasadzeń.
· Czas pomiędzy załadunkiem materiału roślinnego w szkółce a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.

· Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.
· Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane. Korzeniom należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez ciasne okrycie materiałem zabezpieczającym. Korzenie nie mogą się zaginać. System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować, a rośliny równo rozstawić w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.
· Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi.
5. Maszyny i narzędzia

· Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania zadania i usuwa je z terenu, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania prac.
· Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.
· Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie 
z zasadami określonymi w OPZ oraz zgodnie z ewentualnymi wskazaniami inspektora nadzoru zieleni lub przez osobę wskazaną przez Zmawiającego.

· Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

2. Nasadzenia drzew – przygotowanie terenu, technologia sadzenia

2.1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

· Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej poszczególnych roślin i lokalizacji. Doły muszą mieć wielkość – 1,2 x 1,2 m i gł. 0,7 m powinny być wykonane ręcznie, szpadlem, przed przywiezieniem materiału roślinnego. 
Dopuszcza się użycie mini koparki po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wniosek na użycie mini koparki należy złożyć Zamawiającemu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: ………………... Nieuzyskanie zgody w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku nie uprawnia Wykonawcy do użycia mini koparki.
· Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie.

· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie w uzgodnieniu z gestorem terenu, po sprawdzeniu przebiegu instalacji podziemnych.

· Podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczające 0,5 m wysokości).

· Przed przystąpieniem do sadzenia należy zakupić, dowieźć i całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną o parametrach wskazanych w pkt. 3.1.

· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w szkółce. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm); nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „kopczyk”.

· Należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”.

· Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.

· Po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni.

· Nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,

· Cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną; po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać.

· Po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa wielkości odpowiedniej do wielkości miejsca pod drzewo,

· Po posadzeniu drzewa, należy je dwukrotnie, obficie podlać.

· Drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ø 8 cm (wygląd palikowania pokazany na schemacie poniżej) szeroką (5 cm) taśmą parcianą w kolorze czarnym.

· Należy zachować odstęp pala od pnia. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa.

· Misę przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą zrębków.

· Podłoże - w trakcie sadzenia - powinno być lekko wilgotne. Nie wolno używać podłoża mokrego ponieważ traci ono strukturę w trakcie ubijania.
· Nie należy używać torfów oraz gleb organicznych, które szybko ulegają mineralizacji. 

· Minimalna odległości drzew od sieci infrastruktury (tzw. mediów) powinna wynosić minimum 2m. W przypadku stwierdzenia możliwej kolizji drzewa z uzbrojeniem podziemnym należy po konsultacji z Zamawiającym zmienić miejsce posadowienia drzewa.
· Jeśli w trakcie prowadzonych prac Wykonawca napotka na pozostałości po wcześniej wyciętych drzewach jest zobowiązany usunąć je na własny koszt.
· Drzewa sadzone będą w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W przypadku ujawnienia w trakcie prac jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku, Wykonawca powinien przerwać prace, zabezpieczyć znalezisko 
i niezwłocznie zawiadomić o tym Miejskiego Konserwatora Zabytków 
i Zamawiającego. W przypadku odnalezienia materiałów wybuchowych lub szczątków ludzkich, należy przerwać prace, z zachowaniem szczególnej ostrożności zabezpieczyć znalezisko przed osobami postronnymi i niezwłocznie zawiadomić policję (tel. 47 77 156 00, e-mail: dyzurny.poznan@po.policja.gov.pl), Miejskiego Konserwatora Zabytków (tel. 61 878-5452, e-mail: mkz@um.poznan.pl) oraz Zamawiającego (tel. 61 878-4053, e-mail: ksr@um.poznan.pl).
2.2. Sadzenie drzew oraz ich stabilizacja

· Drzewo należy umieścić w przygotowanym, zaprawionym dole na tzw. siodełku/kopczyku w wypadku brył ujętych w balot.

· Drzewa z bryłą owiniętą jutą, zamknięte siatką w balocie po umieszczeniu w dole należy delikatnie rozbroić, tzn. poprzecinać siatkę szczypcami. Szczególnie ważne jest, by usunąć górny drut, który spina całą siatkę tuż przy szyi korzeniowej drzewa. Po posadowieniu drzewa w dole nie usuwa się ani juty, ani siatek drucianych, ponieważ ulegną rozłożeniu w kolejnych latach. Zalecane jest także rozsupłanie jutowego węzła (tuż przy szyi korzeniowej).

· Drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ø 8 cm, dł. 250 cm (zasady palikowania przedstawia schemat pn. Schemat mocowania drzew liściastych przy palach) szeroką (5 cm) taśmą parcianą w kolorze czarnym. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w „ósemkę”. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa.
· Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości jak ta, na której rosły w szkółce. Drzewa z bryłą można świadomie posadzić trochę płycej niż rosły poprzednio, mając na uwadze ciężar bryły i osiadanie gruntu.
· Poziom posadowienia drzew należy dostosować do poziomu otaczającego gruntu lub projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· W trakcie obsypywania korzeni drzewa glebą należy ją zagęszczać (delikatnie ubijać), nie uszkadzając korzeni, co przeciwdziała m.in. osiadaniu rośliny i gleby.

·  Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych.

· Jedną z ostatnich czynności jest ukształtowanie wokół posadzonego drzewa tzw. misy ziemnej – przestrzeni, która umożliwi wydajne podlewanie, zatrzymując wodę 
i pozwalając jej swobodnie przenikać w głąb. Misa powinna mieć średnicę 1,5-2 m i być zagłębiona ok. 5 cm w stosunku do powierzchni terenu. Misę należy wypełnić zrębkami drzewnymi. Misy podlegają systematycznej pielęgnacji – odchwaszczaniu.
· Po posadzeniu drzewa, należy je dwukrotnie, obficie podlać.

· Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w „ósemkę”.

· Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. 

· Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

Rys. 1 Schemat sadzenia drzew balotowych
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Rys. 2 Schemat mocowania drzew liściastych przy palach:
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Rys. 3 Schemat mocowania drzew liściastych przy palach – rozwinięcie szczegółu z rys.2:
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Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z: 

· ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ,
· ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , 

· Uchwałą nr XXXIX/690/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
2.3. Pielęgnacja drzew po posadzeniu
Pielęgnacji podlegają zgodnie z zarządzeniem nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. wszystkie nowo posadzone w ramach Zamówienia rośliny. Zasady pielęgnacji drzew określają załączniki do ww. zarządzenia:

· zał. 1 „Standard cięcia i pielęgnacji drzew”

· zał. 2 „Standard inspekcji i diagnostyki drzew”

· zał. 3 „Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”

Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokół drzew w prawidłowym kształcie, nawożeniu, zakupie, dowiezieniu, uzupełnianiu ściółki, uzupełnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali, poprawianiu struktury roślin, cięciu, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumarłych roślin. Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania które wystąpią w tym okresie, zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do 36 miesięcznej (do uzupełnienia z oferty) pielęgnacji gwarancyjnej drzew od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, bez uwag. Za datę zakończenia pielęgnacji gwarancyjnej – uważa się datę zakończenia pielęgnacji po każdym roku, każdorazowo potwierdzonym protokołem odbioru końcowego prac należycie wykonanej usługi.
· Podlewanie powinno odbywać się beczkowozami. Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych. Efekt podlewania drzew, szczególnie w terminie wiosennym, ocenia się po wyglądzie roślin, dlatego też w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymianą drzewa na nowe zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym załączniku na koszt Wykonawcy. Ponadto należy zapewnić przelewanie wczesną wiosną strefy korzeniowej drzew rosnących w sąsiedztwie nawierzchni w celu eliminacji soli ze strefy korzeniowej.

· Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokół drzew, utrzymywaniu prawidłowego kształtu misy – Ø 150-200 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastów i ich wywozie – wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm i 20% powierzchni misy. 
· Należy zapewnić systematyczne usuwanie odrostów pniowych i korzeniowych.
· Nawożenie młodych drzew powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do połowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do połowy października) nawozami wieloskładnikowymi, również długodziałającymi odpowiednimi dla danego gatunku 
i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2 – nawóz powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. O terminie zabiegu należy poinformować Zamawiającego pisemnie na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: ………..………………. minimum 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Zabrania się przenawożenia drzew, szczególnie nawozami azotowymi.

· Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm.
· Wymiana, uzupełnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz taśm mocujących, powinno odbywać się na bieżąco. Demontaż pali powinien odbywać się po konsultacji z inspektorem nadzoru zieleni lub osobą wskazaną przez Zamawiającego. 

· Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd młodych drzew, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte, obumarłe lub krzyżujące się gałęzie, należy wykonywać cięcia formujące.
· Młode drzewa należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.
· Wymiana roślin w okresie pielęgnacji gwarancyjnej – w przypadku, gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na własny koszt, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności lub jeśli warunki atmosferyczne są nieodpowiednie w najbliższym terminie agrotechnicznym zobowiązany jest do wymiany drzew zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w punkcie 3.1. w konsultacji z inspektorem terenów zieleni lub osobą wskazaną przez Zamawiającego.
· Drzewa powinny mieć roczny przyrost nie mniejszy niż 10%
· Cięcia korygujące oraz formujące korony drzew powinny być przeprowadzone 1-krotnie w ciągu roku, tak aby utrzymywać, regularny pokrój, w zależności od cech gatunku i odmiany oraz wykluczać kolizję z sąsiadującymi drzewami i elementami zagospodarowania,
· Należy zapewnić kontrolę stabilizacji posadzonych drzew.

6. Kontrola jakości prac
6.1. Kontrola prac w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków pod drzewa przed ich zaprawieniem (prace zanikające),

· zaprawienia dołków ziemią żyzną 

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

· zgodności materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

· jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego gatunku, 

· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu, podlaniu 
i ściółkowaniu, 

· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew 

· zasilania nawozami mineralnymi.

· Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego (pisemnie na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: ………………………) o terminie wykonania prac zanikających lub ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.2. Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy 

· zgodności realizacji obsadzenia z OPZ,

· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z OPZ,

· prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowane nie naruszone),

· jakości posadzonego materiału roślinnego,

· wyglądu roślin.

6.3. Kontrola prac w okresie gwarancyjnym dotyczy częstotliwości oraz prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych: nawożenie, zabiegi ochrony, podlewanie, wygrabianie liści, cięcie, ściółkowanie, wygląd opalikowania, mocowania podziemnego, podwiązywanie do podpór, cięcia, ścinania, karczowania korzeni, frezowania pni, pielenie mis.
7. Obmiar prac
· jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania nasadzeń drzewa,

· jednostką obmiarową jest szt. pielęgnacji gwarancyjnej drzewa.
8. Odbiór prac
Prace uznaje się za wykonane zgodnie z OPZ, jeżeli wszystkie kontrole dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający lub osoba wskazana przez Zamawiającego ustali zakres wykonania prac poprawkowych lub zleci wymianę wadliwie wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym i poinformuje Zamawiającego o wykonaniu prac (pisemnie: na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: …………………….).

2.4. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego toku prac. Odbiór prac zanikających polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu m.in.: wykonanie dołów pod drzewa, zaprawienie dołów ziemią urodzajną. Odbioru tego dokonuje osoba wskazana przez Zamawiającego. Gotowość odbioru zgłasza Wykonawca informując Zamawiającego pisemnie na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: ……………….. na minimum 3 dni robocze przed wykonaniem dalszych prac. Wykonawca zobowiązany jest także do udokumentowania prac zanikających lub ulegających zakryciu poprzez przedstawienie dokumentacji fotograficznej. 

2.5. Odbiór końcowy

Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca informując Zamawiającego pisemnie na adres e-mail: ksr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: ……………………..
Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy termin odbioru końcowego.

9. Udokumentowanie nasadzeń

Wykonane nasadzenia należy udokumentować poprzez wykonanie zestawienia tabelarycznego zawierającego:

1. Gatunek drzewa,

2. Obwód pnia mierzony na wys. 1,0 m lub wysokość drzewa,
3. Lokalizacja (współrzędne X, Y w układzie 2000),
oraz dokumentacji fotograficznej wykonanej na każdym etapie wykonywanych prac.

10. Gwarancja

Gwarancja obejmuje obowiązek 5 letniej pielęgnacji nasadzonych drzew.
Wykonawca zobowiązuje się do odbycia wizji w terenie wraz z inspektorem terenów zieleni lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego, na początku sezonu wegetacyjnego (w dogodnym dla obu stron terminie), w celu weryfikacji czy wszystkie posadzone drzewa wznowiły wegetację. W przypadku, gdy drzewa nie wznowią wegetacji po zimie, tj. z przyczyn niezwiązanych z niewłaściwą pielęgnacją w trakcie sezonu wegetacyjnego, ale z uwagi na potencjalne wady materiały roślinnego, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany roślin na własny koszt, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w OPZ, w konsultacji z inspektorem nadzoru zieleni lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
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