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W ot TEASADNIENIE:
zwigzku z uwzglednieniem w calodei #mdania argny, na podstawie art, 107 § 4 K.pa.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

Od g )

niniejsaej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Ewalifikacyjnej Polskiej Izby
]'.ui’.:m.mw ) H'ud-wmﬂ:lwu W Warseawie, za  podrednictwem  (Ooggowej  Komisji
Kwubﬁl_:a_n}-]ngj Mazowieckiej Okregowej Ieby Indynicrdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
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MAZOWIECHA
ORREGOWA
1 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWRICTwA

Muzowicckn Okrggows lzbs Indynlertow Budawnictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 r.
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/TI31386/17/18/E

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow oraz inzynierow budownictwn (tekst jedn : Dz, 2 2016 ¢, paz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1i5 ust 2,3 td4opkt 1, art. 13wt 104, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
bodowlane (tekst jedn.: Dell. 2 2017 r., poz 1332) oraz § 10 § 14 ust. § rozporzgdeenia Minisira
Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicamyeh
w budownictwie (Dzll. poz 1278), po ustalemiu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlogeniu epzamimy ne vprawnienia budowlane z wynikiem
POEYIY WY
Pan mgr ini. Daniel Dobrowolski

ur. dnia 9 listopada 1976 roku w Opocrmie
ofreEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBE/18
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siced, instalacji i urzgdzes
elektryeznych i elektroenergetyernych
bex ograniczed

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadenych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocke decvzji,
Pouczenie

O niniejsze] decyzji shdy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskic) lzby Indyniertw
Budownictws w Warizawie, m posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne} Mazowleckie] Okregowej
Lzby Iniymierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty je| dorgczenia,

Zgodnie z tredcig art, 127a ustwwy Kodeks postepowania administracyinege (Dz. U, 2 2007 1. poz 1257 L4
§.1. W trakcie biegu tesminu do whiesienia odwolanis strona mode zreec sip prawa do wniesienta odwolania
wobec organu administracii publiczne], kidry wydat decyzig.

§ 2. & dniem dorpezenia organowi administracii publicene] cdwindezenia o arzeczeniy sig praw do whicsicnia
odwolania preez ostatnig 22 siron postgpowania, decyZja staje sig astateceni prawomocna.

W przypadku cloenia preez strong odwisdezenin o mreczeniv sip prawa do odwelania of decyzii (okredlonega
w § I} stronie nie preystuguipe prawe do odwolanis sip ani skargi do sydu administracy|nego.

Sklzd orzekajjcy Okregowej Komisji Kw

dr hab. int. Evgenivsx Kods, prof, nadew, ..........

mgr ind. Irens Chursks

mgr indt. Krrysztof Karol Books
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dr hab, int. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr k. Iresa Chuorska

mygr int. Kreysriof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr ini Danielowi Dobrowolskiemu
ur. énia 9 listopada 1976 roku w Opocrnie

numer ewidencyjny MAZO20LPBE/NS
do projektowania
w specjalnodci instalzcyjnej w zakresie sieci, instalacji | wrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycenych
bez opraniczen

upowaEniajy do:

w specjalnodci  instalscyinej w  zskresie sieci, instalacii | urrgdeen  elektryeznych

i elektroenergetycemych do;

1} projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli techricinej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesienio do obiekiu budowlanepo takiepo jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycine

i elektrocnergetycene, w tym kolgjowe, trolgjbusowe | tramwajowe siect trakeyjne, sicci trakeyjne

metra, wrar 7 instalacjami 1 uragdeeniami technicmrymi zasitunia, w tym kolgjowe, trolebusowe

1 framwajowe] sieci mkcyjne), siec (rakeyjne metr ornz elekiryczmego ogreewania rozjazddw;

w specjalnosci imstalacyjne| w  zakresie sieci, instalacii 1 urzadren  elektrvcznych
i elektrocnergetycenyeh, do sporzadzania projekiy zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad arzekajacy Okregowej Knm.i:]i}ﬁ/ﬂ}uyjmj:

CHrzymoaiy

| Wainskodawea

1 (Hergpows Radn Merowicckiog (horggoswej Ezby Intymicrtw Budownictwa
3. Ciloweny Imspeicior Madzoru Rudowlasego

il
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB Projektanta i
Sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A

s
> )
= INZYNIEROW

n\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CDL-DDY-KK7 *

Pan ARKADIUSZ PAWEL BUKALSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/15

adres zamieszkania m Konczyce Kolonia 15 B, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
Pt 1 7 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o e warylacyjrym:

LOD-Z1A-VCE-NLP =

Pan Daniel DOBROWOLSK] o numerze ewidencyjnym LOD/IE/5752/03

adres zamieszkania ul. Rebetnicza 20, 26-300 Dpoczna

jest czfonkierm bodzkie] Okrogowe| lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywiingj,

Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zatwiadezenie rostalo wypenerowane elekironicznie | opatrzone berplecziym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanegon ceryfikaty w dniu 2022-11-07 roke przez:

Piotr Parkitny, Zastgpea Przewodnicigeegn Rady Lodrkiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa,

Tgodeir rart, TB' Ko

§ 1. O yachowsania eleitranicane] formy copnmndt pravne| wystanza dadinis ciaisdcenia woli w postac olekiroscene] | ppabaenie &
iwalfi canym podpisem elektroaicangm,

4 2. Ctwdadcrenio woli dofore w formie elekenanicsme jest rwncwaine 1 obwiad coemem woli ¢ ym w formie pisemne),

" WeryRkacly popcawsndel damych woniniojsaym pidsdadeoeni modna sprawdsid e pomacg numery weryliiacyjrdgo radwadcrenia na

stronie Poblie] Uy Indvnledw Budownictwa wew.pliorgpl lub kontaktujge g 1 blurem windcive] Chrggowiy liby Ineyrierdw
Budlownictap

J | r el S

Strona 9



Projekt wykonawczy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt wykonawczy REMONTU
KANCELARIl LESNICTWA RAWICZ O NR INWENTARZOWYM 121/610 W NADLESNICTWIE
PRZYSUCHA, ul. Targowa 58A, 26-400 Przysucha, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. Arkadiusz Bukalski mgr inz. Daniel Dobrowolski
UPR. bud nr MAZ/0542/PWOE/14 UPR. bud nr MAZ/0202/PBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ elektryczna projektu REMONTU KANCELARII LESNICTWA
RAWICZ O NR INWENTARZOWYM 121/610 W NADLESNICTWIE PRZYSUCHA, ul. Targowa 58A, 26-
400 Przysucha.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen i dokumentéw:
- Uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng;
- Zatozenia i wymagania inwestora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,prawo budowlane”, z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414,

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami . Dz. U. 02.75.690,

- Normy PN-E, PN-ICE, oraz zasady wiedzy technicznej,
- Catos¢ instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- Wizja lokalna na terenie inwestycji.

3. INSTALACIJE OBJETE OPRACOWANIEM
W zakres niniejszego opracowania wchodza:
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacje przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

4. ISTNIEJACE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

W obszarze przewidzianego remontu (na klatce schodowej) zlokalizowana jest tablica, z ktorej
zasilane sg istniejgce odbiory elektryczne. W zwigzku z powyzszym nalezy wszystkie instalacje
zlokalizowane w czesci remontowanej zdemontowac. W przypadku wystepowania instalacji
wystepujacych poza zakres przedmiotowego zamierzenia nalezy istniejgcej instalacje elektryczne
przebudowac tj. przetozyc zasilania do puszek podtynkowych i potaczyé z tablicg elektryczna.

5. ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Moc budynku nie ulegnie zmianie — nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad zasilania.
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6. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej tablicy. Tablica usytuowana jest na poziomie pietra na
klatce schodowej. Tablica bedzie zasilaé:

- oSwietlenie ogdlne

- oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne,
- gniazda 230V,

- urzadzenia techniczne

Tablice nalezy wyposazy¢ w schemat oraz oznakowac poszczegdlne aparaty.

7. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
7.1. TRASY PRZEWODOW

Zaprojektowano gtéwny cigg przewoddéw prowadzone podtynkowo. Trasy do tablicy oraz do
szafy rutera nalezy ukfadaé podtynkowo lub w listwach PCV 40x25.

Ponadto przewody wewnetrzne o przekroju do 6 mm?, prowadzone w $cianach G-K lub
posadzce winny by¢ uktadane w ostonach izolacyjnych (peszlach).

Trasy kablowe do zasilania odbiornikéow

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikow i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy
wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia do poszczegdlnych odbiornikow w obszarze remontu projektuje sie
wykona¢ podtynkowo. Dopuszcza sie uktadanie przewodow w posadzce w rurach
karbowanych wzmocnionych min. 750N.

7.2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przyjmuje nastepujace poziomy
natezenia oswietlenia:

Em

L.p. Rodzaj wnetrza
[1x]
1. | Pomieszczenie kancelarii 500
2. | Korytarz (przedsionek) 200
3. | Toalety 200
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Instalacje zasilajgce obwody oswietleniowe zaprojektowano przewodami HDXzo 4x1,5 klasy
Dca, utozonymi podtynkowo.

Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i opracowang koncepcja
architektoniczng. Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na potrzeby obliczen technicznych.
Ostatecznego doboru opraw oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa —
nalezy zastosowaé oprawy o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie (stopien
ochrony, moc, strumien sSwietlny, trwato$¢, wskaznik oddawania barw, barwa sSwiatta) o
identycznym wygladzie, spéjnym z koncepcja architektoniczna.

Oswietlenie ewakuacyjne zasilane bedzie z modutéw awaryjnych z autotestem o czasie
podtrzymania 1h. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszczenie obiektu poprzez
zapewnienie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1Ix.

Na trasie drég ewakuacyjnych nalezy zastosowaé¢ oprawy oswietlenia kierunkowego
(piktogramy) wskazujgce najkrotszg droge ewakuacji. Przy wejsciu do kancelarii nalzy
zastosowac oprawe awaryjng z grzatka.

Zataczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie automatycznie w chwili zaniku oswietlenia
podstawowego.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy stosowal oprawy oswietleniowe
posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
wydawane przez CNBOP-PIB.

7.3. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 1 -FAZOWYCH

Zaprojektowano przewodami HDXzo Dca 3x2,5 mm? utozonymi podtynkowo. Gniazda
wtyczkowe z blokadg torow. Gniazda instalowa¢ w puszkach umozliwiajgcych wykonanie
zestawdw w ramkach. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

7.4. INSTALACIJE GNIAZD SIECI STRUKTURALNEJ

Zaprojektowano przewodami F/UTP kat. 6. utozonymi podtynkowo w rurach karbowanych (w
czesci remontowanej), a poza remontem w listwie PCV 40x25. Przewody nalezy rozszy¢ w
projektowanej szafce, w ktérej bedzie usytuowany ruter oraz w centrali telefonicznej
zachowujac istniejgcy uktad instalacji telefonicznej. Stosowaé gniazda podtynkowe 2xRJ 45 z
przestong toréw RJ45. Po montazu przewoddw nalezy wykona¢ pomiary miernikiem do sieci
strukturalnej w klasie E. Pomiary dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

7.5. INSTALACIJE ZASILENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Zasilanie podgrzewacza wody zaprojektowano przewodami HDXzo Dca 3x2,5 mm? utozonymi
podtynkowo. Gniazdo wykona¢ w wersji podtynkowe;j, IP44. Wysokos¢ gniazda ustali¢ na etapie
przygotowania instalacji pod podgrzewacz wody. Przewiduje sie podgrzewacz pod umywalka.

7.6. OSPRZET

Zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych. Stosowac osprzet z
korpusem metalowym, z blokadg toréw. Gniazda podwdjne montowac jako osobne dwa
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gniazda montowane w ramce podwdjnej. Osprzet instalowaé z zachowaniem wysokosci
wskazanej na rysunkach projektowych. Podana wysokos¢ montazu to odlegtosci od podtogi do
osi puszki instalacyjnej w ktérej zamontowany zostanie osprzet elektryczny.

8. INSTALACJA MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyrdéwnania potencjatow przewidziano nad tablicg zainstalowa¢ Miejscowg Szyne
Wyrdwnawczg MSW, do ktérej nalezy przytaczyé wszystkie instalacje wykonane rurami
metalowymi (armature podgrzewaczy wody, metalowe rur CO i CWU). Z szyny do ww.
elementdéw nalezy wyprowadzi¢ przewody LgYnzo 6mm? taczgce wszystkie czesci przewodzace
obce oraz z przewodem ochronnym PE w tablicy.

Ponadto, w celu wykonania rozdziatu przewodu PEN, nalezy z tablicy wyprowadzi¢ przewdd
LgYzo 16mmz2, ktéry nalezy zakonczy¢é w ztaczu kontrolnym powyzej gruntu. Ze ztgcza
wyprowadzi¢ bednarke FezZn 30x4, ktérg potaczy¢ z uziemieniem szpilkowym. Uziemienie
wykonac¢ za pomocg drutu Fezn @ 18mm o dtugosci h=6,5m.

9. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Uktad sieci budynku TN-C.

Tablice rozdzielcze nalezy wykonac z listwg zaciskowg PE.
Zaciski PE w tablicy nalezy potaczy¢ z MSW.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych 230/400V, zaciskdw ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci.
Kolor przewodu ochronnego zielonozotty

Ochrone podstawowag realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczednie srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej,
zastosowano wytgczniki roznicowo — prgdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réoznicowym
30mA.

UWAGA:

W istniejacej tablicy TG nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN dla projektowanej rozbudowy
tablicy, miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia Ru<10Q.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkdw przepie¢ powstatych na skutek:
- wytadowan atmosferycznych

- czynnosci tgczeniowych w energetyce zawodowej

Zaprojektowano ochrone przepieciowa 1+2 (B+C) w tablicy.

Potgczenia wykonujemy przewodem miedzianym o przekroju min. 16 mm?.

Ochronnik przepie¢ mocujemy na typowej szynie szerokosci 35 mm.

11. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACII

Catos¢ prac wykonac zgodnie z zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy skoordynowac lokalizacje projektowanych
urzadzen z pozostatymi branzami w celu unikniecia ewentualnych kolizji.

Wszystkie przejScia przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masa
ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej rownej wytrzymatosci Sciany w ktérej wykonano
przepust. Wszystkie przepusty zaopatrzy¢ w tabliczki znamionowe.

12.DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEKROJOW PRZEWODOW.

Urzgdzenie zabezpieczajgce WLZu od przecigzenia dobrano tak, aby zostaty spetnione
warunki:

|ob| < |n < |z
0<1,451,
gdzie:

- lobl - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I; - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgce

12.1. WYNIKI OBLICZEN

e Prady szczytowe WLZ-u nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i
obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

* Przekroje WLZ-u sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci
zwarciowej.

* Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 5%.
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