OZNACZENIA:

A - proj. oprawa nastropowa LED, wykonana z aluminium w kolorze czarnym, przestona MPRM
mikropryzma, 4000K, IP 44, wym. 1135mm x 60mm x 72mm, mocy 24W, skuteczno$¢ swietlna catej
[ _ ] B oprawy 154 Im/W, strumien z oprawy 3693Im
| T ‘ - proj. oprawa nastropowa LED, wykonana z aluminium w kolorze biatym, przestona PLX opalizowany,
4000K, IP 44, wym. @120mm x 140mm, mocy 14W, skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy 95 Im/W,
strumien z oprawy 1336lm
— TP0/O1 TP0/O1 B - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z aluminium, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
IP65, wym. 200mm x 150mm x 150mm, mocy 14W, skuteczno$é $wietlna catej oprawy 92 Im/W,
strumien z oprawy 1294 Im, zywotno$¢ LED - 85 tys. h, L70/B50, z czujnikiem zmierzchu i ruchu -
— wys. montazu h=2,3m
EW1 - proj. oprawa kierunkowa, jednostronna, $cienna, 1W, 120Im, IP65, z autotestem, natynkowa, 276mm
: - x 143mm x 44mm, wyposazona w piktogramy zgodnie z oznaczeniem na planie
\
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= TPO/O1 TPO/O1 AW1 - proj. oprawa awaryjna 2W, 1h, 200Im, IP20, z autotestem, natynkowa, obudowa z biatego
poliweglanu z optyka dookdlng, wym. 105 x 105 x 30
| AW2 - proj. oprawa awaryjna 3W, 1h, 390Im, IP65, z autotestem, z grzatkg, natynkowa, do pracy ta : -25°C
+ 40°C, wys. montazu h=2,3m
— - proj. czujnik obecnosci 360°, natynkowy, IP44
A— A— d\ . . .. Nazwa zamierzenia budowlane&o .
TP0/O1 TP0/O1 - proj. tacznik podwojny pt, 10A, IP 20 REMONT KANCELARII LESNICTWA RAWICZ O
B a b jf - proj. tacznik schodowy pt, 10A, IP 20 NR INWE,NTARZOWYM 121/610 W
— /\d\ — NADLESNICTWIE PRZYSUCHA
| Vi — Adres zamierzenia budowlanego:
\}) B ul. Targowa 58a, 26-400 Przysucha Obreb 007, nr dziatki 3960/2
Wojewddztwo: mazowieckie, Gmina: Przysucha
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A restor SKARB PANSTWA
H TP0/O1 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
TPO/O1  TPO/Q1  TPO/O1 AW1 LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO PRZYSUCHA
H E 2 & g ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha
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1.  Czas dziatania i czutos¢ czujnikéw obecnosci ustawi¢ w Tytut rysunku:
porozumieniu z Uzytkownikiem.

2. taczniki w pomieszczeniach montowac na wysokosci 1.2m. )

3. Na korytarzau stosowac faczniki z pods$wietleniem. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
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