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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji dla inwestycji pn. Budowa instalacji
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Stupsku

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku. W zakres robét wchodza:

- utozenie przewodow instalacji klimatyzacji

- izolacja przewodéw klimatyzacyjnych

- montaz jednostek wewnetrznych typu sciennego i podstropowego

- montaz jednostek zewnetrznych na systemowych konstrukcjach wsporczych

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych do pionéw kanalizacji
sanitarnej,

- montaz sterownikéw nasciennych w poszczegdlnych pomieszczeniach,

- napeianie instalacji czynnikiem chtodniczym R410A z zachowaniem granic optymalnego
ciSnienia w instalaciji

- podtaczenie i regulacja automatyki uktadow klimatyzacyjnych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci uktadu zasilania jednostek klimatyzacyjnych

- przeprowadzenie prob i pomiardw wydajnosci instalacji klimatyzacji

- utozenie rurociggu wentylacji mechanicznej wraz z montazem okapow i ramienia odciggowego

-podigczenie instalacji do istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej w stropie budynku

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Materialty uzyte do budowy powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,



- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-PE)
albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat
oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i wpisanych do
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$é wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od dostawcéow/
producentdw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw, dokumentaciji
techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji klimatyzacji

e System rur i ksztattek instalacji freonowej z miedzi chfodniczej.

e System rur i ksztattek PVC-C instalacji odprowadzenia skroplin

o Uktad klimatyzacyjny z automatykg

e jednostka zewnetrzna klimatyzacji — 1 kpl

e klimatyzator scienny - 10 szt

e sterownik przewodowy - 9 kpl.

e Sterownik nascienny wg DTR producenta urzadzen

e Otuliny termoizolacyjne z kauczuku syntetycznego do instalacji freonowej o gr. 13mm, dla
przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku gr. 19 mm

e Koryto kablowe o wymiarach 100x80 mm z tworzywa sztucznego odporne na promienie UV
z atestem do stosowania na zewngtrz budynku. Koryto kablowe o wymiarach 80x60mm z
tworzywa sztucznego do stosowania wewnatrz budynku

e Syfon kanalizacyjny pojedynczy z pustkg powietrzng.

o Systemowe zawiesia rurociggéw instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin z wktadkg
antywibracyjng

e Systemowa konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych z zabezpieczeniem przeciw

drganiowym.

o System rur i ksztattek wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej gatunku 1.4404
(AISI 316L)

e Okapy przyscienne i okap sufitowy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej gatunku 1.4404
(AISI 316L)

e Ramie odciggowe 3-przegubowe wykonane z tworzywa sztucznego (PP)
2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.
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Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci materiatu (pekniecia, ubytki, zgniecenia),
catg partie nalezy usungé z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materiatow

Podloze, na ktérym skitaduje sie rury, musi byé réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢é 1,0 m. Urzadzenia i osprzet klimatyzacji
i wentylacji mechanicznej nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed
ingerencjg osob trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji

e wiertarki udarowe

zestaw gazéw spawalniczych oraz osprzetu do wykonywania potgczen lutowanych
twardych

mtoty udarowe do wyburzen

szlifierki i pilarki do ciecia przewodéw

nozyce do ciecia rur

gietarka hydrauliczna do rur

rusztowanie ramowe przesuwne

wkretarki akumulatorowe

4.0. Transport

Przewiduje sie przewéz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na plac
budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami  lub
przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji klimatyzacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania robo6t budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, projektem budowlanym
oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robaét.

5.1. Roboty przygotowawcze

e wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw na scianach budynku oraz pod stropami

¢ ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do jednostek sciennych

e obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania jednostek klimatyzacyjnych i
rur wentylacji mechanicznej



e obsadzenie uchwytow instalacji freonowej i wentylacyjnej wzdtuz trasy prowadzenia
przewodoéw

¢ wykonanie niezbednych otwordw dla przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty montazowe instalacji

Ukfad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajgcych okresach jego uzytkowania.
W okresach wystepowania duzych zyskow ciepta uktad klimatyzacji miejscowej po wigczeniu przez
uzytkownikéw, bedzie dostosowywac warunki temperaturowe do zadanych wartosci. Urzgdzenia te
dobrano w taki sposéb, aby zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza w catej kubaturze
pomieszczenia.

Skraplacze zastosowanych urzgdzeh zamontowane zostang na konstrukcjach
wibroizolacyjnych w wyznaczonych miejscach.

Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtr powietrza w wyznaczonych miejscach w
przestrzeni podsufitowej. Praca urzgdzeh regulowana bedzie sterownikami przewodowymi. W/w
urzgdzenia gwarantujg naturalny nawiew, czyli optymalne dla cztowieka ruchy powietrza oraz
automatyczny restart, ktory w przypadku przerwy w doptywie energii elektrycznej zapamietuje
biezgce ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu doptywu energii.

Nowoczesna technologia zapewnia niezaktdcony przeplyw powietrza i najnizszy poziom
hatasu, co przektada sie na réwnomierne wytworzenie komfortowych warunkéw w pomieszczeniu.
Powietrze opuszczajgce klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez zespét zaluzji
poprawiajgcych réwnomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych komfort uzytkowania. W celu
odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich parametrow temperaturowych w
pomieszczeniu scienne jednostki wewnetrzne zlokalizowano w ustalonych miejscach na $cianach.

Lokalizacje klimatyzatoréw dobrano, opierajgc sie o prawidtowy rozdziat strugi powietrza, a ich
szczegbétowe umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem przewodow gazowych, cieczowych i
sterujgcych przedstawiajg rysunki w dokumentacji projektowej. Gtéwne trasy rurociggow
chtodniczych prowadzone bedg ciagami komunikacyjnymi. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona
bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca oraz instalacja odprowadzenia skroplin. Umiejscowienie
klimatyzatoréw oraz rozprowadzenie przewodoéw gazowych, cieczowych oraz odprowadzajgcych
skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg
prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca.

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a i R-32 wg PN EN 12735-1. Przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw
z wktadkg termiczng-gumowa. Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prébe szczelno$ci
instalacji chtodniczej wykonac azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta
w DTR urzgdzen na okres 24 godzin.

Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym. Wszystkie
przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewoddw chtodniczych o gr. 13mm oraz na zewnatrz
budynku gr. 199mm. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Instalacje
rurowg prowadzi¢ w wzdtuz Scian i sufitbw pomieszczen w korytkach ostonowych PVC lub w
bruzdach sciennych. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan. Przejscia przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Instalacje rurowg obiegu chtodniczego
nalezy wykonac z rur miedzianych — miekkich o strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji
termicznej (w razie koniecznosci tgczonej przez lutowanie na twardo za pomocg palnika gazowego)
odpowiednio o $rednicach.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ okres$lonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej urzgdzen
zasad dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggéw czynnika chtodniczego;

- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu;

- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodnicze;.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ w pomieszczeniu spala¢ i pomieszczeniu ASA
podtgczajgc system rur i ksztattek do istniejgcych otworéw wentylacyjnych (znajdujgcych sie w
stropie budynku) podtgczonych do dachowym wentylatoréw wyciggowych.



6.0. Kontrola jakosci

6.1. Instalacja klimatyzacji

sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji

e sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatéw z wymogami okreslonymi w
projekcie technicznym i Specyfikacji Technicznej

e sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzgdzen i tras rurociggow

o kontrola spadkéw wybranych przewodoéw odprowadzenia skroplin

e sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich zgodnosci z warunkami
technicznymi

o kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie z zaleceniami producenta
i warunkami technicznymi

e kontrola poprawnosci wykonania elementow montazowych dla urzadzen klimatyzacyjnych
zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

e sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsé przeciwpozarowych

e sprawdzenie szczelnosci instalacji freonowej

e sprawdzenie szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin podczas swobodnego przeptywu
wody

e sprawdzenie poprawnos$ci wykonania poditgczen pompek skroplin do instalaciji

o weryfikacja jakosci wykonania potgczen instalacji freonowe;j

o weryfikacja jakosci wykonania potgczen instalacji odprowadzenia skroplin z tworzywa
sztucznego

e sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej urzgdzeniami
klimatyzacyjnymi.

e Sprawdzenie wydajnosci jednostek klimatyzacyjnych

e sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedéw w dokumentacji powykonawczej przedtozone;j
przez Wykonawce robat.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
klimatyzacji.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentaciji
8.1. Katalogi

Katalog rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Katalog syfondéw kanalizacyjnych z PVC

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog i instrukcja montazu pompek do skroplin

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog materiatow termoizolacyjnych

Katalog urzgdzen klimatyzacyjnych

Katalog kanatow i ksztattek wentylacyjnych o przekroju okrggtym
Katalog odciggow stanowiskowych laboratoryjnych



8.2. Normy

e PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

e PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
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ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).



