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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej odciggowej w pomieszczeniach laboratorium znajdujacego sig na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Stupsku przy ul. Sportowej 73. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Zlecenie inwestora, potrzeby wiasne.
- Dane katalogowe producentéw urzadzen.

- Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

3 Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy — Instalacja Klimatyzacji

3.1 Przeznaczenie

W budynku laboratorium przewidziano wykorzystanie systemu klimatyzacji VRV (Variable
Refrigerant Volume), charakteryzujgcego sig zmienng objetoscia i temperatura czynnika chtodniczego,
zapewniajac w ten spos6b optymalng efektywnos¢ sezonowa. W trybie automatycznym system
w nieprzerwany sposéb reguluje zaréwno temperature, jak i ilos¢ czynnika chtodniczego zgodnie
z catkowita wymagang wydajnoscig i warunkami pogodowymi.

System klimatyzacji VRV posiada funkcje grzania i chtodzenia, lecz uktad musi pracowac
w cafosci w jednym trybie —grzania badz chtodzenia. Nie ma mozliwoéci pracy jednostek wewngtrznych
w obrebie jednego systemu w réznych trybach. Projektowany uktad wykorzystuje czynnik chtodzacy
typu R-410A. Przyjety system umozliwia z pojedynczej jednostki zewngtrznej obstugiwaé maksymalnie
do 64 jednostek wewnetrznych w trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej do -50C lub grzania
przy temperaturze zewngtrznej do -20°C .

Projektowany ukiad VRV sktada sie z 10 jednostek wewnetrznych zlokalizowanych w 9
pomieszczeniach i 1 zewnetrznej zlokalizowanej poza budynkiem.

3.2 Program uzytkowy

Wym. Max.
Nazwa Pow. H v ym. moc ax. moc

o Model cht. cht.
m2 m m3 kW kw
P1 - pokd] biurowy:K1 | FXAQLS5A 8,94 23 25,03 0,894 1,496
P2 - pokoj biurowy:K2 | FXAQLS5A 11,87 28 33,24 1,187 1,496
P3 - pokoj biurowy:K3 | FXAQ25A 22,79 2,8 63,81 2,507 2,444
P4 - pokoj biurowy:K4 | FXAQLSA 11,34 2,8 31,75 1,361 1,496
PS - pokoj biurowy:K5 | FXAQ20A 14,59 28 40,85 1,605 1,944
PG =laboratonum +2 | cojmnon | 78,84 2,8 205,63 8,812 9,72
x pom. biurowe:K6
P7-zmywalniak7 | FXAQLSA 8,27 2,9 23,98 0,827 1,496
zsa'iapr?:kK‘g . FXAQL5A 3,294 (2) 1,496
- 32,94 37 88,94
ik i3 FXAQ20A 3,294 (2) 1,944
P9 - ASAK9 FXAQ20A 21,95 2,7 59,27 2,195 1,944
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4 Opis projektowanych rozwigzar i wykonawstwo robot

4.1 Jednostka zewnetrzna — Agregat Daikin RXYSQ8TY1

Dobrano urzadzenie o wydajnosci chtodniczej 22,4kW, zlokalizowane pomigdzy budynkiem
laboratorium a budynkiem centrum edukacji ekologicznej, zgodnie z czescig rysunkowa. Jednostka
zewnetrzna RXYQ-U ze zmienng objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika chtodniczego
wyposazona jest w:

° automatyczne napetniane czynnikiem chtodniczym

o kontrole szczelnosci instalacji chtodniczej

° tryb nocny

. funkcje recznego ustawiania niskiej gto$nosci

° sprezarke w petni sterowang inwerterem

° 4-stronny wymiennik ciepta

o reluktancyjng bezzszotkowa sprezarke na prad staty
e sinusoidalny inwerter pradu statego

° silnik wentylatora na prad staty

o funkcje I-demand (limit maksymalnego poboru mocy)

Projektowane urzadzenie jest zgodne z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja
2015 roku oraz normg PN-EN13215:2017-02 nalezac do grupy LOT-21.

Montaz agregatu wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Posadowié¢ urzadzenie na wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej.

Dobér urzadzen, przedstawiony w ponizszym zestawieniu, opracowany zostat przy pomocy
autorskiego programu firmy Daikin — VRV Pro. Dokonano doboru jednostki zewngtrznej na podstawie
wykonanych obliczeri dla poszczeg6lnych pomieszczen, przy zatozeniu, ze jednostki wewnetrzne
pracuja przy pelnym obcigzeniu przy projektowanej temperaturze wewnetrznej. Doboru mocy
chtodniczej dokonano dla parametréw powietrza wewnetrznego 24°.

Konstrukcja wsporcza

Projektuje sie montaz jednostki zewnetrznej na dedykowanej konstrukcji wsporczej, np. modut
ramowy B5556 VRF/VRV 990 systemu FOOT Standard. Ramy modutowe przeznaczone sy do
wspomagania montazu przemystowych instalacji klimatyzacyjnych. Dostarczane sa wraz z podporami
o wymiarach 200x200mm posiadajgcymi od spodu zamocowane maty antywibracyjne.

B5556—VRF/VRV 990
mm 9290
Length
Inches 38 31/32
mm 620 - 780
Width
: inches |24 13/32 - 30 45/64
Frame | kg 35
Weight | |bs 77

Miejsce posadowienia o wymiarach 160cmx140cm wykonac z obrzezy 6x20cm z wypetnieniem
ze 2wiru 8/16mm utozonego na geowtdkninie. Konstrukcje wsporczg zamontowac na czterech
stopach fundamentowych wykonanych z betonu C16/20 o $rednicy 25cm i giebokosci posadowienia
80cm.
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Wyprowadzenie instalacji chtodniczej

Instalacje od jednostki zewnetrznej do budynku utozy¢ abok instalacji elektrycznej w korycie
kablowym zamontowanym na elewacji budynku. Koryto kablowe odporne na promienie UV. Przejécie
przez $ciane wykonaé na wysokosci umozliwiajace] wprowadzenie instalacji do budynku pomiedzy
stropem a zabudowa g-k w pomigeszczeniu szatni. Zastosowac przejécie szezelne,

4.2 Jednostki wewnetrzne, nascienne — FXAQ

Projektuje sie urzadzenia nascienne w montazu éciennym, o maksymalnej mocy chtodniczej w
przedziale 1,5kW — 2,8kW, charakteryzujace sig obnizonym zuzyciem energii dzieki zastosowaniu
silnika wentylatora zasilanego pradem statym. Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére iw
dét dzieki 5 roznym katom nawiewu. lednostki posiadajg mozliwost automatycznej kontroli pracy za
pomoca sterownikow nasciennych petnigcych rowniez funkcje regulatorow temperatury wewnetrznej
pomieszczenia.

Jednostki naécienne nalezy zamontowaé na $cianach umieszczajac je w projektowanych
miejscach. Migdzy jednostkami wewnegtrznymi nalezy poprowadzi¢ instalacje sterujacy tgczaca je z
jednostka zewnetrzng wedtug rzutu pomieszczen i schematu sterowniczego. Instalacje nalezy
poprowadzi¢ przewodami 2-zylowymi nieekranowanymi (niespolaryzowanymi} o $rednicy przekroju
2x1,5mm?2. Niezaleznie nalezy wykonac instalacje zasilajgcg jednostki wewngtrzne przewodem o
érednicy przekroju 3x1,5mm?,

4.3 Jednostka wewnetrzna, podstropowa — FXUQ100A

Projektuje sie urzadzenia nascienne w montazu podstropowym, o mocy chiodniczej 9,7kw,
charakteryzujace sig obnizonym zuzyciem energii dzigki zastosowaniu silnikéw wentylatordw
zasilanych pradem statym, wymiennika z cienkimi lamelami oraz wbudowanej pompce skroplin. Dzieki
indywidualnemu sterowaniu klapami nawiewu, mozna w prosty sposob zamkna¢ jedna lub wiecej klap
7a pomoca sterownika przewodowego. Jednostke wewngtrzng zasili¢ przewodem o srednicy przekroju
3x1,5mm? oraz wysterowa¢ przewodem 2-zylowym nieekranowanym (niespolaryzowanym) o Srednicy
przekroju 2x1,5mm? . Przy montazu jednostki w pomieszczeniu uwzgledni¢ spadek stropu ok. 3,5%.

4.4 Sterowniki nascienne jednostek wewnetrznych

Do sterowania jednostkami wewnetrznymi i parametrami temperatury w pomieszczeniach
zaprojektowano sterowniki przewodowe Daikin Madoka - BRC1H52W wspoipracujgce z jednostkami
wewnetrznymi serii FXAQ/ FXUQL00A. Urzadzenie charakteryzuje sig intuicyjnym, tatwym w obstudze
interfejsem oraz mozliwoécig potaczenia urzadzenia ze smartfonem za pomoca standardu Bluetooth.
Montaz sterownikéw wykonaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta oraz w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Sterownik nadcienny potaczyé z jednostka wewnetrzng przewodem  2-zyfowym
nieekranowanym (niespolaryzowanym) o drednicy przekroju 2x1,0 mm? .

4.5 Rurociagi czynnika chtodniczego

Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych. Rury
w trakcie montazu nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sig do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzyé trojnikdéw montazowych dostarczonych przez producenta systemu, w zaprojektowanym
rozwigzaniu sg to rozdzielacze instalacyjne typu KHRQ. Przewody podczas lutowania wypetni¢ suchym
azotem, aby nie tworzyta sig utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni rurek.



Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium przy ul. Sportowej
73 w Stupsku

Wszystkie materialy w szczegéinosci przewody freonowe powinny by¢ przystosowane do pracy
z czynnikiem chiodniczym R410a oraz R-32. Wszystkie przewody chtodnicze nalezy izolowaé po stronie
cieczowej pianka polietylenowg odporng na temperature 70°C, po stronie gazowej pianka
polietylenowa odporna na temperature 120°C pokryte folig odporna na promieniowanie UV. |zolacje
muszg spetnia¢ wymogi normy europejskiej CEE/UE 2037/2000. Dopuszcza sig stosowanie przewodow
chiodniczych z fabrycznie wykonang izolacjg termiczng z usieciowanego polietylenu o zamknigtej
strukturze komarkowej, pokrytej biatg folig odporng na promieniowanie UV i warunki termiczne.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz
uszczelni¢ pianka PU. Trasa prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizona lokalizacja trojnikow
wskazana zostata w czesci rysunkowej projektu. Instalacie o ile istnieje taka mozliwos¢ wykonac w
przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym rastrowym z paneli 60x60cm. Przewody
prowadzi¢ wzdtuz ciaggéw komunikacyjnych, pod stropem pomieszczen.

46 Instalacja odprowadzajgca skropliny

Skropliny odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rur klejonych z PYC o $rednicy
32x1,6mm, uktadanych ze spadkiem minimum 0,5%. Instalacjg skroplin nalezy podfaczy¢ zgodnie z rys.
2 do instalacji kanalizacyjnej stosujgc zamknigcie wodne (syfon) oraz wyprowadzi¢ poza elewacje
budynku

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin do odplywu
z jednostek wewnetrznych FXAQ, projektuje sie pompki do skroplin np. SICCOM FLOWATCH DESIGN z
korytem. Jest to gotowy do instalacji i pasujacy do wiekszosdci klimatyzatorow pakiet zawierajacy
pompke skroplin Mini Flowatch 2 w obudowie. Urzadzenie winno by¢ ciche (ponizej 21 decybeli),
wodoodporne (IP64) a takie wyposazone w alarm i zabezpieczenia termiczne gwarantujgce duzg
niezawodnos¢é urzadzenia.

Pompka musi umozliwia¢ przyfaczenie z lewej lub prawej strony urzadzenia oraz posiadac
obudowe wodoodporna i pytoszczelng. Zastosowany alarm wylgcza klimatyzator aby nie dopuscic do
przegrzania urzgdzenia.

Wymagane parametry techniczne pompki:

Maksym_alny_p[z'_ep’svw ST s | 15 |/gedz.
Maksyhﬁaln"e-pb:dnosz'erii,e L e ] 10m
Zasilanje ] 220-240V/50-60Hz
-Poziom hatasu (max)’ | 21d8(A)

. T'ry'b pracy ' nieciagly
Maksymalna mo¢ ursadzenia 1 | 19W
Podiaczenie.alarmu . i saA

' Stoplert ochroriy - 7 Ipea
Za bezpleczenleprzedprzegrzan:em = ] Tak
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4.7 Instalacja elektryczna zasilajaca i sterujgca

Projektuje sie zasilanie jednostki zewngtrznej z rozdzielni znajdujgcej na podinocnej scianie
budynku centrum edukacji ekologicznej zgodnie z czescig rysunkowa (rys. 5). Jednostki wewnegtrzne
zasilane bedg z rozdzielni wewnetrznej (Tp). Instalacje prowadzi¢ réwnolegle z przewodami
chtodniczymi w przestrzeni miedzystropowe]j lub pod stropem w korycie instalacyjnym. Pionowe
odcinki instalacji elektrycznej i sterujacej jednostek wewnetrznych w  pomieszczeniach
klimatyzowanych utozyé w bruzdach $ciennych. Kabel zasilajgcy jednostke zewnetrzng poprowadzi¢
w wykopie na gtebokosci 80cm. Instalacje od jednostki zewnetrznej do wewnatrz budynku utozyc
w kanale kablowym na elewac]ji, ok 1m nad terenem.

- Obwdéd zasilajacy jednostke zewnetrzng wykonaé kablem 5x6,0mm? i zabezpieczy¢ w rozdzielni
wytacznikiem instalacyjnym C25 3P,

- Obwody zasilajace do jednostek wewnegtrznych wykonaé przewodami 3x1,5mm? i zabezpieczy¢ w
rozdzielniach wylgcznikami instalacyjnymi C16,

- Gtéwny przewdd sterujacy 1aczy¢ z jednostkami wewnetrznymi szeregowo, zgodnie ze schematem
oraz projektowang trasg. Zastosowaé przewdd 2x1,5mm? nieekranowany i niespolaryzowany.

- taczenie jednostek zewnetrznych ze sterownikami wykonaé przy uzyciu przewodu 2x1,0mm?
nieekranowanego, hiespolaryzowanego. Przewody uktadaé w bruzdach w scianach.

4.8 Zabudowa przewoddw

Przewody instalacji freonowe] oraz odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznych
poprowadzi¢ w kanatach kablowych lub, jezeli istnieje taka mozliwos¢ nad systemowym kasetonowym
sufitem podwieszanym.

4.9 Przejscia przez przegrody

Przejscia przez éciany wykonywaé za pomocg tulei ochronnych z wypetnieniem elastycznym.
Przejécia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach uszczelnionych
masa elastyczng spetniajacych klase odpornosci ogniowe] odpowiednia dla przegrody. Dla rur
miedzianych zastosowaé ogniochronng elastyczng mase uszczelniajgca ,CP 6015” lub réwnowazng
spetniajacg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-
3269/2004).

4.10 Rozruch i eksploatacja instalacji

Wykonana instalacje klimatyzacji nalezy poddaé prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw” oraz Wymaganiach
Technicznych COBRT! INSTAL: ”"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji”. Zgodnie
z wytycznymi probe szczelnoéci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Dla systemu
klimatyzacyjnego VRV w szczegd6lnosci nalezy pamigtac o wykonywaniu potgczeni iutowanych, prézni
i dopetnienia czynnikiem chiodniczym zgodnie z zaleceniami producenta. Wykenac probg szczelnosci
dla instalacji chtodniczej na cisnieniu probnym wynoszacym 1,5 wartoéci cisnienia maksymalnego
roboczego.
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4.11 Zestawienie materiafu

Materiat/Urzadzenie Nazwa e L esE
Jednostka zewnetrzna RXYSQSBTYL 1szt.
lednostki wewnetrzne nascienne FXAQ15A Sszt.
FXAQZ0A 3szt.
FXAQ25A 1szt.
FXUQ100A 1szt.
zestaw potgczeniowy trojnika KHRQ22M20T Sszt.
KHRQ22M29T9 4szt.
Sterowniki przewodowe (biate) BRC1H52W 9szt.
Czynnik chtodniczy RALOA 2,8kg
Instalacja chtodnicza (miedziana) Instalacja 6,4mm 30,4
Instalacja 9,5 mm 60,9
Instalacja 12,7 mm 29,3
Instalacja 15,9mm 21,3
Instalacja 19,1mm 57,7
Instalacja skroplinowa PVC32/1,6mm &3m
Przewdd zasilajgey jedn. zewnetrzng Sx6mm? 23m
Przewdd zasilajacy jedn. wewnetrzne 3x1,5mm? 57m
Przewdd sterujacy jedn. wewnetrznymi 2x1,5mm? 141m
Przewodd sterownika BRC1H52W 2x1,0mm? 22,3m
Pompka skroplin 151/h 9szt.

5 Opis projektowanych rozwigzan i wykonawstwo robét instalacji wentylacji

mechanicznej odciggowej

W pomieszczeniu spalar oraz pomieszczeniu ASA przewidziano montaz instalacji odciggowej
podigczonej do istniejacych systemdw wentylacji mechanicznej skfadajgcych sig z wentylatorow
dachowych i otworéw wentylacyjnych zlokalizowanych w stropie pomieszczen.

5.1 Kanaty i ksztaftki wentylacyjne

Opracowano ukiad wentylacyjny oparty o system okragtych kanatow zwijanych spiralnie oraz
ttoczonych ksztattek z uszczelka (EPDM) wykonanych ze stali kwasoodpornej nierdzewne; gatunku
1.4404 (AISI 316L). System w obu pomieszczeniach skfada sig z gléwnego rurociggu o $rednicy
®250mm wraz z ramionami odciggajacymi.

W pomieszczeniu spalan projektuje sie odejécie o Srednicy 100mm zakoriczone przegubowym
ramieniem odciaggowym oraz odejscie o $rednicy 150mm zakonczone okapem

W pomieszczeniu ASA projektuje sig dwa okapy zlokalizowane nad zlewozmywakami podtaczone
do gléwnego ciggu wentylacyjnego poprzez kanaty o $rednicy 150mm.

5.2 Przepustnice soczewkowe

Soczewkowa przepustnica umozliwia ptynng regulacje natezenia przeplywu powietrza.
$rednica otworu wytworzonego przez kryze regulowana jest poprzez dZwignig umieszczona na
przepustnicy. Zaprojektowano montaz przepustnic na kanatach odciggowych ©100 i P150.



Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium przy ul. Sportowej
73 w Stupsku

5.3 Przegubowe ramie odciggowe

Przewiduje sie montaz ramienia odciggowego 3-przegubowego wykonanego z tworzywa
sztucznego (polipropylen) podwieszonego do stropu z zastosowaniem bocznego przytaczenia (O
100) do instalacji wentylacyjnej. Projektuje sie zakoriczenie ramienia w postaci koputy o srednicy
45:55cm wykonanej z tworzywa sztucznego (PP) lub stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI316L

Projektuje sie ramie o wymiarach:
A —70+80cm

B —50+60cm

—

5.4 Okapy (odciggi miejscowe)

Do skutecznego odciggania opardw powstajacych podczas prac laboratoryjnych
zaprojektowano okapy wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej gatunku 1.4404 (AISI 316L)
zgodnie z rys. nr 6 oraz ponizszym zestawieniem:

a) Pokojspalan

Z uwagi na istniejgce przewody odprowadzenia spalin projektuje sig okap podwieszany pod
stropem o wymiarach 75x360x40cm wyposazony w dwa punkty odciggu o Srednicy 150mm

b) Pokéj ASA

Projektuje sie dwa okapy przystosowane do montazu na $cianie wyposazone w jeden odciag
@ 100 kazdy o wymiarach:

- 48,5x100x40cm
- 75x145x40cm



Budowa instalacji klimatyzacji | wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium przy ul. Sportowej
73 w Stupsku

5.5 Zestawienie materiatu

zestawienie materiatu
Lp Nazwa ilosé
1 Kanat wentylacyjny DN250 5,3m
2 Kanaf wentylacyjny DN150 3,3m
3 Kanat wentylacyjny DN100 1,3m
4 Kolano ttoczone 90° DN250 3szt.
5 Kolano ttoczone 90° DN150 4szt.
6 Kolano ttoczone 45° DN250 1szt.
7 Kolano ttoczone 45° DN100 2szt.
8 Trdjnik z odejéciem katowym 45° DN250/100 Iszt.
9 Tréjnik z odejéciem katowym 45° DN250/150 Iszt.
10 Redukcja symetryczna DN250/150 2szt,
11 Przepustnica soczewkowa DN150 1szt.
12 Przepustnica soczewkowa DN100 1szt.
13 Tréjnik orfowy ttoczony DN150 1szt.
14 Ramie ocdciggowe wraz z zestawem przyltgczeniowym 1szt.
15 QOkap 360x75x40 1szt.
16 Okap 145x75x40 1szt.
17 Okap 100x48,540 1szt.

6 Uwagi koncowe

- Wszelkie rozbieznosci, watpliwodci oraz zmiany wynikie w trakcie budowy nalezy wyjasniac
i uzgadnia¢ z projektantem przed przystapieniem do wykonania danych robot.

- Calos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia lutowania przestrzegac ogélnych i
zaktadowych norm i warunkow bhp i ppoz.

- Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac doktadnie wg
wytycznych i zaleced producenta.

- Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac normy
bezpieczerstwa ppoz. i bhp (posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty).

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta w celu uzgodnien projektowych
w ramach nadzordw autorskich.

- Do wszystkich urzadzeni nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp obstugi w celu okresowej konserwacii.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sig z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sig z DTR urzgdzen
klimatyzacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projelktu.

10
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Inwestycja:

Budowa inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie O$ w Stupsku

Inwestor: »Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Oblelt Oczyszczalnia Sciekéw w Stupsku

Adres: ul. Sportowa 73, dz. nr 59 obreb 2, m. Stupsk

Tytut Rysunky: Projekt Zagospodarowania Terenu

i 1 Branza: . :
@] d 0CI| q g | S i’ u p S k Z SANITARNA Faza/Etap: Projekt techniczny
ctysta woda czyste irodowlisko X e
Skala rysunku: .
v 1 '500 rysunku:
5\
DATA: Wizesien 2023 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PIEC‘E,C | PODPIS:
PROJEKTOWAE: s - POM/DD39/POOS/09 - do projektowania bez ograniczen w
mgr inz. Andrzej Mielczarek specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji | urzadzed

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych | wod-kan.

OPRACOWAL:

inz. Pawel Jagusiak




Przewody instalacji chlodniczej, odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w kanatach kablowych Iub,
jezeli istnieje taka mozliwosé nad systemowym kasetonowym sufitem podwieszanym

uktad odprowadzania skroplin

Przejscia instalacii chlodniczej przez Sciany wykonaé stosujac tuleje ochronne wypelnione materiatem e lastycznym.

pokdj spalan 31,88 m2
=6.6m kubatura 86,07m3
|2xtas 4[12,7mm| H=2,70 m

zlokalizowana zgodnia z PZT

wyprowadzi¢ poza elewacje budynku

Jednostka zewngtrzna RXYSQBTY1
Rys.

w pomieszczeniu szatni przewody
oprowadzi¢ nad podwieszang zabudowg z
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 =m——————  —
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= EI/ -_
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pokoj biurowy 11,05 m2
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L=32m H=2,80 m
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pokoj biurowy 13,64 m2 k"ba;_‘lg;as%ﬂ-“m Lo
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2 } [ — H=2,80 m
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Wigczenie uktadu odprowadzania skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej
wykonac poprzez wstawienie zamknigcia wodnego (zasyfonowanie)

o ]

Sufit podwieszany rastrowy z paneli 60x60cm

Trojnik KHRQ22M29T9

Tréjnik KHRQ22M20T

Przewod miedziany instalacji chtodniczej

Przewdd odprowadzajagcy skropliny

PVC-U PN 10 @32x1,6mm

Inwestycja: Budowa inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie 0% w Stupsku

Inwestor:

»Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Oblekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Stupsku

Adres: ul. Sportowa 73, dz. nr 59 obreb 2, m. Stupsk

Tytul Rysunku: Instalacja chtodnicza

(o) d ociqg g 'S + ups k| Branza: SANITARNA Faza/Etap: Projekt techniczny
crysta woda czyste Srodowisko
Skala rysunku: . Numer
& 1 . 1 00 rysunku:
DATA: Sierpierh 2023 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PIECZEQI PODPIS:
PROJEKTOWAL : . - POMIDO38IPOOS/08 - do projektowania bez ograniczed w
mar inz. Andrzej Mielczarek spocjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalac)i | urzadzen
ciepinych, wentylacy|nych, gazowych i wod-kan.
OPRACOWAE: inz. Pawel Jagusiak




Jednostka zewnglrzna RXYSQ8TY1
ziokalizowana zgodnie z PZT (R

s. nr 1

pokoj spalan 31,88 m2

r—-——1n—|u

pokoj biurowy 8,52 m2
kubatura 23,86m3
H=2,80 m
h=0,20m
[

zmywalnia 8,01 m2

kubatura 23,23m3
] H=2,90 m

kubatura 86,07m3 ASA 20,25 m2
H=2,70 m kubatura 54,68m3
H=2,70 m
[ ean ]
i | SFFST===STT==t—————=}
|
|
|
|
|
I
1
|
[ es ]
(3
pokdj biurowy 13,64 m2
kubatura 38,19m3
I H=2,80 m
laboratorium+2x pom. biurowe 58,48 m2 E
kubatura 205,27m3 -
H=2,80 m

pokoj biurowy 11,05 m2
kubatura 30,94m3

pokoj biurowy 11,05 m2
kubatura 30,94m3

Sufit podwieszany rastrowy z paneli 60x60cm

Przewdd zasilajgcy jedn. wewnetrzne
3x1,5mm?

Przewdd sterujgcy 2x1,5mm? nieekranowany
(niespolaryzowany)

Przewdd sterujgcy sterownika jednostki wew.,
2x1,0mm? nieekranowany (niespolaryzowany)

e Sterownik scienny BRC1H52W

=020m i pokoj biurowy 22,09 m2

kubatura 61,85m3

H=2,80 m
h=0,20m

Inwestycja:
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Inwestor:
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Obiekt:

Oczyszczalnia $ciekéw w Stupsku
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Tytut Rysunku:

Instalacja elektryczna

odoci qgi Stu ps k | Branza: SANITARNA FazalEtap: Projekt techniczny
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cleplnych, wentylacyinych, gazowyehi wod-kan.

s,

OPRACOWAL: 5 s i
inz. Pawel Jagusiak
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Schemat instalacji chtodniczej Schemat instalacji sterujgcej
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E Inwestycja: Budowa inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie 0$ w Stupsku
Inwestor: »Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
P1 Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw w Stupsku
2,1m [2] FXAQ15A ;
£.4x127 E I Adres: ul. Sportowa 73, dz. nr 59 obreb 2, m. Stupsk
Tytul Rysunku: Schemat instalacji chtodniczej i sterujacej
odociqgl Stupsk| == SANITARNA FazalEtap: Projekt techniczny
i e g Skala rysunku: = Numer
rysunku: 4
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: X
OFRACOWAL: | 15 Pawel Jagusiak %
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Istniejace ztgcze kablowe

Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej

min. 1,5m

Konstrukcja wsporcza dedykowana
Modut ramowy B5556 VRF/VRV 990 systemu BIG FOOT

Inwestycja: Budowa inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie 0§ w Stupsku
4x stopa fundamentowa Inwestor: »Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
@250mm, h-800mm p— Y
Oczyszczalnia Sciekow w Stupsku

Adres: ul. Sportowa 73, dz. nr 59 obreb 2, m. Stupsk
Jednostka zewnetrzna RXYSQ8TY 1 Tytul Rysunku: Przylacze eletryczne jednostki zewngtrznej
zlokalizowana zgodnie z PZT (Rys. nr 1) odociqgi Stupsk| Eene SANITARNA FazalEtap Projekt techniczny

centovotacayetiotousto| oL 1:80 ,“;L”:iu 5

Miejsce posadowienia o wymiarach 160x140cm DATA: Sierpiert 2023 UPRAWNIENIAZZAKRES PIECZEC | PODPIS:

wykonac z obrzezy 6x20cm z wypetnieniem ze zwiru 8/

OPRACOWAL:

inz. Pawet Jagusiak
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Lp Nazwa

1 Kanat wentylacyjny DN250

2 Kanat wentylacyjny DN 150

3 Kanat wentylacyjny DN100

4 Kolano ttoczone 90° DN250

5 Kolano ttoczone 90° DN150

6 Kolano ttoczone 45° DN250

7 Kolano ttoczone 45° DN100

8 Trojnik z odejsciem katowym 45° DN250/100
9 Trdjnik z odejsciem katowym 45° DN250/150

T el o e T QS G I
~N OO U AW N RO

Redukcja symetryczna DN250/150

Przepustnica soczewkowa DN 150

Przepustnica soczewkowa DN 100

Tréjnik ortowy ttoczony DN 150

Ramie odciggowe wraz z zestawem przytgczeniowym
Okap 360x75x40

Okap 145x75x40

Okap 100x48,5x40

Inwestycja:

Budowa inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie 0§ w Stupsku

Inwestor:

»Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Stupsku

Adres: ul. Sportowa 73, dz. nr 59 obreb 2, m. Stupsk

Tytut Rysunku: Instalacja wentylacji mechanicznej w pok. spalarn i pok. ASA

; i 8 i . :
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Skala rysunku: . umer
u 1 :50 rysunku:
DATA: Sierpien 2023 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PIECZEC | PODPIS:
POI 'O0S/08 - do w

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Andrzej Mielczarek specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | urzagzer

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-an

e

OPRACOWAL.:
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