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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam
ze projekt budowlany

wewnetrznej instalacji sanitarnych wod.-kan, centralnego ogrzewania instalacji gazowej
oraz podziemnego zbiornika na gaz propan- butan dla budynku wielorodzinnego
potozonego na dz. ew. nr 164/28 przy ul. Sgdeckiej 24 w Chetmsku Slgskim

Sporzadzony jest zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza :

sanitarna

pazdziernik 2020 KOB XIlI

Projektant instalacji
sanitarnych :

mgr inz. Kamila Kucharska

Uprawnienia :

WKP/0424/POQOS/19
w specjalnosci instalacyjnej

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




OSWIADCZAENIE

Projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisana, oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 19977 roku —
Kodeks karny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128) ze.:

e Brak jest mozliwosci podigczenia

Projektowanego obiektu budowlanego domu mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce
nr 164/28 potozonej w Chetmsku Slaskim ., do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019roku, poz. 755 z p6zn. zm.)

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano wewnetrznych instalacji sanitarnych wod. -kan, centralnego ogrzewania,
instalacji gazowej wraz z podziemnym zbiornikiem na propan-budtan dla budynku wielorodzinnego
potozonego na dziatce ew. nr 164/28 przy ul. Sgdeckiej 24. w Chetmsku Slgskim .

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

o Podktad branzy budowlano-architektonicznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu form projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

e Normy

o Karty katalogowe urzadzen

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentaciji na:
— Projekt budowlano — instalacji wod.-kan.
— Projekt budowlano — instalacji c.o.
— Projekt budowlano - instalacji gazowej
— Projekt budowlany — podzienego zbiornika na propan-butan

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek jest budynkiem 3 kondygnacyjnym czesciowo podpiwniczony. Budynek
posiada przytlaczg wody oraz kanalizacji, kazdy lokal mieszkalny wyposazony jest w instalacje wody
oraz kanalizacji. Przytgcze wody do budynku wykonanej jest od ulicy Sadeckiej rura Dn 50,
przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonana jest od strony podworza Dn 160. Projektuje sie
pozostawiC istniejgce przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne. W ramach projektu projektuje sie
wykonanie instalacji gazowej wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz propan-budtan.

W budynku zlokalizowana sg dwa mieszkania kiére sg poza zakresem opracowania istniejgce
instalacje wody oraz kanalizacji nalezy podtgczy¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitanrej
oraz do projektowanej instalacji wody po komunikacji. Do dwdéch lokali mieszkalnych nalezy
doprowadzi¢ instalcje gazu od projektownego gazomierza zlokalizowanego na koroyatrzu. W
lokalach mieszklanych poz opracowaniem nalezy w pomieszczeniach tazienk nalezy zamontowac
kociot gazowy 18kW przystosowany do pracy na gaz propan-butan. Instalacje gazu w tych
mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgcznych za pomocg ksztatetk zaciskowych i
doprowadzi¢ do kotta gzowego. Instalacje gazowag nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi.

4. Przylacza wod.-kan. do budynku

4.1. Przylacze wody do budynku

Przytacze wody do budynku pozostaje bez zmian, projektuje sie wymine wezta wodomierzowego na
nowy wezet wyposazony w zawor antyskazeniowy.

4.1.1. Okreslenie przeptywu obliczeniowego dla budynku wielorodzinnego

. . Suma gn Suma gn
gn Zimna gn Ciepta . .
nazwa przyboru 0 s zimna ciepta
Ip. . ilos¢ woda woda
sanitarnego [dm?/s] [dm?/s] woda woda
[dm3/s] [dm3/s]
DLA CALEGO BUDYNKU




1 | Zlewozmywak 8 0,07 0,07 0,56 0,56

2 |Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21

3 |Wanna 7 0,15 0,15 1,05 1,05

4 | Natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3

5 |Miska Ustepowa 8 0,13 1,04 0

6 |Pralka 8 0,25 2 0
taczna suma zimnej wody 7,28

Okreslenie wyptywu obliczeniowego z punktow czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706, suma
wyptywu normatywnego qn = 7,28 dmd/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wyptyw
obliczeniowy wyniesie g = 1,53 dm3/s = 5,49 m¥h.

q = 0,682 X (£ qn)"%% — 0,14
g =0,682x 7,28"%% - 0,14 = 1,53 dm®/s =5,49 m3/s

dobrano wodomierz srubowy z pozioma osig wirnika MWN Dn 40
W wezle wodomierzowym nalezy zamontowac

e Zawor antyskazeniowy EA 251 Dn 40

o Wodomierz srubowy Dn 40

e Zawory odcinajgce Dn 40

4.2.  Przytacze kanalizacji sanitarnej
Budynek posiada istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej, ktore nie podlega wymianie

4.2.1. Okreslenie bilansu $ciekdéw sanitarnych

nazwa przyboru 0 Odptyw jednostkow
Ip. sanitaprnggo llos¢ P de dmd/s Y 2DU
Dla budynku

1 Zlewozmywak 8 0,8 6,4
2 Umywalka 8 0,5 4

4 Wanna 7 0,8 5,6
5 Natrysk 2 0,8

6 Miska Ustepowa 8 2 16

7 Pralka 8 0,8 6,4

Suma 38,4

gs = KV YAWSs
gdzie:
K- 0,5dm 3/s

gs = 0,5 V 38,4 = 3,09 dm?/s.
4.3. Zewnetrzna instalacja gazu wraz z podziemnym zbiornikiem gauz na propan-butan.

4.3.1. Zbiornik do magazynowania gazu
W celu zapewnienie wystarczajgcej ilosci gazu dla budynku mieszkalnego projektuje sie dwa
zbiorniki podziemne na propan-butan o poj. 6700 dm? kazdy ze zbiornikéw Zbiornik przeznaczony
jest do przechowywania gazu ptynnego propan. Jego konstrukcja umozliwia pobér zaréwno fazy
ciektej i gazowej, Reduktor | stopnia GOK nr kat. 01-266-37 zamontowa¢ na instalacji podtgczone;j
bezposrednio do zbiornika. Reduktor Il stopnia 998-3 (15-25kg) montowa¢ w skrzynce gazowej
przytacza koncowego zamontowanej na scianie zewnetrznej budynku.



Wyposazenie przytgcza koncowego:
» gtdwny zawor odcinajgcy
* reduktor Il stopnia
» skrzynka ochronna
* ptyta mocujaca

Zbiorniki cisnieniowe do gazdéw skroplonych zainstalowanych pod ziemig powinny spetniaé
dodatkowo wymagania:

- mie¢ co najmniej jeden wtaz o srednicy wewnetrznej = 500 mm,

- by¢ posadowione na odpowiednio wytrzymatym podiozu, a nastepnie obsypane ubitg gleba
lub piaskiem o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m

- by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem przed zastosowaniem $ciggaczy i obcigznikow
w przypadku wystepowania wody podskornej,

- uziemienie zbiornika, strefa zagrozenia wybuchem, odlegtosci zbiornika od utozonych pod
ziemig przewodow powinny by¢ zgodne z normami i przepisami szczegolnymi

- mieC trwatg powiloke izolacyjng zabezpieczajgcg przed korozyjnym dziataniem gruntu i
ewentualnych pragdéw btgdzgcych

- paszport zbiornika cisnieniowego powinien spetnia¢ wymagania DT

- tabliczka znamionowa zbiornika powinna by¢ umocowana, na wspornikach przyspawanych
do ptaszcza i wystajgca ponad warstwe ziemi

Zbiornik gazowy o poj. 6700 | powinien byé montowany w nastepujgcych odlegtosciach :
e odlegtos¢ zbiornika podziemnego od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania

zbiorowego w odlegtosci 3,0m

o odlegtos¢ zbiornika podziemnego od drugiego zbiornika 1,50m

e odlegtos¢ zbiornika podziemnego od granicy dziati nie mniesza niz 1,50m

e odlegtos¢ zbiornika podziemnego od studni i wlotéw kanalizacyjnych 5,0m

e odlegtos¢ zbiornika podziemnego od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej lini napowietrznej nie mnie niz 3,0m

4.3.2. Przytacze gazowe
Projektowany gazocigg bedzie wykonany z rur i ksztattek polietylenowych PE HD SDR 11 o $rednicy
50 mm.
Lokalizujgc przytacze nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od pozostatych istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz obiektéw nadziemnych zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Przemystu
Nr 47 z dnia 9 maja 1989r. oraz Il wersjg wytycznych WZOG dla gazociggéw z PE (Poznan 1996r.).
W odlegtosci 1,2 m od budynku przej$¢ na rure stalowg poprzez ztgczke rurowg PE/ stal typu Wavin.
Przytacze zakonczy¢ kurkiem gtdwnym zlokalizowanym w wentylowanej skrzynce metalowe;j.
Odlegtosc¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu musi wynosi¢, co najmniej 0,5m. Rury powinny by¢ w
kolorze zo6ttym grupy 010.
Na wysokoéci 20 cm nad przewodem na catej dtugosci nalezy umiesci¢ siatke ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego zo6ttego koloru o szerokosci 0,4m.
Ukfadanie gazociggu na gtebokosci 0,8-1,0m p.p.t. przy kolizjach z przeszkodami terenowymi nalezy
zastosowac rury ochronne.
Montaz przytgcza nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami PN i BN,
branzowymi WOZG.
tgczna dtugosc¢ przytgcza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynosi 26,30m.
Zatamania projektowanego gazociggu wykonaé przy pomocy ksztattek stalowych, tukowych bgdz
wykorzystujgc elastycznos¢ przewodu PE w zaleznosci od srednicy rurociggu i minimalnego
promienia giecia:

- Dla +20C - 20*D
- Dla +10C - 35*D
- Dla 0C - 50*D

Na trasie projektowanego przytgcza gazowego nie istniejg uzbrojenia podziemne.



4.3.3. Uziom otokowy
Instalacja odprowadzania elektrycznosci statycznej przeciwporazeniowa i odgromowa powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-89/E-05003 przez elektryka. Uziom otokowy wykonaé z ptaskownika
stalowego ocynkowanego 25x4 mm utozonego w gruncie na gtebokosci 0,6m i odlegtosci okoto 1,0
m od fundamentu zbiornika i przewodu gazowego w gruncie. Rezystancja uziomu nie powinna by¢
wieksza niz 7 omow.
Dodatkowo mozna w razie potrzeby wykona¢ uziom szpilkowy ze stalowego preta ocynkowanego
dtugosci 5 m i srednicy 12-16 mm.
Do tak wykonanego uziomu nalezy podtgczyé:
- zbiornik propanu (podigczenie dwupunktowe)
- zbrojenie fundamentu (podtgczenie dwupunktowe)
- zacisk uziemiajacy autocysterne

4.3.4. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci przytgcza wykonaé w kolejnosci:
- Przysypac przewody gruntem zasypowym, z wyjgtkiem wystepowania potgczenia
- Napeic¢ instalacje sprezonym powietrzem lub azotem do osiggniecia cisnienia 0,4 MPa
- Zapisac ci$nienie kohcowe proby
- Wykona¢ protokét szczelnosci przytgcza
Czas trwania proby : 1 godzina (bez spadku ci$nienia)

4.3.5. Dobor zbiornika gazu propan-butan
Obliczenie zuzycia gazu
a) Max godzinowe
Bh max = 90x (31500 x 1,06)-1 = 0,0027m3/s = 9,72 m%h
b) roczne zuzycie gazu
Br = 90 x 10° x (31500 x 1,06)-1 = 2 695,42m%/rok

Dobrano dwa zbiorniki na propan butan podziemne o poj. 6700l firmy Gaspol

5. Wewnetrzne instalacje sanitarne
5.1. Instalacjawody
Instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur PP GLASS stabilizowanych wiéknem szklanym
taczonych za pomocg ksztattek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Instalacje wody zimnej
wykonac z rur PP GLASS PN 16 natomiast instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PP GLASS PN 20.
Instalacje wody zimnej cieptej prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz na parterze pod stropem
pomieszczenia kl. schodowej. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy doprowadzi¢ do kazdego
punktu czerpalnego. Przejscia przez stropy i sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy tulejami a przewodami uszczelni¢ wetng mineralng i kitem trwale elastycznym. Przewody
oraz piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, prowadzi¢ w otulinie z pianki polietylenowej o
grubos¢ wg tabeli ,WWymagania izolacji cieplnej przewodow”. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Podejscia pod urzgdzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych w ostonie peszel, na wysokos¢ podejs¢ do baterii. Gtebokos¢ bruzdy $ciennej przewidzie¢
tak aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywata rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy
zazbrois¢ siatkg Rabitza. Instalacje po zamontowaniu przeptukaé, poddac¢ prébie szczelnosci i
sprawdzi¢ na cisnienie. Wysokos¢ cisnienie probnego p = 1 MPa. Woda ciepta bedzie wytwarzana



w projektowanym kotle gazowy kondensacyjnym zlokalizowanym w tazicie dla kazdego lokalu
mieszkalnego.

Kazdy lokal mieszkalny wyposazony jest na instalacji wody zimnej w wodomierz jednostrumieniowy
do pomiaru zuzycia ilosci wody zimnej zlokalizowany w szafkach podtynkowych w lokalach
mieszkalnych zgodnie z opracowaniem graficznym.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych omijgc przeskody w posracji
drzwi nad drzwiami. Instalacje wdoy prowadzong od wodomierza do poszczegolnych pionéw nalezy
prowadzi¢ w bruzdie sciennej na kl. schodowych oraz w komunikacji ogélno dostepne;.

5.1.1. Okreslenie ilosci wody dla lokalu mieszkalnego

. . Suma gn Suma gn
| nazwa przyboru | Gnzimna dn Ciepta zimna ciepta
P sanitarnego llose woda woda woda woda

[dm3/s] [dm3/s] 3 3

[dm3/s] [dm?/s]
DLA MIESZKANIA
1 | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
2 |Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 |Wanna 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4 | Miska Ustepowa 1 0,13 0,13 0
5 |Pralka 1 0,25 0,25 0
taczna suma zimnej wody 0,96

Okreslenie wyptywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706, suma
wyptywu normatywnego ¢n = 2,88 dmd®/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wyptyw
obliczeniowy wyniesie g = 0,96 dm®/s = 3,45m?%h .

q = 0,682 x (T qn)">% — 0,14
q = 0,682x 0,96"%%5— 0,14 = 0,53 dm¥s = 1,91m%/s

dobrano wodomierz jednostrumieniowy typu SMART C+ JS2,5 G Dn 15 wodomierz nalezy
zamontowac w szafce wodomierzowej podtynkowej, montaz wodomierze w tazience.

5.1.2. Proéba szczelnosci

Prébe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonac przy temperaturze powietrza wewnetrznego
budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonania izolacji cieplnej. Po
wykonaniu instalacje wodociggowe poddaé prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie
powinny wykazywac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i
potgczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc
cidnienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u. Wykonac¢
dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Rurociggi
przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac ciepta wodg przez okres kilku minut
dla kazdego punktu czerpalnego.

Uwaga:

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe ,na
gorgco” wypetniajac instalacje ciepta woda o temperaturze + 55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa.



5.1.3. lzolacja przewodéw wody zimnej oraz cieptej

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w
instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna
spetnia¢ wymagania minimalng okreslone w ponizszej tabeli:

Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pézniejszymi zmianami wynosi

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej ( materiat 0,035
W/(mxK)Y
1 | Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy, 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodoéw
6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach 2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolaciji cieplnej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? 100% wymagan z poz. 1-4

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspofczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych.
Przewody kanalizacji uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzani
zapewniajgcego swobodne wydtuzenie przewoddéw. W miejscach gdzie przewody kanalizacji
przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg a rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne. Podejscia kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
lub w $&cianach gipsowo-kartonowych. Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji
kanalizacji i zapewnienie jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury
wywiewne.
Piony wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach.
Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ nalezy u dotu w szczelne rewizje (tzw. Czyszczaki), kanalizacje
wykonac¢ zgodnie z PN -90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

e Podejscia pod Umywalki, Zlewozmywaki, Natryski z rur PCV 50

e Podejscia pod Miski Ustepowe z rur PCV 110
Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek PCV-U zewnetrznych, klasy
S Kanalizacje pod posadzkowa projektuje sie z rur @160 prowadzong ze spadkiem min. 1,5%.
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5.2.1. Préba i odbior instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodow nalezy poddac kontroli w zakresie min.:
uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne)

prawidtowo$¢ wykonania podtgczen

prawidtowos¢ wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00, PN-EN 1610.

odbiory techniczne czesciowe instalacji wykonac dla tych elementow lub czesci instalacji kanalizaciji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robaot.

Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji do uzytkowani

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Do pokrycia zapotrzebowania cieplnego dla budynku w okresie grzewczym projektuje sie instalacje
centralnego ogrzewania wyposazone w grzejnik ptytowe jedno-, dwu- i trzy ptytowe montowane w
pokojach, natomiast w pomieszczeniach tazienek projektuje sie montaz grzejnikdw fazienkowych
typu drabinka. Kazdy grzejnik zaworowy nalezy dostarczy¢ w wbudowang wktadkg zaworow,
gtowicg termostatyczng oraz automatycznym zaworem odpowietrzajgcym. Kazdy grzejnik posiada
mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespdt przytgczeniowy. Instalacja centralnego
ogrzewania pracuje na parametrach wody 70/50°C. Zrédet ciepta jest kociot gazowy lokalny dla
danego lokalu mieszkalnego o mocy 18 kW montowany w tazienkach. Instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Projektuje sie rozdzielacze
mieszkaniowe umieszczone podtynkowo w pomieszczeniach na Scianie zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Z rozdzielacza mieszkaniowego podtgczony osobno kazdy grzejnik do rozdzielaczy.
Instalacje centralnego ogrzewania na parterze i pietrze prowadzi¢ w warstwach podfogowych. Z
uwagi na to ze mieszkania na poddaszu sg mieszkaniami wlasnosciowymi i nie mozna za bardzo
ingerowa¢ w tych mieszkaniach, projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania prowadzong po
wierzchu Scian i pod stropem pomieszczenia do poszczegdlnych grzejnikdw za pomocg tgczen rur
ksztattkami mosieznych oraz tulei zaciskowych.

5.3.1. Kominiy odprowadzajgce spaliny z kottéw

W projekcie przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania, firmy de dietrich
typu Evodens AMC 15 z dyszami do gazu ptynnego propan-butan.

Dane techniczne kotfa :

¢ Moc nominalna 80/60°C min/max. 3,0-14,90 kW

e Sprawnosé uzytkowa 99,3 %

e Zuzycie gazu ptynnego PB 0,12-0,61 m3/h

e Pojemnos¢ wodna 1,71

¢ Indeks ochrony elektrycznej IPX5D

e Odprowadzanie spalnin i przewod doprowadzenia powietrza & 60/100
¢ Max. ci$nie robocze 3 bar

e Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/6A

Kociot gazowy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu tazienki, z uwagi na to ze zastosowano gaz
propan-butan nalezy we wszystkich pomieszczeniach tazienek zasotosowa¢ nawie powietrza do
pomieszcznia tazienk nalezy wykonaé pod stropem pomieszcznia natomiast wywie z pomieszczenia
tazienki nalezy wykobna¢ 20 cm od poziomu posadzki — z uwagi na to za mamy do czynienie z
gazem ciezym od powietrza. Wymiar kanaty wywiewnego powinien by¢ nie mniejszy niz 220cm?, i
Zlokalizowany rowno z poziome posadzki, naiwe do pomiszczenia fazienki powinie by¢
Zlokalizowany pod stropm pomieszcznie tazienki o przekroju nie mniezszmy niz 200cm2. Oprécz
tego pomieszczeni tazieki powinno mie¢ wentylacje grawitacyjng
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Zbiocze przewody kominiowe powietrzno spalinowe nalezy wykonac¢ w zbiroczym sytemi kominowy
typu CLV FIRMY Jeremias wykonanego z stali nierdzewnej o sSrenidy 140/280 , oraz jedn komin
powietrzno spalinowy do podtgczenia kotta z mieszkania na parterz typu CLV o $recdnicy 60/100

5.3.2. Izolacja termiczna przewodow grzewczych

izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania
Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pézniejszymi zmianami wynosi

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035 W/(mxK)Y
1 |Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez > wymagan z poz. 1-4
$Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 |[Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w ¥» wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi
omieszczeniami réznych uzytkownikoéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku ?
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku 2
D przy zastosowaniu materialu izolacyjnego innym wspotczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
D lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.3.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy jg wyptukac i poddac prébie cisnieniowej
przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,4 MPa i
przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkéw. Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd.

5.4. Instalacja gazowa

Projektuje sie instalacje gazowag z kurkiem gtéwnym oraz reduktorem cisnienia Il stopnia
umieszczonym na elewacji w odlegtosci 0,5 m od okien w skrzynce gazowej w ktérej zlokalizowany
jest gtébwny kurek przytgczeniowy wraz z reduktorem cisnienia Il Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢
po elewacji i przejs¢ szczelnym przejsciem prze sciane budynku nastepnie poprzez rozprowadzenie
przewoddéw gazowy komunikacjg do poszczegdlnych licznikbw gazowych. Przewody wewnetrznej
instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu Dn 40 ogdlnego stosowania
wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie
dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Pofgczenia rur wykonac
metodg spawania gazowego. Przewody prowadzi¢ po Scianie i stropie pomieszczenia do kotta i
kuchni gazowej. Na zasilaniu kotta oraz kuchni gazowej w odlegtosci 0,5m od urzgdzenia
zamontowaC kurek gazowy kulowy odcinajgcy do gazu W miejscach zmiany kierunku tras
przewoddéw stosowaé kolana tzw. "hamburskie". Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykonac¢
poprzez ksztattki przejSciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie nalezy stosowac¢ szczeliwa konopnego. Do mocowania rur stosowac¢ uchwyty
wykonane z materiatébw niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny
by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkdw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat,
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z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszacych: 1.5 m - dla srednic 15 + 20 mm, 2.0 m - dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla srednic 40 + 50 mm
oraz 3,0 m dla srednic >50 mm. Przed kottem zamontowac, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych
instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszgce: 10 cm od poziomych przewoddéw woda. -
kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen iskrzacych, przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi
przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogg byc¢
prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni Scian, przy
przejsciach przewodow przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych uszczelnionych
trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno tgczy¢ rur, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw przez
kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub
ostonietych wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych
bruzdach $ciennych. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.
Instalacje gazowg w mieszkaniach wykonaé z rur stalowy spawanych lub z rur miedzianych tgczonych
taczonych za pomoca ksztaltek zaciskowych np. Kan-therm Copper Gas. Instalacje gazowg w mieszkaniach
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia po wierzchu scian do poszczegdlnych odbiornikow gazowych.
Przy zastosowaniu instalacji gazowej z rur miedzianych nalezy odpowiednio dobrac $rednice i ta dla :

a) Srednicy Dn 15 ruy stalowej odpowiednig $rednicg rury miedzianej bedzie 18x1,0

b) Srednicy Dn 20 ruy stalowej odpowiednig $rednicg rury miedzianej bedzie 18x1,0
Na komunikacj ogdlnej nalezy umiesci¢ gazomierz miechowy UG G4 130mm przeznaczonym do pomiaru
gazu propan-butan.
Dane techniczne gazomierza :

e Obcigzenie maksymalne Qmax 6m3/h
e Obcigzenie minimalne Qmim 0,040m3/h

o Obcigzenie nominalne Qnom 4m3/h

¢ Max cisnienie robocze 50kPa

5.4.1. Proéba cisnienia i odbior instalacji gazu

Przed podtgczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez
wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie). Sprawdzenie instalacji polega
na kontroli:

e zgodno$ci jej wykonania z projektem,

e jako$ci wykonania instalacji,

e szczelnosci instalaciji.
Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowag przedmuchaé sprezonym powietrzem Ilub gazem
neutralnym. Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 100 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po
ustabilizowaniu sie temperatury. W trakcie trwajgcej 30 minut préby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego
spadku cidnienia. Jezeli ci$nienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i prébe wykonaé ponownie. Z kazdej
proby sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego
wykonania. Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng - dwukrotne
pomalowanie minig - a nastepnie pomalowa¢ farbg olejng koloru zottego. Przed pomalowaniem przewody
nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci wg PN -70/H-97051

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe. oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

. zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
. zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
. zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych

Zeszyt nr 12 , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
Zastosowane urzadzeni i materiaty w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi i mozna je zamieni¢ na

dowolny produkt pod warunkiem zastosowania rozwigzani rownowaznych

Opracowanie
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