
Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

GMINA LUBAWAK 

58-420 LUBWAKA PLAC WOLNOŚCI 1 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 

SĄDECKIEJ 24 W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM 

58-420 Chełmsko Śląskie 24 ul. Sądecka 24 nr dz/ ew/ 164/28 
jednostka ewidencyjna 020703_5 Lubawka 

obręb ewidencyjny 0004 Chełmski Śląskie 
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NR

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PODDASZA

NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m2)

Klatka schodowa
Komunikacja

Przedpokój
Łazienka

Pokój
Pokój z aneksem kuchennym

Łazienka
Pokój z aneksem kuchennym

Łazienka
Komórka lokatorska

Komunikacja
Komórka lokatorska
Komórka lokatorska

Komórka lokatorska
Komórka lokatorska

18,10
34,80
6,50
4,60

16,10
18,20
3,50

17,80
4,10
4,80

13,60
7,90
7,80
5,20
6,60
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wywiew
 o wym. 160x160mm
na poziomie posadzki

nawiew
 o wym. 160x160mm
30cm od poziom stropu

kanał wywiewny stalowy

 o wym. 160x160mm
prowadzony pod stropem 
komunikacji i komórki lokatorskiej 
sprowadzony w łazieć do poziomy 
posadzki.

kanał wywiewny stalowy
 o wym. 160x160mm
prowadzony pod stropem 
komunikacji i komórki lokatorskiej 

sprowadzony w łazieć do poziomy 
posadzki.

kanał naiweny typu Spior
Dn 160 wyprowadzony nad dach i 
zakończony czerpnią powietrza 

typu CD-S-P  Dn 160 , na 
podstawie dachowej

kanał naiweny typu Spior
Dn 160 wyprowadzony nad dach i 
zakończony czerpnią powietrza 

typu CD-S-P  Dn 160 , na 
podstawie dachowej

wywiew poietrza z pomieszczenia 
łazienki za pomocą kanały 
stalowego prowadzony pod 
stropem komunikacji obudowany 
k-g, zakończony wyrzutnią ścieną 
typu UELA Dn 200

system kominowy CLV powietrzno 
spalinowy do zbiorczego 

podłaczenia kotłów gazowych z 
zamknietą komorą spalania Dn 
140/280

system kominowy CLV powietrzno 
spalinowy do zbiorczego 
podłaczenia kotłów gazowych z 
zamknietą komorą spalania Dn 

140/280
 kominowy CLV powietrzno 

spalinowy Dn 60/100

Pion Gazu DN 32
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Gazomierz miechowy
 UG G4


