Zalacznik nr 1.2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.: Wykonanie badan szczegétowych na terenie dz. ew. nr 5/1
w obr. geod. 0237 w rejonie bytego Zaktadu Gazowniczego przy ul. Przemystowej
w Bydgoszczy wraz z opracowaniem projektu planu remediacji.

Przedmiot zamdwienia.

1. Wykonanie badan szczegétowych jakosci gleby i ziemi dla dz. nr ew. 5/1 obreb 0237
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r., w sprawie
sposobu przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1395).

2. Wyznaczenie zasiegu wystepowania zanieczyszczenia substancjami powodujgcymi
ryzyko, ktérych wystepowanie zostato potwierdzone w badaniach wstepnych oraz
okreslenie rozprzestrzenienia stwierdzonych substancji powodujgcych ryzyko w planie
i przekroju.

3. Sporzadzenie projektu planu remediacji zgodnie z wymaganiami art. 101 | ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54).

4. Sporzgdzenie dokumentacji z badan szczegdtowych zgodnie z § 10 ust.1 pkt 7
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r., w sprawie sposobu
przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz.
1395).

5. Dokonanie oceny jakosci wod podziemnych w oparciu o kryteria wynikajgce z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U.
z 2019r., poz. 2148).

6. Sporzadzenie raportu z wynikéw badan wody wraz z ich interpretacjg (zawierajacego
informacje o poziomie zwierciadta wody podziemnej wraz z jej kierunkami przeptywu
w formie mapy oraz przekrojéw przechodzgcych przez wykonane punkty pomiarowe).

Informacja na temat nieruchomosci objetej zamoéwieniem wraz z lokalizacjg
planowanych do wykonania badan i prac.

Wskazany do badan obszar obejmuje dziatke ew. nr 5/1 w obr. geod. 0237 o powierzchni
1,6372 ha stanowigcej wtasnos¢ Gminy Bydgoszcz, KW nr BY1B/00070319/7, na ktorej
znajdowata sie zakladowa oczyszczalnia sciekow wraz ze sktadowiskiem odpadéw
poprodukcyjnych, funkcjonujgcego w latach 1967-1990 Zaktadu Gazowniczego. W okresie
dziatalnosci zaktadu deponowano tu resztki smoét pogazowych, prawdopodobnie nagary

z remontu i czyszczenia piecéw, osady Sciekowe ze zbiornikow oczyszczalni. W zwigzku

z likwidacjg Zaktadu Gazowniczego oczyszczalnia zakladowa Sciekéw zostata wytgczona
z eksploatacji. Pozostaty na jej terenie zgromadzone i niezagospodarowane odpady
poprodukcyjne. Aktualnie badany obszar to nieczynne, opuszczone i czesciowo
zdewastowane przemystowe obiekty kubaturowe oraz odstojniki osadu (osadniki).

Zgodnie z danymi archiwalnymi rozpoznane na analizowanym terenie osady produkcyjne
pod wzgledem chemicznym sg bardzo zr6znicowane. W badaniach wykonanych w 2001 r.
dominujgce osady przypominajgce glebe, zawieraty wzglednie wysokg zawartos¢ substanciji
rozpuszczonych, wysoki poziom ekstraktu eterowego oraz podwyzszone zawartosci WWA.
Osady o wygladzie substancji smolistych charakteryzowaty sie bardzo wysokg zawartoscig
fenoli, zwigzkow azotowych oraz podwyzszong iloscig WWA. Osady przypominajgce pyty



byty praktycznie substancjami o charakterze mineralnym o bardzo wysokiej zawartosci
siarczanow, wysokim poziomie ekstraktu eterowego oraz wzglednie niskiej zawartosci fenoli
braku WWA. W badaniach wykonanych w 2006 r. stwierdzono obecnos¢ ww. zwigzkow
organicznych, jednakze w wiekszosci nie przekraczaty obowigzujgcych wowczas standardéw
Srodowiskowych.

Zgodnie ze sporzgdzong w listopadzie 2023 r. ,Dokumentacjg z badan wstepnych jakosci
gleby i ziemi dla dz. nr ew. 5/1, obreb. 0237 w Bydgoszczy i sprawozdaniami z badan
laboratoryjnych” analizy laboratoryjne obejmowaty badania zanieczyszczenia gleby i ziemi
w zakresie:

- substancji nieorganicznych: metale i metaloidy (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni,
Pb, Ho),

- substancji organicznych: benzyny i oleje, weglowodory aromatyczne (BTEXS),
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA),

- cyjankow wolnych i cyjankéw — zwigzku kompleksowego,

- fenolii krezoli.

W wyniku podjetych czynnosci jednoznacznie stwierdzono obecnos¢ zwigzkow chemicznych
mogacych negatywnie wptywac i zanieczyszczaé srodowisko naturalne, na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne wartosci stezeh substancji powodujgcych ryzyko okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zaobserwowane substancije

i zwigzki chemiczne sg pochodzenia antropogenicznego i sg charakterystyczne dla
zanieczyszczen wynikajgcych z prowadzonej w tym miejscu dziatalnosci gospodarcze;.

Na dziatce objetej zamoéwieniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Brdyujscie — Wislana”, zatwierdzony uchwatg Nr XXXI1/610/16 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2501), ktory
0znacza przeznaczenie tego terenu jako 18ZC - teren cmentarza. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z ww. rozporzgadzeniem teren kwalifikuje sie obecnie do | grupy gruntéw.

Zgodnie z informacjg z rejestru gruntéw analizowana dziatka ma powierzchnie 1,6732 ha.

Najblizsze sgsiedztwo terenu badan stanowi:

- od strony potudniowej i potudniowo-wschodniej: Zaktad Przetwdrstwa i Produkcji Wedlin
,orobex” Sp. z 0.0., Zaktad Ustugowy BOGMAR Sp. z 0.0.,

- od wschodu: tereny lesne i dalej magazyn materiatow drogowych ZDMiKP w
Bydgoszczy,

- od pétnocy i péinocnego-zachodu: tereny kolejowe, Cmentarz Komunalny w Bydgoszczy
oraz zabudowa mieszkaniowa przy ul. Kaplicznej.

W zalgczeniu mapa zasadnicza przedmiotowego obszaru (Zat. nr 1).

Realizacja zadania pozwoli uszczegotowic¢ zasieg i kierunek migracji zanieczyszczenia w
miejscach gdzie potwierdzono dotychczas przekroczenia oraz stanowi¢ bedzie podstawe
do sporzgdzenia projektu planu remediac;ji.

Zakres zamowienia:

1. Przygotowanie metodyki badan jakosci gleby i ziemi na obszarze przewidzianym do
badan opracowanej zgodnie z zaproponowanym zakresem badawczym (Tabela nr 1- Zat.
nr 2) oraz wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r.,
w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1395).



10.

11.

12.

13.

Dokonanie zgodnie z zatwierdzong metodyka, oceny organoleptycznej, poboru prébek
gleby lub ziemi na wskazanym terenie w oparciu o przyjete zatozenia (Tabela nr 1) oraz
wykonanie badanh laboratoryjnych pobranych prébek.

Dokonanie poboru prébek z indywidualnych sond sozologicznych, odwierconych dla
kazdej ze wskazanych lokalizacji (wg. Mapy — Zat. nr 3) oraz wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych préobek. Wiercenia indywidualnych sond sozologicznych
powinny odbywac¢ sie w sposéb umozliwiajgcy ocene organoleptyczng catego
przewiercanego profilu geologicznego oraz w sposéb zapobiegajgcy mieszaniu sie
przewiercanych warstw litologicznych, szczegdlnie w strefie saturacii.

Pobdr i wykonanie badan wodoprzepuszczalnosci dla kazdej prébki ziemi pobranej z 15
otworéw indywidualnych (Tabela nr 1).

Badania, o ktérych mowa w pkt. 2 nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o referencyjne
metodyki wykonywania badan wtasciwosci oraz zanieczyszczenia gleby i ziemi lub inne
metodyki, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Sporzadzenie dokumentacji badan szczegotowych, ktéra poza elementami wymienionymi
w § 10 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z
2016 r., poz. 1395), powinna zawierac: metodyke i opis prac terenowych, mapy rozktadu
zanieczyszczenh z uwzglednieniem gtebokosci ich wystepowania, mape obrazujgca
punkty poboru probek, metryki otworéow badawczych wykonane zgodnie ze sztukg z
naniesiong lokalizacjg pobranych prob oraz wynikami badan.

Opracowanie projektu planu remediacji zgodnego z wymaganiami art. 101 | ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, po wykonaniu etapu pigtego w oparciu o
uzyskane wyniki.

Dokonanie zgodnie z zatwierdzong metodyke, poboru probek wod podziemnych na
wskazanym terenie w oparciu 0 odwiercone otwory obserwacyjne, wraz z oznaczeniami
terenowymi wskazanych parametréw fizykochemicznych oraz wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych probek.

Sporzagdzenie raportu z wynikéw badan wody wraz z ich interpretacja.

Wykonawca jest zobowigzany do asysty merytorycznej przy uzgadnianiu wniosku i
projektu planu remediacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, a ponadto do udzielania wyjasnien odnosnie watpliwosci zwigzanych z
przedmiotowym projektem; uzgadniania rozwigzan zastepczych, jesli te wskazane w
projekcie nie mogg zosta¢ zastosowane i sporzgdzania odpowiedzi w ww. zakresie na
wezwania organow.

Na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu co najmniej dwa warianty przeprowadzenia remediacji wraz z
oszacowaniem ich kosztow.

Przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej, kompletnej ,Dokumentacji”, w dwdéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD) w formacie
edytowalnym — plik o rozszerzeniu.doc, .docx

Przedstawienie plikow mapowych w wers;ji *.shp.

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych:

1.

Pobdr prébek gleby i ziemi w sposdb akredytowany z uwzglednieniem referencyjnych
metod badan, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami
w tym zakresie.



Wykonanie analiz, w tym pobieranie prébek przez akredytowane laboratorium w
rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023
r., poz. 215) lub certyfikowane jednostki badawcze, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1816) w zakresie badan, do ktérych wykonywania sg obowigzani.
Zakres substancji przewidzianych do zbadania w glebie i ziemi pobranych z obszaru
dziatki ewid. nr 5/1 w obr. geod. 0237 zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Tabeli
nr1iMapienr1.

Przeprowadzenie badan wodoprzepuszczalnosci gleby lub ziemi w prébkach
pojedynczych z gtebokosci przekraczajgcej 0,25 m p.p.t. zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w Tabeli nr 1.

Gtebokos¢ wiercen sozologicznych dla poboru prébek gleby i ziemi:

e oprébowanie powierzchniowe: 0-0,25 m p.p.t. ( Sekcje: S2, S3, S6, S8);

e oprébowanie indywidualne: do 6 m p.p.t., wg. Tabeli nr 1 w ilosci 60 probek.
Dopuszcza sie zwiekszenie gt. wierceh w celu osiggniecia spagu
zanieczyszczenia (otwory badawcze nalezy odpowiednio przegtebié). W takiej
sytuacji dopuszcza sie zwiekszenie poboru prébek o 10% dla catego obszaru.

Zakres substancji przewidzianych do badan chemicznych w wodach podziemnych

pobranych z otworéw badawczych z obszaru dziatki ewid. nr 5/1 w obr. geod. 0237:

- metale i metaloid: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd),
kobalt, (Co), miedz (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), otéw (Pb), rte¢ (Hg),

- weglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego — C10-Cao),

- wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA),

- cyjanki wolne;

- indeks fenolowy.

Pobranie prébek wody z zastosowaniem rekomendowanej metodyki poboru prébek wéd

podziemnych zgodnie z normg PN-ISO 5667-18:2004 Jakos¢ wody lub réwnowazne.

Pobieranie probek. Czes¢ 18: Wytyczne dotyczace pobierania probek wod podziemnych

w miejscach zanieczyszczonych.

Wykonanie otworéw do poboru prébek wody w liczbie 3 (w tym jeden otwdr na naptywie
waod i dwa otwory na odptywie wéd z terenu dziatki).

W zamodwieniu nie mogg uczestniczy¢ podmioty, z ktdérymi Zamawiajacy rozwigzat umowe z

przyczyn Wykonawcy.

Oferta powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien dysponowac wtasng kadrg oraz
srodkami technicznymi niezbednymi do prawidtowego wykonania prac opisanych w
zamoéwieniu. Oferowana wartos¢ zaméwienia powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane
m.in. ze sporzgdzeniem ww. dokumentacji oraz projektu planu remediacji
zanieczyszczonego terenu, a takze ewentualnego dojazdu do nieruchomosci.

Dostepne informacje o identyfikowanym terenie (udostepnione po zawarciu umowy):
1. Dokumentacja geologiczna okres$lajgca warunki hydrogeologiczne i geologiczno-

inzynierskie do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
,Brdyujscie-Wislana” w Bydgoszczy. GEOPROGRAM W. Andrzejewski, Bydgoszcz,
sierpien 2010 r.,

Dokumentacja prac badawczych na terenie dawnej przemystowej oczyszczalni $ciekéw
gazowni miejskiej przy ul. Przemystowej w Bydgoszczy (wyniki miedzynarodowej
pomiarowej kampanii terenowej w ramach projektu PROMOTE 6 programu ramowego



Unii Europejskiej). PIG Jednostka Badawczo-Rozwojowa W. Irminski, M. Wrdblewska,
Warszawa, grudzien 2006 r.,

Dokumentacja geologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne i stopien
zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego na terenie realizowanych Zaktadéw
Miesnych KUJAWY Sp. z 0.0. przy ul. Przemystowej w Bydgoszczy. GEOPROGRAM
W. Andrzejewski Bydgoszcz marzec 2006 r.,

Dokumentacja geologiczna (uproszczona) okreslajgca warunki hydrogeologiczne

w rejonie bytlego Zaktadu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Przemystowej.
Pracownia Inzynieryjno-Geologiczna prof. ATR M. K. Kumor, W. Andrzejewski,

K. Szpakowski, Bydgoszcz, sierpien 2001 r.

Dokumentacja badanh wstepnych jakosci gleby i ziemi dla dz. o nr ew. 5/1 obreb 0237 w
Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniami z badan laboratoryjnych, Poznanh listopad 2023 r.



