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Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z oping

1. Numer ewidencyjny: | 1/8] [o0]2] |o][5]2] |o]|8[1]4[1]4

Numer roboczy osuwiska: B|J|0O|1

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowg¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewddztwo:
Blizne Jasienica Rosielna brzozowski podkarpackie

5. Mapa topograficzna 1 : 10 00@odto, nazwe: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspaidne geograficzne:
M-34-80-D-b-4 Krosno (1023) 2%9'48,7"E  49°45'07,5"N

8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 0. Zlewnia:

Ptaskowyz Niebylca Jednostka skolska Stobnica

11. Inne dane lokalizacyjne:
Na stoku i skarpie nasypu drogowego w ggu drogi powiatowej nr 2063 Blizne - Golcowa, w km
1+885, 460 m na SE od Gor$w. Michata

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uktad geologiczny:

stok gorny insekwentne

3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Sto@ktywndci:
osuwisko skalno-zwietrzelinoweg zsuw aktywne

6. Krotki opis stowny:

Nieduze, aktywne i okresowo aktywne, insekwentne osuwiskekalno-zwietrzelinowe rozwingte w
gornej czesci stoku i skarpie nasypu drogowego, zagu@jace drodze powiatowej nr 2063 Blizne
Golcowa. Osuwisko odnowito g w kwietniu 2017 r. Osuwisko rozpoczyna gi skarpa gtéwna o
wysokasci m do 1,0 m w nasypie drogowym. Pomg¢j skarpy gtownej wyskpuja liczne szczeliny
pekniecia gruntu oraz przemieszczone koluria zakiiczone czotem o wysokoi do 0,8 m.

4. Parametry morfologiczne osuwiska:

a. ogolne:

1. Powierzchnia: 2. Dluge: 3. Szerokée: | 4. Wysoka¢ maks.: | 5. Wysok& min.: 6. Rozpjtos¢ pionowa

0,39 ha 84 m 65 m 410 m 380 m 30m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
21 28C°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokd¢ skarpy 10. Nachylenie skarpy | 11. Szczeliny 12. Skarpy wtérne:

gtownej: gtownej: powyzej skarpy tak

gtownej:
4,0m 30 —

C. jezor i koluwium:

3. Wysokdéc¢ czota 14. Dluga¢ powierzchni 15. Nachylenie powierzchnjl16. Migzszg¢ koluwium:

koluwium: koluwium: mierzona: [szacowana
0,0m 79 m 19 i >5m

d. stok, na ktérym jest osuwisko:

17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: Diigose: 21. Wysoké¢:

wklesty 14 S 257 m 63 m
5. Podtaze osuwiska:
1. Rodzaj utworow: 2. Wiek utworéw: 3. Zaleganiarstw: 4. Tektonika:
Piaskowce i zlepiéce, warstwy Igockie alb 210/50 Zaburzenia fatdowe
dolne

6. Materiat koluwialny:
1. Rodzaj materiatu:

gliny z rumoszem, nasypy




7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntow

ch w ob¢bie:

1. Koluwium: 2. Skarpy gtéwnej i stoku povigj skarpy:
brak brak

3. Stoku poniej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
brak brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: Opis/uwagi:

b. d.

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
sztuczna — zle odprowadzenie wéd z drogi,
naturalna — wody opadowe i roztopowe

2. Rozw0j osuwiska w czasig¢:Opisuwagi:

2017 kwiecia

pekniecia drogi powiatowej

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

sztuczna - zte odprowadzenie wod ze stoku
korpusu drogi, naturalna — nawodnienie gruntow
pod nasypem

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

2. Zaréla krzewiaste

X

1. Lasy:
X

3. kaki i pastwiska:

6. Nigtki-
X

4, Grunty orne: 5. Sady:

b. zabudowa:

7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:

9. Przemystowa/os¥ag 10. Wyteczndci publicznej:

11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi:
droga powiatowa

14. Linie kolejowe:

d. linie przesytowe:

15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: \Wadochgi: 18. Kanalizacja:
19. Gazodigi: 20. Inne:

10. Powstate szkody i zagrgenia:

1. Uprawy: 6. Uprawy:

2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

3. Infrastruktura komunikacyjna:
uszkodzony fragm. drogi powiatowej

8. Infrastruktl@munikacyjna:
mozliwosé  catkowitego
powiatowej

zniszczenia  drodi

4. Linie przesylowe:

9. Linie przesytowe:

5. Inne:

10. Inne:

11. Ocena mdiwosci wystpienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

drogi powiatowej i utrate przejezdnaci.

Istnieje mozliwosé wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych po diugotrwahft lub katastro-
falnych opadach atmosferycznych, w wyniku zlego odpwadzenia wody opadowej ze stoku i drogi
powiatowej. Uplastycznienie utworéw koluwialnych mde powodowa& powstawanie kolejnych
powierzchni §ciecia, a w konsekwencji dalszy rozwoj osuwiska. Stwaa to zagraenie zniszczenia

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpiecaajych:

| TAK | N#E- | opis:Dorazne prace zabezpieczage,

utrzymanie przejezdndci |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowgh:

| FAK [ NIE | opis:—

13. Stan bada:

D). Archiwum Pastw. Inst. Geol., Warszawa.

Piotrowska K., Wasiluk R., 2009 - Szczegb6towa mgealogiczna Polski 1:50000, Ark. 1023 - Krosno (MH30-




14. Szkic (mapa) osuwiska:

[ Obszar aktywny osuwiska

[ Obszar okresowo aktywny osuwiska |
<™ Skarpa osuwiskowa
Odcinek zagrozonej drogi

mmm Odcinek niszczonej drogi
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:

Nie dotyczy — wykonuje gj gdy s odwiercone otwory badawcze
Brak danych geologicznych do sporrzenia przekroju.




16. Fotografia (-ie) osuwiska:

Koluwia osuwiskowe z widocznymi formami wewtrzosuwiskowymi




17. Uwagi o mdliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Nieduze, czynne osuwisko, ktére uaktywnito gi po opadach w kwietniu 2017 roku. Przyczym
aktywnosci byly wody opadowe spltywagce ze stoku i korpusu drogi powiatowej infiltrujagce w
grunty nasypu. Przemieszczenia koluwiow spowodowatyszkodzenie korpusu drogi i zagréenie
utraty przejezdnosci. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczeniaosuwiska istnieje)
mozliwos§é wystgpienia dalszych ruchéw osuwiskowych zaréwno po dhagrwatych Iub
katastrofalnych opadach atmosferycznych. Dalszy razdj osuwiska mae doprowadzi do
catkowitego zniszczenia drogi. Biagc pod uwag wspotczénie zachodace procesy osuwiskowe
skale osuwiska oraz wzgidy ekonomiczne (koszt realizacji zabezpieczenia darzysci mozliwych
do oshgniecia), stabilizacia caldci _osuwiska jest mdaliwa. Wszelkie prace zwiazane Z
zabezpieczeniem osuwiska powinny Iy wykonane na podstawie dokumentacji geologiczno
inzynierskiej (obszar osuwiskowy — IlI kategoria geotehniczna gruntu) w ktérej bezwzgkdnie
okresli¢ nalezy glebokos¢ wystepowania powierzchni pdlizgu w obrebie osuwiska. Potaenie
powierzchni paslizgu powinno by¢ potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory tew catcci
musz by¢ rdzeniowane (rdzenidwka podwojna, ptuczka, rdz& o nienaruszonej strukturze). Jest ta
podstawowa metoda dla rzetelnego okséenia powierzchni paglizgu, co pozwoli na zaprojektowanie
skutecznego zabezpieczenia osuwiska. Ostategzdecyzg o pracach zabezpieczacych mana
bedzie podja¢ po wykonaniu dokumentacji geologiczno-idynierskiej i po wykonaniu symulacji
kosztow wraz z ocen optacalndci inwestyciji.

19. Kategoria

18. Autor karty: i numer uprawnien 20. Instytucja: 21. Da’ga .
, wypetnienia:
geolog.:
Pawet Marciniec VIII-0137 Pafistwowy Instytut Geologiczny —

Panstwowy Instytut Badawczy | 18.07.2017
Oddziat Karpacki




