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Przedmiar robot Strona 2/7
BUDOWA PARKINGU LESNEGO
Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci ér. ok. 20,0 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
0101/01 |jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
m2 1.020,000
2 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-1.5
m2 1.020,000
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
0206/03 |ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1020,0*0,2 m3 204,000
ziemia wbudowana w nasyp -130,0 m3 -130,000
razem m3 74,000
4 KNNR 1 |Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III
0215/01 |spycharka gasienicowg na odlegtos¢ 10m
m3 74,000
5 KNNR 1 |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia gruntu
0215/03 |kategorii I-III spycharka gasienicowa w przedziatach ponad 10 do 30m
74,0%0,5 m3 37,000
razem m3 37,000
6 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie spycharkami gasienicowymi 74kW nasypéw o wysokosci do
0407/02 |3,0m z gruntu kategorii III - przyjeto 60%
130,0*60% m3 78,000
razem m3 78,000
7 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii III-IV przemieszczanego spycharkami
0311/06 |lub zgarniarkami - przyjeto 40% robdt recznych
130,0*40% m3 52,000
razem m3 52,000
8 KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
0503/05 |kategorii I-III
(32,0+9,0+50,0)*1,85 m2 168,350
razem m2 168,350
2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - droga i parkingi
9 Kalkulacja |Na podst. kat. KNR AT 04 0101/01 - Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy
indywidual |technologiczne, z geowtdkniny o szer. 5,0m
na
m2 1.020,000
10 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm -
0114/01 |pospotka o frakcji 0-32mm
m2 1.020,000
11 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm -
0114/02 |za kazdy dalszy 1cm - do gr.35,0cm
m2 1.020,000
12 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 |zageszczeniu 8cm
1020,0 m2 1.020,000
kraweznik drogowy pionowy -0,15*(74,65+40,15) m2 -17,220
kraweznik drogowy najazdowy -0,3*(86,4+4,9) m2 -27,390
palisada -0,18*33,0 m2 -5,940
opornik drogowy -0,12*218,2 m2 -26,184
razem m2 943,266
13 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/08 |dodatek za kazdy 1cm do gr.10,0cm
m2 943,270
14 KNR 2-31 | Warstwy wyréwnujgce piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/03 |3cm
m2 943,270
15 KNR 2-31 | Warstwy wyréwnujgce piaskowe zageszczane mechanicznie - potracenie za kazdy
0105/04 |dalszy 1cm - do 2,0cm
m2 943,270
16 KNR 2-31 |Gérna warstwa jezdni i parkingdw o nawierzchni grysowej, rozécielanej mechanicznie o
0202/09 |grubosci po zageszczeniu 8cm
m2 943,270
17 KNR 2-31 |Gérna warstwa jezdni i parkingdw o nawierzchni grysowej, rozsécielanej mechanicznie o
0202/10 |grubosci po zageszczeniu 8cm - potracenie za kazdy 1cm - do 5,0cm
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BUDOWA PARKINGU LESNEGO
Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
m2 943,270
3. KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE
18 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta z betonu C-12/15 pod krawezniki drogowe i palisade
0402/03
kraweznik ulozony na ptask 0,07*(86,4+4,85) m3 6,388
kraweznik ulozony pionowo 0,06*(74,65+40,15) m3 6,888
pod palisade 0,1*32,94 m3 3,294
pod opornik drogowy 0,04*(40,8+55,3+79,5+4,7+15,0+12,5+10,4) m3 8,728
razem m3 25,298
19 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
kraweznik ulozony pionowo  74,65+40,15 m 114,800
razem m 114,800
20 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione (uktadane na plask) na
0403/05 |podsypce cementowo-piaskowej
kraweznik ulozony pionowo 86,4+4,85 m 91,250
razem m 91,250
21 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do
0403/08 |40m
krawezniki w pionie 12,1 m 12,100
krawezniki ukladane na ptask 80,5 m 80,500
razem m 92,600
22 KNR 2-31 |Palisada oporowa z elementéw betonowych o wymiarach 18x18x100cm na podsypce
0407/05 |piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
m 32,940
23 KNR 2-31 |Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 12x25x100cm na podsypce piaskowej, z
0407/01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowgq,
pod opornik drogowy 40,8+55,3+79,5+4,7+15,0+12,5+10,4 m 218,200
razem m 218,200
24 KNR 2-31 |Oporniki drogowe betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu
0407/07 |20m
32,1+25,5 m 57,600
razem m 57,600
4. TERENY ZIELONE
25 KNR 2-01 |Rozlozenie ziemi urodzajnej o grubosci 5cm z obsianiem trawg
0510/01
zielen wewnetrzna 68,0+4,0 m2 72,000
skarpa zewnetrzna (32,0+9,0+50,0)*1,85 m2 168,350
razem m2 240,350
5. RENOWACIA PRZEPUSTOW
5.1 Roboty rozbiérkowe
26 KNR 2-31 |Rozebranie istniejacych przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03
8,0+11,0+4,0 m 23,000
razem m 23,000
27 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05
1,2*23,0 m2 27,600
razem m2 27,600
28 KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw betonowych
0816/04
0,56*4 m3 2,240
razem m3 2,240
5.2 Roboty budowlane
29 KNNR 1 | Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
0210/01 |na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii I-III - wybranie pozostatej ziemi z wykopu,
zakfada sie, ze 50% zostato wydobytej przy odkopaniu recznym (poz. 26)
((1,7+1,2)*0,5*1,4*(8,0+11,0+4,0)-3,14*0,6*0,6*0,25*%23,0)*50% m3 20,095
razem m3 20,095
30 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z piasku o grubosci 25cm
0501/04
1,2*23,0 m2 27,600
razem m2 27,600
31 KNR 2-18 |Przepusty rurowe z rur zelbetowych o $rednicy 500mm tgczonych na styk opaskg
0510/02 |betonowg
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
m 23,000
32 KNR 2-02 |Montaz $cianek czotowych zelbetowych do rur przepustowych, grubosci 20cm,
0318/01 |wysokosci do 1,5m - analogia
szt 2,000
33 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m
0318/01 |gruntem z odkfadu
(1,7+1,2)*0,5%1,4*23-3,14*0,6*0,6*0,25*23,0 m3 40,190
podioze -27,6*%0,25 m3 -6,900
razem m3 33,290
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BUDOWA PARKINGU LESNEGO
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarze gr.II r-g 118,142
2 |Brukarze gr.II r-g 56,442
3 |Brukarze gr.III r-g 20,574
4 |Darniarze gr.II r-g 59,222
5 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 22,301
6 |Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.II r-g 1,940
7 |Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.III r-g 1,300
8 |Robotnicy gr.I r-g 147,321
9 |Robotnicy gr.II r-g 373,398
10 |Robotnicy r-g 83,188
11 |Zbrojarze gr.II r-g 2,196

Razem

886,024
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BUDOWA PARKINGU LESNEGO
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Beton zwykly C-12/15 (B-15) m3 28,708
2 |Cement portlandzki 35 t 0,814
3 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,759
4  |Drut stalowy miekki kg 3,680
5 |Elementy palisady 18x18x100cm - kolor szt 183,000
6 |Geowtdknina wzmocniona m2 1.071,000
7 | Grys granitowy m3 39,900
8 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 210,171
9 |Miat kamienny t 13,489
10 |Nasiona traw kg 2,884
11 |Opornik drogowy 25x12cm m 222,564
12 |Piasek m3 43,996
13 |Pospotka 0-31,5mm m3 438,600
14 |Prety zbrojeniowe gtadkie 4,5mm kg 36,110
15 |Rury zelbetowe przepustowe d=500mm m 23,460
16 |Szpilki z pretéow stalowych szt 61,200
17 |Scianka czotowa przepustowa dla rur d=500mm szt 2,000
18 |Tluczen kamienny 0/31,5mm t 160,072
19 |Tluczen kamienny 0/63mm t 39,995
20 |Ziemia urodzajna (humus) m3 12,498
Razem
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BUDOWA PARKINGU LESNEGO

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 4,488
2 |Brona talerzowa bez ciggnika m-g 4,622
3 |Ciagnik kotowy 45-50KM m-g 9,110
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 4,914
5 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego m-g 1,256
6 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 11,351
7 |Samochdéd samowyfadowczy 10-15t m-g 9,472
8 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,794
9 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 13,194
10 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 13,643
11 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 63,075
12 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 13,158
13 |Zuraw samochodowy 4t m-g 12,169

Razem 163,245




