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SST-B-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.       Wstęp 
 
1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
            Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót ,  
            które zostaną wykonane w ramach projektu: „BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh    
                        ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  ..”   
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 

realizacji robót , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3 
 
1.3       Zakres Robót objętych SST-B  
 

Zakres Robót objętych SST-B – zawiera: 
 
SST-B-1   ROBOTY ZIEMNE 
SST-B-2   PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH I ŁAMANYCH 
SST-B-3   NAWIERZCHNIA PARKINGU   
SST-B-4   UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY 
SST-B-5   ZIELEŃ 

 
Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, specyfikacje techniczne, instrukcje  
i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. Poniżej zamieszczono listę aktów prawnych mających zastosowanie w 
niniejszym projekcie: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,poz.414 z późniejszymi   
    zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.poz.133 z dnia 13.03. 1995r.) 
4. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,poz.163 z póżniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i  
    higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  
6  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  
    odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
7. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów  
    Budowlanych w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci  
    elektroenergetycznych.   

 
1.4       Określenia podstawowe 
 

1.4.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  
         charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.2 Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości 
1.4.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie polecenia  
         przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
         lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.4 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.5 Jakość Robót – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli przedzieł tolerancji  
         nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  
         robót budowlanych 
1.4.6 Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawiającemu (Inwestorowi)  
         zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie  
         wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
         poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
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1.4.7    Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 
1.4.8    Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębna całość konstrukcyjną lub   
            technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
            Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami  
            służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
            i ew. dodatkowych załączników, służący w finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z Inwestorem.  
           Wpisy w Książce Obmiarów podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.10 Materiały – wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją  
           Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
1.4.11 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do  
           występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.12 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem  
           technicznym sposobu ich wykonania. 
1.4.13 Roboty rozbiórkowe – zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego obiektu budowlanego  
           do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania. 
1.4.14 Roboty instalacji sanitarnych – zakres robót mających na celu wyposażenie obiektu w zaprojektowane  
           przez Projektanta urządzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podłączenia ich do istniejących lub  
           projektowanych sieci zewnętrznych oraz opisem sposobu ich wykonania. 
1.4.15 Roboty elektryczne – zakres robót mających na celu podłączenia zasilania urządzeń i obiektów    
           technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym  
           wyposażeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, użyte w ST określenia, w każdym przypadku  

                      należy rozumieć zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo- terminy ogólne” oraz  
                      PN-ISO 7607-2 – „Budownictwo – terminy stosowane w umowach”. 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2    Dokumentacja Projektowa 
 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
1. Rysunki 
2. Umowę 
3. Specyfikacje Techniczne 
4. Przedmiar Robót 
5. Instrukcję dla oferentów 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.2.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
            Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast 
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            powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.3    Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
            Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program 
zapewnienia jakości Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia mają być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach widocznych i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała 
informacje dotyczące budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Kontraktu. 

 
1.5.4    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  
    ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  
    własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
    następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
   - zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
   - możliwością powstania pożaru 

 
1.5.5   Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel 
Wykonawcy w trakcie realizacji Robót lub będący rezultatem jego działań. 

 
1.5.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne, 
określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po wbudowaniu ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
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państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak : 
rurociągi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia kolidujących sieci i urządzeń podziemnych i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli mediów o zamiarze rozpoczęcia robót z tym związanych. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 
1.5.8    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
            Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie materiałów i 

urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń 

 
1.5.9    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 
1.5.10  Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie 
utrzymywać Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Inspektor 
Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym 
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowić roboty nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
            Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca przestrzegać 
będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco informować będzie Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt  
i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
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wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
1.5.13  Prezentacja Unii Europejskiej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujących na 
współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w miejscach określonych przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona płytę upamiętniającą 
współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty oraz jej treść zostanie określone 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.       MATERIAŁY 
 
2.1      Źródła uzyskania materiałów 
 
            Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 

 
2.2      Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów z 
danego źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę pozyskiwania i selekcji materiałów i przedstawi do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia, licencje i inne związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały pozyskane 
z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania 
pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła, będzie zgodne z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3       Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów mogą być pobierane 
przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ichwłaściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów podwzględem jakości. W przypadku gdy Inspektor będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  
    prowadzenia inspekcji 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się    
    produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej budowie 
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2.4      Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
 
            Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.5       Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych prze 
Wykonawcę. 

 
2.6       Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

 
3.        SPRZĘT 
 
            Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez 
niego wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

            gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.        TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. W ruchu na drogach publicznych, 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy 
na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny koszt. 

 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
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dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia i wyznaczenia wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1     Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości bedzie 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
· organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
· bhp 
· wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
· system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
· zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
· wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy  
  sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
· sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
· sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania mieszanek 
  i wykonywania poszczególnych elementów robót 
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 
6.2      Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie 
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
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laboratoryjnych lub metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3      Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
niego samego. 

 
6.4      Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy normy  
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.5      Raporty z badań 
 
            Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki z badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6       Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie dodatkowych lub powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7      Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie 
posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań, będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
7.       DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1      Dziennik budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie  



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

„BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh  ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  .”  
 

11 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spada na Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą opatrzone datą jego wykonania, podpisem osoby , która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do dziennika protokoły i 
inne dokumenty, będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. Do Dziennika Budowy 
należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opóźnień 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto  
  je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
7.2      Książka Obmiarów 
 

Ksiązka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonywanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

 
7.3       Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 
- korespondencję na budowie 
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów 

 
7.4      Przechowywanie dokumentów budowy 
 
            Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
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8.       OBMIAR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym 
powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
8.2      Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości , które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach  
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

 
8.3      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 
8.4      Wagi i zasady ważenia 
 
            Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 
8.5      Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 
9.       ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
. odbiorowi częściowemu, 
. odbiorowi ostatecznemu, 
. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.1       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
            Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonujeInspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
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zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.2      Odbiór częściowy 
 
            Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9.3      Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 9.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
9.3.1    Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
    w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał. Do  
    dokumentów  odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np na przełożenie linii telefonicznej,  
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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9.4      Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór końcowy robót". 

 
10.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1    Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
· Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
· Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
   Na Teren Budowy. 
· Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
· Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10.2    Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10.3    Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na  
    czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem  
    dalszych zmian  i uzgodnień wynikających z postępu robót. 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
c) Opłaty/dzierżawy terenu 
d) Przygotowanie terenu 
e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier oznakowań i drenażu. 
f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,   
    barier i świateł 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
11.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz Sapard (Practical 
Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10) 
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.) 
Ustawa z dnia 17.05 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST-B-1.1   ROBOTY ZIEMNE 
kod CPV 45111200-0 
 
1.         WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót   
            ziemnych przy zagospodarowaniu placu w temacie: „BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh    
                        ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  ..” 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopy i nasypy) przy 

wykopach pod koryta projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz przy renowacji istniejących przepustów 
drogowych. 

            
1.4.     Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.2    Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5    Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
1.4.6    Wykop wąskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7    Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1 :0,2 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
           Grunty uzyskane z wykopów powinny być częściowo wykorzystane do formowania nasypów a pozostałe 

wywiezione na wysypisko. 
 
3.         SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania 
 
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne  
 
3.2       Sprzęt do robót ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 
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• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki),  
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4.        TRANSPORT 
 
4.1       Ogólne wymagania 
            
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST. Wymagania ogólne  
 
4.2 Transport gruntów 
 

Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na odległość do ok.1,0km od placu budowy. Grunt wywozić się 
będzie samochodami samowyładowczymi. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy 
dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia 
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie 
oczyszczał.  

 
  5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
  5.1     Ogólne zasady prowadzenia robót 
             
            Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
 
 5.2      Zasady prowadzenia robót 
 
 5.2.1   Warunki wykonania wykopów: 

            
Roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno zostawiać wykopów otwartych na dłuższy 
czas, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo uplastycznienia się gruntów pod wpływem wód opadowych. 
Głębokość koryta przyjęto w oparciu o projektowane warstwy nowych nawierzchni, na ok.50,0cm. Rowki pod 
palisadę i krawężniki drogowe, zaleca się wykonywać ręcznie.  
Istniejące rury w przepustach drogowych należy odkopać ręcznie na tyle aby umożliwić ich demontaż. 
Pozostałe prace ziemne przy przepustach należy wykonywać przy udziale koparko-spycharki oraz ręcznie. 

 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
             
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania Ogólne 
  
6.2      Kontrola wykonania wykopów 

           Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• zapewnienie stateczności wykopu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
 6.3     Badania do odbioru robót ziemnych 
            
            Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniżej. 
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 6.3.1   Pomiary szerokości i zagłębienia koryta 
 
Pomiary głębokości koryta wykonywać za pomocą niwelatora. 
Pomiary szerokości należy wykonywać taśmą mierniczą w kazdym znaczącym przekroju. 

            Szerokość wykopu powinna pozwolić na swobodne wykonanie projektowanych podłoży wraz z obrzeżami 
zgodnie z dokumentacją projektową 

           Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie powinno 
różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją -3 cm do + 1 c 

 
 7.        OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
             
           Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar 

robót nie obowiązuje. 
  
 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
           
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. pkt 8. 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1    Normy 

1. PN-B-O2480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SST-B-1.2  PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO I ŁAMANEGO  
kod CPV 45233140-2 
 

   1.         WSTĘP  
 
               Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania podbudowy 
parkingu wraz z obrzegowaniem w temacie „BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh    

                        ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  ..” 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych   i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 częśći ogólnej 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 

            Roboty obejmują wykonanie: 
 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania warstw podbudowy na 
całości parkingu (miejsca postojowe, drogi dojazdowe i lokalne) z kruszywa naturalnego i łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i obejmują wykonanie : 
- ułożenie warstwy geowłókniny wzmacniającej iostniejace podłoże  
- podbudowy z pospółki grub. 35,0 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10,0 cm 
- warstwy wyrównawczej z piasku grub. 2,0cm 
 

1.4      Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji  S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
1.4.1.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej  
            mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.4.2.   Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej  
            wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 
1.4.3    Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  
           definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00 
"Wymagania ogólne". ' 
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2.2       Materiały 
 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego 
posiadającego aprobatę IBDiM. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
 

Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia 
kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia wg PN-S-06102 [12]. 
Powinna ona być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 
2.3.2. Właściwości kruszywa  
 
            Kruszywa użyte do wykonania podbudowy powinny spełniać następujące wymagania: 
 

               - zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm - od 2 do10 %  
                - zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 %  
               - zawartość ziarn nieforemnych nie więcej niż 35 % 
               - zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż 1 % 

 - wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, od 30 do 70 % 
 - nasiąkliwość, nie więcej niż 3 %  
 - mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż 5 %  
 - zawartość zanieczyszczeń obcych - brak  
 - wskaźnik nośności mieszanki kruszywa, nie mniej niż :  
    przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00 /na zjazdach/ 100% 
    przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03 – 120% 
 - zawartość ziarn przekruszonych, nie mniej niż 80 % 

 
3.         SPRZĘT 
 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 
 

3.2         Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
    zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno  
    dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce  
    wibracyjne.  
Sprzęt powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S- 00. "Wymagania ogólne" 

4.2       Transport materiałów 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w  S 00. "Wymagania ogólne" 

 
5.2       Zasady wykonania robót 
 
5.2.1    Podłoże i koryto  

        
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Na dnie koryta należy rozścielić warstwę geowłókniny  
polipropylenowej o gr.200g/m2 i przymocowac do podłoża szpilkami 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST Przed wykonaniem podbudowy 
wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub 
wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, 
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie 
wyrównane i zagęszczone.  
 

5.3.      Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
 
           Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

 
5.4.      Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
 
            Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się  

            z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 
o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

           W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczania przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być 
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie 
mniejszego od 1,03 /na zjazdach 1,00/, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 [17]. Jeżeli nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do 
pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
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            Warstwy podbudowy : 
            - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) – 35,0cm 
            - podbudowa z kruszywa łamanego – 10,0cm 
            - warstwa wyrównujaca z piasku – 2,0cm 
 
5.5.      Utrzymanie podbudowy  
 
            Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 
6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
           
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
6.2      Kontrola jakości 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej SST. 
 

6.2.1    Uziarnienie mieszanki  
            
            Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  

 
6.2.2 Wilgotność mieszanki  
 
            Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,  
            zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10 % -20 %. Wilgotność należy określić  
            wg PN-B-06714-17 [5].  
 
6.2.3    Zagęszczenie podbudowy  
 
           Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [17]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” 
[19]. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2 , lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.  

 
6.2.4    Właściwości kruszywa  
 
            Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki  
            do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 

Nadzoru. 
 
6.2.5   Szerokość podbudowy  
 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. Na jezdniach  
bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.  
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6.2.6    Równość podbudowy  
 
            Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [15]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać 2 cm.  

 
6.2.7    Spadki poprzeczne podbudowy  
 
           Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,  
           z tolerancją ± 0,5 %. 6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 

podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  
 
6.2.8   Ukształtowanie osi podbudowy  
 
          Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż± 5 cm.  
 
6.2.9    Grubość podbudowy  
 
            Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż± 2 cm. 

 
6.3      Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.3.1   Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 
           Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 

           i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie.  

 
6.3.2    Niewłaściwa grubość podbudowy  
 
            Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy.  

 
6.3.3    Niewłaściwa nośność podbudowy  
 
            Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót.  

 
7.         OBMIAR ROBÓT 
 
7.1     Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 
 

            Jednostką obmiarową dla robót drogowych jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej wykonanej podbudowy    
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           należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i wyniki badań  

           laboratoryjnych. 

 
8.         ODBIÓR ROBÓT 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  

8.2      Rodzaje odbiorów 

           Roboty drogowe podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży  
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 - oznakowanie robót, 
 - sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 - opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, 
 - przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
 - rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem  
   projektowanej niwelety,  
 - zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania,  
 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 
 - utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
9.3         PRZEPISY ZWIAZANE 
 

10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
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SST-B-1.3  NAWIERZCHNIA PARKINGU   
kod CPV 45233140-2 
 

   1.         WSTĘP  
 
               Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni 
parkingu w temacie „BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh  ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  ..”  

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować  
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 częśći ogólnej 

 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

 
          Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
          wykonanie nawierzchni grysowych występujących przy realizacji obiektu. 

 
1.4      Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji  S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00 
"Wymagania ogólne". ' 

 
2.2       Materiały 
 

Mieszanka grysowa powinna mieć optymalne uziarnienie frakcji 8- 16 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki 
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.  
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B11113 
Można użyć grysu o tej frakcji do utwardzenie podjazdu, czy drogi. Na miękkim podłożu nigdy nie 
zbudujemy trwałej i równej drogi, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, grys 
bazaltowy o tej frakcji jako nawierzchnia parkingu sprawdza się dobrze.  
Zakładana grubość nawierzchni – 5,0cm 
 

3.         SPRZĘT 
 

3.2 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 
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3.2         Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:    
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania,  
  profilowania,    
- sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek  
  do wymieszania mieszanki optymalnej,    
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do  
  równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,    
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, walców wibracyjnych. 

 
4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S- 00. "Wymagania ogólne" 

4.2       Transport materiałów 
 
Kruszywo grysowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w  S 00. "Wymagania ogólne" 

 
5.2       Zasady wykonania robót 

 
5.2.1 Projektowanie składu mieszanki grysowej 
 

 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:  
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do wykonania nawierzchni, wg wymagań p. 2.1,  
b) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481.  
 

5.2.2 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki grysowej 
 

Mieszanka grysowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną, tj.: 5,0cm 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,  
w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 i BN-77/8931-12. Wilgotność mieszanki grysowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 
optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest 
niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca 
się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię, wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.  
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5.2.3 Utrzymanie nawierzchni grysowej  
 
Nawierzchnia grysowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych. Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na  
całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy 
przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się 
kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć 
zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca  
należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym 
lub ręcznym ubijakiem. 

 
6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
           
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
6.2      Kontrola jakości 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej SST. 
 

6.2.1 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej  
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Wyszczególnienie badań 
 
1. Ukształtowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych  
2. Rzędne wysokościowe co 100 m  
3. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu  
4. Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km  
5. Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych  
6. Szerokość 10 pomiarów na 1 km  
7. Grubość 10 pomiarów na 1 km  
8. Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni  
 

6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni  
 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
 

6.2.3. Rzędne wysokościowe  
 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe  
niż +1 cm i -3 cm.  
 

6.2.4. Równość nawierzchni  
 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny  
przekraczać 15 mm.  
 

6.2.5.   Spadki poprzeczne nawierzchni  
 
            Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%.  
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6.2.5. Szerokość nawierzchni  
 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 i +10 cm. 6.2.7. 
Grubość warstw Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.  

 
6.2.6 Zagęszczenie nawierzchni  

 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą.  

 
7.         ODBIÓR ROBÓT 

7.1       Ogólne zasady odbioru robót 
             
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  
            Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Nadzoru  
            Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

7.2      Rodzaje odbiorów 

           Roboty drogowe podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży  
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 

8.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne 

8.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni grysowej obejmuje:   
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,    
- oznakowanie robót,    
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podbudowy     
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki grysowej,    
- wyrównanie do wymaganego profilu,    
- zagęszczenie nawierzchni do wymaganych parametrów    
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
9.         PRZEPISY ZWIAZANE 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu    
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka    
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek    
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego    
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą    
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST-B-1.4  UKŁADANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY DROGOWYCH   
kod CPV 45233140-2 
 

   1.         WSTĘP  
 
               Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące ułożenia krawężników 
drogowych i obrzeży w temacie „BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh  ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  ..”  

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować  
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 częśći ogólnej 

 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją  

 
          Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
          wykonanie brzegowania dróg i miejsc postojowych występujących przy realizacji obiektu. 

 
1.4      Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w Specyfikacji  S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni  
          znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  
         a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
         b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,  
         c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien  
          odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.  
1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
           i z definicjami podanymi w SST 

 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00 
"Wymagania ogólne". ' 

 
2.2       Materiały 
 
2.2.1 Stosowane materiały  

 
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:  
– krawężniki betonowe 100x30x15cm układane pionowo lub na płask,  
– oporniki drogowe betonowe 100x25x12cm układane pionowo,  
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- elementy palisady betonowej 18x18x100cm, kolor 
– piasek na podsypkę i do zapraw,  
– cement do podsypki i do zapraw,  
– wodę,  
– beton C-12/15 do wykonania ławy. 

 
2.2.2    Składowanie krawężników  
 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według  
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

 
3.         SPRZĘT 
 
3.3 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
3.2         Sprzęt do wykonania robót 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S- 00. "Wymagania ogólne" 

4.2       Transport materiałów 
 

            Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
            Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem  
            w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
            w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej  
            niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
           Transport pozostałych materiałów  
           Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-6731-08:1988  
           Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
           zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być  
           zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
           Beton przewozić samochodami samowyładowczymi i zabezpieczyć przed wysuszeniem, na czas transportu,  
           plandekami wodoodpornymi. 
 
5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w  S 00. "Wymagania ogólne" 

 
5.2       Zasady wykonania robót 

 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach.  
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie ławy,  
3. ustawienie krawężników, obrzeży lub el. palisady 
4. wypełnienie spoin,  
5. roboty wykończeniowe.  
 

5.2.1 Roboty przygotowawcze  
 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.  
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,  
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.  
 

5.2.2 Wykonanie ławy  
 

Rowki pod ławę krawężników powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.  
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963 [7], przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

 
5.2.3 Ustawienie krawężników betonowych  
 

Zasady ustawiania krawężników. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym.  
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
 

5.2.4 Roboty wykończeniowe  
 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
           
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
6.2      Kontrola jakości 
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            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
            – uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania  
               (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
            – ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
            – sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników, obrzeży i el. palisady.  
            
            Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji.  
             
            Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1340:2003 [5].  

            Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.  

 
6.2.1 Badania w czasie robót  
 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.  
Sprawdzenie ław: Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej  
    powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
    wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,  
b) wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m  
    ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
   - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej,  
c) równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w  
    dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 
    i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d) zagęszczenie ław z kruszyw. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze 
     żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą  
    wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy,  
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego  
    kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.  
 

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia krawężników  
 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm  
      na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które  
      wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c)   równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde  
     100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika  
     i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d)  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na  
     pełną głębokość.  

 
7.         ODBIÓR ROBÓT 

7.1       Ogólne zasady odbioru robót 
             
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  
            Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Nadzoru  
            Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

7.2      Rodzaje odbiorów 

           Roboty drogowe podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży  



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

„BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh  ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  .”  
 

32 

• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 

8.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne 

8.3 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:   
           – prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
           – oznakowanie robót,  
           – przygotowanie podłoża,  
           – dostarczenie materiałów i sprzętu,  
           – wykonanie koryta pod ławę,  
           – wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,  
           – wykonanie podsypki,  
           – ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji  
              projektowej, SST i specyfikacji technicznej,  
           – przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, – odwiezienie sprzętu. 
 
9.         PRZEPISY ZWIAZANE 

 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
                             powszechnego użytku  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  
PN-B-06250:1988 Beton zwykły  
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów 
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SST-B-1.5  ZIELEŃ 
kod CPV 45112710-5 
 

1.         WSTĘP  
 
            Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące zagospodarowania terenów 

zieleni w temacie  „BBuuddoowwaa  ppaarrkkiinngguu  lleeśśnneeggoo  ww  PPooggóórrzzaannaacchh  ggmm..  JJooddłłoowwnniikk  ..” 
   

1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych   i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 częśći ogólnej 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 

            Roboty obejmują wykonanie: 
 

• robót porządkowych w obrębie istniejących trawników 
• wykonanie trawników  
• roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 

 
1.4      Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji  S 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 

 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00 
"Wymagania ogólne". ' 

 
2.2       Materiały 

 
2.2.1    Trawniki 

 
• ziemia kompostowa 
• nasiona traw dobrane wg dokumentacji 
• azofoska 

 
3.         SPRZĘT 
 

3.4 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S- 00.00 "Wymagania ogólne" 
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3.2         Sprzęt do wykonania robót 
 

3.            3.2.1         Roboty przygotowawcze 

. ciągnik kołowy 

. glebogryzarka 

. brona przyczepna 

. ręczny sprzęt ogrodniczy:, łopaty, grabie itp 
 

4.         WYKONANIE ROBÓT 

4.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w  S 00. "Wymagania ogólne" 

 
4.2       Zasady wykonania robót 
 

Wskazane jest aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić po zakończeniu prac budowlanych i 
drogowych 
 
Prace agrotechniczne i przygotowawcze: 
 
1. Oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń 
 
• z powierzchni warstwy ziemi należy usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie ziemi urodzajnej 
  ( kamienie, perz, pozostałości po karczowaniu drzew, etc) jak tez pozostałości i resztki budowlane 
 
2. Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń: 
 
• wierzchnia warstwę gruntu należy uprawić, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na głębokość  
   30 – 40 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie ,a następnie wyrównać powierzchnię 
• przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilości 
   i terminie przewidzianym instrukcją producenta 
 
3. Prace ogrodnicze: 

 
Trawniki dywanowe przewiduje się jako obsiewane mieszanka trawy uniwersalnej oraz mieszanką trawy 
sportowej w ilości 0,3 kg/ m2 przy sianiu ręcznym oraz w ilości 0,5 kg /m2 przy sianiu siewnikowym, oraz 
zaprawienie mieszanką nawozów mineralnych w ilości 0,5kg/ m2. 
Kolejność prac: 
 
• korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja ,rozbijanie grud, wyrównanie , ewentualny drenaż  
   gdy podłoże słabo przepuszczalne i tworzą się zastoiskowe kałuże po deszczu 
• wysiew krzyżowy nasion ( mechaniczny lub ręczny) 
• przykrycie nasion wałem kolczatka (ewentualnie zagrabienie i wałowanie lekkim wałem) 
• zaleca się zastosowanie mieszanki trawników odpornej na deptanie /trawniki użytkowe ,w ilości  
   przewidzianej zaleceniem producenta 
• należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgotnienie podłoża, zarówno przed wykonaniem siewu jaki po  
   jego zakończeniu i w okresie wschodzenia nasion 
• w odległości 0,3m od pni drzew nie zakładać trawników, powierzchnie wokół pni wysypać korą 
 

5.         KONTROLA JAKOŚCI 

5.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
           
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
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6.         OBMIAR ROBÓT 
 
6.1    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
6.2       Jednostka obmiarowa 
 

            Jednostką obmiarową dla nasadzeń jest 1 szt 

            Jednostką obmiarową dla trawników jest 1 m2 

 
7.         ODBIÓR ROBÓT 

7.1       Ogólne zasady odbioru robót 

            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00"Wymagania ogólne"  

7.2      Rodzaje odbiorów 

           Roboty drogowe podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży  
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 

8.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne 
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