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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PVC SN4 PROWADZONA
PO ŚCIANACH

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA PVC SN8

PK1

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA PO ŚCIANACH

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA

R REWIZJA DN100

ZN ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ Ø110;
WENTYLACJA PIONU Ø110; WYWIEWKA Ø160

UWAGI:
 1. MONTAŻ INSTALACJI WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA RUR.
 2. WSZYSTKIE PIONY I PODEJŚCIA POD URZĄDZENIA NALEŻY

ZDEMONTOWAĆ I WYMIENIĆ NA NOWE (OPRÓCZ PODEJŚCIA DO
PIONU PK1).

 3. PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKORKOWAĆ DO MOMENTU
MONTAŻU PRZYBORÓW SANITARYCH.

 4. NA PIONACH KANALIZACJI WYKONAĆ REWIZJĘ Z ODKRECANYM
DEKLEM NA WYSOKOŚCI OK.50CM NAD POSADZKĄ.

 5. PO DEMONTAŻU I WYKONANIU NOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ  WSZYSTKIE OKŁADZINY ORAZ WARSTWY POSADZKOWE
NALEŻY ODTWORZYĆ DO STANU PIERWOTNEGO. 

 6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZAJI WSZYSTKIE WYMIARY
I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

R

PROJEKTOWANA WENTYLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø110
PROWADZONA PO ŚCIANACH I W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ
POMIĘDZY DACHEM A SUFITEM PODWIESZONYM

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES
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