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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbiér wymagan w
zakresie wykonania instalacji sanitarnych zwigzanych z opracowaniem projektu technicznego w
zakresie wymiany wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku dworca autobusowego ZTM Rondo
Srédka w Poznaniu.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot instalacyjnych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesé Dokumentow
Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia na wykonanie wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku dworca
autobusowego ZTM Rondo Srédka.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie Technicznym
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku dworca autobusowego ZTM Rondo Srédka.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior nw. robaot:

e roboty instalacyjne kanalizacyjne KOD CPV: 45332300-6

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja, ST
zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:
e Projektem Technicznym
e _Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.,
e _Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych > Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.,
e Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.

21. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2, Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z



ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby Zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— nazwa inwestycji;

—  nrumowy;

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

—  tytut dokumentu;

— numer dokumentu lub rysunku;

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element;

— data przekazania;
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

3. MATERIALY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiaréw robét, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego
zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzgdzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia
i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia
do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzagdzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz urzadzenia
projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

3.2, Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

3.21. Odbiér materiatéw

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcéw powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ $Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy | wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozor techniczny.



3.2.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukifadajgc je w pozycji lezgcej jedno Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktada¢ na przektadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw.

3.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia wykonane sg fabrycznie
przez wytwérce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po
dokonaniu préob pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3.2.4. Przewody

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody odptywowe prowadzone od przyboréw sanitarnych do pionéw nalezy wykonac z rur PVC 50-
110mm oraz przewody odptywowe prowadzone pod budynkiem nalezy wykonaé z rur PVC SN8 160mm
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

Whpusty kanalizacyjne
Nalezy stosowac wpusty z suchym syfonem DN100.

4. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Do obstugi
sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakfadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogdblnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych
materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.1.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.1.2. Wpusty

Dostarczone na budowe wpusty nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Wpusty nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Wpusty powinny by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Opis robét

Zakres zadania obejmuje wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku dworca autobusowego
ZTM Rondo Srédka

Wykonywanie robdt w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

demontaz wybranych fragmentéw instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j,
demontaz oktadzin i warstw posadzkowych w wybranych pomieszczeniach,
montaz instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

montaz instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j,

montaz nowych okfadzin i warstw posadzkowych,

proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

6.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej
KOD CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

6.2.1. Wymagania
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

6.2.2. Montaz rurociaggow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowaé¢ do przegrod budynku za pomocg uchwytéw z podktadkami elastycznymi
zapewniajgcymi izolacje akustyczng. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Dla przewodoéw poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ 1,0 m

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywdéw, mocowac¢ za pomocg obejm do
posadzki. Przewody umiejscowi¢ tak, aby nie utrudniaty komunikacji i dostepu do urzgdzen.

6.2.3. Montaz armatury i urzadzen

Urzadzenia i przybory nalezy mocowac¢ do posadzek w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz i wiasciwe
ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzkg nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczyé
silikonem.

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych.

Podejscia sa to przewody taczgce przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon - dobrany
specjalnie do tego celu. Zamkniecie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych
zapachoéw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen.

Srednica podejécia nie moze by¢ mniejsza od wylotu z przyboru. Pojedyncze przybory wymagaja
podejs¢ o roznych srednicach.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Badania instalacji kanalizacyjnej

7.1.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej.
Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i



wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

7.1.2. Badanie szczelnosci kanalizacji

- podejsciai przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na
szczelnosc, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem.

8. OBMIAR ROBOT
Prowadzenie obmiarow Robét jest niezbedne tylko dla robdt, ktdre zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
Robét dla potrzeb wystawienia przejsSciowej faktury.
Obmiar gotowych Robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Rob6t budowlanych.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
projektowg i Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaréw robot:

— m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

— kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie

mniejsze czesci,

— szt. (sztuk) — elementy policzalne,

— r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

— m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

— m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

— m-g (motogodziny) - praca transportu,

— inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w

odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych

W wycenie Robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji kanalizacji.
Przy wycenie Robét nalezy zwréci¢é uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.
Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci sktadowych.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym elementom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych
przez Inwestora).
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegodtowe zasady rozliczenia roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Dla robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci
sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych
pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych
robot, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkow, strat i
odpadodw;

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



