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MAZOWIECKA
ODEREEBODWA
i i B &
INTYRIEROW
BUDTWNIETWA

sven. akt, MAZ/TIIL 500 09 /% Warszawa, dnia 30 grodnia 2009 r.
DECYZJA

MNa podstawie art. 11 ust 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ostawy z deia 15 grodnia 2000 £, o samoregdach sawodowych
architektow, infynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dx.UF, z 2001 r. Nr 5 por. 42 7 pdin. am.), art 12 ust |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst 4, art, 14wt 1 pki 4 ustawy zdnia 7 lipea 1994 r. — Prawo badowlane

(tekst jedn: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2z pidn. zm.) oraz § 10 ust. | pki- 1, & 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporto i Bedownictwa z dnia 28 kowietnia 2006 r. w sprawie samodeielnyeh fankeji
technicanych w budovmictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdén. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowe] [zby Ingynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Budziakowi
magistrowi iniynierowi
urodzonemu dnia 17 marca 1981 rokae w m. Kozienice, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0411/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

TEASADNIENIE
W ozwinzku z uwezghsdnieniem w cabodcl mdenia  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postppowania
administracyinego edstgpuie sie od uzasadniania decyzji.
Secrepilowy zakres nadanych upravwaien zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywenin samodzielnych funkeji
techmicznych w bndownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra, prowadzonego przez Gidwnepo Inspekiora
Medsoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whasciwe) izby samorzadu sawodowego,
2. Od nimiejsrej decysji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Tniynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwenm Okregowe) Komisji Kwalifikacyine) Mazowieckiej Okrggovwe)
Izby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnsa jej dorgezenia,

Skiad Orzekajgey

1/ mgr ink. Krzysziof Latoszek
Y mgr int. Irena Churska
3 mgr ink. Kreysztof Booss
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikeoyjnym:
MAZ-3RV-7F5-GYH *

Pan PAWEL BUDZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0089,/10

adres zamieszkania ul. Miedzyborska 12/27, 04-041 Warszawa (Praga-Potudnie)

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa.

Zgodrie z art. 758 Ko

§ 1. Do zachowania slsktroniczne] formy coynnosc prewne] wystarca dodenie ofwisdoenia woli w postad elekironicnej | opetrzenie go
kanlifikowarym podpisem elektronicrym.

§ 2. Dfwindczenie woii infone w formie elektroniczne] jest rivwnownine 2 ciwissoeniem wali Ziofonym w formie pisemne].

* Werytikacis poprawnosd danych w niniejszym zafwindczeniu moina sprawdsic I8 oMo NUMEry wergfkacynego mSwisdczenia na
stronie Polskie] Izby Infyniertw Budownictwa www.pib.orzpl lub kontsktujge sie @ biurem winsciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.

=

strona 4



* MAZOWIECKA

OKREGOWA
|2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
TR R ot R G A0k N |
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 629 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c¢ pkt 1, art.
13 ust. 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz, 1278), po ustaleniu, ze zosta{y
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu ma uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Aneta Glowacka
ur. dnia 22 wrzesSnia 1989 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/0581/PBS/17

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,‘{,
IS

mgr inz. Krzysztof Latoszek .‘e.:.».

o

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ///%6/ R Ut ORI
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EENE P O LS KA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfilkeognym:
MAZ-PWB-KHE-IHS *

Pani ANETA GEOWACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0187/18

adres zamieszkania ul. KORKOWA 161 Af16, 04-549 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodrie zart. 734 K.C.

§ 1. Do zachowania slsktroniczne] formy coynnosc prawnej wystans modenie omwisdoenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
anlifikcwarym podpisem elekironicrym.

§ 2. Dfwindczenie woli ziodone w formie slektronicone] jest rownowsine @ oswisdceniem woli iodonym w formie pisempej.

" weryfikncjy poprawnosd damych w miniejszy Swindczeniu moina il IH DOMOO) NUMEry werfikacyjrego maswiadcenia ra
stronie Polskiej lzoy Indynierdw Budownictwa www.piib.onz.pl lub kontaktujsc sie z biurem wimicwe] Okregowsj lzoy Indynieriw
Budownictwa.

il
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WARSZAWA 31.08.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W zwigzku z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206,
2687, z 2023r. poz. 553.), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych:

PROJEKT TECHNICZNY WYMIANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM
RONDO SRODKA W POZNANIU

sporzgdzony w dniu: 31.08.2023r.

dia Inwestora:

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul.Matejki 59
60-770 Poznan

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

projektant
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I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WYMIANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM RONDO SRODKA
W POZNANIU

1. DANE OGOLNE

1.1. Materialy wyjsciowe

e Inwentaryzacja budowlana

e Ustalenia z Inwestorem

e Obowigzujgce przepisy i akty prawne dotyczace inwestyciji

o Katalogi i prospekty firm instalacji branzowych

o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2022 r. poz. 1225)

e Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca
2023r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 po0z.822)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz. U. z 2003r
nr 169. poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

e PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie wymiany
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku dworca autobusowego ZTM Rondo
Srédka w Poznaniu.
W sktad opracowania wchodzi:

e Inwentaryzacja istniejgcych instalacji kanalizacyjnych

e Okreslenie zakresu wymaganych demontazy

o Okreslenie zakresu wymaganych prac montazowych
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej, niezbednej do
przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych oraz prawidtowego
wykonania projektowanych instalacji kanalizacyjnych.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Instalacja kanalizacyjna odprowadza scieki z budynku czterema przykanalikami do
studzienek kanalizacyjnych S4, S5, S6, S7 zlokalizowanych na terenie inwestycji. W
zakres opracowania wchodzi wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgca Scieki do studzienek S4, S5, S6.

Piony kanalizacji sanitarnej wykonano z rur PVC o srednicy $110, wentylacje pionu z rur
PP o srednicy ¢$50 zakonczonych wywiewka kanalizacyjng ¢160. Kanalizacja
podposadzkowa wykonana z rur zeliwnych DN150,100,75,50.

Bilans sciekéw dla studni S4 (wg PN-EN 12056-2):

Przeptyw obliczeniowy KS

Urzadzenie llos¢ DU Suma
[-] [szt.] | [dm’/s] | [dm’/s]

Umywalka 3 0,5 1,5
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
WC 2 2,5 5,0
Pisuar 2 0,5 1,0
Suma | [dm3/s] 8,5
K [-] 0,5

Quww [dm3/s] 1,46

Dla sumy odptywéw jednostkowych wynoszacych 8,5 dm3/s natezenie przeptywu sciekéw
wynosi 1,46 dm3/s.

Bilans Sciekéw dla studni S5 (wg PN-EN 12056-2):

Przeptyw obliczeniowy KS
Urzadzenie llos¢ DU Suma
[-] [szt.] | [dm’/s] | [dm’/s]
Umywalka 1 0,5 0,5
Suma | [dm®/s] 0,5
K [] 0,5
Quw [dm?/s] 0,35

Dla sumy odptywéw jednostkowych wynoszacych 0,5 dm3/s natezenie przeptywu $ciekow
wynosi 0,35 dm3/s.
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Bilans Sciekéw dla studni S6 (wg PN-EN 12056-2):

Przeptyw obliczeniowy KS
Urzadzenie llos¢ DU Suma
[-] [szt.] | [dm’/s] | [dm’/s]
Umywalka 5 0,5 2,5
WC 4 2,5 10,0
Pisuar 3 0,5 1,5
Wpust DN100 3 2,0 6,0
Suma | [dm3/s] 20,0
K [ 0,5
Qww | [dm3/s] 2,24

Dla sumy odptywéw jednostkowych wynoszacych 20,0 dm3/s natezenie przeptywu
sciekow wynosi 2,24 dm3/s.

Stan istniejgcy rozni sie od informacji zawartych w dokumentacji archiwalnej instalac;ji
wod-kan sporzgdzonej w 1992r. Liczba oraz lokalizacja urzadzen sanitarnych zmienita sie
w wyniku przeksztatcenia sposobu uzytkowania pomieszczen. Réznice wynikajg gtéwnie z
wydzielenia dwéch lokali ustugowych w miejscu pomieszczen sanitarnych oraz remontu
tazienek przy sali sprzedazy biletéw.

Lokal ustugowy nr 1 — $cieki odprowadzane sg do studzienki ST5. Wg dokumentacji
archiwalnej w lokalu byty nastepujgce przybory sanitarne: 6 pisuaréw, 3 umywalki i 1
wpust podtogowy — obecnie w lokalu do kanalizacji podtgczona jest jedna umywalka.
Lokal ustugowy nr 2 — $cieki odprowadzane sg do studzienki ST7. Wg dokumentacji
archiwalnej w lokalu byly przybory sanitarne: 2 miski ustepowe, 1 pisuaru, 1 umywalka
oraz 2 wpusty podtogowe — obecnie do kanalizacji podtaczone sg 1 umywalka i 1 wpust
podiogowy. Instalacja kanalizacji odprowadzajgca scieki do studni ST7 jest poza
zakresem opracowania.

tazienki przy sali sprzedazy — scieki odprowadzane sg do studzienki ST4 — zmianie
ulegta lokalizacja 1 miski ustepowej oraz 2 umywalek, zrezygnowano z natrysku.

Odcinek kanalizacji sanitarnej podposadzkowej o dtugosci ok. 3,80m odprowadzajgcy
Scieki (do studzienki ST4) z 2 pisuaréw, 3 umywalek, 2 misek ustepowych oraz odcinek o
dtugosci ok. 3,0m odprowadzajgcy Scieki ze zlewozmywaka przebiega pod obecnym
pomieszczeniem serwerowni, w ktorym ustalono brak mozliwosci wykonywania prac
remontowych.

Zmiany liczby i lokalizacji przyboréw sanitarnych nie niosty za soba demontazu
niepotrzebnych rur kanalizacji podposadzkowej i podej$¢ kanalizacyjnych.

Przykanaliki czyszczone sg regularnie 3 razy w roku.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres demontazy
W ramach wymiany wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki
do studzienek ST4, ST5, ST6 przewiduje sie demontaze:
e demontaz wpustow kanalizacji sanitarne;j
e demontaz pionu kanalizacji sanitarnej PK3 wraz z wentylacjg pionu odgietg w
przestrzeni technicznej pomiedzy dachem a sufitem podwieszanym
e demontaz wszystkich podejscia kanalizacji sanitarnej (oprécz podejs¢ do pionu
KS1)
e demontaz piondéw i wentylacji kanalizacji sanitarnej (razem z odgieciami w
przestrzeni technicznej pomiedzy dachem a sufitem podwieszonym)
e demontaz wywiewek kanalizacyjnych
e demontaz kanalizacji podposadzkowej w miejscach skrzyzowan z projektowang
trasg instalacji kanalizacji podposadzkowej (zgodnie z czescig graficzng
opracowania)

Po demontazu i wykonaniu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wszystkie oktadziny oraz
warstwy posadzki nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach wymiany wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki
do studzienek ST4, ST5, ST6 przewiduje sie montaz:
e wpustdéw kanalizacji sanitarnej
o wszystkich podejscia kanalizacji sanitarnej (oprécz podejsé do pionu KS1)
e piondw i wentylacji kanalizacji sanitarnej (razem z odgieciami w przestrzeni
technicznej pomiedzy dachem a sufitem podwieszonym)
e wywiewek kanalizacyjnych
e montaz kanalizacji podposadzkowej odprowadzajgcej scieki od pionéw i
przyboréw sanitarnych do przykanalikow studni ST5, ST6 oraz do kanalizacji
podposadzkowej odprowadzajgcej scieki do studni ST4 na wysokosci Sciany
serwerowni.

Montaz projektowanej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy potgczy¢ z istniejgca
kanalizacjg sanitarng odprowadzajgcg $cieki do studni ST5, ST6 na wysokosci Sciany
zewnetrznej (lub sciany serwerowni w przypadku studni ST4), potaczenie wykonac¢ jako
szczelne. Po demontazu i wykonaniu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wszystkie
oktadziny oraz warstwy posadzki nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji podposadzkowej z rur PVC SN8 o srednicy ¢$160
oraz ¢$110 odprowadzajgce $cieki z pojedynczej miski ustepowej i wpustéw podtogowych.
Minimalny spadek rur wynosi 1,5%.

Pion kanalizacji z rur PVC SN4 o $rednicy $110 wyposazony w rewizje z odkrecanym
deklem zlokalizowanym ok. 0,5m nad posadzka.

Wentylacje pionu zaprojektowano réwng srednicy pionu $110 z rur PVC, zakonczong
wywiewka $160.

Podejscia do pionu PVC o $rednicach ¢50, ¢75, ¢$110. Podejscia do przyboréw
prowadzone po $cianach, minimalny spadek rur wynosi 2%.
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Zaprojektowano wpusty podtogowe piwniczne DN100, z wyjmowanym suchym syfonem.
Wszystkie odptywy muszg byé zasyfonowane. Wszystkie podejscia niewentylowane
wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja ich (mocowan) zapewnia¢ bedzie odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu
w przewodach oraz w przegrodach budowlanych. Kompresja wydluzen termicznych
rozwigzana bedzie przez pozostawienie w ztgczach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego.

Uwaga:
Instalacje kanalizacji podda¢ proébom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735: piony i
podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana fgczacego poziom z
pionem.

3.3. Projektowana wymiana posadzek

Podczas prowadzenia prac nalezy zdemontowaé istniejgce warstwy posadzkowe w
miejscach nowej trasy kanalizacji sanitarnej. Po skuciu posadzki i wymianie kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy posadzek. Wymiana ptytek w obrebie
powstatych ubytkow.

4. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkéw BHP nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
e Urzadzenia kanalizacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.
e \Wszystkie urzadzenia i armatura muszg zostaC uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem.
e Do wszystkich urzgdzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢
bezpieczny dostep.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
OPRACOWANIA PLANU B | O Z (na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126)

A. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
e Porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych prgdem elektrycznym.
o Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego
usuniecia.
e Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki).
o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robét malarskich.
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e Prace prowadzone na wysokos$ci do 4,0 m powyzej nad poziomem terenu.
o Czas wystepowania: okres prac prowadzonych na wysokosci jw.
e Prace prowadzone w wykopie do 1,5 m gtebokosci.
o Czas wystepowania:okres prac prowadzonych w wykopie do gtebokosci jw.
e Materiaty tatwopalne i wybuchowe — zrodto zagrozenia: tlen, acetylen.
o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robét montazowych
B. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
e Podczas wykonywania robo6t budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do
przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.
C. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Dla celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych

budynku.
D. Sposéb prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem.

Instruktazu nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac
wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie
instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady
wykonujgcej prace.

W instruktazu uwzglednic:

¢ informacje o warunkach atmosferycznych,

e bezpieczne metody wykonywania prac,

e informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania
sie przed skutkami wystepujgcych zagrozen,

o zasady komunikowania sie pracownikow,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w
szczegolnosci: udzielania pierwszej pomocy, sposobie postepowania na
wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez Wykonawce
robo6t winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02.
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

Opracowat:
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