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LEGENDA

ŚCIANY NOŚNE ZEW. I WEW. - bloczki silikatowe, gr. 24 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE - bloczki silikatowe, gr. 8, 12 i 15 cm

TERMOIZOLACJA - wełna mineralna gr. 15 cm

FASADA WENTYLOWANA

ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SZAFKA HYDRANTOWA wnękowa (740x840x270 mm podtynkowa), hydrant Ø 25,  długość węża=

30m, z miejscem na gaśnicę (pod spodem)

H

SZAFKA UBRANIOWA 30x50cm/ PODWÓJNA SZAFKA UBRANIOWA 30x50cm

2

SZAFKA HYDRANTOWA wnękowa (740x840x270 mm podtynkowa), hydrant Ø 33,  długość węża=

30m, z miejscem na gaśnicę (pod spodem)

H

DN 33

SCHODY TECHNICZNE

ALUMINIOWE, KONSTRUKCJA 60°,

11 STOPNI, WYMIARY:

WYS. 19,55cm, SZER. 22CM,

POCHWYTY DWUSTRONNE

POMOST TECHNICZNY

ALUMINIOWY,

KONSTRUKCJA POMOSTU TECHNICZNEGO ORAZ TELESKOPU

- SŁUP STALOWY ORAZ TRZON (PIER) TELESKOPU)

OTWÓR W STROPIE

PROJEKTOR-

PREZENTACJA WIZUALNA

WIDOKU Z TELESKOPU
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