ZARZAD DROG MIEJSKICH I KOMUNIKACIJI PUBLICZNE]J
I.aboratorium Drogowe
ul. Torunska 174a, 85-844 BYDGOSZCZ, tel. (0-52) 582-27-36, (0-52) 582-27-37

LD-6240/09/20 Zat.nr3do Pz 1.4.1. Bydgoszcz, dnia 12-03-2019
Lokalizacja: Niemcewicza

Data pomiaréw: 12-03-2020

Zleceniodawca: |P-Sznajdrowski

Rodzaj nawierzchni: Warstwy konstrukcyjne

- Nr 1
Rodzaj warstwy Grubosé zmierzona
(cm)
Stara warstwa bitumiczna 6.5
Podbudowa z grubego kruszywa
| (231,5 mm) doziarnionego zwirem Okoto 25,0
- Nr 2
. Grubos¢ zmierzona—\
Rodzaj warstwy (cm)
Stara warstwa bitumiczna 8,0
Podbudowa z grubego kruszywa
niejednorodnego (231,5 mm) Okoto 25,0
| doziarnionego zwirem
Istniejacy chodnik z piyt betonowych 50/50 utozony na piasku
Lokalizacja w zalaczniku
Zarzad Drég Miejskich
i ii::rr;%:mkac?! Publicznej
w Bydgoszczy
Laboratorium Drogowe .
£5-544 Fiydgss;‘cgggji.ﬁ‘fl:clﬂiﬁsks 1743
Sporzgdzit: Zatwierdzita:
L a EJ::;‘G.. ‘ /
Lﬁsy)“-;,j(_.i,,‘.J ]-,',;‘4_;:’“ i Kifbynik
: 2y ,g i f Labyratorfu Druguu ego
N\ mgrinz. 1a Oskaldow

Stronalzl



4670 4580 N




