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“Przebudowy skrzyzowania ulic Powstancéw Wielkopolskich i Niemcewicza
w Bydgoszczy”.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o. o. informuje, ze w zwiazku

z planowana inwestycja, dotyczaca przebudowy skrzyzowania ulic Powstaricow
Wielkopolskich i Niemcewicza nalezy:

1.

Przewidzie¢  wykonanie regulacji wysokosciowej  armatury wodociaggowej
(tj. dostosowania dtugosci trzpieni zasuw, usytuowania hydrantow przeciwpozarowych
oraz skrzynek zasuw i hydrantow), zlokalizowanej w obrgbie planowanego ukladu
drogowego, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni (wraz z ewentualng
wymiang skrzynek hydrantowych).

Zachowa¢  dotychczasowe przykrycie sieci oraz przylaczy = wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Przewidzie¢  regulacje wysoko$ciowa  wlazéw na  studniach rewizyjnych,
zlokalizowanych na kanatach sanitarnych i deszczowych w obrebie budowanego uktadu
drogowego do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu cigzkim sprzetem eksploatacyjnym MWIK sp. z 0.0. do
wszystkich  studni  rewizyjnych na kanatach  sanitarnych i deszczowych
W projektowanym pasie drogowym. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzieé
wykonanie nawierzchni jezdni i parkingéw, dostosowanych do ruchu ciezkiego.
Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanatach sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejagcymi hydrantami i zasuwami
na sieciach i przytaczach wodociggowych (lub wykonaé obejscia krawgznikowe).
Powiadomié pisemnie MWiK Sp. Z 0.0. 0 przystapieniu do realizacji inwestycji na 14
dni przed rozpoczeciem robét.

Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych, bedacych w eksploataciji
naszego przedsigbiorstwa, nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu
Sieci Wodociggowej MWiK Sp. z 0.0. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakladu Sieci
Kanalizacyjnej MWiK sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-811).
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8. Po zakonczeniu prac uzyska¢ od MWiK sp. z 0.0. pozytywny pisemny protokét odbioru
wykonanych robot.

Do regulacji wysokos$ciowej wlazow stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe lub
z tworzyw sztucznych, faczonych na klej.

Realizacj¢ prac na sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczgciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dziatu Inwestycji i Remontow
Kapitalnych MWIK sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-911).

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
wod. — kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie), Inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiazany jest do usuniecia na wlasny
koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK sp. z o. o.

Przebudowe przedmiotowego skrzyzowania opiniujemy pozytywnie pod warunkiem
spelnienia w/w wymogow.
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