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i Komunikacji Publicznej / &

ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

Temat: dotyczy przebudowy skrzyzowania ulic Powstaricéw Wielkopolskich
i Niemcewicza.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak IP-2101/5_6_IX_N 5¢/20 z dnia
10.07.2020 r. (data wplywu do Wydziatu Gospodarki Komunalnej (dalej WGK) w dniu
14.07.2020 r.) w sprawie jw., niniejszym informuje co nastepuje:

Zgodnie z opinia Plastyka Miejskiego, wyrazong e-mailem dnia 31.08.2020 K.
na przedmiotowym terenie nalezy ustawi¢ 3 szt. tawek i jeden kosz. Powyzsze elementy
matej architektury, celem spdjnosci estetycznej w przestrzeni miejskiej, winny by¢
tozsame z wystepujgcymi w Parku im. Wincentego Witosa oraz projektowanymi
na pobliskiej Al. Ossolifiskich. Wobec powyzszego przekazujemy, do wykorzystania
karty katalogowe z projektu Parku w zatgczeniu (zat. nr 3 i 4). Kosz nalezy zamontowad
w lokalizacji wskazanej na planie nasadzen (zat. nr 2%

Nasadzenia drzew, krzewéw i wykonanie trawnika nalezy realizowaé¢ zgodnie
z szczegotowym opisem, zakresem i warunkami realizacji zamowienia (zat. nr 1).
Lokalizacja poszczegdinych elementéw zieleni zostata oznaczona na planie nasadzen
(zat. nr 2).

Wszelkie prace ogrodnicze na kazdym etapie realizacji prowadzi¢ pod nadzorem
ispektorow WGK, ktérzy sg uprawnieni do nadzoru nad prowadzonymi pracami:

e Pani Joanny Mostowskiej e-mail: j-mostowska@um.bydgoszcz.pl; tel. 52 58 58 873,
e Pani Magdaleny Wielgoszewskiej e-mail: m.wielgoszewska@um.bydgoszcz.pl; tel. 52
58 58 037.

Zatgczniki:
1. Szczegblowy opis, zakres i warunki realizacji zamoéwienia
- REWALORYZACJA TERENOW POD ZIELEN PRZY SKRZYZOWANIU
ULIC Powstaricéw Wielkopolskich i Niemcewicza.
2. Plan nasadzen przy skrzyzowaniu ulic Powstaricéw Wielkopolskich i Niemcewicza.
3. Karta Katalogowa Lawki,
4. Karta Katalogowa kosza

Do wiadomosci:
Wydziat Gospodarki Komunainej, Ref. IV.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a, N5 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111 jest Polska
email: wgk@um.bydgoszcz.pl,, www.bydgoszcz.pl "‘% ]920

Rok 100-fecia Powrotu Bydgoszezy do Polski 1920-2020



Zalgcznik nr 1

Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia

REWALORYZACJA TERENOW POD ZIELEN PRZY

SKRZYZOWANIU ULIC Powstancéw Wielkopolskich i Niemcewicza
NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, ZAKLADANIE TRAWNIKOW ORAZ PIELEGNACJA

DRZEWOSTANU
Lokalizacja ; Jedn. -
L.p. ohiekta Zadanie Asortyment miary llosé
2 3 4 5 6
skrzyzowanie |- nasadzenia drzewa formy piennej,|Lipa amerykariska szt. 1
ulic ‘Moltkego’, obwdd pnia na
€ Powstaricow wys. 1 m: 16 -18 cm,
Wielkopolskich korona rozpoczynajaca sie
i Niemcewicza na wysokosci 2,20 m,
plan nasadzen
zat. nr 2 - nasadzenia drzewa formy piennej, ansv};g”:(a;k'agb‘g’grgma szt. 2
korona rozpoczynajaca sie
na wysokosci 2,20 m,
L Berberys Frikarta
- usuniecie istniejacego podtoza na ‘Te!starg szt. 105
gtebokoéé 35 cm pod nasadzenia wysokoé:ci G, $6iem
krzewéw na powierzchni 35 m?, szerokosé min' 30 cm,i
- wypetnienie przygotowanych min. 6 pedow '
powierzchni pod nasadzenia ziemig wyk.sztalconych od
ogrodniczg zasilong obornikiem podstawy, pojemnik min.
granulowanym wg wskazan C 2 lub materiat kopany z
" producenta_, ; gotym korzeniem,
¢ - nasadzenie krzewow,
- wyscidtkowanie korg mielong na
powierzchni 35 m?,
- usuniecie istniejgcego podtoza na RoZakM?rgthp n,25 )
gtebokoéé 35 cm pod nasadzenia m’;zo:aoscém'n‘ e szt. 306
krzewéw na powierzchni 102m?, " k.sztzgzoiwch o
- wype&nien!e przygotowanych pgdsta z'emnik C2 lub
powierzchni pod nasadzenia st V:{ ol
prochniczng ziemig ogrodniczg " ateniat kopany z golym
zasilong obornikiem granulowanym Rhealler;
wg wskazan producenta,
- nasadzenie krzewow,
- wyscidtkowanie korg mielong na
powierzchni 102 m?,
- usunigcie istniejgcego podioza na Hortensja bukietowa
gteboko$¢ 35 cm pod nasadzenia |'Phantom’




krzewdw na powierzchni 28 m?  wysokoéci min. 50 cm i szt.
- wypetnienie przygotowanych min. 3 pedow
powierzchni pod nasadzenia wyksztatconych od
specjalnym podtozem o witasciwym |podstawy, pojemnik C3
pH dostosowanym do nasadzen (materiat wytacznie
hortensji, pojemnikowany),

- nasadzenie krzewow,

- wysciotkowanie korg mielong na
powierzchni 28 m?,

- usuniecie istniejgcego podfoza na
gtebokos¢ 35 cm pod trawniki na
powierzchni 51 m?, m 51
- wypetnienie przygotowanych
powierzchni pod trawniki
prochniczng ziemig ogrodnicza,
- wykonanie trawnikéw na
powierzchni 51 m?.

1. Zakres czynno$ci zwigzanych z nasadzeniem drzew li$ciastych:

a) zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkétkowanego, drzewa formy piennej
o pokroju alejowym, korona z jednym przewodnikiem rownomiernie rozgatgziona od
wysokosci 2,2 m, o obwodzie na wysoko$ci 1m wg powyzszej tabeli, zdrowe,
wszystkie drzewa bez uszkodzen na korze i pedach, w bryle owinigtej jutg lub siatkg
z drutu o $rednicy min. 40 cm (do nasadzen od 15 pazdziernika do 15 kwietnia) lub
pojemnikowane (do nasadzer od 16 kwietnia do 14 pazdziernika),

b) wyznaczenie miejsc sadzenia wg planu nasadzen z udziatem inspektora
nadzorujgcego z Wydziatu Gospodarki Komunalnej (dalej WGK),

¢) demontaz istniejgcym wydzieleniu pod drzewo w chodniku z obrzezy betonowych, itp.
w przypadku kiedy zaistnieje taka potrzeba,

d) wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci 1 m?®
w ksztatcie okreslonym przez inspektora nadzorujgcego, demontaz istniejgcym
wydzieleniu pod drzewo w chodniku z obrzezy betonowych, kostki bazaltowej itp.
Uwaga: wykopanie dotéw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢
inspektorowi  nadzorujgcemu  celem  dokonania przez niego  kontroli
z WGK,

e) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg z udzialem co najmniej
15 % gliny, zawarto§¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5, o strukturze
gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur, itp.),
z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecei producentow),
wymagane jest warstwowe =zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego
nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzen,

f) doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne
podlanie, ok. 50 | pod kazde drzewo podczas jednego podlewania,

g) opalikowanie czterema palikami drewnianymi impregnowanymi - $rodkami
przediuzajgcymi trwato$¢ drewna ale nie szkodzgcymi drzewom i nie przedostajacymi
sie do gruntu (Srednica 6 cm, umocowanie palikow listwami poprzecznymi
(potwatkami o érednicy 5-6 cm) co najmniej na dwoch wysokosciach (dolna listwa
podwéjna - diuzsza — na wysokosci 20 cm nad gruntem, gérna pojedyncza - krotsza),



-

trawnikéw lub do poziomu chodnika w przypadku wykonywania wydzielen z obrzezy
chodnikowych,

j) Sciétkowanie mielong korg drzew iglastych warstwag gr. 7 cm,
k) wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdéjczym,
) wywo6z odpadow.

2. Zakres czynnosci zwigzanych z nasadzeniem krzewow:

a)

zakup materiatu roslinnego pojemnikowanego lub kopanego z gotym korzeniem,
krzewy o parametrach wskazanych w tabeli, wymagane catkowite przero$niecie bryty
w pojemniku (co najmniej roczne), w okresie jesiennym (od 15 pazdziernika do
14 kwietnia) dopuszcza sie materiat kopany; wady niedopuszczalne materiatu
roélinnego: uszkodzenia mechaniczne roélin, $lady zerowania szkodnikéw, oznaki
chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, peknigcia i martwica na korze, korzeniach
i czesciach nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, zawinigte
korzenie w donicy; wymagana jest akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora
Wydziatu Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen,

UWAGA: réze z gotym korzeniem w odpowiednim okresie agrotechnicznym

(od 15 pazdziernika do 14 kwietnia, w pozostatym okresie pojemnikowane,
wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej roczne), krzewy
o wyksztatconym pokroju o wysokosci 30-50 cm i 3-5 pedach, kwiat barwy
rézowoczerwonej, wyraznie rozbielony w $rodku, pojedynczy, o $rednicy nie
mniejszej niz 5 cm, dopuszczalna réza tylko na wilasnym korzeniu (wykluczone
szczepione), lis€ ciemny, btyszczacy.

b) wyznaczenie miejsca nasadzen i ustawienia roslin w grupie z udziatem inspektora

c)

f)

9)
h)

i)
)

WGK,

przygotowanie gruntu pod rosliny (krzewy), poprzez wykorytowanie catej powierzchni
przeznaczonej na skupiny na gtebokos¢ 35 cm,

wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru
przez niego kontroli i akceptaciji,

obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg préchnicznej ziemi
ogrodniczej o pH wiasciwym dla sadzonego gatunku krzewow (dla hortensji
wymagany grunt do nasadzen hortensji), o zawartosci min. 15 % gliny, ziemia
ogrodnicza winna mie¢ strukture gruzetkowata i by¢ wolna od chwastéw trwatych (np.
topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.),

zasili¢ grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanego materiatu,

uzupetni¢ wykopy ziemiag ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terenéw, zageszczajgc
poszczegblne warstwy gruntu woda,

w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzié¢ rosliny,
a nastepnie uzupetnié warstwg kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok. 5 cm
grubosci),

wykonanie cie¢ korygujgcych,

wywoéz odpadow.

3. Zakres czynnosci zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja trawnika:

QOpis realizacji trawnikow

Sktad proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK SKEAD Przyktadowe odmiany
Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA




Wiechlina takowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN -l

Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika— zakres czynnosci:

a) usunigcie zdegradowane; darniny wraz z wywozem odpadow i piasku,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 ¢m, a w miejscu usuwanego
piasku odpowiednio wiece; wolnej od zanieczyszczer i nasion chwastéw, wysianie
nawozu wielosktadnikowego z przewagg zwigzkéw azotu, przekopanie z gruntem
rodzimym na gtebokos¢ okoto 25 cm, w zasiegu korzeni drzew gtebokosé
przekopania nalezy ustali¢ z inspektorem WGK,

C) wypoziomowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale
kostrzewy czerwone;j, szczeciniastej i owczej powyzej 65 %, wiechlin okoto 10%,
zycic ponizej 15%: niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
rownomierny, aby uzyskaé jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszaé
Z wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowag,

€) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢
do przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto
8-9 cm, po zaobserwowaniu wiadciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem
ostroznosci celem uniknigcia wyrywania miodej trawy przez kosiarke.

5. Terminy pielegnacji:

W okresie od wykonania nasadzeri do zakonczenia okresu rekojmi i gwarangji jakosci

(. 12 miesiecy od dnia ich wykonania — odbioru posadzonych roélin) wykonawca

przeprowadza¢ bedzie pielegnacje nasadzonego materiatu roslinnego poprzez:

a) systematyczne podlewanie roslin (ok. 2 razy w miesigcu od kwietnia
do wrze$nia), ok. 50 | na 1 szt. drzewa i 50 I'na 1 m? powierzchni krzewow podczas
jednego podlewania,

b) nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami
0 przediuzonym dziataniu wg wskazan producenta dla danego gatunku roslin,

Uwaga: nawozenie nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu z WGK
celem dokonania przez niego kontroli i odbioru,

) odchwaszczanie drzew i krzewéw co najmniej raz w miesigcu w okresie od kwietnia
do wrzesnia,

d) uzupetnianie kory wiosng kazdego roku oraz tuz przed przekazaniem do dalszego
utrzymania w WGK,

€) uzupetnianie palikéw i poprawianie stabilnosci wigzan,

f) pielegnacja trawnika przez okres 1 roku; wysokosci koszenia trawnika nie wieksza niz
5 cm, wymagane skoszenie tuz przed przekazaniem do dalszego utrzymania w WGK.

6. Terminy odbioru i kontroli:

a) W okresie od wykonania nasadzeri i zatozenia trawnika do zakoriczenia okresu
regkojmi i gwarancji jakosci (min. 12 miesigcy od dnia wykonania - odbioru
posadzonych roslin do dalszego utrzymania w WGK, obowigzujg nastepujgce terminy
kontroli wzrostu i rozwoju krzewow, stanowigce efekt pielegnacji, do trzech razy w
kazdym sezonie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada) w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, o ktérych wykonawca zostanie powiadomiony
telefonicznie/mailowo/listownie, w celu sprawdzenia zywotnosci roslin i stopnia ich
rozwoju potwierdzajgcego systematyczng pielegnacje roslin,

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w przypadku:
a) stwierdzenia materiatu suchego i stanu roélin nie rokujgcego dalszego
prawidtowego ich wzrostu wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany materiatu



w ciggu 14 dni od stwierdzenia takiej koniecznoéci; dla wymienianego drzewa
gwarancja liczona od nowa.

stwierdzenia negatywnych efektéw braku systematycznej pielegnacji roslin,
wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego wykonania prac
pielggnacyjnych, max. w ciggu 7 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci przez
inspektora WGK (podlewanie roslin, nawozenie, odchwaszczanie, uzupetnianie
palikow i wigzan) liczac od dnia przekazaniu informacji wykonawcy o takiej
koniecznosci telefonicznie/mailowo/pisemnie.

6. Miejsce posadzenia:

Na zatgczniku nr 2 - planie nasadzen oznaczono orientacyjnie miejsce posadzenia krzewow,
zatozenia trawnikéw, posadzenia cebul i wskazano drzewa do pielegnacji, co pozwala
Zidentyfikowaé warunki pracy i utrudnienia jakie mozna potencjalnie napotkaé podczas prac.
Zamawiajgcy po wylonieniu wykonawcy, wskazywaé bedzie szczegdtowe miejsce
posadzenia.

UWAGA:

1. Wymagana akceptacja materialu roslinnego przed posadzeniem przez
inspektora WGK.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji ww. prac ogrodniczych
przy zachowaniu identycznych warunkéw ich wykonania.
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’i PESTKA Marta Safader 71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 3c/s, tel. 511 423 694

Zatacznik - element matej architektury nr. 1

tawka parkowa z oparciem ‘ preva urbana’ PRODUCENT:
diugosé: 1,8 m.. mmcite
NR KAT.
LPU151R
WYMIARY (dt./szer./wys.): 180 x 78 x 84cm ILOSC: 49 szt.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU

Podstawa: dwa spawane boki wykonane z ptaskownikow 50 x 8 mm i G 'ﬁﬁtfgud?
blachy stalowej wycinane] plazmowo o grubosci 8 mm ‘ B
Stal cynkowana, pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze
RAL 9007

Siedziska i oparcie wykonane z desek z litego drewna akacjowego:

17 desek o prostokatnym przekroju 40x30 mm, diugoéé¢ 1800 mm i 1
deski o prostokatnym przekroju 95%30 mm, dtugoéé 1800 mm. Deski
“ montowane $rubami nierdzewnymi. Ry 08
Drewno zabezpieczone olejem teakowym. akacjowe

+ole] teakowy

SPOSOB MONTAZU

tawka kotwiona w 2 fundamentach szer. 24 cm , dt. 80 cm i gf. 30 cm
za pomoca kotew chemicznych 4x M8 X 165

Szczegoty wg. zalecen producenta

7787

468.7

LPUISL/ 231

1800

838.4

448
620

- ) ] 0,08n3
J " 7
800 =

UWAGA:  WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTOW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBOROW NALEZY TRAKTOWAC
IAKO MODELOWE. MOZNA ZASTOSOWAC INNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZE BEDA, SPEENIAC KRYTERIA
PODANE W OPISIE (MATERIAL, WYMIARY, KOLOR, SPOSOB ZAMONTOWANIA ITP.)

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgaszczy Zat. ZAG-1 Karty matej architeltury
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’ PESTKA Marta Safader 71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 3c/5, tel. 511 423 694
9
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Zatacznik - element matej architektury nr. 4

Kosz na $mieci ‘minium’
o pojemnosci 45 |
wyposazony w daszek i stalowy wkiad na émieci

PRODUCENT:
mmcite
NR KAT
MIU 405

WYMIARY (df./szer./wys.): 50 x 29 x 101,6cm

ILOSC: 45 szt.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU

Konstrukeja nosna spawana ze wycinanej plazmowo blachy
stalowej, gérna ramka z odlewu aluminium. Obudowe
stanowig cztery aluminiowe wyttoczone profile.

Pojemnik wewnetrzny wykonany z cynkowanej blachy
stalowej. Stalowa konstrukcja ocynkowana i malowana
proszkowo, profile aluminiowe wykoriczone przez anodowanie.
Kolor elementéw kosza:

korpus: kolor RAL 7022

boczne wgtebienia w korpusie, daszek i stopa: kolor RAL 9007

SPOSOB MONTAZU

kosz kotwiony w na fundamencie szer. 30 cm , df 60 cm i gh. 45cm
za pomocg kotew chemicznych 4x M8 X 165

{fundament przykryty min. 10 cm warstwa gruntu)

Szczegéty wg. zalecert producenta

RAL 7022

1019

1016

e
\
L™
-

290 500

UWAGA:  WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTOW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORGW NALEZY TRAKTOWAC
JAKO MODELOWE. MOZNA ZASTOSOWAC INNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM £ BEDA SPELNIAC KRYTERIA

PODANE W OPISIE (MATERIAL, WYMIARY, KOLOR, SPOSOB ZAMONTOWANIA ITP)

£600x350

0,08m3

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy

Zat. ZAG-1 Karty mafe] architektury



