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Przebudowa skrzyzowania ulic Powstancow Wielkopolskich i Juliana Niemcewicza w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Inwestor

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Podisztywnych, =zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 GDDKIiA z 2014 r.,

- Mapy do celéw informacyjnych,

- Wizji w terenie oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego przeprowadzonej w lutym 2020 r.

1.3 Temat opracowania i przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt poprawy warunkéw ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie
skrzyzowania ulic Powstancow Wielkopolskich i Juliana Niemcewicza. W tym celu zaktada sie korekte
geometrii skrzyzowania zgodnie z dotgczonym planem sytuacyjnym.
Przewiduje sie realizacje robot budowlanych na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Bydgoszcz:

o dziatka nr 69 z obrebu ewidencyjnego 167,

e dziatka nr 128 z obrebu ewidencyjnego 169,

e dziatka nr 21 z obrebu ewidencyjnego 168.
Projektowane przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest na terenie miasta i gminy
Bydgoszcz. Doktadne usytuowanie i lokalizacje inwestycji przedstawia rysunek planu sytuacyjnego. Teren
przeznaczony pod wykonanie odtworzenia jezdni ulicy i korekty geometrii skrzyzowania potozony jest
w liniach rozgraniczajgcych istniejgcego pasa drogowego ulic Powstancéw Wielkopolskich i Juliana

Niemcewicza. Teren inwestycji znajduje sie w trwatym zarzgdzie ZDMiKP w Bydgoszczy.

1.4 Cel i zakres opracowania

Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkéw ruchu poprzez korekte geometrii skrzyzowania
oraz odtworzenie nawierzchni chodnikbw wokét skrzyzowania. Przewiduje sie zmiane trasowania

obramowania jezdni, co ma na celu zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym obszarze
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i poprawe parametrow geometrycznych drogi oraz stanu chodnikéw. W ramach zadania przewiduje sie

ponadto zwiekszenie powierzchni zielonych w obrebie skrzyZzowania.

Zakres opracowania
W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

e rozbiérke istniejgcych warstw nawierzchni chodnikéw przy skrzyzowaniu ulicy Powstancow
Wielkopolskich i Juliana Niemcewicza w rejonie skrzyzowania — rozbidrka istniejgcej warstwy ptyt
chodnikowych i warstwy podbudowy

e wykonanie obramowania z kraweznika betonowego wbudowanego na tawie betonowej zgodnie z
dotgczonym planem sytuacyjnym,

e odtworzenie fragmentu jezdni z betonu asfaltowego po wbudowaniu kraweznikéw,

e odtworzenie nawierzchni chodnikéw i wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm
(sposob utozenia ,karo’),

¢ wykonanie ptytek z polimerobetonu dla oséb niewidomych i niedowidzacych,

e regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej m.in. regulacja studni teletechnicznych,
zaworéw gazowych i wodociggowych,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

¢ wykonanie nasadzen zieleni.

1.5 Warunki gruntowo — wodne

Na obszarze planowanej inwestycji panujg dobre warunki geotechniczne do posadowienia obiektow
budowlanych. Podtozem dla przebudowywanej jezdni, po usunieciu konstrukcji bedg réznoziarniste piaski
w stanie $redniozageszczonym, charakteryzujgce sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi,

odpowiadajgce grupie nosnosci G-1.

2 STAN PROJEKTOWANY

2.1 Parametry geometryczne skrzyzowania

Zaprojektowano zmiany geometryczne skrzyzowania obejmujgce odtworzenie nawierzchni chodnikéw oraz
korekte geometrii skrzyzowania. Przewiduje sie zmiany na wlocie ulicy Niemcewicza. Projektowane
rozwigzania przedstawiono na dotgczonym planie sytuacyjnym — Rysunek 1. Do opracowania dotgcza sie
réwniez wykaz istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w obrebie wlotu ulicy Niemcewicza do ulicy

Powstancow Wielkopolskich.
2.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe obramowania zdeterminowane sg niweletg i wysokoscig nawierzchni jezdni ulic
Powstancow Wielkopolskich i Niemcewicza w rejonie planowanych prac. Nie przewiduje sie zmian w
istniejgcych rozwigzaniach wysokosciowych, natomiast w trakcie prowadzonych prac nalezy uwzglednic

stopien wyeksploatowania nawierzchni chodnika oraz jezdni i w rejonie lokalnych zanizen nie ,przenosié” ich
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na odtworzong nawierzchnie. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni chodnika z pochyleniem poprzecznym
zgodnie z podanym na planie sytuacyjnym. Sptyw wody z jezdni odbywac¢ sie bedzie w kierunku istniejgcych

wpustéw kanalizacji deszczowe;j.
2.3 Rozbiérki i roboty ziemne

Na skrzyzowaniu przewiduje sie wykonanie rozbiorek istniejgcej nawierzchni chodnika sktadajacej sie z ptyt
chodnikowych i podsypki. Po rozebraniu istniejgcej konstrukcji chodnika i jezdni przewiduje sie korytowanie
pod projektowang nawierzchnie chodnika i korekte geometrii wiotu ulicy Niemcewicza. Roboty ziemne polegaé
bedg na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscu projektowanych nawierzchni chodnikowych
i sprowadzac¢ sie beda do wybrania i wywiezienia rozebranej konstrukcji istniejgcej jezdni, chodnika oraz gruntu
nasypowego. Nalezy przewidzie¢ frezowanie jezdni na gteboko$¢ ok. 8cm. Korytowanie nalezy przeprowadzié
do gtebokosci planowanej konstrukcji chodnika i taw pod krawezniki. Pozostatg istniejgcg podbudowe nalezy
zagescic¢ zgodnie z pkt. 2.4. W miegjscach planowanej zieleni nalezy wybrac catg istniejgcg podbudowe. W jej
miejsce nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng do wysokosci obrzezy i kraweznikow. Ponadto planuje sie
dostosowanie wysokosciowe obramowania jezdni i nawierzchni chodnikéw pod nowg geometrie. W ramach
rob6t nalezy przeprowadzi¢c roboty ziemne w celu wykonania taw pod  krawezniki

i obrzeza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.” Roboty rozbidérkowe i ziemne nalezy prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage na mozliwose

wystgpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.
2.4 Konstrukcja nawierzchni

Przewiduje sie wykonanie obramowania z kraweznikdw betonowych. Projektuje sie krawezniki betonowe o
wymiarach 15x30x100cm wykonane na tawie betonowej C12/15 z oporem siegajgcym 2/3 wysokosci
kraweznika. Na przejsciach dla pieszych projektuje sie wykonanie obnizonego kraweznika (wys. 2cm powyzej

poziomu jezdni) o wymiarach 15x22x100cm.

Przyjeto wykonanie nawierzchni chodnikéw o nastepujgcej konstrukciji:
o ptytki betonowe fazowane 50x50x7cm (utozone w ,karo”)
e podsypkac: p (1:4)gr. 3cm
e podbudowa z betonu C8/10 o gr. 10cm
e zageszczone podioze gruntowe™.

*wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach na catej szerokosci korpusu — 1s=1,00.

Szczegodtowy schemat konstrukcji nawierzchni umieszczono na Rysunku nr 2 — Przekroje normalne.

Przed przejsciami dla pieszych nalezy wykonal piytki dla oséb niewidomych i niedowidzgcych (ptytki

kierunkowe i ptytki ostrzegawcze). Plytki nalezy wykona¢ jako antyposlizgowe z polimerobetonu w kolorze
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z06ttym o wym. 30x30x8cm. Szczegdt konstrukeyjny w tym zakresie przedstawiony zostat na Rysunku 2.

Schemat rozmieszczenia plytek pokazano na Rysunku nr 1.

Krawezniki nalezy wbudowa¢ w taki sposéb, aby w miare mozliwosci nie uszkodzi¢ istniejgcej nawierzchni
jezdni. W przypadku uszkodzenia w miejscach wbudowania kraweznikdw nalezy przewidzie¢ koniecznosé
odtworzenia nawierzchni jezdni na szerokosci 50cm zgodnie z uktadem warstw przedstawionym na Rysunku

2. Decyzje o odtworzeniu pozostawia sie Inspektorowi Nadzoru.

2.5 Oswietlenie uliczne i pozostate uzbrojenie podziemne

W strefie planowanych robét wystepuje oswietlenie uliczne stanowigce wilasnos¢ miasta. W zwigzku

z planowanymi robotami nie zachodzi potrzeba regulacji potozenia istniejgcego oswietlenia.

Poza tym nie przewiduje sie ingerencji w przebieg istniejgcych sieci, a takze ich przebudowy. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni przewiduje sie prowadzi¢ poza przebiegiem sieci,
ktére czesciowo znajdujg sie w obrysie projektowanej ulicy. W bezposrednim sasiedztwie urzgdzeh
podziemnych (przejscia w poprzek jezdni) nalezy wykona¢ przekopy probne, a same roboty ziemne prowadzic¢
sposobem recznym. Ten sposdb prowadzenia robot ziemnych wynika z mozliwosci wystgpienia
w rejonie prowadzonych prac niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia technicznego. W przypadku
nieprzewidzianej kolizji nalezy skontaktowa¢ sie z odpowiednim gestorem sieci o okreslenie warunkéw
jej usuniecia. Ponadto nalezy zachowa¢ warunki prowadzenia prac znajdujgce sie w uzgodnieniach z

gestorami sieci znajdujgcych sie w rejonie zadania.

W ramach zadania przewiduje sie regulacje wysokosciowg urzadzen uzbrojenia terenu. Wykaz elementéw
przewidzianych do regulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Symbol na PZ Branza Rodzaj infrastruktury Przewidziany zakres
robét
t1 teletechniczna studnia teletechniczna 1 regulacja wysokosciowa
t2 teletechniczna studnia teletechniczna 2 regulacja wysokosciowa
t3 teletechniczna studnia teletechniczna 3 regulacja wysokosciowa
t4 teletechniczna studnia teletechniczna 4 regulacja wysokosciowa
t5 teletechniczna studnia teletechniczna 5 regulacja wysokosciowa
t6 teletechniczna studnia teletechniczna 6 regulacja wysokosciowa
k1 kanalizacyjna wpust odwodnieniowy 1 regulacja wysokosciowa
w1 wodociggowa zawor wodociggowy 1 regulacja wysokosciowa
w2 wodociggowa zawor wodociggowy 3 regulacja wysokosciowa
w3 wodociggowa zawor wodociggowy 4 regulacja wysokosciowa
g1 gazowa zawor gazowy 1 regulacja wysokosciowa




=

BYDGOSZCZ

Przebudowa skrzyzowania ulic Powstancow Wielkopolskich i Juliana Niemcewicza w Bydgoszczy

2.6 Organizacja ruchu drogowego

Projekt statej organizacji ruchu drogowego stanowi odrebne opracowanie. Przy projektowanym skrzyzowaniu

nalezy ustawi¢ tablice informacyjng BBO (ponizej wzér). Lokalizacja tablicy zostata pokazana w projekcie

organizacji ruchu.

30

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

www.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bdgbo

2.7 Gospodarka zielenia

W zwigzku z projektowanym odtworzeniem krawedzi jezdni oraz istniejgcym drzewostanem, ktéry

nie znajduje sie w kolizji z planowanym przebiegiem przekroju ulicy nie przewiduje sie drzew do wycinki. Przy

realizacji przebudowy skrzyzowania przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej oraz drzew. Nasadzenia nalezy

wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy dotgczonymi
do projektu — pismo WGK-I11.7012.60.2020.JM wraz z zatgcznikami.

2.8 Zestawienie wielkosci robot

Zakres robot llosé
Rozbiorka istniejgcego chodnika [m?] 359,8
Rozbiorka istniejgcej jezdni [m?] 135,2
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika [m?] 348,7
Zielen [m?] 211
Plytki ryflowane dla oséb niewidomych i niedowidzgcych [m?] 6,60
Odtworzenie nawierzchni jezdni po wbudowaniu kraweznika [m?] 45,46
Kraweznik 15x30x100cm [m] 75,00
Kraweznik 15x22x100cm [m] 11,00
Kraweznik ukosny [m] 5,00
Obrzeze [m] 108,2
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2.9 Zataczniki

1. Plan sytuacyjny.

2. Przekroje normalne.
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