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A

/estawienie ksztaftek:

Rura stal nierdzewna DNSOO mm L=1630 mm PN10 szt. 1
Tréjnik stalowy DN500/500 mm, L=990 mm H=450 mm, PN10 szt. 6
. Rura stal nierdzewna DN500 mm L=2950 mm PN10 szt. 2
. Rura stal nierdzewna DN500 mm =890 mm PN10 szt. 3
. Luk 90" jednokotnierzowy stal nierdzewna DN500 mm L=670x660 mm PN10 szt. 4
. Rura stal nierdzewna DN500 mm L[=2735 mm PN10 szt. 1
. Rura stal nierdzewna DNS00 mm =720 mm PN10 szt. 1
. Luk 90" jednokotnierzowy stal nierdzewna DN500 mm L=840x685 mm PN10 szt. 1
9. Rura stal nierdzewna DNS00 mm L=3200 mm PN10 szt. 1
10. Rura stal nierdzewna DN500 mm L=3190 mm PN10 szt. 1
/ 11. Rura stal nierdzewna DN500 mm L=2860 mm PN10 szt. 1
. 4 12. Rura stal nierdzewna DNS00 mm L=1040 mm PN10 szt. 3
\Blok podporowy z bet. B20 o wymiarach 400x500 mm 13. tuk 90° jednokofnierzowy stal nierdzewna DN500 mm L=790x790 mm PN10 szt. 4

1630 L 980 2850 L 990 250 L 90 2735 685 14, Rura stal nierdzewna DNS00 mm L=710 mm PN10 szt. 1

9 19 9 9 13. tuk 90" jednokotnierzowy stal nierdzewna DNSOO mm L=840x780 mm PN10 szt. 1

- : : - 16. Kruciec kofnierzowy DN200 mm PN10 przyspawany do rury DN500 szt. 4

20 R t 2. 18. Rura jednokothierzowa stal nierdzewna DNSOO mm L=1200 mm PN10 szt. 4
| - Af | - Af ZU | At | - = 20. 19. Rura jednokotnierzowa stal nierdzewna DN500 mm L=1500 mm PN10 szt. 4

N A 20. tafcuch uszczelniajgey szt. 8
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Miejsce wigczenia rur. wody czystej — spust z komory filtrow |
wigczy¢ za pomocq spawu w rurocigg wody popfucznej
ksztaftki ujete czes€ rys. wody czystej

Miejsce wigczenia rur. wody czystej — spust z komory filtrow
wigczyé za pomocq spawu w rurocigg wody poptucznej
ksztaftki ujete czesé rys. wody czystej

Wymiary ksztattek opisane w projekcie nalezy w razie niewielkich
rozbieznosci skorygowaé przy montazu, w trakcie realizacij.
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Blok podporowy z bet. B20 o wymiarach 400x500 mm




