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PROJEKTOWANY PRZEPUST P4 ¢
138,

porecze U-12a

1000

55/4 DG NR 581119K WOLA NIESZKOWSKA

Konstrukcja jezdni do c&tcims.mmm%mim gruntem nasypowym porecze U-123

zasypanie gruntem nasypow
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wg PN-S-02205

n 6.00

slarpy umocnione narzutem kamiennym
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Narzut kamienny w dnie cieku fr. 0.3-0.5 m \

w formie brukonarzutu

Stianka czofowa na wlocie o wym. 2.9x3.(

x0.30 z betonu (20/25
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P4 ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU DROGI GMINNE.
| | TEMAT: NR 581119K NA DZ. NR 138 i 55/4 W MSC. WOLA NIESZKOWSKA
250,05 ATjE b0 100 o~ 00| | N - PRZEPUST P4
\_J_ / N \_J— Skarpy umocnione koszami siatkowo-kamiennymi INWESTOR: GMINA BOCHNIA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA
\ \ w 2 warstwach. Wym. 10x0,5 m
LOKALIZACJA: DZ.NR 55/4, 138, 28, 29, 33 OBR. 0028 WOLA NIESZKOWSKA
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Narzut kamienny w dnie cieku fr. 0,3-0.5 m \ L\ PODPIS:
w formie brukonarzutu PROJEKTOWAL
Umocnienie dna z progow w koszach siatkowo-kamiennych o wym. .
UMOWA: - SKALA: | NRRYS. | ARK.NR [EGZ.N
10xx0,5 m vso |
DATA: 1112020
(( FRAWA kopiowanie i ianie calodci lub czedci bes 2gody autora sabronione \\

Istniejacy przepust 8600 - w ztym stanie

proj. przepust @ 1000 mm z izolacjg zewn. powierzchni rur abizolem

250,60

Scianka

rzotowa na wylocie o wym. 3,1x5,0x0,30 z betonu (20/25

kruszywo grub. 35cm stabilizowane cementem w ilosci 6%
geokrata grub. 15cm wypetniona pospétka 0/315 mm d. zageszczong
wyprofilowane i zageszczone podtoZe grunfowe

PRZEKROJ B-B

Skarpy umocnione koszami siatkowo-kamiennymi

W23 ach. Wym. 1,0x0,.5 m
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Ve Narzut kamienny w dnie na dt. 2,0 m
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E:l siatkowo-kamienny 0,5x1,0m

mocnienie dna z progow w koszach siatkowo-kamiennych o wym.
10x0.5 m




