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[bookmark: _Toc42177780]Wprowadzenie
Aktualnie w ciągu drogi gminnej nr 581119K na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w miejscowości Wola Nieszkowska, gm. Bochnia, zlokalizowany przepust pod istniejącą jezdnią. Usytuowany jest na potoku „bez nazwy” umożliwiając prowadzenie wód cieku. Przepust przecina oś drogi pod kątem około 70°. Jest urządzeniem o kształcie okrągłym, średnica wynosi 0,6 m, a jego dł. wynosi około 7 m. Jest w bardzo złym stanie technicznym (częściowo zamulony oraz zablokowany rumoszem skalnym). Obustronne ścianki czołowe z licznymi ubytkami. Koryto potoku ziemne z dnem w odcinku względnie płaskim. Poniżej przepustu koryto cieku z dużym spadkiem oraz wyżłobieniami terenu. W związku z powyższym Gmina Bochnia jako inwestor podejmuje działania mające na celu opracowanie projektu oraz wykonanie prac zapewniających dla obiektu spełnienie wszelkie niezbędne wymagania. Zaplanowano wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy 1000 mm i długości 7,0 m z obustronnymi ściankami czołowymi. W związku z przebudową przepustu zaprojektowano umocnienie koryta potoku na odcinku 4,0 m przed przepustem oraz 6 m poniżej za pomocą narzutu kamiennego w dnie i na skarpach. Ponadto w ramach wykonania umocnień nastąpi włączenie rowu przydrożnego znajdującego się za istniejącym przepustem za pomocą przewodu PP o średnicy 500 mm przeprowadzonego przez warstwę umocnień.
Jednocześnie planowanie przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 września 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1752) w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej w § 1. ust. 2 przebudowa przepustu nie wymaga oceny wodnoprawnej
Zamierzenie jest zgodnie z obowiązującymi zapisami mpzp gminy Bochnia.
Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach programu obejmującego przebudowę 3 przepustów na potoku Zawadka w miejscowości Pogwizdów oraz przepustu w Woli Nieszkowskiej na potoku bez nazwy. Przepusty oznaczono kolejnymi symbolami P1-P4. Przepust objęty niniejszym opracowaniem to przepust P4.



[bookmark: _Toc42177781]Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia:
Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
Wykonawcą niniejszego operatu jest:
[image: ]
mgr inż. Klaudiusz Kuc
ul. Storynka 8
32-700 Bochnia
[bookmark: _Toc42177782]Podstawa opracowania
Operat wykonano w oparciu o następujące dokumenty i materiały:
1. Zlecenie inwestora
2. Podkłady geodezyjne
3. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020 roku, poz. 310 ze zmianami).
4. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zmianami).
5. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
6. Mapa topograficzna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z komentarzem.
7. Mapa sozologiczna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z komentarzem.
8. Informacje i pomiary przeprowadzone podczas wizji terenowych


[bookmark: _Toc42177783]Wyszczególnienie:
[bookmark: _Toc42177784]Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód oraz cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót.
Celem zamierzonego korzystania z wód jest przebudowa istniejącego zniszczonego przepustu pod drogą gminną w ciągu potoku „bez nazwy”. Istniejący przepust obecnie nie spełnia wymagań technicznych, jest częściowo niedrożny i stwarza zagrożenie dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz infrastruktury technicznej. W celu poprawy warunków pracy urządzenia zaprojektowano również wykonanie umocnień dna i skarp potoku powyżej oraz poniżej urządzenia. Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Wola Nieszkowska, gm. Bochnia na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138. Realizacja prowadzona w celu poprawy warunków hydraulicznych oraz warunków komunikacji
Zakres projektowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje przebudowę istniejącego przepustu wraz z wykonaniem umocnień dna i skarp cieku  w ciągu potoku „bez nazwy” w km potoku 0+180 (oś potoku) na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 obręb 0028 Wola Nieszkowska w następującym zakresie:
· Przebudowa istniejącego przepustu P4, o przekroju kołowym i średnicy 0,6 m na przepust żelbetowy o średnicy 1,0 m i długości 7,0 m wraz z obustronnymi ściankami czołowymi, na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138  w następującej konfiguracji:
	Lp.
	Parametr
	Przepust ist.
	Przepust proj.

	1
	Wymiary [m]
	Ø0,6
	Ø 1,0

	2
	Długość [m]
	7,0
	7,0

	3
	Rzędna wlotu
	249,04
	248,80

	4
	Rzędna wylotu
	248,60
	248,58

	5
	Spadek [%]
	6,29
	3,0



Wraz z wykonaniem umocnień dna i skarp potoku na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w km 0+170,50 – 0+176,50 i 0+183,50 – 187,50. Umocnienie dna na długości 4,0 m przed  przepustem w postaci narzutu kamiennego z kamieni frakcji 0,3 – 0,5 m oraz 6 m poniżej przepustu za pomocą kaskady w progów w koszach siatkowo kamiennych o wym. 0,5x1,0 m zakończonej gurtem siatkowo kamiennym (na dł. 4 m) oraz w dalszym odcinkiem narzutem kamiennym na dł. 2,0 m. Parametry umocnień:
· Rzędne narzutu przed przepustem 
· początek: 249,04 m n.p.m.
· koniec: 248,80 m n.p.m.
· Rzędne narzutu za przepustem 
· początek: 248,58 m n.p.m.
· koniec: 247,45 m n.p.m.
Umocnienie skarp potoku na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w km 0+170,50 – 0+176,50 i 0+183,50 – 187,50 na długości 4,0 m przed i 6,0 m za przepustem. Umocnienie skarp przed przepustem z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej z ukształtowaniem w stosunku 1:1. Skarpy poniżej przepustu  umocnione za pomocą 2 warstw koszy siatkowo – kamiennych o wymiarach 1,0 x 0,5 m 
· Rzędne umocnień  przed przepustem 
· korona: 248,68 – 248,74m n.p.m.
· dno cieku: 248,80 – 249,04 m n.p.m.
· Rzędne koszy siatkowo – kamiennych  za przepustem 
· korona: 248,23 – 249,65 m n.p.m.
· dno cieku : 247,45 – 248,58 m n.p.m.
W ramach wykonywanych przebudowy w prawej skarpie za przepustem wykonane zostanie włączenie przydrożnego rowu ziemnego poprzez projektowaną rurę PP o długości 2,0 m i średnicy 500 mm 
Współrzędne geodezyjne
	Początek umocnienia skarp i dna potoku przed przepustem
	X: 5529741.77 Y: 7455940.04

	Koniec umocnienia skarp i dna przed przepustem / Początek przepustu
	X: 5529740.37 Y: 7455933.46

	Koniec przepustu / Początek umocnień skarp i dnia za przepustem
	X: 5529739.28 Y: 7455926.58

	Koniec umocnień skarp i dnia za przepustem
	X: 5529738.95 Y: 7455922.47


[bookmark: _Toc42177785]Rodzaj urządzeń pomiarowych lub znaków żeglugowych
Inwestycja nie wymaga stosowania żadnych urządzeń pomiarowych czy też stosowania znaków żeglugowych. 
[bookmark: _Toc42177786]Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania u rządzeń wodnych
Rodzaj oddziaływania – przebudowę urządzeń wodnych wraz z umocnieniami 
Zasięg ten obejmuje teren nieruchomości na których fizycznie prowadzona będzie realizacja zamierzenie, oraz na których wykonane zostaną poszczególne obiekty.
Działki znajdujące się w tym zasięgu oznaczone są następującymi nr ew.:
· 28 – obręb 0028 Wola Nieszkowska jedn. ewid. 120102_2 Bochnia obszar wiejski
· 29 – obręb 0028 Wola Nieszkowska jedn. ewid. 120102_2 Bochnia obszar wiejski
· 33 – obręb 0028 Wola Nieszkowska jedn. ewid. 120102_2 Bochnia obszar wiejski
· 55/4 – obręb 0028 Wola Nieszkowska jedn. ewid. 120102_2 Bochnia obszar wiejski
· 138 – obręb 0028 Wola Nieszkowska jedn. ewid. 120102_2 Bochnia obszar wiejski
[bookmark: _Toc42177787]Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków

	Lp.
	Nr dz.
	obręb
	Właściciel
	Adres

	1
	28
	0028
	Piekarczyk Ewa
	Wola Nieszkowska 73, 32-700 Bochnia

	2
	29
	
	
	

	3
	33
	
	Węgrzyn Janusz
	Wola Nieszkowska 82, 32-700 Bochnia

	4
	55/4
	
	Gmina Bochnia
	Ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

	5
	138
	
	
	


[bookmark: _Toc40681319]
Obowiązki ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich
Obowiązkiem inwestora będzie właściwa eksploatacja całej infrastruktury 
w szczególności 
· utrzymywania w czystości i należytym stanie technicznym obiektów budowlanych,
· Wykonania planowanych obiektów zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem
· Zapewniać utrzymanie działek w stanie pozwalającym na niezakłócony spływ wód w przypadku zaistnienia powodzi.
· Prowadzić przeglądy techniczne urządzeń oraz zapewniać drożność cieku na odcinku umocnionym 
Należy podkreślić, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości 
i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności 
i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
.
[bookmark: _Toc42177788]Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne
[bookmark: _Toc42177789]Lokalizacja zamierzenia 
Całość zamierzenia realizowane będzie na terenie dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w miejscowości Wola Nieszkowska, gmina Bochnia w ciągu potoku „bez nazwy” w km 0+180. Jest to teren stosunkowo płaski. Przepust prowadzi wody pod korpusem drogi z uskokiem poniżej powodującym podmywanie korpusu. Rzędne terenu kształtują się na poziomie 250 - 251 m n.p.m. Koryto potoku z dnem na rz. 247 - 249 m n.p.m. Koryto potoku częściowo uregulowane w obrębie przepustu o szerokości korony wynoszącej średnio 3,0 – 4,0 m. Szerokość dna 0,5 – 1,0 m ze skarpami w stosunku 1:1,5. Przepust zlokalizowany jest w km potoku około 0+176,50 – 183,50
[bookmark: _Toc42177790]Warunki geologiczno-inżynierskie
Miejsce realizacji inwestycji, zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski (Kondracki, 2000), należy do podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. Jednostką niższego rzędu jest Pogórze Wiśnickie, należące do makroregionu Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Pogórze Wiśnickie budują utwory płaszczowin śląskich: jednostka podśląska i jednostka śląska nasunięte na autochtoniczne i paraautochtoniczne utwory tortonu. Budują je utwory fliszowe wieku kredowego i paleogeńskiego. Do kompleksów kredowych należą górne łupki cieszyńskie, piaskowce grodziskie, łupki Wierzbowskie, warstwy Iigockie, godulskie i istebniańskie dolne. Flisz paleogeński tworzą warstwy istebniańskie górne, iły zielone i czerwone, łupki menilitowe i rogowce oraz warstwy krośnieńskie. Na powierzchni, w obrębie wierzchowin, wystepują czwartorzędowe gliny zwietrzelinowe i pylaste utwory lessopodobne powstałe wskutek wietrzenia fliszu i jednoczesnej sedymentacji eolicznej. U podnóży stoków występują utwory proluwialne. Na stokach silnie nachylonych występują pokrywy koluwialne, rezultat ruchów masowych (osuwisk). Utwory aluwialne dolin powstały z przemycia pokryw lessopodobnych.
[bookmark: _Toc42177791]Opis urządzenia wodnego
Zasadniczym celem zamierzenia jest przebudowa istniejącego przepustu dla poprawy warunków hydrologicznych i komunikacyjnych. W ramach inwestycji ponadto przewidziano wykonanie umocnień zlokalizowanych w korycie potoku. Całość zamierzenia realizowana będzie na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w miejscowości Wola Nieszkowska, gmina Bochnia. Proj. umocnienia ewidencyjnie zlokalizowane zostaną na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138. 
Proj. umocnienia obejmować będą skarpy i dna narzutem kamiennym dla zabezpieczenia przed erozją dalszego odcinka koryta.
Przebudowa przepustu P4
Aktualnie na terenie dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w km 0+180 zlokalizowany jest przepust o przekroju okrągłym Ø 0,6 m i długości 7 m. Rzędne wlotu do przepustu znajdują się na wys. 249,04 m n.p.m. natomiast wylotu na wys. 248,60 m n.p.m. W celu dostosowania urządzenia do warunków technicznych oraz w celu poprawy stanu technicznego, przewidziano przebudowę urządzenia. W związku z powyższym wykonany zostanie nowy przepust o średnicy 1000 mm, zakończony obustronnymi ściankami czołowymi. Porównanie parametrów przepustu przedstawiono poniżej.

	Lp.
	Parametr
	Przepust ist.
	Przepust proj.

	1
	Wymiary [m]
	Ø0,6
	Ø 1,0

	2
	Długość [m]
	7,0
	7,0

	3
	Rzędna wlotu
	249,04
	248,80

	4
	Rzędna wylotu
	248,60
	248,58

	5
	Spadek [%]
	6,29
	3,0



Na wlocie i wylocie zostanie wykonanie umocnienie:
· dna potoku na długości 4,0 m przed przepustem za pomocą narzutu kamiennego. Na odcinku  6,0 m za przepustem w postaci narzutu kamiennego z kamieni o frakcji 0,3 – 0,5 m (z czego 4,0 m za przepustem) w formie kaskady z koszy siatkowo-kamiennych zakończonej gruntem kamiennym oraz dalszym odcinkiem z narzutu luźnego
· skarp potoku na długości 4,0 m przed przepustem narzutem kamiennym na zaprawie cementowej oraz na dł. 6,0 m za przepustem za pomocą 2 warstw koszy siatkowo – kamiennych o wymiarach 1,0 x 0,5 m 
[bookmark: _Toc42177792]Położenie urządzenia wodnego
Położenie urządzenie wodnego przedstawiono w postaci współrzędnych w układzie 2000.
	Początek umocnienia skarp i dna potoku przed przepustem
	X: 5529741.77 Y: 7455940.04

	Koniec umocnienia skarp i dna przed przepustem / Początek przepustu
	X: 5529740.37 Y: 7455933.46

	Koniec przepustu / Początek umocnień skarp i dnia za przepustem
	X: 5529739.28 Y: 7455926.58

	Koniec umocnień skarp i dnia za przepustem
	X: 5529738.95 Y: 7455922.47



Lokalizacja ewidencyjna – dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 Wola Nieszkowska – obręb 0028
[bookmark: _Toc42177793]Charakterystyka wód objętych pozwoleniem
Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje korzystania z wód a jedynie wykonanie nowego przepustu oraz umocnień dna i skarp przy przepuście. Obiektem przekraczanym będzie potok „bez nazwy” stanowiący lewobrzeżny dopływ potoku „bez nazwy” w zlewni potoku Polanka. W kolejnych punktach przedstawiono jego charakterystykę.
[bookmark: _Toc42177794]Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem
Zamierzenie nie obejmuje odprowadzenia żadnych ścieków
[bookmark: _Toc42177795]Charakterystyka potoku Pogwizdowianka
Potok  „bez nazwy” jest prawobrzeżnym dopływem potoku „bez nazwy” w zlewni potoku Polanka, a jego długość wynosi około 1,1 km. Na całej swej długości płynie z południowego zachodu na północny wschód uchodząc. Zlewnia potoku do przepustu ma powierzchnie 0,53 km2 , którą stanowią przede wszystkim grunty rolne. Zlewnia prosta nierozwinięta obejmująca wyłącznie opisywany ciek bez znaczących dopływów. Spadki średnie stoczystość niewielka. Niewielki obszar oraz prosta struktura powodują nagłe i szybkie wezbrania przy opadach deszczu. Stad obecny stan urządzenia został naruszony. Przepust jest niemal całkowicie zniszczony a woda przepływa pod urządzeniem pomiędzy elementami podbudowy. Ciek odwadnia zlewnię głównie o charakterze rolnym. 
[bookmark: _Toc42177796]Charakterystyka hydrologiczna potoku
Potok nie jest objęty żadnymi obserwacjami hydrometrycznymi, dlatego dla ustalenia przepływów charakterystycznych posłużono się wzorami empirycznymi. Ustalenie przepływów miarodajnych odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo wodne,  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowania, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz Polskich normach i wytycznych technicznych. 
Dla ustalenia powyższych elementów, przeprowadzono obliczenia metodami statystycznymi, pozwalającymi na zobrazowanie warunków hydrauliczno-hydrologicznych potoku.
[bookmark: _Toc493838398]Jako profil dla wyznaczenia przepływu miarodajnego przyjęto km 0+180 na skrzyżowaniu z opisywanym przepustem
Obliczenia formułą opadową
Formuła opadowa jest zalecaną metodą obliczeniową, dla małych zlewni rzecznych o powierzchnia poniżej 50 km2.

	DANE
	 
	 
	 

	Symbol
	Opis
	Jednostka
	Wartość

	Qp
	Przepływ maksymalny roczny p%
	m3/s
	─

	f
	Bezwymiarowy wsp. Kształtu fali, równy 0.45 na pojezierzach oraz 0.60 na pozostałym obszarze kraju
	─
	0,6

	F1
	maksymalny moduł odpływu jednostkowego określony z tabeli 4,1. zależny od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki oraz czasu spływu po stokach
	─
	0,078

	ϕ
	współczynnik odpływu gleb, wg. Czarneckiej [mapa nr 5]
	─
	0,55

	H1
	Maksymalny opad dobowy, odczytany z mapy nr 4
	mm
	110

	A
	Powierzchnia zlewni
	km2
	0,53

	λ_p
	kwantyl rozkładu zmiennej, dla zadanego prawdopodobieństwa odczytany z tabeli nr 4.2, w zależności od regionu - mapa nr 2
	-
	w tabeli

	δ_j
	wsp. Redukcji jeziornej tab. 4.3, zależny od obliczonego wskaźnika
	-
	1

	L+l
	Długość cieku wraz z suchą doliną
	km
	1,59

	m
	miara szorstkości koryta
	─
	9

	Irl
	Uśredniony spadek cieku [Irl=0.6*Ir]
	‰
	17,43

	Ir
	 
	‰
	29,06

	
	
	
	

	Wg
	Wzniesienie działu wodnego w pkt przecięcia z suchą doliną
	m n.p.m.
	295

	Wd
	Wzniesienie przekroju obliczeniowego
	m n.p.m.
	248,8

	Φr
	Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku
	 
	

	 
	
	─
	28,63

	ts
	Czas spływu po stokach z tab 4.5 zależny od hydromorfologicznej char. Stoków
	min
	33,78

	
	średnia długość stoków 
	km
	0,19

	ρ
	gęstość sieci rzecznej 
	km-1
	3,00

	Σ(L+l)
	Suma długości wszystkich cieków wraz z ich suchymi dolinami
	km
	1,59

	
 Φs
	Hydromorfologiczna charakterystyka stoków
	─
	 

	
	 
	 
	4,23

	ms
	miara szorstkości stoków (tab.4.6)
	-
	0,15

	Is
	Średni spadek stoków 
	[m/km]
	57,74

	Δh
	różnica wys. Sąsiednich warstwic
	m
	10

	Σk
	Suma długości warstwic w zlewni
	km
	3,06



	Obliczona wartość przepływu - region 2a

	p%
	λp
	Przepływ [m3/s]

	0,5
	1.16
	1.74

	1
	1
	1.50

	2
	0.843
	1.27

	5
	0.636
	0.95

	10
	0.482
	0.72

	20
	0.334
	0.50

	30
	0.248
	0.37

	50
	0.145
	0.22


Przepływ średni niski roczny (SNQ) oraz średni roczny (SSQ)– zlewnie wyżynne i nizinne

SNQ = 10-3 * SNq *A
A – powierzchnia zlewni [km2],
SNq – średni niski odpływ jednostkowy [l/s*km2],
Wartość SNq obliczamy z następującej zależności:
SNq = 0,000247 * H0,7462 *P1,182*I-0,2321*N-0,7123
Gdzie:
H – średnie wzniesienie zlewni [m n.p.m.],
P – opad średni roczny w zlewni [mm] ^ [m],
I – Spadek podłużny cieku wyrażony w promilach wg wzoru: I=ΔW/L,
· ΔW – różnica pomiędzy wysokością najwyższego źródła w zlewni a profilem obliczeniowym [m],
· L – odległość profilu obliczeniowego od najdalej położonego źródła [km],
N – wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%]

Dane obliczeniowe:
Hmax – 295 m n.p.m.
Hmin – 249 m n.p.m.
H – 272 m np.m.
A – 0,53 km2
P – 710 mm
Hźr – 295 m n.p.m.
Hprof – 249 m n.p.m.
ΔW = 46 m
L = 1,1 km
I = 41,82 ‰
N = 60%
Obliczenia:
SNq = 0,864 l/s*ha
SNQ = 0,000458 m3/s
[bookmark: _Toc42177797]Wpływ planowanego zamierzenia na wody powierzchniowe i podziemne oraz stan tych wód
[bookmark: _Toc42177798]Obliczenia hydrauliczne światła przepustu
Obliczenie światła przepustu
· Przyjęto schemat o niezatopionym wlocie i wylocie 
· Warunki wystąpienia: H  1,2 D, D ≥ 1,25 hkr.



1. Obliczenie średnicy przepustu P4
Qm =  1,27 m3/s
bd – szerokość dna  1,0 m
1:md – spadek skarp cieku 1:1
td – głębokość 1,15 m
n – współczynnik szorstkości  0,035
ip – spadek dna– 2,0%  0,02
Obliczenie przepływu dla założonej głębokości.
Metodą kolejnych przybliżeń dla Qm przyjęto wysokość h=0,476 m
F – pole przekroju dla wysokości przepływu  0,703 m2
Oz – obwód zwilżony  2,346 m
Rh – promień hydrauliczny 0,3 m
Vśr – średnia prędkość przepływu 1,808 m/s
Q – natężenie przepływu  1,27 m3/s
Następnie założono dopuszczalne spiętrzanie spełniające warunek przepustu niezatopionego na poziomie 1,0 m i wykonano dalsze obliczenia
Wzniesienie linii energii przed przepustem
 = 1,0+
Obliczenie szerokości krytycznej bkr, przy założeniu współczynnika m=0,31
Obliczenia przeprowadzono jak dla przepustu krótkiego gdzie L<20D

Dla przepustów krótkich zależność przepływu w przepuście (zdolności przepustowej) Q od wysokości energii H0 strumienia spiętrzonego przed przepustem wyraża się wzorem: .
A zatem minimalne światło bkr (dla prostokąta):

Dal takich parametrów przyjęto średnicę przepustu wynoszącą 1,0 m i długość 7,0m
Szerokość w zwierciadle wody (bkr) odpowiadającej hkr dla Qm w okrągłym przewodzie o średnicy D=1,0 m.
Wartości te odczytano z zestawień tabelarycznych w „warunkach…” wg poniższych obliczeń:

	WQ
	bkr/D

	0,3771
	0,8262

	0,4068
	0,8314



stąd: bkr/D = 0,8312 0,8312*1,0 = 0,8312m
Założenie rzeczywistego spiętrzenia przed przepustem
Dla kolejnych obliczeń przyjęto h’=1,02 m. 
F0(h’) = 2,06 m2
V0 = 0,616 m/s
B0 – szerokość zw. wody na dopływie – 3,04 m
B0<6b stąd należy przeliczyć wartość m
Po podstawieniu do wzoru [image: ] otrzymano wartość m’=0,322
Obliczenie rzeczywistego spiętrzenia przed przepustem
[image: ]
[image: ];
Metodą kolejnych przybliżeń obliczono wzniesienie linii energii przed przepustem.
Obliczenia zakończono dla wartości 1,04 m przy wysokości słupa wody 1,02m.
Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia należy stwierdzić, że opisywany przepust ma prawidłowo dobrane wymiary
 przepust o średnicy 1,0 m
· Warunek H  1,2 D, D ≥ 1,25 hkr. - spełniony
[bookmark: _Toc42177799]Wpływ planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
Wpływ planowanego zamierzenia na wody powierzchniowe i podziemne wyraża się ogółem prac i czynności przewidzianych do realizacji. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego przepustu będącego w złym stanie technicznym wraz z wykonaniem lokalnych umocnień. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami proj. światło urządzenia zapewni swobodne przeprowadzenie wód potoku. Zamierzenie poprawi warunki hydrauliczne oraz komunikacyjne. Przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowania drogi. W stanie obecnym dochodziło do lokalnych podtopień oraz niszczenia mienia sąsiadującego z potokiem. Istniejący przepust nie spełnia wymagań technicznych, jest zniszczony, a światło potoku ograniczone. Jednocześnie projektowane rozwiązania uzgodniono z administratorem potoku,  pismem z dnia 08.04.2020r., KR.RPU.434.13.2020.KT. 
Zamierzenie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne. Znacząco poprawia się warunki komunikacyjne i hydrauliczne urządzenia w sposób gwarantujący przeprowadzenie przepływów miarodajnych dla cieku.
[bookmark: _Toc42177800]Ustalenia wynikające z:
[bookmark: _Toc42177801]Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Rozporządzeniem z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1911) Rada Ministrów przyjęła Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. W poniższych tabelach przedstawiono ustalenia wynikające z zapisów Planu:
	Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
	Lokalizacja
	Typologia JCW
	Status
	Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie
	Aktualny stan lub potencjał JCW
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	Termin osiągnięcia dobrego stanu
	Derogacje*
Uzasadnienie derogacji

	Europejski kod JCWP
	Nazwa JCWP
	Region wodny
	Obszar dorzecza
	RZGW
	
	Status JCW wstępny 
	Status JCW ostateczny
	
	
	
	
	

	PLRW20001221388899
	Polanka
	Górna Wisła
	dorzecze Wisły
	RZGW w Krakowie
	12
	Naturalna
	Naturalna
	Nie dotyczy
	Dobry
	niezagrożona
	2015
	-



	Europejski kod JCWP
	Nazwa JCWP
	Stan JCW
	Cel środowiskowy

	
	
	
	Stan lub potencjał ekologiczny
	Stan chemiczny

	PLRW20001221388899
	Polanka
	Naturalna
	Dobry stan ekologiczny
	Dobry stan chemiczny








	Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)
	Lokalizacja
	Ocena stanu
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	Derogacje*
	Uzasadnienie derogacji
	Cel środowiskowy

	
	
	
	
	
	
	Stan ilościowy
	Stan chemiczny

	Europejski kod JCWPd
	Nazwa JCWPd
	Region wodny
	Zlewnia bilansowa
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)
	ilościowego
	chemicznego
	
	
	
	
	

	PLGW2000161
	161
	Górnej Wisły
	Raba
	RZGW w Krakowie
	dobry
	dobry
	niezagrożona
	-
	-
	dobry
	dobry



Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jednolita część wód powierzchniowych (JCWP), w granicach której usytuowany jest teren inwestycji to JCWP Polanka (kod PLRW20001221388899). 
Została ona wskazana jako naturalna część wód niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, w związku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310 ze zmianami) dla naturalnej części wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego jak również zapobieganie pogorszeniu tych stanów. Cel ten został osiągnięty.
Cel ten realizuje się głównie przez podejmowanie działań polegających na: 
· stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1; 
· zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1.
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja należy, zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, do jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 161 o kodzie PLGW2000161. 
Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310 ze zmianami) celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Cel ten realizuje się poprzez:
· zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
· zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
· ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych
Na potrzeby analizy nienaruszania ustaleń planów gospodarowania wodami, w tym określonych w nich celów środowiskowych, jako gospodarkę wodną zakładu należy rozumieć każdą działalność/przedsięwzięcie wymagające pozwolenia wodno-prawnego. W analizowanym przypadku obejmuje ona jedynie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustu oraz umocnień dna i skarp potoku w jego obrębie.
W wyniku przeprowadzonych ustaleń wykazano że zamierzenie jest zgodne z opisywanym planem oraz nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Światło przepustu dobrane zostało do warunków przepływów miarodajnych zabezpieczając teren sąsiedni przed zalaniem. W związku z powyższym nie ogranicza światła przepływu wody. 
[bookmark: _Toc42177802]Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 1841) przyjęty została Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Zgodnie z powyższym planem, teren inwestycji znajduje się w Regionie Górnej Wisły stanowiący obszar o powierzchni 47515 km2. Bezpośrednia zlewnia terenu zamierzenia przyporządkowana jest do rzeki Stradomki, dla której wyznaczony został obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z zapisami planu obszar regionu narażony jest na powodzie typu rzecznego zaliczanych do naturalnych wezbrań. Powodzie rzeczne wywołane deszczami nawalnymi odznaczają się bardzo gwałtownym przebiegiem, krótkim czasem trwania, ale stosunkowo małym zasięgiem terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz związane z nimi powodzie w regionach wodnych Górnej Wisły są wywoływane opadami rozlewnymi, występującymi na znacznych połaciach terenu, trwającymi zazwyczaj 3 - 6 dni. 
W regionie Górnej Wisły wyznaczonych został 53 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) o łącznej powierzchni 3738,4 km2, co stanowi 8,7% powierzchni regionu. Dla celów planistycznych opracowane zostały szczegółowe mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Inwestycja nie jest położona w terenie narażonym na ryzyko powodzi. 
[bookmark: _Toc42177803]Planu przeciwdziałania skutkom suszy
Dla regionu wodnego Górnej Wisły przyjęty został Plan przeciwdziałania skutkom suszy. Zgodnie z zapisami planu w celu ochrony przed skutkami suszy ustalono priorytety działania:
· poprawa stanu ekosystemów wodnych
· zwiększenie retencyjności
· oszczędzanie wody
· zwiększenie retencji sztucznej
Planowane zamierzenie nie będzie ograniczać warunków i zakresu określonego w planie. Nie stanowi też istotnej instalacji mającej wpływ na pogłębienia się suszy.
[bookmark: _Toc42177804]Programu ochrony wód morskich
Nie dotyczy
[bookmark: _Toc42177805]Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Nie dotyczy
[bookmark: _Toc42177806]Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy
[bookmark: _Toc42177807]Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód
Nie dotyczy
[bookmark: _Toc42177808]Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobów wód podziemnych
Zamierzenie nie przewiduje poboru wód ze środowiska jak również emisji wód i ścieków do wód lub do ziemi. Zasoby wód podziemnych dla JCWPd nr 161 zgodnie z kartą informacyjną publikowana przez Państwowy Instytut Geologiczny wynoszą 143 037 m3/d z czego około  3,1% jest obecnie wykorzystywanych. Przepływ SNQ obliczeniowo wynosi SNQ = 0,000458 m3/s
[bookmark: _Toc42177809]Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich trwania
Z eksploatacją inwestycji zasadniczo nie wiążą się specjalne okresy rozruchu czy też zatrzymania. Na terenie obiektu nie będą magazynowane będą substancje określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, w ilościach które decydują o zaliczeniu obiektu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku wystąpienia awarii, właściciel zobowiązany jest do jej bezzwłocznej lokalizacji oraz wykonania adekwatnych remontów. Projektowane umocnienia brzegów wykonany zostanie w nowoczesnej technologii, minimalizującej powstanie ryzyka. Umocnienie brzegów za pomocą koszy siatkowo-kamiennych minimalizuje ryzyko rozmycia oraz powstania zatorów. Jedna z podstawowych sytuacji awaryjnych jest możliwość powstania zatorów powstałych z naniesienia gałęzi czy też konarów w czasie wysokich przepływów. W takiej sytuacji administrator drogi jest zobligowany do usunięcia zatorów celem zapewnienia właściwego użytkowania obiektu. Przepust wykonany zostanie z elementów prefabrykowanych o dużej wytrzymałości. Posadowienie zapewni utrzymanie jego nośności. W związku z powyższym nie przewiduje się ryzyka awarii związanego z rodzajem zastosowanej konstrukcji.
[bookmark: _Toc42177810]Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego. W miejscu lokalizacji obiektów nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, nie stwierdzono również występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną . Nie ma tam też miejsc stałego przebywania i rozrodu zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt . 
Najbliżej usytuowanymi obszarami chronionymi są:
	Lp.
	Nazwa obszaru
	Odległość od inwestycji

	
	Rezerwaty

	1.
	Kamień – Grzyb
	6,42 km w kierunku południowo wschodnim

	Park Krajobrazowy

	2.
	Wiśnicko – Lipnicki PK
	1,13 km w kierunku południowo wschodnim

	Obszar Chronionego Krajobrazu

	3.
	OChK Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
	8,59 km w kierunku północno wschodnim

	Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

	4.
	PLH120048 Nowy Wiśnicz
	5,73 km w kierunku wschodnim

	5.
	PLH120089 Tarnawka
	8,80 km w kierunku południowo zachodnim



Opisywane przedsięwzięcie położone jest poza w/w obszarami i nie narusza ustaleń wynikających z ich zadań ochronnych.


[bookmark: _Toc42177811]WNIOSKI
Na podstawie danych zawartych w niniejszym operacie wodnoprawnym oraz art. 389 pkt. 6 w powiązaniu z art. 17 ust.1, pkt. 3b oraz na podst. 390 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017r., Prawo w wodne
Gmina Bochnia
Ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
Wnosi o udzielenie zgodny wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego na:
· Przebudowę istniejącego przepustu P4, o przekroju kołowym i średnicy 0,6 m na przepust żelbetowy o średnicy 1,0 m i długości 7,0 m wraz z obustronnymi ściankami czołowymi, na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138  w następującej konfiguracji:
	Lp.
	Parametr
	Przepust ist.
	Przepust proj.

	1
	Wymiary [m]
	Ø0,6
	Ø 1,0

	2
	Długość [m]
	7,0
	7,0

	3
	Rzędna wlotu
	249,04
	248,80

	4
	Rzędna wylotu
	248,60
	248,58

	5
	Spadek [%]
	6,29
	3,0



Wraz z wykonaniem umocnień dna i skarp potoku na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w km 0+170,50 – 0+176,50 i 0+183,50 – 187,50. Umocnienie dna na długości 4,0 m przed  przepustem w postaci narzutu kamiennego z kamieni frakcji 0,3 – 0,5 m oraz 6 m poniżej przepustu za pomocą kaskady w progów w koszach siatkowo kamiennych o wym. 0,5x1,0 m zakończonej gurtem siatkowo kamiennym (na dł. 4 m) oraz w dalszym odcinkiem narzutem kamiennym na dł. 2,0 m. Parametry umocnień:
· Rzędne narzutu przed przepustem 
· początek: 249,04 m n.p.m.
· koniec: 248,80 m n.p.m.
· Rzędne narzutu za przepustem 
· początek: 248,58 m n.p.m.
· koniec: 247,45 m n.p.m.
Umocnienie skarp potoku na dz. nr 28, 29, 33, 55/4 i 138 w km 0+170,50 – 0+176,50 i 0+183,50 – 187,50 na długości 4,0 m przed i 6,0 m za przepustem. Umocnienie skarp przed przepustem z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej z ukształtowaniem w stosunku 1:1. Skarpy poniżej przepustu  umocnione za pomocą 2 warstw koszy siatkowo – kamiennych o wymiarach 1,0 x 0,5 m 
· Rzędne umocnień  przed przepustem 
· korona: 248,68 – 248,74m n.p.m.
· dno cieku: 248,80 – 249,04 m n.p.m.
· Rzędne koszy siatkowo – kamiennych  za przepustem 
· korona: 248,23 – 249,65 m n.p.m.
· dno cieku : 247,45 – 248,58 m n.p.m.
W ramach wykonywanych przebudowy w prawej skarpie za przepustem wykonane zostanie włączenie przydrożnego rowu ziemnego poprzez projektowaną rurę PP o długości 2,0 m i średnicy 500 mm 

Z poważaniem:



[bookmark: _Toc42177812]Załączniki
1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
2. Przekroje proj. przepustu
3. Mapa zlewni potoku
4. Warunki techniczne
5. Uzgodnienie RZGW
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