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Istniejgea studzienka kanalizacyjna
wlqczeniowa z PE lub PP.
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Projektowana studzienka kanalizacyjna
odpowietrzajgca
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Projektowana studzienka kanalizacyjna
rozprezna.

dS0PE100 UWAGA DOTYCZACA STUDNI ROZPREZNEJ:
1.Nalezy zachowac projektowany uktad wlotu kanalizacji tlocznej
dz90, PET100 do studni rozpreznej, celem wywotania ruchu wi—
rowego oraz turbulencji Sciekow doplywajgcych z projektowanej
tloczni sciekow.

2.W projektowanej studni rozpreznej zamontowa¢ antyodorowy—
katalityczny filtr podwtazowy typ NIXOR FP600-KAT.
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1.Nalezy zachowac projektowane kqty wilotow i wylotow projektowanych rur kanatowych, zgodnie z powyzszym rozwigzaniem projektowym.
2.Kregi denne powinny mie¢ fabrycznie wbudowane przejscia szczelne dla danego—projektowaneqo typu rur przewodowych.
J.Lgczenie kregow nadbudowy na uszczelke elastomerowq oraz z wykorzystaniem innych komponentéw potaczeniowych oferowanych przez dostawce studni.

4.Montaz studni wykona¢ zgodnie z zaleceniami producemta zwlaszcza w zakresie nosnosci podfaza pod studniq oraz wzajemnego polgczenia
poszczeqoinych elementéw studn.

5.Poszczegolne przejscia szczelne wbudowa¢ fabrycznie na projektowanych rzednych rur przewodowych—zgodnie z rozwigzaniem okreslonym
w dokumentacji projektowe;.
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