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Bogatynia 04-03-2022r.

Budowa sieci wodociggowe;j 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ,,NYSA” Sp. z o.o0.




1. Lokalizacja robét:

Robotami zostato objete podtoze gruntowe pod sie¢ wodociagowa na ul. Stefana Banacha w

potnocnej czgéci miasta - zgodnie z zalaczong mapa topograficzng (Zatacznik 1.1) i szkicem

sytuacyjnym - Zatgcznik 1.2.

2. Zakres wykonanych robét:

Na realizacj¢ zespotu badan w dniu 4 marca 2022r. ztozylo sig:

a.

b.

wykonanie 2 matosrednicowych otworow badawczych samojezdng wiertnica ggsienicowa na

glebokos¢ 3,0m=5,5m p.p.t. w celu stwierdzenia rodzaju gruntoéw zalegajacych w podtozu;

dla 2 otworéw badawczych wykonano analiz¢ makroskopowa warstw podloza zgodnie z PN-88/B-

04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

a.

W podtozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 3,0m=5,5m p.p.t. wydzielono 3 warstwy

geotechniczne, ktoérych zaleganie przedstawiono w zataczonych Kartach dokumentacyjnych

otworow geotechnicznych - zat. 2.1+2.2;

| _warstwa NB - nasyp budowlany — (kruszywo) — grunt wilgotny, zaggszczony,
niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3), gr. no$nosci G1 - warstwa nosna, nadajaca si¢ do
ponownego whudowania w wykop bez zastrzezen;

Il _warstwa — Pg//Ps — piasek gliniasty bragzowy ha pograniczu piasku $redniego, grunt
wilgotny/nawodniony, twardoplastyczny, pod wzgledem wysadzinowosci - watpliwy, podatny
na zjawiska kurzawkowe i sufozyjne, tatwo urabialny (kat. 3), gr. no$nosci G3 - warstwa nosna,
nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop ponizej gleboko$ci przemarzania;

Il warstwa - KWg - =zwietrzelina gliniasta granitowa, brazowo-Szara, grunt
wilgotny/nawodniony, potzwarty, pod wzgledem wysadzinowos$ci - watpliwy, skata mickka

(kat. 6) - warstwa nos$na.

b. Napiete zwierciadto wody gruntowej stwierdzono:

C.

w otworze 02 na glebokosci 2,4m p.p.t., ktdre ustabilizowato si¢ na 1,4m p.p.t.

w pozostatym otworze nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Glebokos¢ przemarzania dla Zgorzelca wynosi 1,0m p.p.t.

4. Wnhnioski i uwagi

a.

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyjac, ze podtoze gruntowe badanego terenu dla
projektowanej inwestycji charakteryzuje sie w rozumieniu przepisow [2] prostymi warunkami

gruntowymi.
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Materialy wykorzystane:
[1] Szkic sytuacyjny z lokalizacja obiektow.
[2] Rozporzadzenie Ministra TBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.
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Zalacznik 1.1
Mapa topograficzna

O - rejon badan geotechnicznych
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ms2, Lokalizacja punktéw badawczych
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