Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym

Termin zakonczenia narady: 2022-08-31

Znak sprawy: GK.6630.75.2022

Whioskodawca: PRODOMAR inz. Mariusz Smreczyriski
59-800 Luban, ul. Armii Krajowej 30

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502 _1
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica 110 mm
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, $rednica 200 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przesytowa, srednica inna

Projekt sieci elektroenergetycznej, inna: wewnetrzna, napiecie 0,4 kV

Informacje uzupetniajace:
Srednica 110 mm
Srednica 200 mm
Srednica 90 mm

napiecie 400 kV

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przesytowe] jest siecig kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej fi 90 mm z ttocznig
Sciekow,
sie¢ elektroenergetyczna jest elektroenergetyczng wewnetrzng linig zasilajgcg ttocznie (WLZ)

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Izabela Michalak — Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Izabela Michalak

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |DSS OPERATOR SPOLKA pozytywne bez uwag
AKCYJNA
Brak uwag
Tadeusz Dabrowski
2. |Liwiro Sp. z o.o0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag




Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Robert Porwisz

pozytywne z uwagami

Gazownia w Zgorzelcu: W nawigzaniu do
prowadzonej korespondencji w sprawie
rozbudowy:

Projekt sieci elektroenergetycznej 0.4 kV,
sieci kanalizacji sanitarnej $rednica 90 mm
i Srednica 200 mm, oraz projekt sieci
wodociggowej srednica 110 mm, w m.
Zgorzelec, dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM
3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT
022502_1, sprawa GK. 6630.75.2022,
uzgadniamy n/w schemat
zagospodarowania terenu jw. z
nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania
projektowego, w miejscu przebiegu i
wpiecia nowoprojektowanej sieci
elektroenergetycznej i kanalizacji
sanitarnej zlokalizowana jest sie¢ gazowa
niskiego cisnienia:

o Zgorzelec, ul. Romera - siec
gazowa dn 90 n/c i dn 40 n/c.

2. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci poziome i pionowe stosujac
przepisy

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad
sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. z
2013 r. poz. 640)

3. Przy zblizeniach gazociggéw do
elementéw projektowanego uzbrojenia
odlegtos¢

miedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m, przy skrzyzowaniach nie mniej niz
0,2 m.

4, Przy wykonywaniu prac
nawierzchniowych wymaga sie, aby
odlegto$¢ w pionie

miedzy gorng $cianka rury gazowej lub




goérng Scianka rury ostonowej, a
powierzchnig jezdni wynosita nie mniej niz
1,0 m, przy czym nie mniej niz 0,5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni.
5. Prace ziemne w odlegtosci 1,0 m od
istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzic¢
recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego.
6. Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia robot po ich zakonczeniu
nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 20 cm, z
zachowaniem istniejacej podsypki
piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
gazociggu tasmag lokalizacyjng i tasmag
ostrzegawcza zgodnie ze standardem
Technicznym ST-IGG-1001:2015
~Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociggow”. Wymagania ogdlne oraz
ST.IGG-1002:2015 ,,Gazociagi.
Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.
7. W celu zapewnienia nadzoru nad
robotami w obrebie czynnych gazociggéw
o ci$nieniu
do 0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem
do prac przesta¢ zlecenie do Gazowni w
Zgorzelcu ul. Fabryczna 1, 59-900
Zgorzelec z podaniem numeru telefonu,
nazwiska

osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy.
8. W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia
istniejgcej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane
kolizyjnie w stosunku do istniejgcych
gazociagow, zobowigzany jest opracowac
stosowny projekt budowlany na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez
Odziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu -
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Zgorzelcu oraz wykonac roboty
budowlane zwigzane z przebudowg sieci
na wiasny koszt.
9. Przed zakonczeniem prac
projektowych nalezy doktadnie ustali¢
rzeczywiste potozenie
sieci gazowej w gruncie, w tym rzedne i
posadowienie.
10. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych urzadzen gazowych, ktére z
przyczyn od




nas niezaleznych nie zostaty umieszczone
na mapie geodezyjnej, jak rowniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg
gazociggdéw zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.
11. Wykonawca robét budowlanych
zwigzanych z budowgq sieci
elektroenergetycznej i kanalizacyjnej
zobowigzany jest powiadomi¢ Gazownie w
Zgorzelcu o zamiarze ich rozpoczecia z 14
dniowym wyprzedzeniem.
12. Powyzsze uzgodnienie jest wazne
na okres jednego roku liczac od daty
wystawienia
niniejszego pisma. Odpis pisma nalezy
dotaczy¢ do projektu. Prosimy rowniez
o przekazanie informacji wykonawcy w/w
zadania, ze prowadzenie robot sprzetem
mechanicznym w poblizu sieci gazowej
stanowi zagrozenie dla zycia i mienia. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej
podczas realizacji przedmiotowego
zadania, oprécz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot
realizujgcy zadanie bedzie obcigzony
dodatkowymi kosztami z tytutu

odszkodowan dla odbiorcéw z
tytutu przerw w dostawie gazu, naprawy
urzadzen

pomiarowych na punktach wejscia
do systemu dystrybucyjnego, o ile ulegng

one uszkodzeniu w wyniku
zaistniatego zdarzenia. W zwigzku z
powyzszym nalezy

zleci¢ z 14-to dniowym
wyprzedzeniem nadzor nad pracami w
obrebie czynnych

gazociqgow Gazowni w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec.

Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

Lech Tatarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Przedsigbiorstwo
Wodocigagdw i Kanalizacji
"NYSA" Sp. z o.0.

Gabriel Wojciechowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Tauron Dystrybucja S.A.

Ireneusz Mielnik

pozytywne z uwagami

GK.6630.75.2022 dodatkowa - Projekt
sieci elektroenergetycznej, Projekt sieci




kanalizacji sanitarnej, Projekt sieci
wodociggowej, dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55,
AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT
022502_1.

Plan zagospodarowania terenu pod
wzgledem kolizji z urzgdzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi,
liniami kablowymi nN, oraz
napowietrznymi liniami nN, SN, nalezy
zachowac¢ normatywne odlegtosci z
obowigzujgacymi normami i przepisami. Dla
sieci oSwietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okreslone w normie N
SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych
urzadzen nalezy wystgpi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
z wnioskiem o okreslenie technicznych
warunkow usuniecia kolizji i zataczy¢ do
niego propozycje przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostac zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapisow
stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3. Zwracamy uwage na istniejace, w
obrebie projektowanej inwestycji, czynne
linie kablowe nN, oraz w poblizu linie
napowietrzne nN, SN, ktorych obecnos¢
nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robot,
zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci i
stosujqc bezpieczne metody pracy.

4, Na istniejace kable nN, bedace w
kolizji poprzecznej z projektowanymi
sieciami nalezy zaprojektowac i zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe o s$rednicy
minimum:

. 110 mm koloru niebieskiego dla
kabli nN,

wychodzace 0,5 m poza projektowang 0$
obiektu liniowego.

5. Dokfadne potozenie istniejacych linii
kablowych nN, nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robdét ziemnych sprzetem




mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2.0 m od zlokalizowanych
przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych nN, SN.

7. Wszelkie prace w poblizu i na
istniejacych urzadzeniach energetycznych
witasnosci TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
$rodkdéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Luban (kontakt
Pan tukasz Sarzynski tel. 75 889 3211), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robot
zanikowych.

8. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejgcymi liniami
kablowymi, nalezy rowniez zaprojektowacd
tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych
kabli przed ich osuwaniem sie w wykop
pod projektowang siec.

9. W przypadku zmiany rzednych
terenu, nalezy zachowac gtebokosci
utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do
goérnej powierzchni kabla zgodnie z normag,
N SEP-E-004.

10. Z uwagi na wystepujace
skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami nN,
SN, nalezy przy prowadzeniu robot
stosowac bezpieczne metody pracy i
zachowujac szczegodlne srodki ostroznosci
z obowigzujacymi normami i przepisami.
11. Przed przystgpieniem do prac w
odlegtosci mniejszej niz:

o 3 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych nN,

. 10 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych SN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy
ze Spotka eksploatujacy sie¢ (kontakt jw.).
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od
najdalej wysunietej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu.

12. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2.0 m od fundamentéw
stupdw linii elektroenergetycznych nN, SN.
13. Jednoczesnie informujemy, ze na
obszarze projektowanej inwestycji
znajduja sie elektroenergetyczne linie




kablowe nN oswietlenia drogowego,
niebedace wtasnosciag TAURON Dystrybucja
S.A, ktére nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem
urzadzen oraz zachowac szczegdlng
ostroznos¢ przy prowadzeniu prac
budowlanych.

14. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych, nalezy potwierdzi¢ w
Wydziale Inwestycji OMI TD.S.A oddziat w
Jeleniej Gorze, obecnosg, trase i
lokalizacje ewentualnych nowych urzadzen
elektroenergetycznych w celu
zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
15. Zwracamy uwage na istniejace, w
obrebie projektowanej inwestycji na dz. nr
15/55i 15/59, nowo wybudowane linie
kablowe nN w 2022r, ktére zostaty
uwzglednione na zatgczonym PZT
(zaznaczone jako istniejaca siec
elektroenergetyczna). W/w linie nalezy
uwzgledni¢ przy prowadzeniu robot,
zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci i
stosujqc bezpieczne metody pracy.

16. Nie wykluczamy mozliwosci
natrafienia na terenie objetym zakresem
robét na czynne linie kablowe nN, SN, WN,
ktorych trasa nie jest znana z uwagi na
brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak
réwniez nie wyklucza sie rozbieznosci
pomiedzy trasa linii kablowych
zinwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig
zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

17. Trasy urzadzen energetycznych i
teletechnicznych sg orientacyjne i nie
oznaczajq wyrazenia zgody na
wykonywanie robot ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, w
przypadku kolizji lub zblizen i skrzyzowan
z istniejacy siecig elektroenergetyczng, w
terminie 30 dni przed przystgpieniem do
robot wskazane jest wystapi¢ do Spotki
eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzor
branzowy oraz wykona¢ reczne przekopy
kontrolne celem ustalenia dokfadnej trasy
kabli.

18. Ponadto informujemy, ze na danym
terenie mogq znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja




S.A. Oddziat w Jeleniej Goérze.

19. O nadzér stuzb energetycznych
nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Region Luban
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia
Goéra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robot budowlanych.

Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze
wskazanym miejscem do nadzoru (prosze
powotac sie na date i numer uzgodnienia
na naradzie koordynacyjnej) oraz projekt
zabezpieczenia ww. linii kablowych przed

uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

9. |Telewizja Kablowa TOMKOW |pozytywne bez uwag
Sp. z o.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Zgorzeleckie nie dotyczy
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z |Nie dotyczy

0.0.

Mariusz Poninski

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta Zgorzelec |[pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Lp.

podmiotow, ktére mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oso6b
upowaznionych przez te

podmioty:
1. |Prodomar, inz. Mariusz pozytywne bez uwag
Smreczynski
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
2. |Starosta Zgorzelecki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie




Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zloione****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY
Izabela Michalak

nspeltor
IZABELA w Wydziale Geodezji i Kartografii
MICHALAK
1082022103337 GMT+2l e ssraes s be s resnnes s
af Dokument podpisany elekironicznie imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

Dokument podpisany elektronicznie

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

3. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT
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