PROFILE LITOLOGICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTOWANEJS INWESTYCJI NA PODSTAWIE
PIECIU OTWOROW BADAWCZYCH 0B.

OTWOR BADAWCZY OTWOR BADAWCZY
0B-01 06-02
w  0,00m . B wm 0,00m B
Warstwa geotechniczna | Warstwa geotechniczna |
0,30m 020m || 0,20m
0,30m
Warstwa geotechniczna Il m
0,90m =
£
1,20m M
A Projekt kan.tloczng | = 140m ot
dI0PE100 § Pulladid, 4
1.60m ppt| . . 3
Projekt.sie¢ wodoc. | g
dz1 10PE100 s
m Warstwa geotechniczna Il
: 2,90m
Warstwa geotechniczna Il S
Projsiec kon, dz200PC-U_240m pp] 1,80m g
— V7 o g
kS 240m ppl
Wy

g
S
J,00m L N -
= S| LS 10m
3 5
5 =
W. =
5 E
S g
: :
Warstwa geotechniczna Ill
2,40m
4,56m

0,50m min.

W otworze badawezym nr 0B-02 stwierdzono na glebokosci 2,4m p.p.t. napigte zwierciadlo wody gruntowej, ktdre ustabilizowalo sig na poziomie 1,4m p.p.t

5,50m

Rodzaje warstw geotechnicznych wystepujgcych do glebokosci: do J,0m p.p.t. w otworze badawczym nr OB-01 oraz na glgbokosci
do 5,50m p.p.t. w otworze badawczym nr 0B-02:

Warstwa geotechniczna | — NB —nasyp budowlany—(kruszywo), grunt wilgotny, zageszczony, niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat.3),
grupa nosnosci G1-warstwa nosna nadajgca sie do ponownego wbudowania w wykop bez zastrzezen.

Warstwa geotechniczna Il — Pg/Ps— piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku Sredniego, Néi wilgotny/nawodniony, twardoplastyczny,
pod wzgledem wysadzinowosci wgtpliwy, podatny na zjawiska kurzawkowe i sufozyjne, fatwo urabialny
(kat.3),” grupa nosnosci G3-warstwa nosna, nadaje sig do ponownego wbudowania w wykop ponizej
glebokosci przemarzania gruntu,

Warstwa geotechniczna Il ~ KWg—  zwietrzelina gliniasta granitowa, brqzowo-szara, grunt wilgotny/nawodniony, pdfzwarty, pod wzgledem
wysadzinowosci wqtpliwy, skala migkka (kat.6), warstwa nosna.

SPOSOB UtOZENIA RUR PRZEWODOWYCH W ZALEZNOSCI 0D WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH PODLOZA ROZPOZNANEGO NA PODSTAWIE WYKONANYCH

OTWOROW BADAWCZYCH NR: 0B-01, 0B-02
ZGODNIE 2 OPINIA 2 DNIA: 14.03.2022r.

ULOZENIE RUR WODOCIAGOWYCH LUB  KANALIZACYINYCH
W GRUNTACH STANOWACYCH PODLOZE NATURALNE

-

. Grunt rodzimy.

2. Wykop ciggly wgskoprzestrzenny o Scianach pionowych, odeskowany szcze—
W DROGACH BEZ WZGLEDU NA ICH KATEGORIE nie (petne odeskowanie).
J. Projektowana rura kanalizacyjna lub wodociggowa.
4. Tasma ostrzegaweza PE z wktadkq aluminiowq uktadana 30cm nad rurq.
, H6 . H1-tawa piaskowa zageszczona stanowigca podfoze nosne rury grub. 10cm.
i ! Pod studniami stosowa¢ warstwe H1 grub. 20cm.
+ H2—Warstwa wyréwnawcza z mieszanki piaskowo—zwirowej grubosci S5cm w sta—

nie niezageszczonym.

H3—0bsypka grubosci co najmniej 30cm do wysokosci minimum 20cm ponad
wierzch rury z mieszanki piaskowo—2zwirowej zageszczonej recznie warstwa—

K mi co 15¢m.

H4—Zasypka z mieszanki piaskowo—zwirowej zaggszczonej warstwami co 25cm
do wysokosci styku z projektowanqg konstrukcjq jezdni z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w uwagach instalacyjno—montazowych. W terenach
Zielonych do wysokosci styku z warstwq urodzajng gleby lub humusu.

H5—Projektowana odbudowa konstrukeji jezdni-zgodnie z projektem odbudowy
nawierzchni drogowej po robotach ziemnych i instalacyjno—montazowych.
W terenach zielonych warstwa urodzajna gleby lub humusu.

H6—Projektowana szerokos¢ wykopu stanowiqca sume Srednicy zewngltrznej
rury oraz odleglosci pomigdzy obudowg wykopu a zewngtrzng Sciankq

L rury — minimum 30cm po kazdej stronie rury.
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UWAGI DOTYCZACE ROBOT INSTALACYJINO—-MONTAZOWYCH:

3 1. W kazdym przypadku wymagane jest wyprofilowanie dna wykopu w obrebie
kgta 90" stanowigcego foZysko nosne rury przewodowey.

2. Lawe piaskowg (H1) stanowigeq podioze nosne rury stosowa¢ tylko w przy—
padku zalegania w podfozu gruntéw o obnizonej nosnosci. W takim przypa—
dku nalezy wbudowa¢ zageszczong do wskaznika zageszczenia min. Is=0,8
fawe nosnq piaskowq lub z pospolki.

J. Rury w wykopie ukfada¢ w taki sposéb aby napisy okreslajgce ich typ byty
Skierowane ku gorze wykopu.

H1 _H2 H3

NI

Istniejqce podloze naturalne

UWAGI INSTALACYINO — MONTAZOWE:

1. Zgodnie z opiniq geotechniczng stanowigeq integralng czesc niniejszeqo opracowania projektowego:
Ta) podczas wykonywania otworow badawczych w otworze nr 0B—01 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, natomiast w otworze badawczym
nr 0B-02 nawiercono na gfebokosci 2,4m p.p.t. napigte zwierciadlo wody gruntowej, ktére ustabilizowato sig na poziomie 1,4m p.p.t.
1b) na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyja¢, ze podfoze gruntowe badanego terenu dla projektowanej inwestycji chrakteryzuje sie wystgpowaniem
prostych warunkéw gruntowych —w rozumieniu przepisow Rozporzqdzenia Ministra TBiGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.
Ic) podczas zabudowy projektowanej toczni Sciekéw nalezy stosowac zabiegi techniczne, ktdrych celem bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej min. 0,5m
ponizej projektowanej rzednej dna tloczni Sciekow.
Odwodnienie wykonywa¢, w zaleznosci od aktualnego naptywu metodq powierzchniowg z dna wykopow za pomocq pompy do cieczy
zanieczyszczonej zamontowanej w studni- zbiorcze), stosowac odwodnienie z wykorzystaniem filtrow igtowych lub stosowac metodg
mieszang.
2. Biorge za podstawe profil litologiczny podfoza gruntowego, w poziomie posadowienia projektowanych rur przewodowych
nalezy stosowac zabiegi wzmacniajqce podfoze ze wzgledu na obnizone paramelry podtoza naturalnego. W tym celu nalezy
projektowane rury przewodowe ukfada¢ na wbudowanej zageszczonej fawie piaskowej stanowiqcej podfoze nosne rury,
zgodnie z rozwiqzaniem pokazanym na niniejszym  rysunku.
J. Na podstawie opinii geotechnicznej, stanowigcej integralng czes¢ dokumentacyi projektowej, mozna zatozy¢ nastepujqcy bilans
gruntu po wykonaniu prac instalacyjno—montazowych:
= grunt z warstwy geotechnicznej Il mozna wbudowac ponownie tylko w dolne warstwy wykopow, tj. ponizej glebokosci
przemarzania,
- grunt z warstwy geotechnicznej | mozna wbudowa¢ w wykop bez zastrzezer na kazdej glebokosci.
= grunt z warstwy geotechnicznej Il nalezy odspoic i wywiez¢ z terenu budowy w migjsce wskazane przez Inwestora.

4. Pozostalq czes¢ gruntu niezbgdnego do wykonania zasypki, w szczegélnosci w strefie przemarzania gruntu nalezy uzupetni¢
gruntem z dowozu spetniajgcym kryteria gruntu niewysadzinowego o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowey.

5. W sytuacjach waqtpliwych nalezy na biezqco w trakcie prowadzenia robét budowlanych podejmowaé decyzje o przydatnosci
gruntu do ponownego wbudowania bqdz koniecznosci stosowania gruntu z dowozu.
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