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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
| ELEKTROENERGETYCZNEJ WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ TLOCZNIE

OZNACZENIA:
PROJEKTOWANA SIEC WODOCAGOWA Z RUR POLIETYLENOWYCH PE100, SDR17, PN10 UKLADANA W GRUNCIE W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM | ZABEZPIECZONYM

WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODLOZU GRUNTOWYM.
————— PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ GRAWITACYINEJ Z RUR PVC-U, SDR34, SN8 UKLADANA W GRUNCIE W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM | ZABEZPIECZO-

NYM WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODLOZU GRUNTOWYM.
——8=——  PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJH SANITARNEJ CISNIENIOWEJ Z RUR POLIETYLENOWYCH PE100, SDR17, PN10 UKLADANA W GRUNCIE W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM

| ZABEZPIECZONYM WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODLOZU GRUNTOWYM.
—e ——e — PROJEKTOWANE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE WEWNETRZNEJ LINI KABLOWEJ ZASILAJACES (WLZ) TLOCZNIE SCIEKOW SANITARNYCH UKLADANE W GRUNCIE

W WYKOPIE OTWARTYM.
—— — —— (OZNACZENIE PROJEKTOWANEJ ZASUWY ODCINAJACEJS WODOCIAGOWES LUB KANALIZACJ! CISNIENIOWES.

WW — PROJEKTOWANY WEZEL WODOCIAGOWY WLACZENIOWY SIECI — WLACZENIE PROJEKTOWANES SIEC! WODOCAGOWEJ DO ISTNIEJACES SIEC! WODOCIAGOWEY.
WP_ — PROJEKTOWANE WEZLY WODOCIAGOWE POLACZENIOWE SIECI WODOCIAGOWE..
1=1... — PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE SIECI WOD—KAN: ZMIANA SPADKU PODLUZNEGO.

o—e (IN1,2 — PROJEKTOWANE HYDRANTY P.POZ. NADZIEMNE FISOMM, Qn=10,0l/5.
SO1i — ISTNIEJACA STUDNIA FI315 ZABUDOWANA NA ISTNIEJACE) KANALIZACJ SANITARNEJ DO PODLACZENIA ODPLYWU PROJEKTOWANEJ KANALIZACA SANITARNNEY.

S_ — PROJEKTOWANE STUDNIE #1200 BETONOWE NA PRZEWODZIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.

SR — PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA ROZPREZNA BETONOWA #1000.
SO — PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYINA BETONOWA F11200 DO ZABUDOWY ODPOWIETRZENIA DNSO KANALIZACH SANITARNEJ CISNIENIOWES,

Tt — PROJEKTOWANA BEZOBSLUGOWA DOZIEMNA NAJAZDOWA TLOCZNIA SCIEKOW SANITARNYCH W STUDNI BETONOWEJ #2000.
Sw — PROJEKTOWANA STUDNIA 81000 BETONOWA WENTYLACJI TLOCZNI SCIEKOW SANITARNYCH T2 Z PRZEWODEM DZ75 PE100 SDR17 LUB PVC.
Kww — PROJEKTOWANY KOMINEK WYWIEWNY KOMORY TLOCZNI Tt Z PRZEWODEM DZ160 PE100 SDR17 LUB PVC.

Kwn_— PROJEKTOWANY KOMINEK NAWIEWNY KOMORY TtOCZNI Tt Z PRZEWODEM DZ160 PE100 SDR17 LUB PVC.
ZK3a—1P+1P— PROJEKTOWANY ZESTAW ZLACZOWO-POMIAROWY ZK PLUS SZAFKA POMIAROWA WRAZ Z PRZYLACZEM ENERGETYCZNYM DO TLOCZNI PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO

OPRACOWANIA PRZEZ ZAKLAD ENERGETYCZNY.
RE — PROJEKTOWANA SZAFKA ELEKTRYCINA ZASILAJACO-STERUJACA TLOCZNI SCIEKOW TL.
—_— — — Mﬁa@.ﬂ. ou@wiwniwnxgaz: NA PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA PROJEKTOWANYCH HYDRANTOW P.POZ. NADZIEMNYCH
MALOSREDNICOWE OTWORY BADAWCZE W CELU OKRESLENI WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODLOZA BUDOWLANEGO. OTWORY BADAWCZY WYKONANE PRZEZ

0.6.01-02
SPECJALISTYCZNY ZAKLAD GEOTECHNIKI | HYDROTECHNIKI W MIESIACU MARCU 2022r.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujetej
w inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizjg, ale nie mnigj
niz wymaga wiasciclel sieci) prowadzi¢ recznie wczesniej wykonujgc

w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji reczne wykopy
punktowe wyjasniajgce lokalizacje kolizji.

Nalezy przy tym przestrzega¢ rowniez wytycznych narzuconych przez
wiascicieli, badz uzytkownikéw wspomnianych sieci lub obiektow.

Przy skrzyzowaniach przewoddw z innymi sieciami kolizje rozwigzywa¢
zgodnie z przepisami, sztukg budowlang, wg wytycznych wiascicieli sieci
pod ich nadzorem w sposdb chronigcy przed uszkodzeniem i zapewnia-
jacy bezpieczne uzytkowanie

Opis techniczny PZT
Projekt Zagospodarowania Terenu czyta¢ razem z pozostatymi rysunkami

opracowania i razem z opisem technicznym catosci opracowania.

KD1, KD2, MN2, MU2, U6, MW1 - oznaczenia zgodne z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrze-

POTWIERDZA SIE ZGODNOSC KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTO-
WYCH Z ORYGINALEM

mgr inz. Janusz Gtuszek
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