WEZEL WEACZENIOWY WW

Wiqczenie projektowanej sieci wodociggowej dz110PE100, SDR17, PN10 do istniejgcej
sieci wodociggowej 1il00mm zeliwnej w ulicy Eugeniusza Romera w Zgorzelcu.

Oznaczenia:

1. Istniejqcy rurociqg wodociggowy Zzeliwny fi100mm.

2. tqcznik rurowo—kotnierzowy fi100mm, typ: zeliwo—zeliwo, z zabezpie—
czeniem przed osiowym przesunigciem.

J. Trojnik rownoprzelotowy 90" dn100x100x100, zeliwo epoksydowane,
kolnierzowy, typ T.

4. Zasuwa odcinajqca dn100, zeliwo sferoidalne, klinowa, prosta, krotka,
pefnoprzelotowa, migkkouszczelniona, kotnierzowa, klin qumowy, prze—
dluzenie wrzeciona w obudowie requlowanej (teleskopowej), skrzynka
uliczna, np. firmy AVK lub Hawle lub innej firmy o poréwnywalne/
lub lepszej jakosci.

5. Kotierz 8110/100, stal galwanizowana.

6. Tuleja kolnierzowa #110/100, PE100, SDR17, PN10, L=142mm.

/. Projektowany rurocigg wodociggowy dz110, PE100, SDR17, PNI0.

8. Betonowy blok podporowy.

ZD-Zgrzew doczolowy.

WEZEL HYDRANTOWY WPT- HNT

Projektowany hydrant nadziemny p.poz. dn80 zamontowany na odgalezieniu
od projektowanej sieci wodociggowej dz110PE100, SDR17, PN10.

Lmont.
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Oznaczenia:

1. Projektowany rurocigg wodociggowy dz110, PE100, SDR17, PNI10.

2. Trjnik redukcyjny 90" dz110x90x110, PE100, SDR17, PN10, typ T.

J. Mufa polqczeniowa do zgrzewania elektrooporowego dz90, PE100,

SDR17, PN10.

Tuleja kotnierzowa 890,80, PE100, SDR17, PN10, L=120mm.

Kotnierz #90/80, stal galwanizowana.

Zasuwa odcinajgea dn80, zeliwo sferoidalne, klinowa, prosta, krétka,

pelnoprzelotowa, migkkouszczelniona, kofnierzowa, klin gumowy, prze-

dluzenie wrzeciona w obudowie requlowanej (teleskopowej), skrzynka

uliczna, np. firmy AVK lub Hawle lub innej firmy o poréwnywalnej

lub lepszej jakosci.

/. Odcinek rury przewodowej dz90, PE100, SDR1/, PN10 - dfugosc
montazowq ustalic w trakcie realizacji robét.

8. Kolano stopowe 90" dn80, zeliwo epoksydowane, dwukolnierzowe.

9. Hydrant p.poz. nadziemny dn80, podwdjnie zabezpieczony.

10. Betonowy blok podporowy.

SECIEN

ZD-Zgrzew doczotowy.

Lmont.— Odcinek rury przewodowej dz90, PE100, SDR17, PN10-dtugosc
montazowq ustalic w trakcie realizacji robot.

WEZEL HYDRANTOWY WPZ2— HNZ

Projektowany hydrant nadziemny p.poz. dn80 zamontowany na koncowce projektowane;
sieci wodociggowej dz110, PE100, SDR17, PN10.

min.1,0m

Oznaczenia:

1. Kolano (tuk) 45° dz110, PE100, SDR17, PNI10.

AW

SDR17, PN10.

Kolano (tuk) 45° dz110, PE100, SDR17, PN10.
Redukcja dz110/90, PE100, SDR17, PN10.
Mufa polgezeniowa do zgrzewania elektrooporowego dz90, PET100,

Kotnierz #90/80, stal galwanizowana.
Tuleja kotnierzowa #90/80, PE100, SDR17, PN10, L=120mm.
Zasuwa odcinajgca dn80, zeliwo sferoidalne, kiinowa, prosta, krotka,

RS%QQ\&%Q migkkouszczelniona, kotnierzowa, klin gqumowy, prze-
dhuzenie wrzeciona w obudowie regulowanej (teleskopowej), skrzynka
uliczna, np. firmy AVK lub Hawle lub innej firmy o poréwnywalnej

lub lepszej jakosc.

8. Kréciec dn80, zeliwo epoksydowane, dwukolnierzowy typu FF, [=0,8m.

°

9. Kolano stopowe 90

dn80, zeliwo epoksydowane, dwukotnierzowe.

10. Hydrant p.poz. nadziemny dn80, podwdjnie zabezpieczony.

11. Betonowy blok podporowy.

12. Odcinek rury przewodowej dz110, PE100, SDR17, PN10 - dlugos¢
montazowq ustali¢c w trakcie realizacji robot.

ZD-Zgrzew doczolowy.

Lmont.—Odcinek rury przewodowej dz110, PE100, SDR17, PN10—-dtugos¢
montazowq ustalic w trakcie realizacji robot.
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