BEGPGVIAR
IBEGPGVIAR
BEGPGVIAR
BEGIPOVIAR

0048/75/649 51 92
0048/75/649 51 93
+48 /512 334 619
+48 / 699 970 868

BIURO PROJEKTOWE PRODOMAR
PRODOMAR inz. Mariusz Smreczynski tel.:
Ul. Armii Krajowej 30 tel./fax.:
59-800 Luban tel. kom.:
REGON: 020119961 tel. kom.:
NIP: 613-136-34-10 e-mail:

prodomar@op.pl

wer. 2021-09

CZESC
OPISOWA

<< Copyright © by PRODOMAR >>




przedmiot zamierzenia budowlanego oraz przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawarto$¢ opracowania oraz rodzaj i kategoria obiektu (PTW727)

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, przedmiot, cel, zakres,
podstawa i zawartos¢ opracowania oraz rodzaj i kategoria obiektu
budowlanego

11 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizaciji
sanitarnej ci$nieniowej z ttocznig $ciekéw i elekiroenergetyczng wewnetrzng linig zasilajgcg ttocznie zlokalizowanych w ulicach:
Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Inwestor realizuje zamierzenie budowlane jako inwestycje pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha
w Zgorzelcu”

Inwestycja ma na celu budowe nowej sieci wodociggowej, ktdéra zapewni Inwestorowi dostawe wody w sposoéb ciggly
i niezawodny oraz o parametrach zgodnych z powszechnie obowigzujgcymi przepisami z miejskiej sieci wodociggowej do
przysztych odbiorcow wody wzdtuz ulicy Stefana Banacha oraz na cele ppoz zewnetrznego gaszenia pozaréw, a takze budowe
nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zapewniajgcej odbiér $ciekéw socjalno-bytowych z tych budynkéw do
projektowanej ttoczni $ciekdéw, a dalej transportowania ich poprzez wybudowane przewody kanalizacji ci$nieniowej do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy bedacy elementem projektu budowlanego dotyczacy przedmio-
towego zamierzenia budowlanego.

Projekt techniczno-wykonawczy rozpatrywac razem z pozostatymi elementami projektu budowlanego tj. elementem projektem
zagospodarowania terenu i elementem zatgczniki.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizac;ji.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej ktdéra bedzie dostarczata wode uzytkowa z miejskiej sieci
wodociggowe]j do istniejgcych i planowanych do wybudowania w przysztosci budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Stefana
Banacha oraz na cele ppoz do zewnetrznego gaszenia pozaréw, a takze sieci kanalizacji sanitarnej odbierajgcej $cieki sanitarne
czarne z tych budynkéw, dotyczacg przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana Banacha,
Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Zakres opracowania obejmuje réwniez budowe sieci kanalizacji cis$nieniowej z ttocznig $ciekdéw zlokalizowang pod ulicg Stefana
Banacha odbierajgcg scieki z projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i ttoczaca jg poprzez zaprojektowang kanalizacje
cisnieniowg do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w réwniez w ulicy Stefana Banacha.

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi wewnetrzna linia elektroenergetyczna stuzgca zasileniu urzagdzen elektrycznych
ttoczni. Wykonanie elektroenergetycznej wewnetrznej linii zasilajgcej wraz z instalacjg elektryczng ttoczni przedstawiono w
projekcie techniczno-wykonawczym branzy instalacyjnej elekirycznej.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec,

TERYT 022502_1.

Przytacze energetyczne do zasilenia projektowanej ttoczni sciekdw poza zakresem opracowania. Przytacze projekiuje i wykonuje
zakfad energetyczny po podpisaniu umowy na jej wykonanie z Inwestorem. Prace nalezy tak skoordynowac¢ aby byta mozliwosé
zasilenia w energie elektryczng ttoczni w trakcie jej wykonywania.

Zaktad energetyczny zapewnia zasilenie ttoczni w energie elektryczng - warunki techniczne podtaczenia w zatgczeniu
opracowania.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane w zakresie sieci wodociggowej i hydrantéw ppoz uzgodniono z rzeczoznawca ds. ppoz.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawce i odbiorce mediéw.
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1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowe;.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.5 Zawartos¢ opracowania

Zawarto$¢ opracowania obejmuje projekty branzy instalacyjnej sanitarnej:

- rozdziat 2 - projekt techniczno-wykonawczy sieci wodociggowej,

- rozdziat 3 - projekt techniczno-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- rozdziat 4 - projekt techniczno-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;.
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2. Sie¢ wodociggowa

21 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w stadium projekiu budowlanego, element: projekt
techniczno-wykonawczy w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej dostarczajgcej wode uzytkowg do istniejgcych i
planowanych do wybudowania w przyszitosci budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Stefana Banacha oraz na cele ppoz do
zewnetrznego gaszenia pozaréw dotyczacg przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana
Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Granica opracowania jest miejsce wpiecia w istniejacg sie¢ wodociggowg oznaczone jako WW oraz hydrant HN2.

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na dziatkach nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001
Zgorzelec, TERYT 022502_1.

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zataczone do opracowania rysunki.

2.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[17].

2.3  Stan istniejacy

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci wodociggowej. Najblizsza sie¢ wodociggowa lokalizowana jest w ulicach:
Eugeniusz Romera i Jana Sniadeckiego. Sieé ta nalezy do Inwestora tj. PWiK ,Nysa” Sp., z 0.0 i jest wykonana z zeliwa.

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnie szutrowg przechodzaca w droge gruntowa. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i
Jana Sniadeckiego sg o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Wriascicielem wszystkich dziatek na ktérych projektowana jest sie¢ jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Teren jest lekko uzbrojony w sieé¢ infrastruktury podziemnej. W poblizu wg odrebnego opracowania projektowana jest sie¢
gazowa.

24 Rozwiazania projektowe ogdlne

Wodocigg zaprojektowany i wykonany zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczeg6lnionymi na koncu
rozdziatu, do cisnieniowego dostarczania wody uzytkowej do budynkéw na cele socjalno-bytowe oraz do hydrantéw
zewnetrznych na cele ppoz.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg biegnaca w gruncie wzdtuz pasa ulicy Stefana Banacha i w poprzek ulicy Eugeniusza Romera
ktdra nalezy wpig¢ z istniejacg sie¢ wodociggowag w punkcie oznaczonym jako WW. Ponadto na odcinku sieci zaprojektowana
dwa hydranty nadziemne ppoz dn80.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowita sie¢ odgatezng od istniejgcej sieci wodociggowej obwodowe;.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej ktérej wtascicielem jest PWIK Sp. z
0.0.

Prace w catosci nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego.

Na projektowany przebieg sieci wodociggowej w pasach drogowych uzyskano pozytywng decyzje zarzadcy drogi, a takze
zezwolenia wtasciciela terenu.

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym jednak
zachowano wszystkie niezbedne odlegtosci poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zblizen
nadmiernych zastosowano normowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wtasciwe wykonanie robot.

Utozenie przewoddéw w pasie drogowym

Projektowana sie¢ przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, ktérej zarzadcg jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [20] przewody niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego mozna lokalizowa¢ w pasie drogowym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgoda
wtasciwego zarzadcy drogi, wydang w postaci decyzji administracyjnej. Poniewaz zaistniat szczegélnie uzasadniony przypadek
na lokalizacje niezwigzanych z drogg przewodéw wodociggowych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w
ulicy Jana Sniadeckiego) uzyskano na ich lokalizacje zgode zarzadcy i wtasciciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci
decyzji administracyjnej z dnia 14.03.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) kt6rg zatgczono do opracowania wraz z uzasadnieniem
zarzadcy.

W Swietle rozporzadzenia [19] (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pbézniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwigzane z droga nie narusza elementéw
technicznych drogi oraz nie przyczynig sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi oraz nie wptyng negatywnie na system korzeniowy drzew.
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W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Sniadeckiego projektowane przewody przebiegajg poprzecznie przez droge. W mys|
rozporzadzenia [19] na przebieg przewoddw poprzeczny przez droge nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

Na pozostatych dziatkach tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) i 15/45 (ul. Eugeniusz Romera) przewody przebiegajg w drogach
wewnetrznych nalezgcych do Burmistrza Miasta Zgorzelec w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie
przewoddéw w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza z dnia 14.03.2022 roku (W1.7230.3.14.2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane poza jezdnig drogi wewnetrznej na terenie zabudowy z uwagi
na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [19] na utozenie przewoddéw w jezdni lub poza jezdnig
istniejacg lub docelowa klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach wewnetrznych na terenie
zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

W ulicy Eugeniusza Romera projektowane przewody przebiegajg poprzecznie przez droge. W mysl rozporzadzenia [19] na
przebieg przewodoéw poprzeczny przez droge nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane
przez wasciwego ministra.

2.4.1 Rozwigzania projektowe ppoz

Do ochrony ppoz budynkéw istniejacych i przewidzianych w przysziosci do wybudowania wzdtuz projektowanej sieci
wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty ppoz nadziemne dn80.

Projektowana sie¢ stanowi odgatezienie od miejskiej sieci wodociggowej obwodowe;.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa: dz110, PE100, SDR17, PN10.

2.4.2 Dane techniczne

L] cisnienie robocze (nieprzekraczalne) sieci i przytacza wodociggowego prob.= 0,60 MPa;

L] maksymalne dopuszczalne cisnienie sieci i przytacza wodociggowego pmax= 1,00 MPa;

. minimalna wymagana wydajno$¢ na wylocie jednego zaworu hydrantowego dn80 Quyd.zaw.nso= 10,00 dm®/s;
. minimalne wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym jednego hydrantu dn80 puym.min.nso= 0,20 MPa;

- strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewodédw wodociggowych L= 136,76 mb;

= Srednice zaprojektowanych przewodéw: dz110, dz90.

2.4.3 Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [11]:

= gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

= warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

= wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

= kategoria gruntu: lll'i 1V;

= nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

= stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, pétzwarty.

Przyjeto | kategorie posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegoétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [11].
2.5 Uszczegotowienie rozwigzan projektowych

2.5.1 Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowa utozona w gruncie metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami
i obsypkami oraz metodami bezwykopowymi.

Po wykonaniu prac montazowych wykopy liniowe zasypany zgodnie z rysunkiem przedstawiajgcym przekrdj poprzeczny przez
wykop.

Rzedne utozenia przewodoéw i armatury w gruncie przedstawiajg zatgczone rysunki.

Przy wykopach otwartych liniowych petna wymiana gruntu w_strefie konstrukcyjnej przewodu (warstwy H1, H2, H3). Do
wykonania warstwy H4 przykrycia przewodu dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu. Grunt
rodzimy wykorzystany do wykonania warstwy H4 musi spetnia¢ wymagania podane w podrozdziale ,zatozenia materiatowe”
podpunkt 2.6.2.C niniejszego rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go
zastgpi¢ materiatem dowozonym spetniajgcym wymagania.

Zakiada sie, ze do okoto 50% gruntéw wydobytych z wykopu, nie liczgc humusu, bedzie mozna wykorzysta¢ do ponownego
wbudowania w wykop w warstwie H4.

W wykopach otwartych rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo - zwirowej grubosci 10cm (H1) i warstwie
wyréwnawczej (H2) na projektowanej gtebokosci zgodnie wymogami projektowymi.
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Po pozytywnej probie szczelnosci wykona¢ obsypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowg (H3) grubosci 30cm ale
minimum 20cm ponad ich wierzch zageszczajac recznie - pozostatg czes¢ zasypki (H4) wykona¢ mechanicznie gruntem
pozbawionym kamieni i gruzu. 30 cm nad rurg utozy¢ na catej diugosci ostrzegawczg tasme koloru niebieskiego z wktadkg
aluminiows.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko smieci lub
na budowe przyjmujgca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.

Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie liniowym i pod komory technologiczne,
stosujgc wypompowywanie wody z wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystgpienia takiego zjawiska
bezwzglednie nalezy, po osuszeniu, grunt przemarzniety, nawodniony lub uplastyczniony zastagpi¢ gruntem niewysadzinowym.

W otworach badawczych geologicznych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Niemniej nie wyklucza sie pojawienia
okresowego wody gruntowej. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ state odwodnienie wykopu z wéd gruntowych, jesli
sie pojawig, i opadowych z zabezpieczeniem scian wykopu i warstw podtoza przed uplastycznieniem, stosujac np. kanat zbiorczy
w dnie wykopu zakonczony miejscowymi zagtebieniami (tzw. rzgpiami pompy), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone
zostang pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody np. do cystern lub teren przylegty za zgoda witasciciela. W
przypadku okresowego wiekszego naptywu wod w gestii Wykonawcy jest zastosowanie innych zgodnych z przepisami metod
odwodnienia wykopu (np. igtofiltry).

Wszystkie przegtebienia wykopu ponizej wymaganych rzednych nalezy uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Po zasypaniu wykopdw teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejacego w jakos$ci nie gorszej niz przed rozpoczeciem prac.

2.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

Wszystkie nawierzchnie ktére ulegty naruszeniu wskutek robdt zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania nalezy odtworzy¢ co
najmniej do stanu pierwotnego.

Po wykopach prowadzonych w poprzek i wzdtuz jezdni nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze
zwiekszeniem powierzchni o okoto 15% poza krawedz wykopu.

Odtworzenia nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych (ptyty chodnikowe, kostki betonowe, krawezniki itp.) wykonywane
materiatem pozyskanym z rozbiérki uzupetnianym nowymi elementami w przypadku elementdéw zniszczonych. Wzorem i fakturag
nawigza¢ do istniejgcych nawierzchni do stanu sprzed rozbiorki. Do wbudowania mozna uzywaé tylko materiatéw
petnowartosciowych.

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w catosci z materiatéw nowych.

Prace odtworzeniowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wtascicieli terenu i zarzadcow drog.

Odtworzenie nawierzchni w_miejscu_wykopoéw i przekopéw wykonanych w pasach drogowych mozna wykonac tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz wtasciwej
nosnosci na powierzchni robét ziemnych - modut witérny spetniajgcy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

Po skonczonych pracach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wszystkie oznaczenia ruchu drogowego poziome i pionowe
ktére ulegty zniszczeniu lub czasowemu demontazowi.

Zaleca sie aby przed rozpoczeciem prac sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni.

2.5.2 Roboty montazowe

Projektuje sie wykonanie nowej sieci wodociggowej z rur polietylenowych dz110, PE100, SDR17, PN10. Przewody i ksztattki
fgczone poprzez zgrzewanie doczotowe, za wyjatkiem potaczen elektrooporowych i kotnierzowych wskazanych na rysunku nr
6/TW/S.

Sie¢ wykonana w technologii wbudowania rur przewodowych w odpowiednio przygotowanym i obustronnie zabezpieczonym
szalunkiem wykopie otwartym. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr: 5/TW/S.

W celu wykonania zataman poziomych stosowa¢ gotowe tuki, a przy mniejszych katach maksymalnie wykorzystywac
dopuszczalng elastycznosc rur i ztgczy z PE.

Rury przewodowe uktadaé¢ na rzednych zgodnie z rysunkiem nr 2/TW/S. Przewody utozone na gtebokosci ponizej hy, podanej w
danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem.

Projektowany rurocigg wodociggowy nalezy witgczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej w wezle wodociggowym wigczeniowym
WW z pomocg tréjnika i zasuwy odcinajacej. Rozwigzanie wezta wigczeniowego przedstawia rys. 6/TW/S. Wpiecia w istniejacg
sie¢ wodociggowa w miejscu WW wymaga przerw w dostawie wody.

W projektowanych weztach wodociggowych zgodnie z rozwigzaniem projektowym zamontowaé zasuwy wodociggowe typu Hawle
lub AVK z miekkim uszczelnieniem i z obudowa regulowang (teleskopowg) zakonczong skrzynkg uliczng (lub innego producenta
o lepszej lub porownywalnej jakosci).

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zamontowa¢ kompletne hydranty ppoz. nadziemne dn80 z zasuwg
odcinajgcg dn80 klasy takiej jak zasuwa sieciowa.

Wszystkimi skrzynkami ulicznymi zaworowymi ulicznymi nawigzac¢ do rzednych projektowych nowej nawierzchni.

Bloki oporowe i podporowe zgodnie z rysunkami.

Zakres rob6t zwigzany z wykonaniem poszczegdlnych weztéw wodociggowych wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem ,Schematy
montazowe weztéw wodociggowych” nr 6/TW/S.

Na trasie prowadzonych rob6t wystepujg zblizenia i skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym: istniejgce kable
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody gazowe, sie¢ wod-kan. Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych
przewoddw infrastruktury podziemnej. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia normowe odlegtosci w zakresie odlegtosci
pionowych i poziomych od istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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Prowadzenie rob6t w miejscach strategicznych a zwtaszcza w miejscu przekroczenia ulic nalezy wykona¢ w oparciu o projekt
organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robét.

2.6 Materiaty

2.6.1 Zalozenia materiatowe ogélne

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktéw 5. i 6.2 warunkdw technicznych [5].
Wbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos$¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykaza¢ zrédto ich pochodzenia.

Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.

Jezeli na rysunkach i w dalszej czesci dokumentacji projektowej nie podano inaczej przewody, armatura i urzgdzenia co najmniej
przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym cisnieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa.
Przewodu w gruncie o wytrzymatos$ci nie stabszej niz SDR 17.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatébw z demontazu lub rozbiérki, chyba, ze w szczegdlnych przypadkach zezwala na to
przedmiotowa dokumentacja. Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ Inwestora przed wbudowaniem materiatéw pochodzacych z
rozbiérki lub demontazu.

2.6.2 Zatozenia materiatowe podstawowe

A.Przewody i ksztattki:
sie¢ uktadana metodg wykopu otwartego:
« rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej sztanga (zakres $rednic powyzej fi75);
 ksztattki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.

B.Armatura:

« opasko-nawiertka typu HAWLE HAKU lub réwnowazna,

e zasuwy odcinajace: zeliwo sferoidalne lub réwnowazne, kotnierzowe typu HAWLE lub AVK z przedtuzeniem wrzeciona w
obudowie teleskopowej i teleskopowg skrzynkg uliczng z zeliwa szarego typu HAWLE lub AVK z pokrywg ze stali nad
zakonczeniem wrzeciona;

¢ skrzynki drogowe pod zabudowe przedtuzenia zasuw zeliwne D400;

¢ hydrant ppoz nadziemny wolnoprzelotowy dn80 kotnierzowy wg EN b14399, odporny na zanieczyszczenia i korozje,
mozliwos¢ skrocenia na miejscu budowy, z mozliwoscig odwodnienia, zabezpieczenie w przypadku zatamania;

- zeliwo sferoidalne zewnetrznie i wewnetrznie pokryte powtokg epoksydows,
- typ standard AVK, Hawle, AKWA lub réwnowazny — szczegbétowe wymagania w zestawieniu materiatéw.

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw zgodne z warunkami technicznymi [3]:
e zasypka H4:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych

wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 2;
* obsypka H3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, ré6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

¢ warstwa wyréwnawcza H2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, ré6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

« tawa piaskowa H1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

Tabela nr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30
Tabelanr 2
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
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200<DN<600 | 40 |

D.Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej wyréwnawczej (pod studzienki), zgodne z warunkami technicznymi [3]:
« warstwa podbudowy betonowej wyréwnawczej:
— beton klasy C8/10 (B10).

Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywani wykopu musza spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.
Dodatkowo do zasypki utozonych rur przewodowych w pasach drogowych nalezy zastosowac¢ grunt o nastepujgcych
parametrach:

— stosowac grunt niewysadzinowy,

— zawartos¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

— zawartos¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

— kapilarnos$¢ bierna ponizej 1m,

— wskaznik piaskowy powyzej 35.

2.6.3 Uszczego6towienie wymagan materialowych

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych w zataczniku dotyczgcym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jakg nalezy zamontowa¢ w
ramach ponizszej dokumentaciji. Jezeli przy specyfikacji poszczegdlnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wyzszych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb
wskazanych w zatozeniach ogéinych i podstawowych, obowigzujg wymagania materiatowe ogdine i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowac sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektdéw i urzagdzen. Jezeli wytyczne producenta stawiajg ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzgdzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowac sie do wymagan producenta.

2.7 Wymagania wykonawcze

2.7.1 Wymagania wykonawcze ogélne

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami dostawcy wody [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzadzen i obiektéw wodociggowych..

Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normg [8]. Minimalne wymagania
wymiaréw wykopow zgodne z zatgczonymi rysunkami.

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normg [8] i wytycznymi (np. instrukcjami
stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzagdzen wodociggowych) producenta zastosowanego systemu. Przekroje przez
warstwy wykopdw zgodne z zatgczonymi rysunkami. Jezeli wymagana przez producenta wyrobdw technologia wykonywania
zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokét przewodéw, studzienek i obiektéw wodociggowych
stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu nalezy stosowaé¢ sie do wymagan producenta. Jezeli
producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np. ptyt
odcigzajgcych itp.) nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

O pracach powiadomi¢ dostawce wody najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, ze wymagane sg przez nich inne
terminy i wykonac prace pod jego nadzorem.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét,
chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej ktérych przewody krzyzujg sie z projektowanymi przewodami lub
przebiegajg w poblizu nich na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.

W trakcie wykonywanych prac zapewni¢ dojscia i dojazdy do posesji wykonujgc prace etapami, przechodzac przewodami pod
drogami bezwykopowo (jesli tak przewiduje projekt) lub stosujac ktadki dla pieszych. Jezeli na czas wykonywania budowy z jakis
wzgledow nie jest mozliwe zapewnienie dojazdu do posesji, czas ten nalezy skréci¢ do minimum, umozliwiajgc dojazd w poblize
posesji. W kazdym momencie budynki muszg znajdowac¢ sie w zasiegu dostepu wozdw strazackich lub dziatania czynnych
hydrantéw ppoz sieciowych. Dostep pieszy do posesji nalezy zapewni¢ nieprzerwany.

W ramach prowadzonych robét nalezy:

— oznakowac roboty,

— dostarczy¢ materiaty,

— wykonac prace przygotowawcze, wytyczy¢ trasy,

— wykonywa¢ wykopy wraz z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,
rozwigzania kolizji i itp.,

— przygotowac podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podfoza,

— utozy¢ przewody i obiekty sieci,

— zasypac gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagesci¢ warstwami,

— wykona¢ roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, placéw, terenéw zielonych do stanu niegorszego niz przed
rozpoczeciem prac lub wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektami zwigzanymi,

— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiary.
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2.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe

Montaz przewoddw w gotowym wykopie

Przewdd wodociggowy uktada¢ na gtebokosciach zgodnych z profilem na rysunku na wczesniej wyprofilowanym podtozu.
Przytgcza wykonac¢ jako jeden odcinek bez tgczen w wykopie. Promien giecia i sposéb giecia zgodny z wytycznymi producenta.
Przewody sieci przewodami w sztangach. Zmiany kierunkéw za pomocg gie¢ lub ksztattek zgodnie z rysunkami.

Potaczenia za pomocg zgrzewania doczotowego. W budynku elektrooporowego.

Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na rysunkiem.

Przy uktadaniu przewodéw zachowywaé odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co najmniej takie jakie wskazano
na rysunku przekroju poprzecznego.

Rury uktada¢ w wykopie w taki spos6b aby napisy oznaczajgce typ rur byty skierowane ku gérze wykopu.

Roboty montazowe skoordynowacé z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Osadzenie wtazéw i pokryw studni, studzienek i innych obiektéw wodociggowych

Wiazy i pokrywy osadzac na systemowych zwienczeniach.

Rzedne wtazéw i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzednych projektowych tak aby ostatecznie nawigza¢ do
rzednych terenu istniejacego lub projektowego. W przypadku osadzania wtazéw i pokryw na studniach, studzienkach i innych
obiektach kanalizacyjnych w terenach zielonych rzedna wtazu powinna by¢ o 3-5 cm (max.10 cm) powyzej rzednej terenu.

Typy wtazéw, pokryw i zwienczen zgodnie z rysunkami.

Armatura

Wopiecia przewoddéw wodociggowych w sie¢ realizowane za pomocg opasko-nawiertki wykonywane z zasuwg z przedtuzeniem
wrzeciona do powierzchni gruntu w obudowie teleskopowej. Zachowac¢ pionowos¢ przedtuzenia. Nad zasuwg na powierzchni
terenu montowane skrzynki uliczne. Rzedng skrzynki nawigzywac¢ do rzednej terenu.

Zasuwy odcinajgce z przediuzeniem wrzeciona do powierzchni gruntu w obudowie teleskopowej. Zachowac¢ pionowosc
przedtuzenia. Nad zasuwg na powierzchni terenu zamontowac skrzynke uliczng. Rzedng skrzynki nawigza¢ do rzednej terenu.
Koncoéwka trzpienia wyprowadzona z zasuwy powinna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki.

Zawér odpowietrzajgco-napowietrzajgcy osadzi¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Nad zaworem na powierzchni
terenu zamontowac skrzynke uliczng. Rzedng skrzynki nawigzac¢ do rzednej terenu.

Pod skrzynkami ulicznymi wykonaé pierscien odcigzajacy betonowy z betonu co najmniej C25/30 zbrojony o grubosci 10 cm
i szerokosci pierscienia 15 cm lub z betonu C35/45 (lub mocniejszego) niezbrojonego o grubosci 15 cm, szerokosci réwniez 15
cm, po uprzednim (w obu przypadkach) ubiciu (zageszczeniu) terenu zgodnie z wytycznymi zageszczania w strefie posadowienia
armatury. Pierscien od zewnatrz pomalowacé abizolem.

Opomiarowanie zuzycia wody wodomierzem montowanym w studzience (komorze) wodomierzowej.

Studzienka (komora) wodomierzowa musi spetnia¢ wymagania zgodne z [2] i podane w danych materialowych opracowania.
Musi posiadac¢ stopnie wtazowe i zagtebienie do wypompowywania wody, by¢ szczelna i wentylowana.

W przypadku studzienki niewtazowej konstrukcja studzienki musi posiada¢ rozwigzania umozliwiajgce odczyt danych i
konserwacje armatury z powierzchni terenu (np. poprzez elastyczne tymczasowe uniesienie zestawdédw wodomierzowych w
kierunku wtazu).

Studzienka musi zapewnia¢ ochrone przewoddw wodociggowych i zestawu wodomierzowego przed zamarznieciem.

Studzienki musza by¢ studzienkami szczelnymi.

Bloki oporowe.
Bloki oporowe betonowe lub Zelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45. Bloki zaprze¢ o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt

rodzimy musi by¢ gruntem nos$nym. Jesli rysunki przekrojow przez wykop i strefe studzienki nakazujg wykonanie tawy
wzmacniajacej lub fundamentowej w miejscu osadzenia bloku, blok zaprzeé o tawe wzmacniajgca lub fundamentowsg. Dopuszcza
sie utozenie blokéw oporowych na ptytach prefabrykowanych fundamentowych pod studnie.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tych warunku przestrzen od strony zaparcia bloku oporowego, a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B7/5 przygotowywanym na miejscu grubosci do 10 cm.

Dopuszcza sie, aby przestrzen pomiedzy przednig sciankg bloku oporowego, a zapieranym przewodem wynosita do 10 cm. W
takim przypadku przestrzen pomiedzy przewodem, a przednig $ciankg przewodu zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na
miejscu.

Niedopuszczalna jest bezposrednia stycznos¢ rury z blokiem oporowym lub warstwg zalewanego betonu. Pomiedzy rurg, a
blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosowa¢ warstwe materiatu z foli lub tasmy tworzywowej bgdz dwoéch warstw papy
asfaltowej uniemozliwiajgcych bezposrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwe betonu.

Jezeli blok oporowy ma chroni¢ przed poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku nalezy realizowa¢ o pionowg Sciane
wykopu na kierunku dziatania sity mogacej powodowa¢ odksztaicenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chronic¢
przed pionowym lub innym niz poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku realizowaé¢ o poziomg powierzchnie wykopu.
Realizowanie wykopu przy osadzaniu blokéw oporowych zgodnie z wytycznymi rob6t ziemnych.

Wymiary blokéw zgodne z rysunkami.

Za zaslepieniem rury blok oporowy o przekroju na kierunku dziatania sity 30x30cm i grubosci 25 cm.
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Podczas zasypywania warstw wykopu zwréci¢ uwage aby nie powstawaty pod armaturg pustki powietrzne i przestrzenie te byty
odpowiednio dogeszczone.

Oznakowania
Armature zabudowang na rurociggach oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi z opisanym domiarem zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki montowac¢ na najblizszych obiektach lub na stupkach z rury stalowej o Srednicy 50mm na wysokosci 2 m nad terenem.

Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptuka¢ czystg wodg z predkoscig 1,5 m/s gwarantujgcy
wyptukanie wszystkich nieczystosci. Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Badania
powinny by¢ przeprowadzone przez terenowg stacje Sanepid-u. Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw systemow i
urzgdzen.

Przewody uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, w wyjgtkowych sytuacjach przewody PE dopuszcza sie do uktadania i
zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C, ale nie nizszej niz dopuszcza producent systemu.

Przed zakonczeniem dnia pracy lub zejsciem z budowy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczy¢ na czas budowy przed zniszczeniem, odksztatceniem, utratg szczelnosci itp.
wskutek trwajgcych prac budowlanych.

W sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach watpliwych kierowa¢ sie warunkami technicznymi [3].

2.7.3 Wymagania wykonawcze rob6t ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.

Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowa i chodnikowa.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie mniejszej od tej jakiej wymaga
wiasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej —
recznie do gtebokosci zgodnej z profilami podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym
kanatem.

Wykop do gérnej krawedzi bloku oporowego realizowaé¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do rzednej spodu bloku pogtebia¢
recznie tuz przed utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co najmniej zgodne z
[8].

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego. Dopuszcza sie
wykonanie wykopow bez deskowania o $cianach ukosowanych zgodnych z [8], przy czym bezwzglednie nalezy szalowaé¢ kazdg
$ciane wykopu od strony jezdni, chodnikéw, budynkéw i obie $ciany wykopdéw wykonywanych w jezdniach i chodnikach, aby
unikng¢ klina odtamu z tych powierzchni. Przy duzym natezeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniac.

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie uktada¢ sukcesywnie i niezwtocznie po wybraniu kazdej
kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwac réwniez sukcesywnie po zasypaniu i
zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej 20 cm.

W przypadku zblizen krawedzi podtuznej wykopu na odlegtos¢ mniejszg niz 2 m do budynkéw, liczac od blizszej krawedzi
wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentédw budynku bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku
dodatkowo wzmacniane celem przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie uktada¢ sukcesywnie i niezwtocznie po wybraniu
kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwaé réwniez sukcesywnie po
zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej 20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczace zabezpieczenia budynkéw, jezdni i chodnikbw odnoszg sie réwniez do sieci infrastruktury podziemnej
biegnacych réwnolegle do prowadzonego wykopdw odlegtosci do 2 m. Nalezy wéwczas zabezpieczy¢ wykop od strony
przebiegajacych istniejacych przewodéw w sposéb podany powyzej, zapobiegajac usuwaniu sie warstw gruntu pod biegngcymi
przewodami.

O sposobie prowadzenia robét ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia wykopoéw decyduje kierownik
budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Jesli warunki lokalne na to pozwalajg grunt wydobyty z wykopu, a przewidziany do ponownego wykorzystania sktadowa¢ w
obrebie budowy wg zasad podanych w normie [8], pozostaty grunt natychmiast wywozic z terenu budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa wszystkich budynkéw i nawierzchni w poblizu prowadzonych
prac.

Zasypywanie wykopéw wzdtuz przewodu

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

tawa piaskowa H1 grubosci 10cm zageszczona mechanicznie do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora.
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Warstwy wyréwnawczej H2 nie zageszcza¢. Rozgarngé rowno z wymaganym spadkiem warstwami 5 cm, do maksymalnie 15cm.
Pod kielichami wykonywac¢ zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Obsypka H3 grubosci co najmniej 30 cm i na wysoko$¢ minimum 20 cm ponad wierzch rury zageszczana recznie warstwami nie
wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka H4 zageszczana mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 25 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie
97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegtosci co najmniej 1m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie zageszczenie zasypki H4
uzyskujac wspotczynnik Proctora na poziomie 85 % standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywac¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku, gdy przewod wodociggowy bez preizolacji utozony jest powyzej gtebokosci hy, liczac do jego goérnej krawedzi,
podanej w danych technicznych, warstwe zasypki nalezy wypetni¢ na tych odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego
dopuszczonego do stosowania w budownictwie lub keramzytem. Granulacja powinny spetnia¢ wytyczne jakie podano w
podpunkcie dotyczacym wymagan materiatowych podstawowych. Sposéb zageszczenia jak dla zasypki. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie ocieplenie przewodoéw styropianem.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie, przestrzen uzupetni¢ materiatem i w sposéb jak
dla tawy wzmacniajgce;.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiadkg metalowg. Tasme ostrzegawczg
wprowadzi¢ na sciany budynkéw lub do komér.

Zasypywanie wykopdw w strefie armatury i urzgdzen posadowionych w gruncie

Strefa armatury i urzadzen obejmuje pas szerokosci 30 cm wokét armatury lub urzadzenia, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod armaturg i urzagdzeniem o grubosci co najmniej 10 cm.

W strefie urzadzen i armatury obowigzujg te same zasady wykonawcze, jak dla wykopéw zasypywanych wzdtuz przewodu, przy
czym warstwe podsypki dolnej pod urzadzeniem lub armaturg zageszcza¢é mechanicznie do uzyskania wspoétczynnika na
poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Przy zageszczaniu strefy odwodnienia hydrantu zwréci¢ uwage na drozno$é odwodnienia urzadzenia.

Uwaga: grunt do zasypania i sposéb uktadania warstw wybra¢ ostatecznie zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanej
armatury.

Oznakowanie montowanych przewodéw

Nad wierzchem rur przewodowych (lub ostonowych wykonywanych wykopem otwartym) na wysokosci ok. 30cm uktadaé tasme
ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiadkg metalowg. Tasma powinna zachodzi¢ na $ciany budynkéw i obiektéw
wodociggowych.

tawy wzmacniajgce

tawe wzmacniajgcg wykonac stabilizujgc cementem i zagesci¢ mechanicznie do wspoiczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Przed utozeniem fawy w wykopie cement z materiatem sypkim wymieszaé
doprowadzajgc do wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancja. Po otrzymaniu
wilgotnosci optymalnej niezwtocznie uktada¢ w wykopie.

Dodatkowe wzmocnienia gruntu

W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych prac natrafi sie na grunty o stabszej nos$nosci niz zawiera dokumentacja
geotechniczna lub na grunty stabonosne nalezy podbudowe dostosowac na klasy nosnosci gruntu (np. poprzez wykonanie tawy
betonowej lub stabilizowania gruntu cementem) pod przewodami lub obiektami gwarantujgcymi im stabilnosé. Decyzje o
sposobie wzmocnienia gruntu podejmuje kierownik budowy w konsultacji z przedstawicielem inwestora. Prace to mozna
zakwalifikowac jako roboty dodatkowe nie mogace sie wczesniej przewidzieé.

Odtworzenia nawierzchni ulic, chodnikéw i placow.

Istniejace tereny ulicy, chodnikéw, placéw i innych powierzchni utwardzonych przywréci¢ do stanu pierwotnego, co najmniej nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac. Tereny utwardzone odtworzy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej branzy budowlano-
drogowej i wytycznymi wiascicieli terenu i dokona¢ odbioru przez wiasciciela terenu. O pracach odtworzeniowych przy
nawierzchniach drogowych poinformowac¢ wtasciciela terenu na co najmniej 7 dni przed datg rozpoczecia prac, chyba, ze
uzgodnienia z nim méwig inaczej.

Tam gdzie projektowane sg nowe nawierzchnie lub nowe ciggi ulic, chodnikéw i placéw prace wykona¢ zgodnie z czescig
konstrukcyjng drogowg opracowania i nie wchodzg one w zakres tego rozdziatu.

Tam gdzie wykonuje sie warstwe konstrukcyjng nawierzchni zasypke gtéwng 2 wzdtuz przewodu wykona¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej, natomiast przy osadzaniu studni, studzienek i innych obiektéw stosowa¢ sie do wytycznych montazu wtazéw w
strefie konstrukcyjnej drogowej o odpowiedniej nosnosci.

Ochrona $rodowiska.

Podczas prac stosowac sie do przepiséw o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne
jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywaé materiatami ochronnymi do
wysokosci zasiegu pracy sprzetu.
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Ewentualne odkryte systemy korzeniowe, na czas odkrycia, powinny by¢ zraszane wodg, okryte np. darning, a czas prac w takim
przypadku powinien by¢ skrécony do niezbednego minimum i natychmiast po zakonczeniu wykop w tym miejscu zasypywany.

W przypadku zblizania sie do drzew kierownik budowy powinien podja¢ decyzje czy i w jaki sposob nalezy zabezpieczy¢ przed
przechytem lub przewréceniem sie drzewa np. stosujac podpory, odciggi itp.

Krzewy i drzewa bedace na trasie wykopoéw lub mogace kolidowaé¢ z pracami nalezy na czas budowy tymczasowo przesadzic i
zapewni¢ przez ten czas ich pielegnacje. Stosowac sie do uzgodnien z wiascicielem terenu i odpowiednimi organami.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej gdzie ona wystepuje. Glebe nalezy sktadowa¢ oddzielnie, a
po zakonczeniu rob6t uzy¢ jg do formowania terenu, jako warstwy wierzchniej

Roboty nalezy zorganizowac¢ i prowadzi¢ tak, aby czas, w jakim odstoniety grunt narazony bedzie na erozje wiatrowa, byt jak
najkrotszy.

Odtworzenia terenéw zielonych

Krzewy kolidujgce z prowadzonymi pracami, a nie przeznaczone do wycinki, nalezy na czas budowy przesadzi¢ tymczasowo,
zabezpieczy¢ i pielegnowac¢ w neutralnym miejscu, a po skonczonych pracach przesadzi¢ na dotychczasowe miejsce lub, jesli z
przyczyn obiektywnych jest to niemozliwe, w nowe miejsce wskazane przez witasciciela terenu. W przypadku gdy krzewy ulegng
zniszczeniu nalezy dokona¢ nowych nasadzen.

Istniejace tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wierzchnig warstwe odtworzy¢ warstwag ziemi urodzajnej
wczesniej zdjetej znad wykopu i przechowywanej oddzielnie. Przy zasypywaniu wykopu w terenie zielonym nad wykopem nalezy
pozostawi¢ niewielkg skarpe celem p6zniejszego samoistnego dogeszczenia i zréwnania sie z istniejgcym terenem.

Po zasypaniu wykopu na terenie zasiac trawe.

Zapewni¢ pielegnacje zasianych trawnikow i posadzonych drzew i krzewéw, w tym podlewanie przez okres co najmniej
pierwszych trzech miesiecy, chyba ze uzgodnienia z wtascicielem terenu okres ten wydtuzajg.

Obiekty matej architektury

Obiekty matej architektury (np. tablice, tawki itp.) kolidujgce z prowadzonymi pracami nalezy na czas budowy zdemontowac i
zabezpieczy¢, a nastepnie zabudowacé w sposdb niegorszy na dotychczasowych miejscach lub, jesli z przyczyn niezaleznych, nie
jest to mozliwe, w nowym uzgodnionym z wtascicielem terenu miejscu.

Odwodnienia wykopdéw

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw rodzimych (sciany i dna wykopu oraz gruntdw przewidzianych do zasypania
wykopu).

Przy gruntach wrazliwych na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wodd
opadowych. W przypadku naptywu wéd gruntowych wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu
odwodnienia wykopdéw. Proponuje sie wykonanie wzdiuz wykopu na jego dnie, kanatu do zbierania wody z wykopu z
miejscowymi zagtebieniami (tzw. rzgpi), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone zostang pompy zatapialne do
wypompowania zebranej wody na teren przylegty do miejscowych ciekéw i rowdéw melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu
stosownych zezwolen i decyzji. Kanat wykona¢ ze spadkiem w kierunku zagtebien i wypetni¢é materiatem podanym w
podrozdziale dotyczagcym wymagan materiatowych podstawowych.

W przypadku intensywnych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych wykopy, szczegdlnie ich $ciany nalezy chroni¢ np.
plandekami przed rozmigkczeniem i utratg statecznosci.

Po kazdych intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych sprawdzaé¢ stateczno$¢ deskowan i skarp wykopéw.

Zabezpieczenie odkrytych instalacii; kolizje

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie z dokumentacja techniczng oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie
do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykonaé¢ oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robot.

O pracach powiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiegu rob6t i na trasie prowadzenia
projektowanych przewoddw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.
W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejgcymi prace ziemne prowadzi¢ recznie (w odlegtosci 2 m).
Wykopy w terenie silnie zageszczonym kolizjami oraz w odcinkach na ktérych nastepuje zblizenie wzdtuzne (w odlegtosci do 2 m)
z przewodami istniejgcymi prace prowadzi¢ wytacznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej
wymaga aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub zblizen z jego
infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez niego odlegto$¢ robdt recznych. Zaleca sie,
szczegolnie przy przewiertach i przeciskach (jesli wystepuja), przed przystgpieniem do robét ziemnych wiasciwych wykonywaé w
ramach prac przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen wzdtuznych. Po
potwierdzeniu kolizji przystgpi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalaciji.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi witascicieli
infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia i przewody przed zniszczeniem. Stosowac
podwieszenia i podparcia istniejgcych przewodéw w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadkach kolizji z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy ochronne na przewodach.

O kolizjach i zblizeniach informowaé¢ witascicieli przewodow, urzadzen i obiektéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej i prace
prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasnia¢ je na biezgco z
wiascicielami infrastruktury.
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W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdtuznych z istniejgcymi kablami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, Swiattowodowymi,
telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur AROTA fi160, fi110 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napiecia
(minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m
poza skrajnie zewnetrznych projektowanych przewodéw. Kolizje przewoddw elektrycznych, elektroenergetycznych i
$wiattowodowych nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz warunkami indywidualnymi dla
zadania z wiascicielem przewodow.

Kolizje i zblizenia z przewodami telekomunikacyjnymi rozwigzywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 roku (Dz. U. nr 219, poz.1864 z pdzniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania z
wiascicielem przewoddw.

Kolizje i zblizenia z przewodami gazowymi nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-91/M-34591 i Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r.( Dz.U. nr 0, poz. 640 z p6zniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania
z wiascicielem przewodow.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych kolidujgcych z projektowanymi
przewodami oraz rzeczywiste przesuniecia (pionowe i poziome) zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras
umieszczonych na mapie wynikajgcych z niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystapienia przewoddw
utozonych po dacie wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do rob6t powinno sie zaktualizowa¢ informacje na
temat wystepujacej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych przewodéw decyduje kierownik
budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed przystgpieniem do robét odpowiada
kierownik budowy.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed upadkami i przypadkowym dostepem os6b nieupowaznionych. W razie koniecznosci oswietla¢
wykopy przez noc lub stosowa¢ sygnalizacje swieting.

Stosowaé przenosne, obwodowe wygrodzenia wykopoéw zamykanymi systemowymi elementami ogrodzeniowymi (np. ramy
stalowe z siatkg lub poprzecznymi pretami o wysokosci 1,5m do 2,1 m), atestowane systemowe ktadki dla pieszych z barierkami i
drabiny dla pracownikéw (wg zasad normy [8]) oraz stosowa¢ odpowiednie tablice informacyjne zgodne z przepisami bhp.

W pasie drogowym petne zabezpieczenie wykopu (od nacisku pojazdéw) na okoliczno$é ruchu pieszego i kotowego.

Ochrona przed pytem i hatasem

W celu minimalizacji ucigzliwosci przy prowadzeniu prac ziemnych zwigzanych z okresowym, podczas prowadzenia budowy,
wzrostem stezen pytu w przypadku wystgpienia warunkéw powodujgcych znaczne przesuszenie poditoza nalezy okresowo
zraszac podtoze.

Poniewaz wielko$¢ emisji pytu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni odstonietego terenu i rzezby terenu
za kazdym razem przeciwdziatanie znacznemu rozprzestrzenianiu sie pytu dostosowac w zaleznosci do panujacych warunkéw.
Hatas, ktérego zrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego bedzie miat zasieg lokalny, charakteryzowa¢ sie bedzie niskim
natezeniem. W celu zminimalizowania tych ucigzliwosci nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac hatasliwych takich jak praca
mtotami pneumatycznymi czy wibratorami tylko w porze dziennej, ograniczy¢ do minimum prace tych urzadzen, o chwilowych
niedogodnosciach nalezy uprzedzi¢ osoby ktére bedg narazone na ich wptyw.

2.8 Proéby i odbiory

Préby i odbiory sieci i przytaczy wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi dostawcy wody [4]
i wytycznymi producenta systemu.

Procedure préby cisnieniowej przeprowadzi¢ w oparciu o postanowienia normy PN-81/B-10725 ,Przewody zewnetrzne,
wymagania i badania przy odbiorze,,.

Z uwagi na lepkosprezyste wtasciwosci uzytego materiatu (PEHD) do budowy sieci, polegajace na petzaniu termoplastycznym
pod wptywem naprezen wywotanych cisnieniem wody w rurociggu, zaleca sie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng w oparciu o
norme prEN 805:1996 uwzgledniajgca wtasciwosci materiatow wykonanych z PE.

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy wody zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Odbiorowi powinny by¢ podlega¢ uszczelki i inne uszczelnienia w studniach i innych obiektach wodociggowych pod wzgledem
poprawnosci doboru materiatow.

Zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi przez dostawce wody.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatow przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$é z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytgczy.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

Odchytki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3].

Préba cisnieniowa wg PN normy PN-81/B-10725 ,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze,,.
Po utozeniu rur w wykopie i wykonaniu potaczen instalacyjnych wykonaé préby szczelnosci normowymi odcinkami na cisnienie
prébne 1,0MPa.
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Nalezy zachowaé nastepujace podstawowe zasady wykonania proby szczelnosci:

- odcinki zakwalifikowane jako gotowe do préby szczelnosci nie powinny by¢ diuzsze niz 300m,

- armatura oraz ksztattki potgczeniowe podczas proby musza by¢ widoczne,

- proste odcinki pomiedzy potgczeniami instalacyjnymi powinny by¢ przysypane, a préba szczelno$ci moze by¢ przeprowadzona
najwczesniej po 48 godzinach po zasypaniu,

- temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz 20st. C,

- przystgpienie do proby moze nastapi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu oraz po sprawdzeniu wzrokowym potgczen
rurociggu i armatury,

- czas na jaki powinien by¢ rurocigg poddany prébie szczelnosci powinien byé zgodny z w/w normg jednak nie diuzszy niz 24
godziny,

- ci$nienie po zakonczeniu préby nalezy zmniejsza¢ powoli, bez nagtych zmian ci$nienia,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli i musi nastgpi¢ w najnizszym punkcie rurociggu, a jego odpowietrzenie
poprzez uzbrojenie sieci w hydranty lub odpowietrzenia umieszczone w najwyzszych punktach sieci,

- w celu ustabilizowania ci$nieh panujacych po napetnieniu rurociggu nalezy pozostawic rurocigg na kilka godzin,

- po prébie nalezy catkowicie opr6znic¢ rurociag z wody,

- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci wykonac obsypke i zasypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowg do wysokosci min.
20cm ponad ich wierzch.

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy poddac ptukaniu oraz dezynfekcji.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed przekazaniem odcinkéw sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujace czynnosci technologiczne
zwigzane z ptukaniem i dezynfekcja:

- ptukanie wstepne — zuzycie w wody réwne 10 — krotnej objetosci odcinka rurociggu,

- dezynfekcja wtasciwa — zuzycie wody réwne 3 — krotnej objetosci odcinka rurociggu,

- ptukanie wtérne — zuzycie wody réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociagu.

Ptukanie wstepne przeprowadza sie w celu zapewnienia wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy starannym
uktadaniu rur tzn. zwracanie uwagi na montaz rur bez zanieczyszczen z zewnatrz, mozna znacznie ograniczy¢ czas ptukania
wstepnego co oznacza oszczednos¢ znacznych ilosci wody. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie
wody przezroczystej, bez widocznych zanieczyszczen. Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania wstepnego réwne 10 — krotnej
objetosci odcinka rurociggu.

Dezynfekcija wtasciwa przeprowadza sie jg w celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych z rurociagu.
Zatozono dezynfekcjg za pomocg podchlorynu sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni ustawionej w rejonie wezta
wigczeniowego. Chlorownie wyposazy¢ w jeden chlorator C-53 a dawka chloru powinna wynosi¢ 50mgCl/md.

Po czasie reakcji wynoszacym 24 godziny obecnos¢ chloru powinna wynosi¢ 30mgCl/dme. Chcgc otrzymac jak najkrotszy czas
napetniania rurociggu wodg nadchlorowang przyjeto maksymalng wydajnos¢ chloratora oraz stosowanie 3% roztworu
podchlorynu sodu.

Handlowy podchloryn sodu posiada stezenie 14,5% wolnego chloru.

Przyjeto nastepujacy schemat dezynfekcji:

-dwukrotne napetnienie rurociggu wodg nadchlorowang i opréznianie,

- napetnianie rurociggu wodg nadchlorowana, przetrzymywanie przez okres 24 godzin i opréznianie.

Kontrola ilosci wody podawanej do sieci w tej fazie dezynfekcji jak w przypadku ptukania.

Woda po dezynfekcji musi by¢ poddana dechloracji.

Woda po procesie dezynfekciji zawiera wolny chlor i nie moze by¢ odprowadzana bezposrednio do kanalizacji. W zwigzku z tym
nalezy przeprowadzi¢ proces dechloracji pozostatego w wodzie chloru za pomocg wolnego tiosiarczanu sodu NazS;03x5H.0O w
postaci 10% roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Roztwér 10% tiosiarczanu sodu nalezy
przygotowa¢ w czasie napetniania rurociggu woda z chlorem, poprzez wsypanie do zbiornika zarobowego 1kg tiosiarczanu i
zalanie go 10dm?® wody.

Dawkowanie roztworu tiosiarczanu nalezy rozpoczg¢ z chwilg zrzutu wody.

Podczas prowadzenia procesu nalezy sprawdzac stezenie wolnego chloru w wodzie i korygowa¢ dawke tiosiarczanu. Stezenie to
kontrolowa¢ w studni do ktérej przewiduje sie odprowadzanie wody zdechlorowane;j.

Ptukanie wtérne nalezy wykonac po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki dezynfekujgce w rurociggu. Przyjmuje sie zuzycie wody
do ptukania wtérnego roéwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociggu.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce
wskazane przez Inwestora powinien podja¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem
inwestora.

2.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepiséw zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma [7].
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2.10 Wytyczne dla innych branz
Odtworzenia dokonywaé zgodnie ze stanem zastanym wg sztuki budowlanej i wytycznych wtascicieli gruntu.
Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopdéw i przekopéw wykonanych w pasie drogi gminnej mozna wykona¢ tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz witasciwej
nos$nosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.
Prowadzenie robdt w miejscach strategicznych paséw drogowych wykona¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego na czas prowadzenia robét.
INFORMACJA OPERATORA SIECI GAZOWEJ
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji prac ziemnych, oprécz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat
gazu, podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzone dodatkowymi kosztami z tytutu:

a. odszkodowan wynikajgcych z zagrozenia bezpieczenstwa mieszkancéw, w efekcie pozaru lub wybuchu gazu

spowodowanego uszkodzeniem gazociggow,
b. odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu.

2.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w_terenie i zlozenia oferty oraz sporzgdzenia
kalkulacji cenowej kosztéw robét zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca okresla
indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopien skomplikowania, trudnosci oraz fazy robét przygotowawczych, posrednich, a
takze konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujetego w niniejszej dokumentacii.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ ponadto:

- zapewnienie kierowania robotami,

- sporzadzenie projektu odwodnienia wykopdéw, w przypadku naptywu wod gruntowych oraz projektu deskowania wykopu,

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i Zzelbetowych wykonywanych na budowie i wg
niej przeprowadzenie wszelkich prac,

- sporzadzenie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu jesli nie dysponuje nimi Inwestor,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete w tym inwentaryzacji powykonawczej robét.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora i odbiorcy Sciekéw. Uzyte nazwy producentéw i typéw urzgdzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikie z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidiowego
zastosowania systemédw, materiatéw i urzgdzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

2.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001;

[4] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

[8] PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;
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[14]
[15]

[16]

[17]
[18]
[19]

[20]
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PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do Normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001.;

,LOpinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

nie dotyczy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami,
ustawa posiada tekst jednolity);

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég przeciwpozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

3.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w stadium projektu budowlanego,
element: projekt techniczno-wykonawczy w ulicach: Stefana Banacha i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierajacej $cieki szare i czarne
pochodzenia socjalno-bytowego z budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Stefana Banacha w Zgorzelcu (59-900).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktada sie z dwéch odcinkéw. Granicg opracowania pierwszego odcinka jest wpigcie w
projektowana ttocznie $ciekdw oznaczong jako Tk i projektowana studnia S05, a drugiego wpiecie w istniejacg studnie
kanalizacyjng SOi i wpiecie w projektowang studnie rozprezng SR.

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na dziatkach nr: 15/3, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec,
TERYT 022502_1.

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

3.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

3.3  Stan istniejacy

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci kanalizacyjnej. Najblizsza istniejgca studnia kanalizacyjna nalezaca do
Inwestora w ulicy Jana Sniadeckiego tj. PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. Studnia ta oznaczona na rysunku jako S01i.

Teren ulicy opada w kierunku dziatki 14/1 w zwigzku z tym nie ma mozliwosci transportowania $ciekéw sanitarnych wzdtuz ulicy
Banacha w kierunku istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnie szutrowg przechodzaca w droge gruntowa. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i
Jana Sniadeckiego sg o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Wiascicielem wszystkich dziatki na ktérych projektowana jest sie¢ jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Teren jest lekko uzbrojony w sieé¢ infrastruktury podziemnej. W poblizu wg odrebnego opracowania projektowana jest sie¢
gazowa.

3.4 Rozwiazania projektowe ogdlne

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegélnionymi na
koncu rozdziatu, do grawitacyjnego odprowadzania z budynku sciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnaca w gruncie wzdtuz pasa ulicy Stefana Banacha.

Projektowany odcinek sieci wychodzacy od studni rozpreznej SR nalezy wpig¢ do istniejacej studni S0i, a projektowang sie¢ od
studnio S05 do projektowanej ttoczni sciekéw sanitarnych Tt.

Z ttoczni Scieki beda transportowane cisnieniowo projektowanym cisnieniowym rurociggiem do projektowanej studni rozpreznej
SR. Od studni rozpreznej SR sScieki beda sptywaly zaprojektowanym odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejacej
studni SOi zabudowanej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna ze studnig S0i w ktorg nalezy zrealizowaé wpiecie jest wtasnos$cig Inwestora.

Prace nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego.

Na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskano zezwolenia wiasciciela terenu.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
jednak zachowano wszystkie niezbedne odlegtosci poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zblizen
nadmiernych zastosowano normowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wtasciwe wykonanie robot.

Utozenie przewoddéw w pasie drogowym

Projektowana sie¢ przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, ktérej zarzadcg jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [20] przewody niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego mozna lokalizowa¢ w pasie drogowym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgoda
wtasciwego zarzadcy drogi, wydang w postaci decyzji administracyjnej. Poniewaz zaistniat szczegélnie uzasadniony przypadek
na lokalizacje niezwigzanych z drogg przewodéw kanalizacyjnych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w
ulicy Jana Sniadeckiego) uzyskano na ich lokalizacje zgode zarzadcy i wtasciciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci
decyzji administracyjnej z dnia 16.08.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) kt6rg zatgczono do opracowania wraz z uzasadnieniem
zarzadcy.

W Swietle rozporzadzenia [19] (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwigzane z droga nie naruszg elementéw
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technicznych drogi oraz nie przyczyniag sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi oraz nie wptyng negatywnie na system korzeniowy drzew.

W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Sniadeckiego projektowane przewody s3g zlokalizowane pod jezdnig na terenie
zabudowy z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [20] na utozenie przewodoéw w
jezdni lub poza jezdnig istniejgca lub docelowg klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach
wewnetrznych na terenie zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez
wiasciwego ministra.

Na drugiej dzialce tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) przewody przebiegaja w drogach wewnetrznych nalezgcych do Burmistrza
Miasta Zgorzelec w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie przewoddw w tych ulicach uzyskano
Zezwolenie Burmistrza z dnia 14.03.2022 roku (W1.7230.3.14..2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane pod jezdnig drogi wewnetrznej na terenie zabudowy z uwagi
na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [20] na utozenie przewoddéw w jezdni lub poza jezdnig
istniejacg lub docelowa klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach wewnetrznych na terenie
zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

3.4.1 Dane techniczne

. strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) he= 1,2 m;
= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewoddéw kanalizacji sanitarnej L= 103,84 mb;

= Srednice zaprojektowanych przewodéw dz200.

3.4.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [16]:

= gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

= warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

= wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

= kategoria gruntu: lll i 1V;

= nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

= stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, potzwarty.

Przyjeto | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [16].
3.5 Uszczegotowienie rozwigzan projektowych

3.5.1 Roboty ziemne

Kanalizacja sanitarna utozona w gruncie metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami
i obsypkami.

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne (komora ttoczni) montowane metodg wykopu otwartego szczelnie
oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Po wykonaniu prac montazowych wykopy liniowe i punktowe pod studzienki i komore ttoczni zasypane zgodnie z rysunkiem
przedstawiajgcym przekréj poprzeczny przez wykop.

Rzedne utozenia przewodoéw i studzienek w gruncie przedstawiajg rysunki. Ostatecznie rzednymi wiazéw nawigza¢ do rzednych
odtwarzanego terenu.

Przy wykopach otwartych liniowych petna wymiana gruntu w_strefie konstrukcyjnej przewodu (warstwy H1, H2, H3). Do
wykonania warstwy H4 przykrycia przewodu dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu. Grunt
rodzimy wykorzystany do wykonania warstwy H4 musi spetniaé wymagania podane w podrozdziale ,zatozenia materiatowe”
podpunkt 3.6.2.C niniejszego rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go
zastgpi¢ materiatem dowozonym spetniajgcym wymagania.

Przy wykopach punktowych pod studnie petna wymiana gruntu.

Zakiada sie, ze do okoto 50% gruntéw wydobytych z wykopu, nie liczgc humusu, bedzie mozna wykorzysta¢ do ponownego
wbudowania w wykop w warstwie H4.

W wykopach otwartych rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo - zwirowej grubosci 10cm (H1) i warstwie
wyréwnawczej (H2) na projektowanej gtebokosci zgodnie wymogami projektowymi.

Po pozytywnej probie szczelnosci wykona¢ obsypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowg (H3) grubosci 30cm ale
minimum 20cm ponad ich wierzch zageszczajac recznie - pozostatg czes¢ zasypki (H4) wykona¢ mechanicznie gruntem
pozbawionym kamieni i gruzu. 30 cm nad rurg utozy¢ na catej diugosci ostrzegawczg tasme koloru brgzowego z wkiadkg
aluminiows.
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Studnie i inne obiekty kanalizacyjne uktada¢ na podsypce grubosci co najmniej 20cm.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko smieci lub
na budowe przyjmujgca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.

Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie liniowym i pod komory technologiczne,
stosujgc wypompowywanie wody z wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystgpienia takiego zjawiska
bezwzglednie nalezy, po osuszeniu, grunt przemarzniety, nawodniony lub uplastyczniony zastagpi¢ gruntem niewysadzinowym.

W otworach badawczych geologicznych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Niemniej nie wyklucza sie pojawienia
okresowego wody gruntowej. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ state odwodnienie wykopu z wéd gruntowych, jesli
sie pojawig, i opadowych z zabezpieczeniem scian wykopu i warstw podtoza przed uplastycznieniem, stosujac np. kanat zbiorczy
w dnie wykopu zakonczony miejscowymi zagtebieniami (tzw. rzgpiami pompy), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone
zostang pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody np. do cystern lub teren przylegty za zgoda witasciciela. W
przypadku okresowego wiekszego naptywu wod w gestii Wykonawcy jest zastosowanie innych zgodnych z przepisami metod
odwodnienia wykopu (np. igtofiltry).

Wszystkie przegtebienia wykopu ponizej wymaganych rzednych nalezy uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Po zasypaniu wykopdw teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejacego w jakosci nie gorszej niz przed rozpoczeciem prac.

3.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

Wszystkie nawierzchnie ktére ulegty naruszeniu wskutek robét zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania nalezy odtworzy¢ co
najmniej do stanu pierwotnego.

Po wykopach prowadzonych w poprzek i wzdtuz jezdni nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze
zwiekszeniem powierzchni o okoto 15% poza krawedz wykopu.

Odtworzenia nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych (ptyty chodnikowe, kostki betonowe, krawezniki itp.) wykonywane
materiatem pozyskanym z rozbiérki uzupetnianym nowymi elementami w przypadku elementdéw zniszczonych. Wzorem i fakturag
nawigza¢ do istniejgcych nawierzchni do stanu sprzed rozbiorki. Do wbudowania mozna uzywaé tylko materiatéw
petnowartosciowych.

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w catosci z materiatéw nowych.

Prace odtworzeniowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wtascicieli terenu i zarzadcow drog.

Odtworzenie nawierzchni w_miejscu_wykopoéw i przekopéw wykonanych w pasach drogowych mozna wykonac tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz wtasciwej
nosnosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny spetniajgcy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

Po skonczonych pracach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wszystkie oznaczenia ruchu drogowego poziome i pionowe
ktére ulegty zniszczeniu lub czasowemu demontazowi.

Zaleca sie aby przed rozpoczeciem prac sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni.

3.5.2 Roboty montazowe

Projektuje sie wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur dz200, PVC-U, SDR34, SN8 taczonych na wcisk (wpust) za
pomocg uszczelek wargowych.

Sie¢ wykonana w technologii wbudowania rur przewodowych w odpowiednio przygotowanym i obustronnie zabezpieczonym
szalunkiem wykopie otwartym. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 5/TW/S.

Zmiany kierunkéw i wigczenia przykanalikébw lub odgatezien za pomoca studzienek kanalizacyjnych betonowych witazowych
fi1200.

Nalezy wbudowac¢ studnie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke elastomerowg dla wyeliminowania niekontrolowanego
doptywu wdd podskérnych i gruntowych np. firmy BEWA lub innego producenta o poréwnywalnej lub lepszej jakosci.

Wigczenia w prefabrykowane kinety projektowanych studni betonowych dokonywane bezposrednio w gotowe prefabrykowane
odejscia odcinkiem prostym.

Projektowang kanalizacje nalezy witaczy¢ do istniejacej kanalizacji w projektowanej ttoczni Tk oraz do istniejacej studni SO1i
zabudowanej na istniejgcym rurociagu kanalizacyjnym.

Rury przewodowe uktada¢ na rzednych zgodnie z rysunkiem 3/TW/S. Przewody utozone na gtebokosci ponizej hx podanej w
danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montazowych wykona¢ proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1610.

Po pozytywnej probie szczelnosci przystgpi¢ do zasypywania wykopu zgodnie z warunkami podanymi powyzej w podrozdziale
dotyczacymi robét ziemnych.

3.6 Materiaty

3.6.1 Zalozenia materiatowe ogélne

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktu 6. warunkéw technicznych [5].

Wbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos$¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykaza¢ zrédto ich pochodzenia.

Przewody, armatura i urzgdzenia majace stycznos¢ ze sciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie $ciekéw socjalno-bytowych,
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- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C.

Przewody w gruncie o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN 8. W budynku nie mniejszej niz SN4.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatébw z demontazu lub rozbiérki, chyba, ze w szczegdlnych przypadkach zezwala na to
przedmiotowa dokumentacja. Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ Inwestora przed wbudowaniem materiatéw pochodzacych z
rozbiérki lub demontazu.

3.6.2 Zatozenia materiatowe podstawowe

A.Przewody i ksztattki:
« rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) lite kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg wg PN-EN 1401:1999;
« ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg wg PN-EN 1401:1999;

B.Obiekty kanalizacyjne:
« studnie kanalizacyjne wtazowe betonowe w kregach z prefabrykowanymi kinetami wg PN-EN 1917:

— beton klasy C35/45 wodoszczelny W6, mrozoodporny F50, nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%, szerokos$¢ rozwarcia rys
0,1mm, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton, takze w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,

— cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

— stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywajacej stopien nie mniejszej od 5 kN; zalecane w
jaskrawym kolorze, montaz fabryczny wg PN-EN 1917,

— kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999,

— potaczenia elementédw studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

— pozostate wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752;

« zwienczenia D400 studni kanalizacyjnych betonowych:

— typ przejazdowy wg PN-EN 124:2000 z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym prefabrykowanym z betonu co najmniej
C25/30, F150, W8 i plyta zelbetowg prefabrykowang ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzen klasy D400 i
pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

— wiaz (pokrywa) okragty klasy D400 o przeswicie fi600, zeliwny odlewany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, / (z
ryglami lub Srubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajgcg przed obrotem i $cieciem $rub lub rygli wg PN-EN
124:2000, z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku wtazu z rama, gtebokos$¢ osadzenia w ramie nie mniej niz 50mm
(wg PN-EN 124:2000), wyposazony we wktadke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w przypadku stosowania wtazow
z wypetnieniem betonowym wypetnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku stosowania wlazéw
wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

—rama (korpus): okragta, zeliwna odlewana z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 150mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnig styku ramy z wtazem wg PN-EN 124:2000;

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw zgodne z warunkami technicznymi [3]:
e zasypka H4:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych

wg [9], 0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 2;
* obsypka H3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

¢ warstwa wyréwnawcza H2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

« tawa piaskowa H1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, ré6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

Tabela nr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30
Tabelanr 2
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] | Maksymalny rozmiar czastek [mm]
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DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

D.Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej wyréwnawczej (pod studzienki), zgodne z warunkami technicznymi [3]:
e warstwa podbudowy betonowej wyréwnawczej:
— beton klasy C8/10 (B10).

Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywani wykopu musza spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.
Dodatkowo do zasypki utozonych rur przewodowych w pasach drogowych nalezy zastosowac¢ grunt o nastepujgcych
parametrach:

— stosowac grunt niewysadzinowy,

— zawartos¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

— zawarto$¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

— kapilarnos$c¢ bierna ponizej 1m,

— wskaznik piaskowy powyzej 35.

3.6.3 Uszczegotowienie wymagan materialowych

Uszczegoétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych w zataczniku dotyczgcym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jakg nalezy zamontowa¢ w
ramach ponizszej dokumentaciji. Jezeli przy specyfikacji poszczegdlnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogdlnych i podstawowych, obowigzujg wymagania materiatlowe ogoélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowac sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektdéw i urzagdzen. Jezeli wytyczne producenta stawiajg ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzgdzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowac sie do wymagan producenta.

3.7 Wymagania wykonawcze

3.7.1 Wymagania wykonawcze ogélne

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy $ciekdéw [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzadzen i obiektéw kanalizacyjnych.

Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normami [7] i [9]. Minimalne wymagania
wymiaréw wykopoéw zgodne z zatgczonymi rysunkami.

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normami [7] i [9] i wytycznymi (np.
instrukcjami stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzgdzen kanalizacyjnych) producenta zastosowanego systemu.
Przekroje przez warstwy wykopdéw zgodne z zatgczonymi rysunkami. Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia
wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokét przewodoéw, studzienek i obiektow
kanalizacyjnych stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu nalezy stosowac sie do wymagan producenta.
Jezeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np.
ptyt odcigzajgcych itp.) nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

O pracach powiadomi¢ odbiorce $ciekéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, Zze wymagane sg przez nich
inne terminy i wykonac prace pod jego nadzorem.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét,
chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.

W ramach prowadzonych robét nalezy:

— oznakowac roboty,

— dostarczy¢ materiaty,

— wykonac prace przygotowawcze, wytyczy¢ trasy,

— wykonywa¢ wykopy wraz z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,
rozwigzania kolizji i itp.,

— przygotowac podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podfoza,

— utozy¢ przewody i obiekty sanitarne,

— wykonac izolacje studzienek,

— zasypac gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagesci¢ warstwami,

— wykona¢ roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, placéw, terenéw zielonych do stanu niegorszego niz przed
rozpoczeciem prac lub wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektami zwigzanymi,

— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiary.
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3.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe

Montaz przewoddw w gotowym wykopie

Przewdd kanalizacyjny uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku na wczesniej wyprofilowanym
podtozu.

Uktadanie i faczenie przewodoéw zgodnie z kierunkiem sptywu uniemozliwiajgce przenikanie $ciekéw do gruntu.

Potgczenia przewoddédw przeprowadzi¢ w oparciu o technologie zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta
systemu.

Do zmiany kierunku poza studniami stosowac systemowe kolana inne ksztattki. Potaczenia ksztattek z przewodami zgodnie z
technologig zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta systemu

Przewody uktada¢ stosujgc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na rysunkiem.

Przy uktadaniu przewodéw zachowywaé odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co najmniej takie jakie wskazano
na rysunku przekroju poprzecznego.

Rury uktada¢ w wykopie w taki spos6b aby napisy oznaczajgce typ rur byty skierowane ku gérze wykopu.

Roboty montazowe skoordynowacé z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Montaz studni, studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w gotowym wykopie.

Studnie stawia¢ stosujgc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z rysunkiem.

Studnie betonowe i dennice od zewnetrz pomalowa¢ abizolem lub innym $rodkiem chronigcym przed wnikaniem wéd
gruntowych. Dno studni betonowych dodatkowo zabezpieczy¢ podwojng warstwg papy na lepiku.

Studnie tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych i dziataniem sit gruntu zgodnie z wymaganiami producenta.
Pierscienie betonowe odcigzajace, ptyty zelbetowe i fundamentowe od zewnatrz przed zasypaniem pomalowac abizolem.

W kazdym przypadku studnia powinna by¢ potaczona z przewodem za pomocg krétkich odcinkéw rur.

UWAGA: w przypadku gdy dostarczone elementy betonowe studni posiadajg dopuszczenie producenta do stosowania ich
bezposrednio w gruncie bez stosowania dodatkowych warstw ochronnych w postaci papy lub abizolu dopuszcza sie taki sposéb
montazu.

Wedtug powyzszych zasad montowac studzienki i obiekty kanalizacyjne.

Roboty montazowe skoordynowacé z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Montaz innych obiektéw (np. pojemniki, zasobniki, zbiorniki itp.) kanalizacyjnych w gotowym wykopie.
Obiekty betonowe montowa¢ na zasadach jakie podano dla studni betonowych

Obiekty tworzywowe montowac na zasadach jakie podano dla studzienek tworzywowych.

W obu przypadkach stosowac sie do zalecen producentéw.

Stosowac ptyty odcigzajgce zelbetowe nad obiektami tworzywowymi jesli wymaga tego producent obiektu.
Roboty montazowe skoordynowacé z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Osadzenie wtazéw i pokryw studni, studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych

Wiazy i pokrywy osadzac na systemowych zwienczeniach.

Rzedne wtazéw i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzednych projektowych tak aby ostatecznie nawigza¢ do
rzednych terenu istniejacego lub projektowego. W przypadku osadzania wtazéw i pokryw na studniach, studzienkach i innych
obiektach kanalizacyjnych w terenach zielonych rzedna wtazu powinna by¢ o 3-5 cm (max.10 cm) powyzej rzednej terenu.

Typy wtazéw, pokryw i zwienczen zgodnie z rysunkami.

Przej$cia przez przegrody budowlane budynkéw, Sciany studni i obiektéw kanalizacyjnych.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy wtasciwosci ppoz
i konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnatrz budynku.
Materiat wypetniajacy przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjng, a zasadniczg ochronng chronigcy przed naptywem wéd i gazéw,
trwale plastyczny uwzgledniajgcy wtasciwosci przewoddw i nierozszczelniajgcy sie w przypadku przemieszczenia przewodu,
odporny na warunki $srodowiska w ktorych jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce
przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem wéd i gazéw.

Przejscia przez $ciany studni i obiektéw kanalizacyjnych betonowych w ktérych przejscie nie jest narazone na stycznos¢ ze
$ciekami realizowany w spos6b jak przez przegrody budowlane budynkdéw.

Przejscia przez $ciany studni i obiektéw kanalizacyjnych betonowych w ktérych przejscie jest narazone na stycznos¢ ze sciekami
realizowane w sposob jak przez przegrody budowlane budynkéw przy czym materiat wypetniajgcy przestrzen pomiedzy rurg
kanalizacyjng, a tuleja ochronng musi posiada¢ dodatkowo odpornos$é na agresywne dziatanie $ciekdéw; dotyczy to réwniez
przytwierdzenia tulei ochronne;j.

Whpiecia przewoddw w studnie i inne obiekty betonowe kanalizacyjne

Przejscia przez $ciany studni i obiektow betonowych na poziomie kinet wykonane fabrycznie jako szczelne i elastyczne. Materiat
uszczelniajagcy musi posiada¢ wtasciwosci wodo- i gazo odporne.

Otwory w kinetach studni powinny by¢é wykonywane jako prefabrykowane. Otwory powyzej kinety moga by¢ wykonywane na
budowie.
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Dno kinety profilowane fabrycznie lub w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie profilowanie kinety na budowie betonem o
wiasciwosciach co najmniej takich jak wykonane jest lico kinety.

Wiaczenie przewodéw w studnie i inne obiekty tworzywowe kanalizacyjne

Wigczenia bezposrednio w prefabrykowane kinety studni tworzywowych dokonywane bezposrednio w gotowe prefabrykowane
odejscia odcinkiem prostym z zastosowaniem atestowanych uszczelek.

W przypadku odgatezien wpinanych w prefabrykowane kinety studni tworzywowych przewody wtgczane bezposrednio w gotowe
prefabrykowane odejscia w kinecie odcinkiem prostym. Z uwagi na ograniczony zakres katow w produkowanych kinetach w celu
korekty kata podtgczenia dopuszcza sie korygowane kata za pomoca ksztattek (kolanek lub przegubéw nastawnych) o
maksymalnym kacie nie wiekszym niz 45°. Zaleca sie stosowanie kolan nastawnych. Powyzej kinet przej$cia wykonywaé¢ na
budowie w spos6b wskazany przez producenta studzienki.

Przy wtaczaniu $rednicy rury przykanalika o mniejszej srednicy w kinete z otworem wlotowym o $rednicy wiekszej nalezy
dokonac¢ redukcji poprzez zastosowanie redukcji zewnetrznej niesymetrycznej.

Wszystkie przejécia przez sciany studni i studzienek tworzywowych i innych obiektéw kanalizacyjnych tworzywowych za pomocag
dopuszczonych przez producenta systemu i certyfikowanych rozwigzan chronigcych przewéd przed uszkodzeniem wskutek pracy
gruntu i zapewniajgcym szczelnosc¢ i elastycznos¢ wpiecia lub przejscia przez Sciane studni oraz dopuszczonych do pracy w
danym srodowisku.

Wymagania dotycza réwniez wtgczenia wszystkich obiektéw tworzywowych (np. zbiornikéw na nieczystosci ciekte itp.)

Kaskady przy studniach
Wykonanie kaskad z rurami przepadowymi przy studzienkach i innych obiektach sanitarnych stosowa¢ wedtug zasad podanych
w PN-B-10729; marzec 1999.

Bloki oporowe

Bloki oporowe betonowe lub Zelbetowe prefabrykowane z betonu B35. Bloki zaprze¢ o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt

rodzimy musi by¢ gruntem nos$nym. Jesli rysunki przekrojow przez wykop i strefe studzienki nakazujg wykonanie tawy

wzmacniajacej lub fundamentowej w miejscu osadzenia bloku, blok zaprzeé o tawe wzmacniajgca lub fundamentowsg. Dopuszcza

sie utozenie blokéw oporowych na ptytach prefabrykowanych fundamentowych pod studnie

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tych warunku przestrzen od strony zaparcia bloku oporowego, a gruntem rodzimym

zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na miejscu grubosci 10 cm.

Dopuszcza sie, aby przestrzen pomiedzy przednig sciankg bloku oporowego, a zapieranym przewodem wynosita do 10 cm. W

takim przypadku przestrzen pomiedzy przewodem, a przednig $ciankg przewodu zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na

miejscu.

Niedopuszczalna jest bezposrednia stycznos¢ rury z blokiem oporowym lub warstwg zalewanego betonu. Pomiedzy rurg, a

blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosowa¢ warstwe materiatu z foli lub tasmy tworzywowej bgdz dwoéch warstw papy

asfaltowej uniemozliwiajgcych bezposrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwe betonu.

Jezeli blok oporowy ma chroni¢ przed poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku nalezy realizowa¢ o pionowg Sciane

wykopu na kierunku dziatania sity mogacej powodowa¢ odksztaicenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chronic¢

przed pionowym lub innym niz poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku realizowaé¢ o poziomg powierzchnie wykopu.

Realizowanie wykopu przy osadzaniu blokéw oporowych zgodnie z wytycznymi rob6t ziemnych.

Wymiary blokéw zgodne z rysunkami. Jesli rysunek nie podaje inaczej stosowac bloki oporowe o wymiarach nie mniejszych niz:

— pod wykolanowaniem rury przepadowe;j fi 160, fi 200 i fi 250 w kaskadzie: wysoko$¢ bloku (wymiar pionowy) h=25 cm ale nie
mniej niz grubos¢ podsypki, dtugosc¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=40 cm,

— pod wykolanowaniem rury pionowej i prowadzonej ze spadkiem wiekszym niz 25 % fi 160, fi 200 i fi 250: wysokos$¢ bloku
(wymiar pionowy) h=25 cm ale nie mniej niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugosé¢ |= 60 cm, szerokos¢ a=45 cm.

— za zaslepieniem rury blok oporowy o przekroju na kierunku dziatania sity 40x40cm i grubosci 25 cm.

Przy uktadaniu blokéw oporowych zwréci¢ uwage na prawidtowe dogeszczenie w kazdej przestrzeni.

Klase betonéw podano wg PN-88/B-06250.

Oznakowania
Przebieg wykonanych sieci i przykanalikéw oznakowa¢ w terenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Prace betonowe w temperaturze powyzej +8°C.

Przed zakonczeniem dnia pracy lub zejsciem z budowy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczy¢ na czas budowy przed zniszczeniem, odksztatlceniem, utratg szczelnosci itp.
wskutek trwajgcych prac budowlanych.

W sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach watpliwych kierowa¢ sie warunkami technicznymi [3].

3.7.3 Wymagania wykonawcze rob6t ziemnych
Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.
Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowa i chodnikowa.
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Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie mniejszej od tej jakiej wymaga
wiasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej —
recznie do gtebokosci zgodnej z profilami podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym
kanatem.

Wykop do gérnej krawedzi bloku oporowego realizowaé¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do rzednej spodu bloku pogtebia¢
recznie tuz przed utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co najmniej zgodne z
[7].

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego. Dopuszcza sie
wykonanie wykopow bez deskowania o $cianach ukosowanych zgodnych z [8], przy czym bezwzglednie nalezy szalowaé¢ kazdg
$ciane wykopu od strony jezdni, chodnikéw, budynkéw i obie $ciany wykopdéw wykonywanych w jezdniach i chodnikach, aby
unikna¢ klina odtamu z tych powierzchni. Przy duzym natezeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniac.

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie uktada¢ sukcesywnie i niezwtocznie po wybraniu kazdej
kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwac réwniez sukcesywnie po zasypaniu i
zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej 20 cm.

W przypadku zblizen krawedzi podtuznej wykopu na odlegtos¢ mniejszg niz 2 m do budynkéw, liczac od blizszej krawedzi
wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentédw budynku bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku
dodatkowo wzmacniane celem przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie uktada¢ sukcesywnie i niezwtocznie po wybraniu
kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwaé réwniez sukcesywnie po
zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej 20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczace zabezpieczenia budynkéw, jezdni i chodnikbw odnoszg sie réwniez do sieci infrastruktury podziemnej
biegnacych réwnolegle do prowadzonego wykopdw odlegtosci do 2 m. Nalezy wéwczas zabezpieczy¢ wykop od strony
przebiegajacych istniejacych przewodéw w sposéb podany powyzej, zapobiegajac usuwaniu sie warstw gruntu pod biegngcymi
przewodami.

O sposobie prowadzenia robét ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia wykopéw decyduje kierownik
budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Jesli warunki lokalne na to pozwalajg grunt wydobyty z wykopu, a przewidziany do ponownego wykorzystania sktadowa¢ w
obrebie budowy wg zasad podanych w normie [7], pozostaty grunt natychmiast wywozic z terenu budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa wszystkich budynkéw i nawierzchni w poblizu prowadzonych
prac.

Zasypywanie wykopéw wzdituz przewodu

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

tawa piaskowa H1 grubosci 10cm zageszczona mechanicznie do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora.

Warstwy wyréwnawczej H2 nie zageszcza¢. Rozgarngé rowno z wymaganym spadkiem warstwami 5 cm, do maksymalnie 15cm.
Pod kielichami wykonywac¢ zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Obsypka H3 grubosci co najmniej 30 cm i na wysoko$¢ minimum 20 cm ponad wierzch rury zageszczana recznie warstwami nie
wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka H4 zageszczana mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 25 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie
97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegtosci co najmniej 1m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie zageszczenie zasypki H4
uzyskujac wspotczynnik Proctora na poziomie 85 % standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywac¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku, gdy przewdd wodociggowy bez preizolacji utozony jest powyzej gtebokosci hy, liczac do jego goérnej krawedzi,
podanej w danych technicznych, warstwe zasypki nalezy wypetni¢ na tych odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego
dopuszczonego do stosowania w budownictwie lub keramzytem. Granulacja powinny spetnia¢ wytyczne jakie podano w
podpunkcie dotyczacym wymagan materiatowych podstawowych. Sposéb zageszczenia jak dla zasypki. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie ocieplenie przewodéw styropianem.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie, przestrzen uzupetni¢ materiatem i w sposéb jak
dla tawy wzmacniajgce;.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiadkg metalowg. Tasme ostrzegawczg
wprowadzi¢ na sciany budynkéw lub do komér.

Zasypywanie wykopdw w strefie studni betonowej i innych obiektéw kanalizacyjnych betonowych

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studni obejmuje pas szerokosci 50 cm wokoét studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 20 cm.

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, majgcy szeroko$¢ co najmniej 30 cm liczac w poziomie od
krawedzi rury w kazdg strone.

Studzienke ustawia¢ na prefabrykowanym fundamencie.
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Jesli rysunek przekroju przez strefe studni wskazuje na konieczno$é wykonania podbudowy betonowej nalezy jg wykonaé¢ pod
studnig lub ptyta fundamentowa prefabrykowana (jesli ta ptyta zgodnie z rysunkiem studni jest wymagana) z betonu lekkiego.
Podsypke dolng w strefie studni, poza strefg przewodu, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97
% standardowej skali Proctora. Pozostate warstwy tzn. podsypke gérng i zasypke gtéwng 3, na catej wysokosci strefy studzienki,
poza strefg przewodu, zageszczaé recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm szczelnie, niezwiocznie po utozeniu studzienki, w taki sposéb, aby nie spowodowac
uszkodzen izolacji studzienki, do uzyskania wspoétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywac¢
sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy studzienki. Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla
strefy studzienki. W studzienkach utozonych w pasie drogowym zasypke 3 pomiedzy zwienczeniem do gtebokosci 60 cm ponizej
zwienczenia wykonaé z gruntu (zasypki 3) stabilizowanego cementem o marce Rn=GS 2.5MPa.

tawe wzmacniajgca wykonywa¢ stabilizujac cementem i zageszczaé mechanicznie do wspétczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm..

Przewody utozone w strefie przewodu strefy studni betonowej moga przechodzi¢ nad podbudowa betonowg i/lub plytg
fundamentowg studni. Przy zageszczaniu warstw w strefie przewodu wigczonego do studni podsypke dolng zageszczaé
mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Zachowaé grubos¢ podsypki dolne;j
pomiedzy ptytg fundamentowa studni, a dnem rury co najmniej 5 cm. Zageszczanie podsypki gérnej, obsypki, zasypki wstepnej i
zasypki wykonac¢ recznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w strefie
przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem lekkim w taki sposéb, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdiuz
przewodu. Grubosci warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Nie wolno uzywac sprzetu ciezkiego do
zageszczania strefy przewodu. Przy zageszczaniu wykopu uwazaé by nie uszkodzi¢ podbudowy betonowej i tawy fundamentowej
studzienki.

Nie wolno uzywac¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie przestrzehn uzupetni¢ materiatem i w sposéb jak
dla tawy wzmacniajgce;.

Zasypywanie wykopdw w strefie armatury i urzgdzen posadowionych w gruncie

Strefa armatury i urzadzen obejmuje pas szerokosci 30 cm wokét armatury lub urzadzenia, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod armaturg i urzadzeniem o grubosci co najmniej 10 cm.

W strefie urzadzen i armatury obowigzujg te same zasady wykonawcze, jak dla wykopéw zasypywanych wzdtuz przewodu, przy
czym warstwe podsypki dolnej pod urzadzeniem lub armaturg zageszcza¢é mechanicznie do uzyskania wspoétczynnika na
poziomie 95 % standardowej skali Proctora.

Oznakowanie montowanych przewodéw

Nad wierzchem rur przewodowych (lub ostonowych wykonywanych wykopem otwartym) na wysokosci ok. 30cm uktadaé tasme
ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiadkg metalowg. Tasma powinna zachodzi¢ na $ciany budynkéw i obiektéw
wodociggowych.

tawy wzmacniajgce

tawe wzmacniajgcg wykonac stabilizujgc cementem i zagesci¢ mechanicznie do wspoiczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Przed utozeniem fawy w wykopie cement z materiatem sypkim wymieszaé
doprowadzajgc do wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancja. Po otrzymaniu
wilgotnosci optymalnej niezwtocznie uktada¢ w wykopie.

Dodatkowe wzmocnienia gruntu

W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych prac natrafi sie na grunty o stabszej nos$nosci niz zawiera dokumentacja
geotechniczna lub na grunty stabonosne nalezy podbudowe dostosowac na klasy nosnosci gruntu (np. poprzez wykonanie tawy
betonowej lub stabilizowania gruntu cementem) pod przewodami lub obiektami gwarantujgcymi im stabilnos¢é. Decyzje o
sposobie wzmocnienia gruntu podejmuje kierownik budowy w konsultacji z przedstawicielem inwestora. Prace to mozna
zakwalifikowac jako roboty dodatkowe nie mogace sie wczesniej przewidzieé.

Odtworzenia nawierzchni ulic, chodnikéw i placow.

Istniejace tereny ulicy, chodnikéw, placéw i innych powierzchni utwardzonych przywréci¢ do stanu pierwotnego, co najmniej nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac. Tereny utwardzone odtworzy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej branzy budowlano-
drogowej i wytycznymi wiascicieli terenu i dokona¢ odbioru przez wiasciciela terenu. O pracach odtworzeniowych przy
nawierzchniach drogowych poinformowac¢ wtasciciela terenu na co najmniej 7 dni przed datg rozpoczecia prac, chyba, ze
uzgodnienia z nim méwig inaczej.

Tam gdzie projektowane sg nowe nawierzchnie lub nowe ciggi ulic, chodnikéw i placéw prace wykona¢ zgodnie z czescig
konstrukcyjng drogowg opracowania i nie wchodzg one w zakres tego rozdziatu.

Tam gdzie wykonuje sie warstwe konstrukcyjng nawierzchni zasypke gtéwng 2 wzdtuz przewodu wykona¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej, natomiast przy osadzaniu studni, studzienek i innych obiektéw stosowa¢ sie do wytycznych montazu wtazéw w
strefie konstrukcyjnej drogowej o odpowiedniej nosnosci.
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Ochrona $rodowiska.

Podczas prac stosowac sie do przepiséw o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne
jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywaé materiatami ochronnymi do
wysokosci zasiegu pracy sprzetu.

Ewentualne odkryte systemy korzeniowe, na czas odkrycia, powinny by¢ zraszane woda, okryte np. darning, a czas prac w takim
przypadku powinien by¢ skrécony do niezbednego minimum i natychmiast po zakonczeniu wykop w tym miejscu zasypywany.

W przypadku zblizania sie do drzew kierownik budowy powinien podja¢ decyzje czy i w jaki sposob nalezy zabezpieczy¢ przed
przechytem lub przewréceniem sie drzewa np. stosujac podpory, odciggi itp.

Krzewy i drzewa bedace na trasie wykopow lub mogace kolidowaé¢ z pracami nalezy na czas budowy tymczasowo przesadzic i
zapewni¢ przez ten czas ich pielegnacje. Stosowac sie do uzgodnien z wiascicielem terenu i odpowiednimi organami.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej gdzie ona wystepuje. Glebe nalezy sktadowac¢ oddzielnie, a
po zakonczeniu rob6t uzy¢ jg do formowania terenu, jako warstwy wierzchniej

Roboty nalezy zorganizowac¢ i prowadzi¢ tak, aby czas, w jakim odstoniety grunt narazony bedzie na erozje wiatrowa, byt jak
najkrotszy.

Odtworzenia terenéw zielonych

Krzewy kolidujgce z prowadzonymi pracami, a nie przeznaczone do wycinki, nalezy na czas budowy przesadzi¢ tymczasowo,
zabezpieczy¢ i pielegnowac¢ w neutralnym miejscu, a po skonczonych pracach przesadzi¢ na dotychczasowe miejsce lub, jesli z
przyczyn obiektywnych jest to niemozliwe, w nowe miejsce wskazane przez witasciciela terenu. W przypadku gdy krzewy ulegng
zniszczeniu nalezy dokona¢ nowych nasadzen.

Istniejace tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wierzchnig warstwe odtworzy¢ warstwag ziemi urodzajnej
wczesniej zdjetej znad wykopu i przechowywanej oddzielnie. Przy zasypywaniu wykopu w terenie zielonym nad wykopem nalezy
pozostawi¢ niewielkg skarpe celem p6zniejszego samoistnego dogeszczenia i zréwnania sie z istniejgcym terenem.

Po zasypaniu wykopu na terenie zasiac trawe.

Zapewni¢ pielegnacje zasianych trawnikow i posadzonych drzew i krzewdéw, w tym podlewanie przez okres co najmniegj
pierwszych trzech miesiecy, chyba ze uzgodnienia z wtascicielem terenu okres ten wydtuzajg.

Obiekty matej architektury

Obiekty matej architektury (np. tablice, tawki itp.) kolidujgce z prowadzonymi pracami nalezy na czas budowy zdemontowa¢ i
zabezpieczy¢, a nastepnie zabudowacé w sposdb niegorszy na dotychczasowych miejscach lub, jesli z przyczyn niezaleznych, nie
jest to mozliwe, w nowym uzgodnionym z wtascicielem terenu miejscu.

Odwodnienie wykopdw

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw rodzimych ($ciany i dna wykopu oraz gruntéw przewidzianych do zastpanian
wykopu).

Przy gruntach wrazliwych na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wodd
opadowych. W przypadku naptywu wéd gruntowych wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu
odwodnienia wykopdéw. Proponuje sie wykonanie wzdiuz wykopu na jego dnie, kanatu do zbierania wody z wykopu z
miejscowymi zagtebieniami (tzw. rzgpi), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone zostang pompy zatapialne do
wypompowania zebranej wody na teren przylegty do miejscowych ciekéw i rowdéw melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu
stosownych zezwolen i decyzji. Kanat wykona¢ ze spadkiem w kierunku zagtebien i wypetni¢é materiatem podanym w
podrozdziale dotyczacym wymagan materiatowych podstawowych.

W przypadku intensywnych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych wykopy, szczegdlnie ich $ciany nalezy chroni¢ np.
plandekami przed rozmigkczeniem i utratg statecznosci.

Po kazdych intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych sprawdza¢ stateczno$¢ deskowan i skarp wykopéw.

Zabezpieczenie odkrytych instalacii; kolizje

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie z dokumentacja techniczng oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie
do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykonaé¢ oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robot.

O pracach powiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiegu rob6t i na trasie prowadzenia
projektowanych przewoddw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.
W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejgcymi prace ziemne prowadzi¢ recznie (w odlegtosci 2 m).
Wykopy w terenie silnie zageszczonym kolizjami oraz w odcinkach na ktérych nastepuje zblizenie wzdtuzne (w odlegtosci do 2 m)
z przewodami istniejgcymi prace prowadzi¢ wytacznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej
wymaga aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub zblizen z jego
infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez niego odlegto$¢ robdt recznych. Zaleca sie,
szczegolnie przy przewiertach i przeciskach (jesli wystepuja), przed przystgpieniem do robét ziemnych wiasciwych wykonywaé w
ramach prac przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen wzdtuznych. Po
potwierdzeniu kolizji przystgpi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalaciji.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi wiascicieli
infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia i przewody przed zniszczeniem. Stosowac
podwieszenia i podparcia istniejgcych przewodéw w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadkach kolizji z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy ochronne na przewodach.
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O kolizjach i zblizeniach informowaé¢ wiascicieli przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej i prace
prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasnia¢ je na biezgco z
wiascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdtuznych z istniejgcymi kablami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, swiattowodowymi,
telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur AROTA fi160, fi110 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napiecia
(minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m
poza skrajnie zewnetrznych projektowanych przewodéw. Kolizje przewoddw elektrycznych, elektroenergetycznych i
Swiattowodowych nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz warunkami indywidualnymi dla
zadania z wiascicielem przewodoéw.

Kolizje i zblizenia z przewodami telekomunikacyjnymi rozwigzywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 roku (Dz. U. nr 219, poz.1864 z pdzniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania z
wiascicielem przewoddw.

Kolizje i zblizenia z przewodami gazowymi nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-91/M-34591 i Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r.( Dz.U. nr 0, poz. 640 z p6zniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania
z wiascicielem przewodow.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych kolidujgcych z projektowanymi
przewodami oraz rzeczywiste przesuniecia (pionowe i poziome) zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras
umieszczonych na mapie wynikajgcych z niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystapienia przewoddw
utozonych po dacie wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do rob6t powinno sie zaktualizowa¢ informacje na
temat wystepujacej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych przewodéw decyduje kierownik
budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed przystgpieniem do robét odpowiada
kierownik budowy.

Zabezpieczenie wykopéw

Wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed upadkami i przypadkowym dostepem os6b nieupowaznionych. W razie koniecznosci oswietla¢
wykopy przez noc lub stosowa¢ sygnalizacje swieting.

Stosowaé przenosne, obwodowe wygrodzenia wykopoéw zamykanymi systemowymi elementami ogrodzeniowymi (np. ramy
stalowe z siatkg lub poprzecznymi pretami o wysokosci 1,5m do 2,1 m), atestowane systemowe ktadki dla pieszych z barierkami i
drabiny dla pracownikéw (wg zasad normy [7]) oraz stosowa¢ odpowiednie tablice informacyjne zgodne z przepisami bhp.

W pasie drogowym petne zabezpieczenie wykopu (od nacisku pojazdéw) na okoliczno$é ruchu pieszego i kotowego.

Ochrona przed pytem i hatasem

W celu minimalizacji ucigzliwosci przy prowadzeniu prac ziemnych zwigzanych z okresowym, podczas prowadzenia budowy,
wzrostem stezen pytu w przypadku wystgpienia warunkéw powodujgcych znaczne przesuszenie poditoza nalezy okresowo
zraszac podtoze.

Poniewaz wielko$¢ emisji pytu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni odstonietego terenu i rzezby terenu
za kazdym razem przeciwdziatanie znacznemu rozprzestrzenianiu sie pytu dostosowac w zaleznosci do panujacych warunkéw.
Hatas, ktérego zrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego bedzie miat zasieg lokalny, charakteryzowa¢ sie bedzie niskim
natezeniem. W celu zminimalizowania tych ucigzliwosci nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac hatasliwych takich jak praca
mtotami pneumatycznymi czy wibratorami tylko w porze dziennej, ograniczy¢ do minimum prace tych urzadzen, o chwilowych
niedogodnosciach nalezy uprzedzi¢ osoby ktére bedg narazone na ich wptyw.

3.8  Proéby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy $ciekow [4] i
wytycznymi producenta systemu.

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci odbiorcy $ciekdw zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Po pozytywnej probie szczelnosci wykonac obsypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowg do wysokosci 25¢cm ponad ich
wierzch - pozostatg czes¢ zasypki wykona¢ mechanicznie odspojonym gruntem pozbawionym kamieni i gruzu.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatow przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$é z projektem.

Odbiorowi powinny by¢ podlega¢ uszczelki i inne uszczelnienia w studniach i innych obiektach sanitarnych pod wzgledem
poprawnosci doboru materiatow.

Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przykanalikow.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym
odcinku. Wode nalezy doprowadzi¢ powoli z otwartego zbiornika. Cisnienia, czas i procedura préby zgodna z warunkami
technicznymi [3].
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W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢, a probe powtérzy¢. Temperatura zewnetrzna podczas préby nie moze by¢
nizsza niz +10°C.

Wykonane kanaty poddac¢ inspekcji telewizyjnej obrazem kolorowym o jakosci co najmniej SVCD (480x576) ktéry musi zawieraé:
oznaczenie odcinka, $rednica rurociagu, odlegtos¢ kamery od punktu startowego, spadek chwilowy kanatu. Do zapisu
elektronicznego zatgczy¢ wydruk w uktadzie wysokosciowo-odlegtosciowym.

Odchytki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3].

3.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z norma [7].

3.10 Wytyczne dla innych branz
Odtworzenia dokonywaé zgodnie ze stanem zastanym wg sztuki budowlanej i wytycznych wtascicieli gruntu.
Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopéw i przekopéw wykonanych w pasie drogi gminnej mozna wykona¢ tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz witasciwej
nos$nosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.
Prowadzenie robdt w miejscach strategicznych paséw drogowych wykona¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego na czas prowadzenia robét.
INFORMACJA OPERATORA SIECI GAZOWEJ
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji prac ziemnych, oprécz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat
gazu, podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzone dodatkowymi kosztami z tytutu:

a. odszkodowan wynikajgcych z zagrozenia bezpieczenstwa mieszkancéw, w efekcie pozaru lub wybuchu gazu

spowodowanego uszkodzeniem gazociggow,
b. odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu.

3.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w_terenie i zlozenia oferty oraz sporzgdzenia
kalkulacji cenowej kosztéw robét zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca okresla
indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopien skomplikowania, trudnosci oraz fazy robét przygotowawczych, posrednich, a
takze konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujetego w niniejszej dokumentacii.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ ponadto:

- zapewnienie kierowania robotami,

- sporzadzenie projektu odwodnienia wykopdéw, w przypadku naptywu wod gruntowych oraz projektu deskowania wykopu,

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i Zzelbetowych wykonywanych na budowie i wg
niej przeprowadzenie wszelkich prac,

- sporzadzenie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu jesli nie dysponuje nimi Inwestor,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete w tym inwentaryzacji powykonawczej robét.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora i odbiorcy Sciekéw. Uzyte nazwy producentéw i typéw urzgdzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie katéw zatamania tras i zamowienie dennic studzienek i
kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez koniecznosci wprowadzenia przewoddw bez dodatkowych ksztattek,
chyba ze dokumentacja w danym miejscu dopuszcza takg mozliwosé.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikie z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidiowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny byé
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
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Pozycje przywotane oraz zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401);

PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe;

PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscia;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzagdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

,LOpinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

nie dotyczy;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

41 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z ttocznig $ciekéw w stadium projektu
budowlanego, element: projekt techniczno-wykonawczy w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w
Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizac;ji.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z ttocznig $ciekéw odbierajgca Scieki
szare i czarne pochodzenia socjalno-bytowego z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dotyczaca przedmiotowego
zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu
(59-900).

Granica opracowania jest projektowana ttocznia $ciekdw oznaczona jako Tt oraz studnia rozprezna SR.

W ramach rozdziatu 5 niniejszego opracowania zaprojektowano wewnetrzng linie energetyczng zasilajgcg w energie elektryczng
projektowana ttocznie sciekéw.

Opracowanie nie obejmuje zaprojektowanie i wykonania przytacza energetycznego ttoczni. Bedzie ono realizowane wg
odrebnego opracowania i odrebnej procedury budowalnej przez dostawce energii elektrycznej po podpisaniu przez Inwestora
umowy przytgczeniowej.

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na dziatkach nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001
Zgorzelec, TERYT 022502_1.

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

4.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

4.3  Stan istniejacy

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci kanalizacyjnej. Najblizsza istniejgca studnia kanalizacyjna nalezaca do
Inwestora jest w ulicy Jana Sniadeckiego tj. PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. Studnia ta oznaczona na rysunku jako S01i.

Teren ulicy opada w kierunku dziatki 14/1 w zwigzku z tym nie ma mozliwosci transportowania $ciekéw sanitarnych wzdtuz ulicy
Banacha w kierunku istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnie szutrowg przechodzaca w droge gruntowa. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i
Jana Sniadeckiego sg o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Witascicielem wszystkich dziatki na ktérych projektowana jest sie¢ jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Teren jest lekko uzbrojony w sieé¢ infrastruktury podziemnej. W poblizu wg odrebnego opracowania projektowana jest sie¢
gazowa.

4.4 Rozwiazania projektowe ogolne

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, do cisnieniowego odprowadzania sciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-
bytowego.

W zwigzku z tym, ze uksztaltowanie terenu wymusito transportowanie sciekéw sanitarnych, w rejonie bedacym przedmiotem
opracowania, cisnieniowo, projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej jako przewdd cisnieniowy biegnacy w gruncie
wzdtuz ulicy Stefana Banacha.

Integralnymi czesciami ttoczni s3:

1.  Komora tloczni doziemna zabudowana w gruncie stuzgca umieszczeniu w niej urzadzen ttoczni i serwisowania ich,
oznaczona na rysunku jako Tk,

2. Hermetyczny zbiornik ttoczni wraz z pompami, orurowaniem i armaturg umieszczony wewnatrz zbiornika Tt

Szafka elektryczna zasilajgco-sterujgca umieszczona na zewnatrz zbiornika oznaczona na rysunku jako RE,

4.  Studnia wentylacyjna doziemna umieszczona obok ttoczni w gruncie wyposazona w filtr podwtazowy katalityczny FP600
— KAT eliminujacy wydostawanie sie ewentualnych zapachdéw na zewnatrz oznaczona na rysunku jako Sw,

5.  Kominki wentylacyjne komory ttoczni: wywiewny oznaczony na rysunku jako Kww i nawiewny oznaczony na rysunku
jako Kwn umieszczone na zewnatrz komory wraz z przewodami wentylacyjnymi potagczeniowymi utozonymi w gruncie
stuzace do zapewnienia antywilgociowej grawitacyjnej wentylacji komory ttoczni Tt.

Zaprojektowana ttocznia sciekéw jest w petni hermetyczna co eliminuje powstawanie ucigzliwych zapachéw w otoczeniu

Kominki wentylacyjne nawiewno-wywiewne (Kww i Kwn) stuzg tylko i wylgcznie do grawitacyjnej wentylacji antywilgociowej
komory ttoczni w ktorej jest umieszczony hermetyczny zbiornik ttoczni wraz z hermetycznym uktadem ttoczgcym. Z herme-
tycznego zbiornika ttoczni nie przedostajg sie zadne zapachy do komory ttoczni w zwigzku z tym wentylowana komora nie jest
emiterem ucigzliwych zapachéw, a tym samym kominki wentylacyjne z niej wyprowadzone nie sg emiterem ucigzliwych
zapachoéw. Stuzg tylko i wytacznie w celu zapewnienia krazenia powietrza i przeciwdziataniu zbytniej wilgoci w komorze, ktérej
nadmiar mogtby byé szkodliwy dla urzadzen. Z uwagi na to, ze nie jest mozliwe wyprowadzenie kominkéw w miejscu zabudowy

@
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ttoczni poniewaz nad nig bedzie przebiegat przyszlty ciag pieszo-jezdny, wyprowadzono je przy krawedzi ciggu pieszo-jezdnego
aby nie kolidowaty z przysztym ruchem.

Do studni wentylacyjnej Sw odprowadzane jest odpowietrzenie uktadu ttoczni. Studnia wentylacyjna nie jest wiekszym emiterem
zapachéw niz kazda tradycyjna studnia kanalizacyjna umieszczona w drodze, jednak mimo to studnie ta dodatkowo wyposazono
w filtr antyodorowy.

Wszystkie te elementy stanowig integralng czes¢ ttoczni dostarczane w catosci przez producenta ttoczni. Dopuszcza sie
zamawianie poszczeg6lnych elementéw u ré6znych dostawcédw pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
akceptacji przez dostawce ttoczni.

Wopiecie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem studzienki rozpreznej SR i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej SR-S01i projektowanego w ramach
niniejszego opracowania.

Kanalizacja sanitarna do ktérej nalezy sie wpig¢ jest wlasnosci Inwestora.

Prace nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego.

Na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskano zezwolenia witasciciela terenu.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
jednak zachowano wszystkie niezbedne odlegtosci poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zblizeh
nadmiernych zastosowano normowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wtasciwe wykonanie robot.

Utozenie przewoddéw w pasie drogowym

Projektowana sie¢ przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, ktérej zarzgdcg jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [22] przewody niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego mozna lokalizowa¢ w pasie drogowym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgoda
wiasciwego zarzadcy drogi, wydang w postaci decyzji administracyjnej. Poniewaz zaistniat szczegdlnie uzasadniony przypadek
na lokalizacje niezwigzanych z drogg przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w
ulicy Jana Sniadeckiego) uzyskano na ich lokalizacje zgode zarzadcy i wiasciciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci
decyzji administracyjnej z dnia 16.08.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) kt6rg zatgczono do opracowania wraz z uzasadnieniem
zarzadcy.

W Swietle rozporzadzenia [21] (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwigzane z droga nie narusza elementéw
technicznych drogi oraz nie przyczyniag sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi oraz nie wptyng negatywnie na system korzeniowy drzew.

W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Sniadeckiego projektowane przewody sg zlokalizowane pod jezdnig na terenie
zabudowy z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mys| rozporzadzenia [21] na utozenie przewodoéw w
jezdni lub poza jezdnig istniejgca lub docelowg klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach
wewnetrznych na terenie zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez
wiasciwego ministra.

Na pozostatych dziatkach tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) i 15/45 (ul. Eugeniusz Romera) przewody przebiegajg w drogach
wewnetrznych nalezgcych do Burmistrza Miasta Zgorzelec w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie
przewoddéw w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza z dnia 16.08.2022 roku (W1.7230.3.14..2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane pod jezdnig drogi wewnetrznej na terenie zabudowy z uwagi
na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [21] na utozenie przewoddw w jezdni lub poza jezdnig
istniejgcg lub docelowa klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach wewnetrznych na terenie
zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

W ulicy Eugeniusza Romera projektowane przewody przebiegajg poprzecznie przez droge. W mysl rozporzadzenia [21] na
przebieg przewodoéw poprzeczny przez droge nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowalnych wydane
przez wiasciwego ministra.

441 Dane techniczne

L] cisnienie robocze (nieprzekraczalne) w przewodzie ttocznym prop.= 0,60 MPa;

= natezenie przeptywu sciekdéw (wg. PN-EN 12056-2:2002) Qww= 1,04 dm®/s;

. strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hy= 1,2 m.
= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej L= 146,26 mb;

= Srednica zaprojektowanego przewodu dn90 .

Podstawowe parametry ttoczni Tt.:
. - przepustowos¢ ttoczni: 4,0 mé/n,
. - minimalny punkt pracy Qp=20m?%/h; 8,95 mSW,
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L] - wymiary zbiornika: fi2000mm,
. - moc silnika pomp: 2x1,50kW,
= - ilo$¢ pomp: 2,

44.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [13]:

= gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

= warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

= wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

= kategoria gruntu: lll'i 1V;

= nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

= stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, p6tzwarty.

Przyjeto | kategorie posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegoétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [13].
4.5 Uszczegotowienie rozwigzan projektowych

4.5.1 Roboty ziemne

Sie¢ kanalizacji cisnieniowej utozona w gruncie metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami
Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne montowane metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie
na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Po wykonaniu prac montazowych wykopy liniowe i punktowe pod studzienki zasypane zgodnie z rysunkiem przedstawiajgcym
przekrdj poprzeczny przez wykop.

Rzedne utozenia przewodoéw i armatury w gruncie przedstawiajg zatgczone rysunki.

Przy wykopach otwartych liniowych petna wymiana gruntu w_strefie konstrukcyjnej przewodu (warstwy H1, H2, H3). Do
wykonania warstwy H4 przykrycia przewodu dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu. Grunt
rodzimy wykorzystany do wykonania warstwy H4 musi spetniaé wymagania podane w podrozdziale ,zalozenia materiatowe”
podpunkt 2.6.2.C niniejszego rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go
zastgpi¢ materiatem dowozonym spetniajgcym wymagania.

Zaktada sie, ze do okoto 50% gruntéw wydobytych z wykopu, nie liczgc humusu, bedzie mozna wykorzysta¢ do ponownego
wbudowania w wykop w warstwie H4.

Przy wykopach punktowych pod studnie petna wymiana gruntu.

W wykopach otwartych rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo - zwirowej grubosci 10cm (H1) i warstwie
wyréwnawczej (H2) na projektowanej gtebokosci zgodnie wymogami projektowymi.

Po pozytywnej probie szczelnosci wykona¢ obsypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowg (H3) grubosci 30cm ale
minimum 20cm ponad ich wierzch zageszczajac recznie - pozostatg czes¢ zasypki (H4) wykona¢ mechanicznie gruntem
pozbawionym kamieni i gruzu. 30 cm nad rurg utozy¢ na catej diugosci ostrzegawczg tasme koloru brgzowego z wkiadkg
aluminiows.

Studnie i inne obiekty kanalizacyjne (komora ttoczni, studnia wentylacyjna, studnia rozprezna) uktada¢ na podsypce grubosci co
najmniej 20cm.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko smieci lub
na budowe przyjmujgca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.

Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie liniowym i pod komory technologiczne,
stosujgc wypompowywanie wody z wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystgpienia takiego zjawiska
bezwzglednie nalezy, po osuszeniu, grunt przemarzniety, nawodniony lub uplastyczniony zastagpi¢ gruntem niewysadzinowym.

W otworach badawczych geologicznych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Niemniej nie wyklucza sie pojawienia
okresowego wody gruntowej. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ state odwodnienie wykopu z wéd gruntowych, jesli
sie pojawia, i opadowych z zabezpieczeniem scian wykopu i warstw podtoza przed uplastycznieniem, stosujac np. kanat zbiorczy
w dnie wykopu zakonczony miejscowymi zagtebieniami (tzw. rzgpiami pompy), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone
zostang pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody np. do cystern lub teren przylegty za zgoda wtasciciela. W
przypadku okresowego wiekszego naptywu wod w gestii Wykonawcy jest zastosowanie innych zgodnych z przepisami metod
odwodnienia wykopu (np. igtofiltry).

Wszystkie przegtebienia wykopu ponizej wymaganych rzednych nalezy uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Po zasypaniu wykopdw teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejacego w jakos$ci nie gorszej niz przed rozpoczeciem prac.

4.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
Wszystkie nawierzchnie ktére ulegty naruszeniu wskutek robét zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania nalezy odtworzy¢ co
najmniej do stanu pierwotnego.
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Po wykopach prowadzonych w poprzek i wzdtuz jezdni nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze
zwiekszeniem powierzchni o okoto 15% poza krawedz wykopu.

Odtworzenia nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych (ptyty chodnikowe, kostki betonowe, krawezniki itp.) wykonywane
materiatem pozyskanym z rozbiérki uzupetnianym nowymi elementami w przypadku elementdéw zniszczonych. Wzorem i fakturg
nawigza¢ do istniejgcych nawierzchni do stanu sprzed rozbiérki. Do wbudowania mozna uzywaé tylko materiatéw
petnowartosciowych.

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w catosci z materiatéw nowych.

Prace odtworzeniowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wtascicieli terenu i zarzadcow drég.

Odtworzenie nawierzchni w_miejscu_wykopoéw i przekopéw wykonanych w pasach drogowych mozna wykonac tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz wtasciwej
nosnosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny spetniajgcy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

Po skonczonych pracach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wszystkie oznaczenia ruchu drogowego poziome i pionowe
ktdre ulegty zniszczeniu lub czasowemu demontazowi.

Zaleca sie aby przed rozpoczeciem prac sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni.

4.5.2 Roboty montazowe

Projektuje sie wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur polietylenowych dz90, PE100, SDR17, PN10.
Przewody i ksztattki tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Sie¢ wykonana w technologii wbudowania rur przewodowych w odpowiednio przygotowanym i obustronnie zabezpieczonym
szalunkiem wykopie otwartym. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr: 5/TW/S.

W celu wykonania zataman poziomych stosowa¢ gotowe tuki, a przy mniejszych katach maksymalnie wykorzystywac
dopuszczalng elastycznosc rur i ztgczy z PE.

Rury przewodowe uktadaé na rzednych zgodnie z rysunkiem nr 4/TW/S. Przewody utozone na gtebokosci ponizej hy podanej w
danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem.

Projektowany rurociag ttoczny nalezy witaczy¢ do ttoczni Tk. Przed wigczeniem na zewnatrz zabudowa¢ zasuwe kanalziacyjng.
Wylot rurociggu zakonczy¢ studniag rozprezng. Studnie rozprezng wyposazy¢ w filtr antyodorowy podwiazowy

Wszystkimi skrzynkami ulicznymi zaworowymi ulicznymi nawigzac¢ do rzednych projektowych nowej nawierzchni.

Bloki oporowe i podporowe zgodnie z rysunkami.

Na trasie prowadzonych rob6t wystepujg zblizenia i skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym: istniejgce kable
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody gazowe, sie¢ wod-kan. Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych
przewoddw infrastruktury podziemnej. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia normowe odlegtosci w zakresie odlegtosci
pionowych i poziomych od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Prowadzenie rob6t w miejscach strategicznych a zwtaszcza w miejscu przekroczenia ulic nalezy wykona¢ w oparciu o projekt
organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robét.

4.5.2.1 Ttocznia sciekow

Do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych systemem cisnieniowym do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano kompletng
doziemna najazdowa ttocznie sciekéw AWATech SYSTEM STRATE z dwoma pompami typu STM 65/80-74-150.

Ttocznie dobrano do obstugi posesji potozonych wzdtuz ulicy Stefana Banacha jak réwniez z uwzglednieniem uwag Inwestora
aby uja¢ w jej przepustowosci i budowie do podtgczenia ewentualnych zabudowan z czesci dziatki nr 14/1.

Szczegébtowe dane i obliczenia dobranej ttoczni zatgczono do opracowania w czesci obliczeniowo-technicznej

Zakres dostawy i rob6t instalacyjno—montazowych dotyczacy projektowanej ttoczni $ciekédw zostat okreslony na rysunkach
szczegbtowych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania projektowego oraz w zatgcznikach czesci obliczeniowo-
technicznej.

Przewody wentylacyjne (nawiewny i wywiewny) przestrzeni komory ttoczni wyprowadzi¢ do granicy dziatki i zakonczy¢ kominkiem
wentylacyjnym. Przewody te na rysunku nr 13/TW/S oznaczono numerami 8 i 22.

Z uwagi na ewentualng wiekszg ucigzliwos¢ zapachéw wydostajgcych sie z urzadzenia ttoczni, przewdd wentylacyjny urzadzenia
ttoczni nie wyprowadzac¢ do granicy dziatki pod ogrodzenia ale wyprowadzi¢ do zaprojektowanej studzienki wentylacyjnej w ulicy.
Zakonczy¢ w studni kominkiem wentylacyjnym. Studnie wyposazy¢ we wtaz wentylacyjny. Przewod ten na rysunku nr 13/TW/S
oznaczono nr 7.

Przewody wentylacyjne uktadaé w gruncie wykopem otwartym z przykryciem 1m. Wykop szalowany. Zasady ukfadania
przewoddéw i zabudowy studni wentylacyjnej w gruncie, w tym stosowania zasypek, takie same jak dla przewoddéw
kanalizacyjnych.

Zasilenie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elekiryczng urzadzen elektrycznych ttoczni $ciekéw i wykonanie elektroenergetycznej wewnetrznej linii
zasilajgcej wraz z instalacjg elekiryczng wykona¢ zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym branzy instalacyjnej
elektrycznej.

W ramach odrebnego opracowania nalezy zaprojektowa¢ i wykonac przylgcze energetyczne do ttoczni $ciekéw. Przytgcze
projektuje i wykonuje odptatnie zaktad energetyczny po zawarciu z nim umowy przytgczeniowej.
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Préby i odbiory ttoczni $ciekéw

Pierwszych préb, uruchomienia i podtaczenia ttoczni jak réwniez programowania automatyki moze dokonac¢ tylko autoryzowany
serwis producenta ttoczni. Z przeprowadzonych czynnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ instrukcje obstugi ttoczni, schemat powykonawczy i umiesci¢ w laminacie
w widocznym miejscu lub przekazac Inwestorowi.

Wykonawca/dostawca przepompowni ma obowigzek zaprogramowac¢ automatyke ttoczni do wymagan pracy w niniejszej
dokumentaciji projektowej do pracy normalnej, a takze na wypadek awarii.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie os6b wskazanych przez Inwestora z zasad dziatania, obstugi i dziatania
biezacej oraz w przypadku awarii. Z czynnosci tej nalezy sporzadzi¢ protokot.

UWAGA: ttocznia zaprojektowana jest do pracy bezobstugowej niemniej wymaga cyklicznej biezacej kontroli przez stuzby
Inwestora zgodnie z wymaganiami producenta. Przeglady techniczne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z terminami i zasadami
obowigzujgcego prawa i wymagan producenta urzgdzen.

4.6 Materiaty

4.6.1 Zalozenia materialowe ogdlne

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktéw 5. i 6.2 warunkdw technicznych [5].
Wbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos$¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykaza¢ zrédto ich pochodzenia.

Przewody, armatura i urzgdzenia majgce stycznos¢ ze sciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie $ciekéw socjalno-bytowych,

- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym medium 0,6 MPa.

Przewodu w gruncie o wytrzymatos$ci nie stabszej niz SDR 26.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw z demontazu lub rozbiérki, chyba, ze w szczegélnych przypadkach dopuszcza to
dokumentacja. Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ Inwestora przed wbudowaniem materiatéw pochodzgcych z rozbiérki lub
demontazu.

4.6.2 Zatozenia materialowe podstawowe

A.Przewody i ksztattki:
sie¢ uktadana metodg wykopu otwartego:
« rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do $ciekéw sanitarnych sztanga (zakres $rednic powyzej fi75);
« ksztattki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do $ciekdéw sanitarnych.

B. Obiekty kanalizacyjne:
« studnie kanalizacyjne i wentylacyjne wtazowe betonowe w kregach z prefabrykowanymi kinetami wg PN-EN 1917:

— beton klasy C35/45 wodoszczelny W6, mrozoodporny F50, nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys
0,1mm, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton, takze w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,

— cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

— stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywajacej stopien nie mniejszej od 5 kN; zalecane w
jaskrawym kolorze, montaz fabryczny wg PN-EN 1917,

— kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999,

— potaczenia elementédw studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

— pozostate wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752;

« zwienczenia D400 studni kanalizacyjnych i wentylacyjnych betonowych:

— typ przejazdowy wg PN-EN 124:2000 z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym prefabrykowanym z betonu co najmniej
C25/30, F150, W8 i plyta zelbetowg prefabrykowang ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzen klasy D400 i
pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

— wiaz (pokrywa) okragty klasy D400 o przeswicie fi600, zeliwny odlewany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, / (z
ryglami lub Srubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajgcg przed obrotem i $cieciem $rub lub rygli wg PN-EN
124:2000, z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku wtazu z rama, gtebokos¢ osadzenia w ramie nie mniej niz 50mm
(wg PN-EN 124:2000), wyposazony we wktadke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w przypadku stosowania wtazow
z wypetnieniem betonowym wypetnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku stosowania wlazéw
wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

—rama (korpus): okragta, zeliwna odlewana z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 150mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnig styku ramy z wtazem wg PN-EN 124:2000;

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw zgodne z warunkami technicznymi [3]:
« zasypka H4:
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— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych

wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 2;
« obsypka H3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czagstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

¢ warstwa wyréwnawcza H2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

« tawa piaskowa H1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

Tabela nr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30
Tabelanr 2
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

D.Materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej wyréwnawczej (pod studzienki), zgodne z warunkami technicznymi [3]:
« warstwa podbudowy betonowej wyréwnawczej:
— beton klasy C8/10 (B10).

Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywani wykopu muszg spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.
Dodatkowo do zasypki utozonych rur przewodowych w pasach drogowych nalezy zastosowaé grunt o nastepujgcych
parametrach:

— stosowac¢ grunt niewysadzinowy,

— zawarto$¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

— zawarto$c¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

— kapilarnos$é bierna ponizej 1m,

— wskaznik piaskowy powyzej 35.

4.6.3 Uszczegotowienie wymagan materialowych

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatdéw instalacyjnych w zataczniku dotyczgcym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatow i ich ilos¢ jakg nalezy zamontowa¢ w
ramach ponizszej dokumentacji. Jezeli przy specyfikacji poszczegélnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczego6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogdélnych i podstawowych, obowigzujg wymagania materialowe ogélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektdéw i urzadzen. Jezeli wytyczne producenta stawiajg ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzadzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowaé sie do wymagan producenta.

4.7 Wymagania wykonawcze

4.7.1 Wymagania wykonawcze ogolne

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy $ciekdéw [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzadzen i obiektéw kanalizacyjnych w tym $cisle wg wytycznych producenta przepompowni.
Wymagania ogélne wykonawcze robdt przy przewodach cisnieniowych stosowaé analogicznie jak przy przewodach
cisnieniowych wodociggowych zawartych w rozdziale ,Sie¢ wodociggowa”.

Wymagania ogélne wykonawcze rob6t przy studzienkach i przepompowni stosowac analogicznie jak przy studzienkach
tworzywowych i betonowych w zaleznosci od typu studni zawartych w rozdziale ,Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”.

W ramach prowadzonych rob6t nalezy:
— oznakowac roboty,
— dostarczy¢ materiaty,
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— wykonac prace przygotowawcze, wytyczy¢ trasy,

— wykonywac wykopy wraz z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych itp.,
— przygotowacé podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podfoza,

— utozy¢ przewody i obiekty sieci,

— zasypac gruntem dowiezionym i zagesci¢ warstwami,

— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiaréw.

4.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe

Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe robdt przy przewodach cisnieniowych stosowac¢ analogicznie jak przy
przewodach cisnieniowych wodociggowych zawartych w rozdziale ,Sie¢ wodociggowa”. Wymagania wykonawcze instalacyjno-
montazowe rob6t przy studzienkach i przepompowni stosowaé analogicznie jak przy studzienkach tworzywowych i betonowych w
zaleznosci od typu studni zawartych w rozdziale ,Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”.

4.7.3 Wymagania wykonawcze robét ziemnych

Wymagania wykonawcze robot ziemnych robét przy przewodach cisnieniowych stosowaé analogicznie jak przy przewodach
cis$nieniowych wodociggowych zawartych w rozdziale ,Sie¢ wodociggowa”. Wymagania wykonawcze rob6t ziemnych przy
studzienkach i przepompowni stosowac analogicznie jak przy studzienkach tworzywowych i betonowych w zaleznosci od typu
studni zawartych w rozdziale ,Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”.

4.8 Proby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy $ciekow [4] i
wytycznymi producenta systemu i urzgdzen.

W czesci cisnieniowej proby i odbiory przeprowadzi¢ analogicznie jak przy przewodach ci$nieniowych wodociggowych zawartych
w rozdziale ,Sie¢ wodociggowa”.

Ponadto procedure odbioru, préb i rozruchu przepompowni przeprowadzi¢ $cisle wg wytycznych producenta i dostawcy
przepompowni.

4.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepiséw zwigzanych z charakterem prac.
Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma [7].
INFORMACJA OPERATORA SIECI GAZOWEJ
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji prac ziemnych, oprécz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat
gazu, podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzone dodatkowymi kosztami z tytutu:
a. odszkodowan wynikajgcych z zagrozenia bezpieczenstwa mieszkancéw, w efekcie pozaru lub wybuchu gazu
spowodowanego uszkodzeniem gazociggow,
b. odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu.

4.10 Wytyczne dla innych branz

W ramach prac drogowych nawigza¢ rzednymi wtazéw do rzednych nawierzchni drogowych.

Zasilenie w energie elekiryczng urzadzen wymagajacych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu — przepompownia
Sciekow.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzyé¢, jest niezbedny — przepompownia $ciekdw.

Programowanie systemdéw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne — przepompownia $ciekéw.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami — przepompownia $ciekéw.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujacej (AKPiA) zgodnie z czescig branzy elekirycznej

4.11  Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w_terenie i zlozenia oferty oraz sporzadzenia
kalkulacji cenowej kosztéw robdt zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca okresla
indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopien skomplikowania, trudnosci oraz fazy robét przygotowawczych, posrednich, a
takze konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujetego w niniejszej dokumentacii.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ ponadto:

- zapewnienie kierowania robotami,

- sporzadzenie projektu odwodnienia wykopdéw, w przypadku naptywu wod gruntowych oraz projektu deskowania wykopu,

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i Zzelbetowych wykonywanych na budowie i wg
niej przeprowadzenie wszelkich prac,
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- sporzadzenie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu jesli nie dysponuje nimi Inwestor,
- zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete w tym inwentaryzacji powykonawczej robét..

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora i odbiorcy Sciekéw. Uzyte nazwy producentéw i typéw urzgdzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikie z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidiowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢é
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

412 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003; Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Wydawca:
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001;

[4] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[7] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

[8] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

[9]1 PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

[10] PN-EN 1671; lipiec 2001; Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

[11] PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem
stalowym i zelbetowe;

[12] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscig;

[13] Opinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

[14] nie dotyczy;

[15] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami);

[16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami,
ustawa posiada tekst jednolity);

[17] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[18] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zZmianami);

[19] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami);

[20] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311);

[21] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z pozniejszymi zmianami);

[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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5. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowac¢ tacznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i projektami branz zwigzanych.

Kierowanie robotami oraz nadzé6r nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajace uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty mogg byé przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng
i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robdt objetych opracowaniem.

Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
W przypadku, gdy przepisy obliguja sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten przed rozpoczeciem
prac sporzgdza kierownik budowy.

Asystent: Projektant:
mgr inz. Mariusz Smreczynski ] mgr inz. Janusz Gtuszek
ZAE nr ewid.1011 DOIIB DOS/IS/0178/01, nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w J.G.,

spec. instalacyjno-inzynieryjna bez ograniczen
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