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ELEMENTY RYSUNKU OZNACZENIA ZK3a—1P:
PL-licznik energii
1. Modut tloczni $ciekéw wykonany jako nierdzewny odlew aluminium, pokryty powtoka FL—roz{qcznik kabla magistralnego—roztqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A z zaciskami typu V
antykorozyjng z wewnetrznymi separatorami dwukanatowymi o konstrukcji pionowego FW—2zabezpieczenie WLZ-roziqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi 1 szt. FZ-ogranicznk mocy wyposazony w czfon przeciqzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjq recznego roziqczania
L X obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowa¢ w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostgpnq dla
2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt. Odbiorcy dzwigniq zatqez/wytqcz
3. Wlot kanalizagji sanitarne;j grawitacyjnej PVC DN200 1 szt. PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfqczenia kabli magistralnych
4. Przejscie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 szt. UWAGI:
5. Wylot rurociggu tlocznego z rur DAS0 1 szt. 1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X
L . 2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
6. Przejscie szczelne dla rurociggu tlocznego 1 szt 3)Mozliwe dodatkowe wykonania:
7. Wentylacja ttoczni z rur PVC-U klejonego DA75, ksztattki oraz kominek wywiewny 1szt. —"X"dodatkowa kieszen kablowa
8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanatowym oraz
kominkiem nawiewnym 1 szt.
9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem 1 szt. ONz.>o.Nmz_> A P:
. o PL-licznik energii
10. Pompa odwadniajgca w zagtebieniu @400x400mm 1 szt. FZ—-ogranicznk mocy wyposazony w czfon przeciqzeniowy, ale bez czfonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozfqczania obwodu
11. Instalacja tloczna 5/4" z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajacym oraz Mn%.ﬂﬂ.ﬂx NﬂmnmNW“YMMMSQ nalezy zabudowa¢ w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostgpnq dla Odbiorcy
tacznikami 1szt. FW—zabezpieczenie WLZ—roz{qcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania \_\ 8/ 7/
12. Pokrywa wiazu zeliwnego @800 D400 1 szt. Py
. : UWAGI: %
13. _Uﬂmv:.um ze stali A.Amuo‘_ Z wysuwang poreczg 1szt 1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X Q/(lx\vv
14. tacznik rurowo-kotnierzowy DN9O 1szt. 2)Z licznika PL oraz roztqcznik FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 16 mm2 idtugosci 2 m.
15. Rurociag toczny DN100 ze stali 1.4301 1 szt Kazdy przewdd nalezy zakoficzy¢ zaprasowanq miedziang koficowkq oczkowq pod $rubg M8.
: . : Wiqzke przewoddw, na cafej dtugoséi osfonié rurq peszla.
16. Lacznik rurowo-kotnierzowy DN200 1 szt 3)Mozliwe dodatkowe wykonania:
; —"X"dodatkowa kieszefi kablowa 5[ inwesToR: i TYTUE RYSUNKU: SKALA:
17. Zasuwa nozowa DN200 Tzt PRODOMAR :PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI |SCHEMAT ZASILANIA TLOCZNI }
18. Przylgcze hydrantowe do plukania rurociggu ttocznego oraz zasuwa 1 szt ﬁwﬁﬁﬂ% SURECZYNSKI 5 "NYSA" SP. Z 0.0.
19. Uszczelnienia dla przewoddéw wentylacyjnych 3 szt. 50-800 LUBAN, POLSKA UL. BOHATEROW GETTA 1a . . ForATRISIAS
L . REGON 020119961 59-900 ZGORZELEC erosexrant. - MQr inZ. MAREK KIERORON >“w
20. Oswietlenie komory 1 szt prodomar@op.pl NAZWA | ADRES OBIEKTU: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
21. Zasuwa odcinajaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce s mm/ oé&mmm__ﬂww,»_w_ Nww_“_\/_m.m_ﬂm% _mm‘\,mg _N_/m_w_q_m,__é _ooaq/_w et Sioch Ins@lac | rzadzen ledrycznyeh " zwcz\xm_.<< IE
: : | P : a sprawpzasacy: MQr INZ. :
22. Wentylacja wywiewna komory z rur PVC-U DA160 z kominkiem wywiewnym 1 szt g J >z A SNIADECKIEGO. 59-900 ZGORZELEC Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w INSTALACYJNA
23. Ksztaltka dwukofnierzowa typu F-F DN200 1 szt. 2 STADIUM OPRACOWANIA: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ELEKTRYCZNA
) . . ) L . = elektrycznych i elektroenergetycznych DATA SPORZADZENIA:
24, Kaskada na wlocie kanalizacji grawitacyjnej DN200 ze stali 1 szt. m ol \N mwmwwmwm ww _W,@mmom(—%u. BUDOWLANY DOS/IE/0160/01, nr. upr.: 82/DOS/04 OmuomuNONN

tel. kom. +48 512 334 619
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