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UWAGI INSTALACYINO — MONTAZOWE:
1. Projektowang sie¢ wodociggowq nalezy posadowi¢ na J. Zmiany kierunku trasy projektowanego rurocigqu nalezy
projektowanej glebokosci. Korekta glebokosci posado— w pierwszej kolejnosci wykonywac z wykorzystaniem do—
wienia jest mozliwa podczas prowadzenia robdt w ce— puszczalnego promienia gigcia rur przewodowych, w za—
lu uniknigcia Kkolizji lub nadmiernego zblizenia do istnie— leznosci od przekroju rury przewodowej, temperatury oto-
Jgcego uzbrojenia podziemnego lub istniejqcycyh prze— zenia w momencie prowadzenia robot oraz szerequ wy—
szkod terenowych poprzez wykorzystanie fabrycznie do- miarowego rur.
puszczalnych promieni gigcia rur dla okreslonej tempe— W drugiej kolejnosci do pokonywania zamian kierunkow:
ratury otoczenia. poziomego i pionowego projekt. sieci wodociggowej nalezy
2. Zblizenia do istniejgceqo uzbrojenia podziemnego oraz stosowac fuki segmentowe o kqtach standardowych lub
przeszkod terenowych wykona¢ z zachowaniem norma-— stosowa¢ fuki na zamdwienie.
tywnej odleglosci pionowej i poziomej, zgodnie z PN—EN Zalamania poziome oraz pionowe projektowanej sieci
805:2002 oraz niniejszym opracowaniem projektowym. wodociagowej zostaty okreslone na PZT oraz profilu
podtuznym.
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