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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

OSWIADCZAM,

Ze projekt techniczny p.n. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu
dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1, zostaf sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze ze
jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma sfuzy¢.

projektant: mgr inz. Marek Kieron

DOIIB DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOS/05

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

sprawdzajgcy: mgr inz. Adam Szewczyk

DOIIB DOS/IE/0160/01, nr upr.: 82/DOS/04

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

data opracowania i sprawdzenia: 08-08-2022 r.
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1. Instalacja elektryczna

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej ttoczni w stadium projektu techniczno-wykonawczym
w rejonie ulicy Banacha w Zgorzelcu

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji i realizacja zamierzenia.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji elektrycznej zasilania elektroenergetycznego i sterowania ttoczni w zwigzku
z projektem dla zadania pod nazwg: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu”, dz.nr: 15/3,
15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje elekiroenergetyczng wewnetrzng linie kablowa zasilajgcg (WLZ) stanowigcg instalacje
elektryczng zewnetrzng doziemng (wykonywang na zewnatrz obiektu) oraz podigczenie urzadzehn energetycznych dla ttoczni
stanowigce instalacje elektryczng wewnetrzna.

Granicg opracowania jest istniejacy zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3a-1P+1P (miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo-
pomiarowym, kierunku instalacji odbiorcy).

Projektowana instalacja elekiryczna jest integralng czescig projektowanej ttoczni stuzgcg tylko potrzebg projektowanej ttoczni i
dotyczy potagczenia na budowie ze sobg urzgdzen energetycznych pracujgcych na potrzeby ttoczni.

Przebieg przewoddw oraz granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

1.2  Zatozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:

- zatozen przekazanych przez branze towarzyszace,
- wytycznych Inwestora,

- zapewnienia zasilania z sieci elektroenergetycznej,
- obowigzujgcych norm i przepiséw.

1.3  Stan istniejacy

Inwestycja projektowana jest na dziatce Gminy Miejskiej Zgorzelec. Do dziatki doprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna wraz z
zestawem ztgczowo-pomiarowym ZK3a-1P+1P.

1.4 Zasilanie obiektu

Parametry elektroenergetyczne dla projektowanej przepompowni
. moc zapotrzebowana P, = 10 kW;

. napiecie zasilania U, = 400V — 3-f;

. prad maksymalny I, = 16A.

Uszczegébtowienie parametréow i zakres dostawy zawiera dotgczona do opracowania w czesci obliczeniowej ,Karta techniczna
zestawu ttoczni”

1.5 Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

Projektuje sie wewnetrzng linie kablowg (WLZ) oraz montaz szafki RE ttoczni wraz z podtgczeniem urzgdzen energetycznych
ttoczni. Szafke zasilajgco-sterujgcg RE dostarcza dostawca ttoczni. Zakres rozbudowy sieci energetycznego wraz z zestawem
ztgczowo-pomiarowym zostat wykonany. Podczas wykonywania prac montazowych linii kablowych n.n. nalezy stosowaé¢ typowe
materialy oraz aparature zabezpieczeniowo-rozdzielczg. Nalezy stosowac wtasciwe zabezpieczenie robot i miejsca ich prowadzenia
z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb zatrudnionych i postronnych. Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢é zgodnie
z przedstawionym projektem w rurach ochronnych dn 110. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m a w miejscach przeznaczonych dla
ruchu kotowego na gtebokosci 1,2m. Kable w rurach nalezy zasypa¢ 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig
kalandrowang o szer. min. 30cm i gr. 0,5mm i zasypa¢ rodzimym gruntem. Odcinki kabli uktadane bezposrednio w ziemi utozy¢ na
10cm warstwie piasku , zasypa¢ 10cm warstwag piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig kalandrowang o
szer. min. 30cm i gr. 0,5mm i zasypac¢ rodzimym gruntem Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne przez
uprawnionego geodete. Dla kabli nn nalezy zastosowac folie koloru niebieskiego. Kable uktada¢ w wykopie wzdtuz linii falistej (z
zapasem 3% dt. wykopu) w celu skompensowania mogacych wystgpi¢ nieznacznych ruchéw ziemi. Miejsca wprowadzenia kabli do
rur powinny by¢ uszczelnione. Przy zginaniu kabla promien zagiecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna
kabla. Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonac¢ sprzetem recznym pod
nadzorem wiascicieli tych sieci, Na poczatku i na koncu kabla, przy szafce przytgczeniowej, przy przepustach nalezy pozostawi¢
rezerwe kabla (co najmniej 1,5m).



Na kabel nalezy zatozy¢ opaski umieszczajgc trwaty opis kabla:
typ i rodzaj kabla

przekroj zyt kabla i napiecie robocze

rok utozenia kabla

nazwa obiektu zasilania od ... do ...

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli w gruncie teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. (Cato$¢ prac
zwigzanych z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i
projektowanie”.)

Dojazd (dostep) do projektowanych urzadzen zapewniony .

Za szafkg elekiryczng zasilajgco-sterujgca RE wykona¢ instalacje elekiryczng zasilajgcy i sterujgca ttoczni. Catos¢ prac za szafkg RE
nalezy zleci¢ dostawcy ttoczni w zakresie i dostawie wg ,Karty technicznej ” w celu wykonania spéjnego systemu zasilajgco-
sterujgcego ttoczni, urzgdzen towarzyszacych i systemu automatycznego sterowania.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia
planu bioz spoczywa na kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robdt:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.

- w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m.

1.6  Dane projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ)

. wewnetrzna linia zasilajgca typ — YAKY 4x16mm? — dtugo$¢ 22m,

1.7  Ochrona przeciwporazeniowa

Na zewnetrz przepompowni musi znajdowac sie wytgcznik gtéwny pradowy, jak réwniez instalacja w ramach uktadu sterowania
powinna by¢ wyposazona w automatyczne wyigczenie zasilania w przypadku zalania komory woda zrealizowane zgodnie z opisem
w rozdziale 2 ,Sie¢ wodociggowa”

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako srodek ochrony przeciwporazeniowej
przewidziano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i
rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewoddw instalacii
wewnetrznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorcze;j.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wytgcznikdw kompaktowych, roztgcznikdéw bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi,
wytgcznikéw instalacyjnych, wytgcznikéw réznicowopradowych oraz potgczen wyréwnawczych.

Dopuszczalny czas wytgczenia linii zasilajgcych nie moze przekraczac 5 s, dla obwodéw odbiorczych 0,4s. Przed oddaniem instalaciji
do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikéw
réznicowoprgdowych oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewoddéw, a protokéty z pomiarow nalezy przekazaé Administratorowi
obiektu.

1.8 Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza

Wykona¢ uziemienie robocze szafki zasilajgco — sterujgcej stosujgc uziom pionowy. Wartosé rezystancji uziemienia powinna wynosic¢
mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia powyzszych wymagan nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci uziomoéw
pionowych o dtugosci 5 m.

W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdtuz proj. linii kablowych nn nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4mm.
Do uziemienia tego nalezy podtaczyé¢ zaciski ochronno-neutralne PEN i PE oraz z o$wietleniem. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom
otokowy wokét przepompowni sciekdéw potaczony z bednarkg prowadzong wzdtuz linii kablowych.

W ttoczni nalezy wykonaé system potgczen wyréwnawczych. Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ wypust uziemiajgcy do szyny
wyréwnania potencjatu. Do szyny wyréwnania potencjatu podtgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do obiektu. Jako szyny
wyréwnania potencjatéw stosowaé typowe gotowe elementy. Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje urzadzen i jesli to
konieczne zaktualizowa¢ lokalizacje wypustéw badz wykona¢ dodatkowe.

Z szyng wyréwnania potencjatu nalez potgczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace:

- instalacji sanitarnych;

- koryta i drabinki kablowe;



- konstrukcje metalowe;
- metalowe schody i balustrady;
- inne dostepne czesci przewodzace.

1.9 Informacje na temat przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla w zakresie emisji zanieczyszczen, hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Urzadzenia nn umieszczone sg w szafkach zamykanych na klucz. Wszystkie urzgdzenia zaopatrzone sg w tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

Dla stanéw awaryjnych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podstawowe i dodatkowe $rodki ochrony
przeciwporazeniowe;.

1.10 Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem materiatéw
oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6.Sprawdzanie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje
projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiatowych, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé¢ sie z projektami pokrewnymi w tym
projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢
prawidtowe wykonanie catosci instalacji.

Wszystkie normy, nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu i dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan rbwnowaznych.

Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowac
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzagdzen. Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy
ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z zastosowang technologig.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzah witasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, nie moga
pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyskac¢
akceptacje Inwestora w przypadku zmian odbiegajgcych od uzgodnionych wczesniej rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy,
ktérych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w
dokumentacji powykonawczej bedgcej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z niezastosowania
sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidiowego zastosowania systemow,
materiatow i urzgdzen, stosowania systemow, materiatow i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w
stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

2. Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz.U.15.1422 oraz inne obowigzujgce akty wykonawcze zwigzane z zakresem niniejszego
opracowania;

[3] PN-EN 12464-1 2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1 Miejsca pracy we wnetrzach;

[4] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa;

[5] PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym;

[6] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

[7] PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

[8] PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa;



[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51 : Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogoélne;

PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie;

-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-53 : Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534 : Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeh ochronnych;

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe;

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

Warunki techniczne przytaczenia nr WP/042230/2022/001R03, wydane przez TAURON z dnia 15.04.2022 roku.

Zezwolenie Burmistrza Miasta Zgorzelec nr WI.7230.3.45.2022, na utozenia w pasie drogowym drogi wewnetrznej przy
ul. Banacha dz. nr 15/55 (Obr. |, AM-3), kabla elektroenergetycznego WLZ

3. Spis rysunkow

Ip Nazwa rysunku Nr rysunku
1 TRASA KABLA ZASILAJACEGO TEOCZNIE 1/TW/E
2 SCHEMAT ZASILANIA TEOCZNI 2/TW/E
3 SCHEMAT SZAFKI RE 3/TW/E

Projektowat: Sprawdzit:



