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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 3

SIECI WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINE., KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWE) | — — —— —
| ELEKTROENERGETYCZNEJ WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ TLOCZNIE —_—

OZNACZENIA: SKALA 1:500 a

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR POLIETYLENOWYCH PE100, SDR17, PN10 UKEADANA W GRUNCIE W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANM | ZABEZPIECZONYM
WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODLOZU GRUNTOWYM.,
————— PROEKTOWANA SIEC KANALIZACH SANITARNE) GRAMTACYINES Z RUR PVC-U, SDR34, SN8 UKLADANA W GRUNCIE W ODPOWEDNIO PRZYGOTOWANYM | ZABEZPIECZ0-
NYM WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODLOZU GRUNTOWYM,
e PROJKTOWANA SIEC KANALIZACS SAMITARNEJ CISNIENIOWEJ Z RUR POLIETYLENOWYCH PE100, SDR17, PN1O UKLADANA W GRUNCIE W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM
| ZABEZPIECZONYM WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODLOZU GRUNTOWYM.
——€ —— PROJEKTOWANE PRZEWODY FLEKTROENERGETYCZNE WEWNETRINEJ LINI KABLOWEJ ZASLAJACES (WLZ) TEOCINIE SCIEKOW SANITARNYCH UKLADANE W GRUNCIE
W WYKOPIE OTWARTYM.
— = = OZNACZENIE PROJEKTOWANEJ ZASUWY ODCINAJACEJ WODOCIAGOWEJ LUB KANALIZACH CISNIENIOWE..
WW — PROJEKTOWANY WEZEE WODOCIAGOWY WEACZENIOWY SIECI — WEACZENIE PROJEKTOWANE SIECI WODOCIAGOWEJ DO ISTMIEJACES SIECI WODOCIAGOWE..
WP_ — PROJEKTOWANE WEZtY WODOCIAGOWE POLACZENIOWE SIECI WODOCIAGOWE..
1=1... = PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE SIECI WOD-KAN; ZMIANA SPADKU PODEUZNEGO.
©—. [IN1,2 — PROEKTOWANE HYDRANTY P.POZ. NADZIEMNE FISOMM, Gn=10,0/s.
SO1i — ISTMIEJACA STUDNIA FI315 ZABUDOWANA NA ISTMIEJACEJ KANALIZACJ SANITARNEJ DO PODLACZENIA ODPLYWU PROJEKTOWANEJ KANALIZACJ SAMITARNNEY.
- - S_ — PROJEKTOWANE STUDNIE #1200 BETONOWE NA PRZEWODZIE KANALIZACA SAMITARNEJ GRAWITACYINEJ,
X ~Z_ SR — PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYINA ROZPREZNA BETONOWA #1000.
...... / i . SO — PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYINA BETONOWA FI1200 DO ZABUDOWY ODPOWETRZENIA DN50 KANALIZACA SANITARNEJ CISNIENIOWEL.
[ ) Tt — PROJEKTOWANA BEZOBSLUGOWA DOZIEMNA NAJAZDOWA TEOCZNIA SCIEKOW SANITARNYCH W STUDNI BETONOWEY #20007 Z ELEMENTAMI SKEADOWYMI: Sw, Kww, Kwn.
Sw — ELEMENT TEOCZNI Tt — PROJEKTOWANA STUDNIA #1000 BETONOWA WENTYLACJ TEOCZNI SCIEKOW SANITARNYCH Tt Z PRZEWODEM DZ75 PE100 SDR17 LUB PVC.
Kww — ELEMENT TEOCZNI Tt — PROJEKTOWANY KOMINEK WYWIEWNY KOMORY TLOCZNI Te Z PRZEWODEM DZ160 PE100 SDR17 LUB PVC.
X Kwn_— ELEMENT TLOCZNI Tt - PROEKTOWANY KOMINEK NAWEWNY KOMORY TEOCZNI Tt Z PRZEWODEM DZ160 PEI0D SDR17 LUB PVC.
ZK3a—1P+1P— PROJKTOWANY ZESTAW Nﬂcweg.haxiwos ZK PLUS SZAFKA POMIAROWA WRAZ Z PRZYEACZEM ENERGETYCZNYM DO TEOCZNI PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA PRZEZ ZAKEAD ENERGETYCZNY.
RE — PROJEKTOWANA SZAFKA ELEKTRYCZNA ZASILAJACO-STERUJACA TEOCZNI SCIEKOW TE.
—_— Ngxxzkxmm\ﬁ. wm%\ﬂxmu«iix NA PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA PROJEKTOWANYCH HYDRANTOW P.POZ NADZIEMNYCH
0B.01-02 — MALOSREDNICOWE OTWORY BADAWCZE W CELU OKRESLENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODEOZA BUDOWLANEGO. OTWORY BADAWCZY WYKONANE PRZEZ
/mhmgtmngx ZAKLAD GEOTECHNIKI | HYDROTECHNIKI W MIESIACU MARCU 2022r.
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