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zestawienie materiatow (PTW727)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
SIECI WODOCIAGOWEJ )
Zgorzelec, ul. Stefana Banacha, Eugeniusz Romera, Jan Sniadeckiego

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogédlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

TYP,
OZNA- PRODUCENT/
CZENIE DOSTAWCA

ARTYKUL SPECYFIKACJA JM. | ILOSC

-1-

-2- -3 -4 -5 -6- -7-

dz90 Rura wodociggowa &90x5,4, — rura @90x5,4, polietylen PEHD PE100, SDR17, mb. 2,43
PE100 PE100, PN10, wodociggowa, do wody pitnej;
KACZMAREK typ np.: PEHD PE100, SDR17, PN10, KACZMAREK
MALEWO MALEWO Ilub réwnowazny;

w dfugosci nie uwzgledniono dtugosci odcinkéw
zeliwnych przy hydrantach (prostki zeliwne i armature
wyspecyfikowano przy zestawieniach materiatéw na
wezly hydrantowe)

dz110
PE100

Rura wodociggowa

@110x6,6,
PE100,
KACZMAREK
MALEWO

rura @110x6,6, polietylen PEHD PE100, SDR17,
PN10, wodociggowa, do wody pitnej;

typ np.: PEHD PE100, SDR17, PN10, KACZMAREK
MALEWO lub réwnowazny;

mb.

133,53

ww

2
tacznik

3

Tréjnik

4

Zasuwa odcinajgca

5

Kotnierz

6

Tuleja kotnierzowa
8

Element betonowy

HAWLE lub AVK

tacznik dn150, zeliwo epoksydowane, rurowo-
kotnierzowy, tgczenie zeliwo-zeliwo,
zabezpieczenie przed przesunigciem, sruby,

trojnik rownoprzelotowy 90°dn100x100x100, zeliwo
epoksydowane obustronnie, kotnierzowy, typ T,
zasuwa odcinajgca dn100, zeliwo sferoidalne
epoksydowane obustronnie (korpus, pokrywa,
kotnierze), klinowa, prosta, krétka,
petnoprzelotowa, migkkouszczelniona, kotnierzowa,
klin gumowy (zeliwo sferoidalne nawulkanizowane),
trzpien (wrzeciono): stal nierdzewna, uszczelki:
elastomer, $ruby: stal chroniona przed korozja,
przedtuzenie wrzeciona (trzpienia) do zasuw z
obudowga teleskopowa, obudowa - polietylen PE,
wrzeciono (trzpien) - stal nierdzewna, teb do klucza
(czop) i nasadka - zeliwo sferoidalne, dtugosé
dostosowana do gtebokosci posadowienia zasuwy,
skrzynka uliczna do zasuw D400, zeliwo szare
bitumizowane lub epoksydowane, czarna, okragta,
$rednica nie mniej niz @100, regulacja wysokosci i
kata pokrywy, sruba mocujgca: stal nierdzewna,
betonowy pierscien odcigzajgcy pod skrzynke
uliczna,

kotnierz @110/100, stal galwanizowany,

tuleja kotnierzowa @110/100, PE100, SDR17,
PN10, L=142mm,
betonowy blok podporowy,

$ruby, nakretki i podktadki: stal nierdzewna;

szt.

szt.

kpl

szt.

szt.

kpl

kpl

WP1-HN1

2
Tréjnik
3

Mufa

4

Tuleja kotnierzowa
5

Kotnierz

6

Zasuwa odcinajgca

8

Kolano stopowe
9

Hydrant ppoz
nadziemny

HAWLE lub AVK

trojnik redukeyjny 90°dz110x90x110, PE100,
SDR17, PN10, konce bose, typ T,

mufa elektrooporowa dz90, PE100, SDR17, PN10,
potaczenie zgrzewane elektrooporowo,

tuleja kotnierzowa @90/80, PE100, SDR17, PN10,
L=120mm,

kotnierz @90/80, stal galwanizowana,

zasuwa odcinajgca dn80, zeliwo sferoidalne
epoksydowane obustronnie (korpus, pokrywa,
kotnierze), klinowa, prosta, dtuga, petnoprzelotowa,
miekkouszczelniona, kotnierzowa, klin gumowy
(zeliwo sferoidalne nawulkanizowane), trzpien
(wrzeciono): stal nierdzewna, uszczelki: elastomer,
$ruby: stal chroniona przed korozja,

przedtuzenie wrzeciona (trzpienia) do zasuw z
obudowa teleskopowa, obudowa: polietylen PE,
wrzeciono (trzpien): stal nierdzewna, teb do klucza
(czop) i nasadka: zeliwo sferoidalne, dtugos$¢
dostosowana do gtebokosci posadowienia zasuwy,
skrzynka uliczna do zasuw D400, zeliwo szare
bitumizowane lub epoksydowane, czarna, okragta,
$rednica nie mniej niz @100, regulacja wysokosci i
kata pokrywy, sruba mocujgca: stal nierdzewna,
betonowy pierscien odcigzajgcy pod skrzynke
uliczna,

kolano stopowe 90° dn80, zeliwo epoksydowane
obustronnie, dwukotnierzowe,

hydrant ppoz nadziemny dn80, zeliwo sferoidalne
zewnetrznie i wewnetrznie pokryte powtokg
epoksydowa, PN16, kulowy, zabezpieczenie w
przypadku ztamania (korpus i trzpien), podwojne
zamkniecie (reczne zamkniecie doptywu wody do

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl

szt.

kpl
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zestawienie materiatow (PTW727)

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILOSC

1-

_2-

-3-

4-

-5-

_7-

10
Element betonowy

nasad bez koniecznosci zamkniecia zasuwy
odcinajacej, automatyczne zamkniecie doptywu
wody w przypadku ztamania), mozliwo$¢ wymiany
zespotu uruchamiajgcego (cze$¢ nadziemna) bez
koniecznosci wykopywania hydrantu, korpus gérny
dwunasadowy B(75) z pokrywami na tancuchach,
obrét korpusu gérnego po montazu o 360°,
samoczynne odwodnienie w przypadku zamknigcia
hydrantu, ostona odwadniacza, zawor
napowietrzajgcy, czerwony, potgczenie
kotnierzowe, wydajnos$¢ Qn=10,0 dm%/s przy
cisnieniu 0,20MPa, korpus gérny, dolny (stopa) i
kulowy: zeliwo sferoidalne, nasady: aluminium,
pokrywy nasad: zeliwo szare,

betonowy blok podporowy,

Sruby, nakretki i podktadki: stal nierdzewna;

kpl

kpl

WP2-HN2

1

Kolano (tuk)

2

Kolano (tuk)

3

Redukcja

4

Mufa

5

Kotnierz

6

Tuleja kotnierzowa
7

Zasuwa odcinajgca

8

Kréciec (prostka)
9

Kolano stopowe
10

Hydrant ppoz
nadziemny

HAWLE lub AVK

kolano (tuk) 45°dz110, PE100, SDR17, PN10,
konce bose,

kolano (tuk) 45°dz110, PE100, SDR17, PN10,
konce bose,

redukcja dz110/90, PE100, SDR17, PN10, konce
bose,

mufa elektrooporowa dz90, PE100, SDR17, PN10,
potaczenie zgrzewane elektrooporowo,

kotnierz @90/80, stal galwanizowana,

tuleja kotnierzowa @90/80, PE100, SDR17, PN10,
L=120mm,

zasuwa odcinajgca dn80, zeliwo sferoidalne
epoksydowane obustronnie (korpus, pokrywa,
kotnierze), klinowa, prosta, dtuga, petnoprzelotowa,
miekkouszczelniona, kotnierzowa, klin gumowy
(zeliwo sferoidalne nawulkanizowane), trzpien
(wrzeciono): stal nierdzewna, uszczelki: elastomer,
Sruby: stal chroniona przed korozja,

przedtuzenie wrzeciona (trzpienia) do zasuw z
obudowa teleskopowa, obudowa: polietylen PE,
wrzeciono (trzpien): stal nierdzewna, teb do klucza
(czop) i nasadka: zeliwo sferoidalne, dtugos$¢
dostosowana do gtebokosci posadowienia zasuwy,
skrzynka uliczna do zasuw D400, zeliwo szare
bitumizowane lub epoksydowane, czarna, okragta,
$rednica nie mniej niz @100, regulacja wysokosci i
kata pokrywy, $ruba mocujaca: stal nierdzewna,
betonowy pierscien odcigzajacy pod skrzynke
uliczna,

kréciec (prostka) dn80, zeliwo epoksydowane
obustronnie, dwukotnierzowy typu FF, L=0,80m,
kolano stopowe 90° dn80, zeliwo epoksydowane
obustronnie, dwukotnierzowe,

hydrant ppoz nadziemny dn80, zeliwo sferoidalne
zewnetrznie i wewnetrznie pokryte powtokg
epoksydowa, PN16, kulowy, zabezpieczenie w

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl

szt.

szt.

kpl

przypadku ztamania (korpus i trzpien), podwojne
zamkniecie (reczne zamkniecie doptywu wody do
nasad bez koniecznosci zamkniecia zasuwy
odcinajacej, automatyczne zamkniecie doptywu
wody w przypadku ztamania), mozliwo$¢ wymiany
zespotu uruchamiajgcego (cze$¢ nadziemna) bez
koniecznosci wykopywania hydrantu, korpus gérny
dwunasadowy B(75) z pokrywami na tancuchach,
obrét korpusu gérnego po montazu o 360°,
samoczynne odwodnienie w przypadku zamkniecia
hydrantu, ostona odwadniacza, zawor
napowietrzajacy, czerwony, potagczenie
kotnierzowe, wydajnos¢ Qn=10,0 dm?s przy
cisnieniu 0,20MPa, korpus gérny, dolny (stopa) i
kulowy: zeliwo sferoidalne, nasady: aluminium,
pokrywy nasad: zeliwo szare,

11 — betonowy blok podporowy,
Element betonowy

kpl 1

— $ruby, nakretki i podktadki: stal nierdzewna; kpl 1

Diugosci rur podano jako diugosci brutto

Dtugos¢ brutto - liczona wraz z dtugosciag ksztattek i armatury wynikajgca z dtugosci biezacej uzytkowej obiektu liniowego do wbudowania
Diugos¢ netto — liczona bez diugosci ksztattek i armatury

Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

Dtugosci przedtuzen wrzeciona (trzpienia) i obudowy teleskopowej ostatecznie zweryfikowac w trakcie prac

Hss — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni

Hss1 — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gornej krawedzi wtazu do rzednej dolnej krawedzi najnizszego kregu w osi studni

Jesli przy poszczegblnych pozycjach nie podano inaczej przewody, armatura i urzgdzenia przystosowane co najmniej do pracy w
temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym cisnieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa (PN10).
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zestawienie materiatow (PTW727)

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW SIECI WODOCIAGOWEJ
Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowaé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatow jako definiujgcych wymagania lub produktéw rownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediow dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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zestawienie materiatow (PTW727)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Zgorzelec, ul. Stefana Banacha, Eugeniusz Romera, Jan Sniadeckiego

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogdlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. | ILOSC
CZENIE DOSTAWCA

-1- -2 -3 -4 -5- -6- -7-

1 dz200 Rura kanalizacyjna &200x5,9, — rura @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U, SDR34, mb. 103,84

PVC-U PVC-U, SNB8, klasa S, $cianka lita, kielichowa,

KACZMAREK kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i

MALEWO uszczelke, do $ciekéw sanitarnych kanalizacji
grawitacyjnej,

— uszczelki wargowe;

typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE, KACZMAREK

MALEWO lub réwnowazny;

2 S01 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1200, kpl 1
— wilaz D400,

— wysokos¢ studni Hs=2,2m,
Typ 1;

3 S02 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1200, kpl 1
— wilaz D400,

— wysokos¢ studni Hs=2,2m,
Typ 1;

4 S03 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1200, kpl 1
— wilaz D400,

— wysokos¢ studni Hs=2,2m;
Typ 1;

5 S04 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1200, kpl 1
— wilaz D400,

— wysokos¢ studni Hs=2,4m;
Typ 1;

5 S05 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1200, kpl 1
— wilaz D400,

— wysokos¢ studni Hs=2,2m;
- Typ1;

Dtugosci rur podano jako dtugosci brutto

Dtugos¢ brutto - liczona do osi studni wraz z dtugoscig ksztattek i armatury, bez uwzgledniania strat na kielichy, wynikajgca z dtugosci
biezgcej uzytkowej obiektu liniowego do wbudowania

Diugos¢ netto — liczona do $cian studni, z pominieciem diugosci ksztattek i armatury, z uwzglednieniem zapasu na taczenia kielichowe
Hs, Hss, Hsp — oznaczenie zgodne z rysunkami

Hs — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gornej krawedzi wtazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewod nie
przechodzi przez o$ studni wysokos$¢ Hs mierzona w potowie dtugosci przewodu gtéwnego przebiegajacego przez studnieg)

Hss — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gornej krawedzi witazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni (wielko$¢ dotyczy
wszystkich studni z dennica slepa)

Hsp — wysokos¢ rury przepadowej kaskady

W zestawieniu wielkosci Hs, Hss zaokraglono do 0,1m; wartosci bez zaokraglen zawierajg rysunki

Typy studni wraz z elementami sktadowymi, ksztalty kinet, katy i rzedne wpie¢ zgodne z rysunkami

Przed ztozeniem zaméwienia wielkosci Hs, Hss, Hsp oraz ksztatt kinety, rzedne i katy wpie¢ ostatecznie skorygowac

i sprecyzowac poprzez wizje lokalng

Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

)

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowaé tylko i wytacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktow podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw rownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tagczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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zestawienie materiatow (PTW727)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Zgorzelec, ul. Stefana Banacha, Eugeniusz Romera, Jan Sniadeckiego

Wytyczne techniczne ogdlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w o)

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

isie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. | ILOSC
CZENIE DOSTAWCA
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 dz90 Rura kanalizacyjna @90x5,4, PE100, — rura @90x5,4, polietylen PEHD PE100, SDR17, mb. 146,26
PE100 KACZMAREK PN10, kanalizacyjna, do $ciekéw sanitarnych
MALEWO kanalizaciji ci$nieniowej;
typ np.: PEHD PE100, SDR17, PN10, KACZMAREK
MALEWO Iub réwnowazny;
21 SO Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1200, kpl 1
do zabudowy zaworu — wiaz wentylacyjny D400,
odpowietrzajgco- — wysokos$¢ studni Hss=1,9m;
napowietrzajgcym Typ 2;
2.2 SO 1 BEV 20-F-50 — zawor odpowietrzajgco-napowietrzajagcy dn50, kpl. 1
Zawor firmy COROL wydajnos$¢ 20m¥/h, jednostopniowy, z kominkiem
odpowietrzajgco- wylotowym, kotnierzowy,
napowietrzajacy
2 HAWLE, AVKlub | — zasuwa odcinajagca dn50, zeliwo sferoidalne kpl 1
Zasuwa COROL epoksydowane obustronnie (korpus, pokrywa,
kotnierze), klinowa, prosta, krotka,
petnoprzelotowa, miekkouszczelniona,
kotnierzowa, klin gumowy (zeliwo sferoidalne
nawulkanizowane), trzpien (wrzeciono): stal
nierdzewna, uszczelki - elastomer, $ruby: stal
chroniona przed korozja,
— kotko reczne (KR),
3 — kotnierz @90/80, stal galwanizowana, do rur PE, szt. 2
Kotnierz zabezpieczenie przed przesunigciem,
4 —  tréjnik redukcyjny 90° dn80x50x80, zeliwo szt. 1
Tréjnik epoksydowane obustronnie, kotnierzowy,
5 — wspornik pod tréjnik, stalowy lub alternatywnie blok | szt. 1
Wspornik betonowy podporowy;
3 SR Studnia rozprezna — studnia betonowa @1000, kpl 1
— wilaz D400,
— filtr antyodorowy podwtazowy katalityczny NIXOR
FP600-KAT,
—  wlot @90 mimosrodowy,
— wysokos¢ studni Hs=2,0m;
Typ 3;
4 TL Ttocznia Sciekéw AWALIFT 74/2 ZBIORNIK BETONOWY kpl 1

Z pompami o
mocy 1,5kW,
firmy
AWATech
SYSTEM
STRATE

— zbiornik betonowy fi2000mm monolityczny
szczelny zbrojony z rzgpiem dla pompy
odwodnieniowej - Hss=4,4m, z drabinkg ztazowg
ze stali nierdzewnej z wysuwang porecza,
fancuchem zamykajgcym, wtazem ze stali
nierdzewnej @800 D400, TYP 4 (typ 4 na rys.
11/TW/S podano jako alternatywe dla zbiornika
monolitycznego dostarczanego przez dostawce
ttoczni i mozna go zastosowac tylko pod
warunkiem akceptacji przez dostawce)

MODUL TEOCZNI SCIEKOW PRZEPUSTOWOSCI

4 m3h (punkt pracy obliczeniowy Qp=22m?3h, Hp=11,9

st.w):

—  zbiornik ttoczni AWALIFT 74/2 — odlew aluminiowy
zabezpieczony powtokg antykorozyjng z zywicy
epoksydowanej o gr.min 2500um,

— pompa ST-65/80-150-74 z silnikiem 1,5 kW (IP67) -
2 szt.

— zawor zwrotny z elastyczng klapg typ AWASTOP
DN 100 na kréécu ttocznym — 2 szt.,

— zasuwa dn100 na kréécu ttocznym — 2 szt.,

— tréjnik ,portki” DN 100 zakonczony kotnierzem
dn100 — 1 szt.,

— czujnik poziomu hydrostatyczny AS z wyjsciem 4-
20mA — 1 szt.

— kréciec odpowietrzenia zbiornika ttoczni DN65,

— zasuwa nozowa DN 200 na doptywie,

— zasuwa DN 100 z trzpieniem teleskopowym i
skrzynka uliczng D400 do zabudowy w gruncie — 1
szt.

— DTR urzadzen i instalacji SYSTEMU STRATE

KOMPLET KSZTALTEK | ARMATURY

— kompletne orurowanie wewnatrz komory
przepompowni: rurociag grawiatcyjny DN200 i
ttoczny DN9O,

— rurociggi wentylacyjne z kominkami,

— pompa odwodnieniowa 0,38kW z wigcznikiem
ptywakowym, wraz z instalacjg dn32 z zaworem
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TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. | ILOSC
CZENIE DOSTAWCA

-1- -2- -3- 4- -5- -6- -7-

zwrotnym dn 32 i zasuwg dn32, orurowanie,
— przeptywomierz indukcyjny DN8O,
— zasuwa DN100 do obstugi z poziomu terenu

ROZDZIELNIA STEROWNICZA

— Obudowa: Szafka zewnetrzna na wtasnym
fundamencie (wewnatrz szafki oswietlenie i czujnik
otwarcia) z ochrong IP65 zamykana na klucz,
Wyposazenie:

— zespot sterowniczy ze sterownikiem
programowalnym (sterowanie automatyczne)

— zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,

— zabezpieczenie réznicowo-pradowe,

— zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i
nadmiernym pradem,

— zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajgcej,

— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,

— sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa stanéw
alarmowych,

— grzatka z termostatem — montaz, okablowanie,
uruchomienie,

— zasilacz buforowy,

— gniazdo serwisowe 230V/16A,

— gniazdo agregatu,

— czujnik zaniku faz,

— wytaczniki krancowe,

— sygnalizator dzwigkowo-optyczny,

— przektadnik pradowy,

— amperomierze,

— ukfad grzejny,

— tablica synoptyczna szafy sterowniczej ktéra
wyposazona jest w:
- kontrolki pracy/awarii kazdej z pomp,
- kontrolki zasilania,
- wytacznika gtéwnego zasilania,
- przetacznika pracy auto/reka,
- przycisk star/stop kazde4j z pomp,
- okablowanie, uruchomienie,

Catos¢ dostawy i montazu TLOCZNI uzupetnia
specyfikacja zgodna z rysunkiem nr 13/TW/S
wyszczegolniona w pozycjach 1-24.

Minimalne wymagania dziatania pracy, zakres
dostawy i robot przy montazu przepompowni
podano w ,,KARCIE TECHNICZNEJ TLOCZNI
SCIEKOW SANITARNYCH TL” (dotyczy branzy
technologicznej sanitarnej, sterujaco-elektrycznej i
konstrukcyjnej) - w zatgczeniu w czesci
obliczeniowo-technicznej opracowania;

Zbiornik betonowy wraz z modutem ttoczni $ciekow,
rozadzielnig sterowniczg, kompletem ksztaftek i armatury
w catosci dostarcza producent

(dopuszcza sie dostawe zbiornika od innego dostawcy
niz producent ttoczni po wyrazeniu zgody przez
producenta ttoczni i akceptacji typu zbiornika)

5 Sw Studnia wentylacyjna — studnia betonowa @1000, kpl 1

— wilaz D400,

— wysokos¢ studni Hs=1,5m,

— Typ5,

— przewdd wentylacyjny do zabudowy w gruncie
dz75, PE100, SDR17 dt. 1m;

6 Kww Przewdd wentylacyjny — przewdd wentylacyjny wywiewny do zabudowy w mb 2
gruncie dz160, PE100, SDR17 o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo;

— kolano (tuk) 28°dz160, PE100, SDR17, szt. 1

7 Kwn Przewdd wentylacyjny — przewdd wentylacyjny nawiewny do zabudowy w mb 2
gruncie dz160, PE100, SDR17 o potagczeniach
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo df. 2m;

— kolano (tuk) 28°dz160, PE100, SDR17, szt. 1

8 ZT1 Kolano (tuk) — kolano (tuk) 24°dz90, PE100, SDR17, PN10, szt. 1
konce bose;

Dtugosci rur podano jako diugosci brutto

Dtugosc¢ brutto - liczona do osi studni (jesli studnie wystepuja) wraz z diugoscig ksztaltek i armatury wynikajgca z dtugosci biezacej
uzytkowej obiektu liniowego do wbudowania

Dtugos$¢ netto — liczona do $cian studni ((jesli wigczenie jest zakoniczone wylotem w Sciance studni), bez diugosci ksztattek i armatury
Hs, Hss, Hsp — oznaczenie zgodne z rysunkami

Hs — wysoko$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewdd nie
przechodzi przez o$ studni wysoko$¢ Hs mierzona w potowie dtugosci przewodu gtéwnego przebiegajgcego przez studnie)

Hss — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni (wielko$¢ dotyczy
wszystkich studni z dennicg Slepa)

Hsp — wysokos$¢ rury przepadowej kaskady

W zestawieniu wielkosci Hs, Hss zaokraglono do 0,1m; wartosci bez zaokraglen zawierajg rysunki
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Typy studni wraz z elementami sktadowymi, ksztatty kinet, katy i rzedne wpie¢ zgodne z rysunkami

Przed ztozeniem zaméwienia wielkosci Hs, Hss, Hsp oraz ksztatt kinety, rzedne i katy wpie¢ ostatecznie skorygowac i
sprecyzowac poprzez wizje lokalng

Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

Diugosci przedtuzen wrzeciona (trzpienia) i obudowy teleskopowej ostatecznie zweryfikowac w trakcie prac

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW SIECI KANALIZACJNEJ CISNIENIOWEJ
Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowaé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatow jako definiujgcych wymagania lub produktéw rownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediow dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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