1) Dane do obliczen

Rurociag ttoczny (klasa PE; PN; SDR; Srednica):
Dtugos¢ catkowita rurociggu ttocznego:

Srednica wewnetrzna rurociagu ttocznego:
Szorstkos¢ rur (kb):

Natezenie przeptywu (wg kryterium vmin=0,7m/s):
Predkos¢ przeptywu:

Spadek hydrauliczny:

Rzedna przyjeta do obliczer, uwzgledniajgca przysztosciowy
doptyw:

Maksymalna godzinowa ilo$¢ doptywajgcych sciekéw
"Qhmax":

Zaktadana minimalna wydajnos¢ pompy:

Rzedna terenu w miejscu posadownienia komory:
Wysokos¢ cokotu pod urzagdzeniem:

Gtebokos¢ zabudowy ttoczni "Hzab":

Gtebokos¢ komory liczona od rzednej terenu do posadzki w

komorze:
Rzedna posadzki w komorze:

Rzedna dennicy komory betonowej:
Straty ci$nienia miejscowe dla ttoczni "Hpm" (zalezne od
typu ttoczni):

Obliczenia hydrauliczne oraz dobor ttoczni

Projekt: Zgorzelec ul. Banacha

PE 100 PN 10 SDR 17 DA90
149,50 [m]
79,20 [mm)]
0,25 [-]
20,00 [m*/h]
1,13 [m/s]
0,02319 23,19 %o

188,00 [m npo] (Projektowana rzedna wlotu do komory z ttocznig to 189,32)

0,98 [m*/h]
20,00 [m*/h]
191,46 [m npo]
100,00 [mm]
400,00 [mm)]

3960,00 [mm]
187,50 [m npo]
187,10 [m npo]

0,50 [m]
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2) Obliczenia wymaganego punktu pracy

Hgeo: straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku

Hlin: straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku

Hman: suma strat w rozpatrywanym odcinku

SHman: straty hydrauliczne w rurociggu ttocznym-narastajgco

Wezty obliczeniowe:

Oznaczenie Odlegtos$¢ od komory z ttocznig Rzedna rurociagu Dtugosc¢ | Straty jedn. Hgeo H;i Himan | SHman
Wiot* 0,00 188,00 [m npo]
Wylot 1,00 190,11 [m npo] 1,00 0,02319 2,11 0,02 2,13 2,13
e 119,50 194,15 [m npo] 118,50 | 0,02319 4,04 2,75 6,79 8,92
SR 149,50 193,90 [m npo] 30,00 0,02319 -0,25 0,70 0,45 9,37
* Rzedna wiotu do ttoczni, uwzgledniajgca rzednq przysztosciowego doptywu. Projektowana rzedna wlotu do komory z tfoczniq to 189,32 YHlin= 2,77|max3Hman= 9,37
Wyznaczenie wymaganego punktu pracy
Natezenie przeptywu (wydajnosé¢ pompy): 20,00 [m*/h]
Wysokos¢ podnoszenia pompy: Hzab + Hpm + max3H,,., 10,27 |[mSW]
3) Dob6r pomp
Typ wirnika: otwarty, trojkanatowy
Srednica wirnika: 125|[mm]
Ilo$¢ obrotow: 3000|[obr/min]
Stopien sprawnosci pompy: 54,00([%]
Pobd6r mocy w punkcie pracy (moc na wale): 1,20([kW]
Nominalna moc silnika: 1,50|[kW]
Stopien sprawnosci silnika: 80,00([%]
Zapotrzebowanie mocy silnika: 1,50|[kW]
Projektowany punkt pracy pompy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej (dla dobranej pompy)
Natezenie przeptywu (wydajnosé¢ pompy): 22,48 [m*/h]
Wysokos¢ podnoszenia pompy: 11,14{[mSW]
Uwaga: warunkiem waznosci obliczen jest state odpowietrzenie rurociggu ttocznego we wszystkich wysokich punktach
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4) Uproszczony profil rurocigu ttocznego oraz lokalizacja wymaganych zaworéw odpowietrzajgco - napowietrzajacych (jesli s wymagane)
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UWAGA: z uwagi na przebieg profilu rurociggu ttocznego zachodzi koniecznos¢ stosowania zaworu na-odpowietrzajacego

Lokalizacja wymaganych zaworow na-i odpowietrzajgcych

4 Nrllokalizacja (nr punktu)

Uwagi:

Status zaworu

N SO

Typ BEV 20-F-50 Pb=2bar

odpowietrzajgcy pod cisnieniem
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5) Parametry dobranego urzadzenia

Wymiary modutu ttoczni: 860 x 660 x 380 [mm]
Przepustowos$é: 4,0 [m3/h]

Pojemnos¢ zbiornika: 0,107 [m3]

Gtebokosé zabudowy (wzgledem rzednej doptywu): 400 [mm]
Waga ok.: 175 [kg]

Zalecane wymiary komory: @ 2,0 [m]

Cokét pod ttocznig: 100 [mm)]

6) Obliczenia dodatkowe

Obliczenia czestotliwosci wiaczen

Objetos¢ czynna ttoczni "V": 0,065 m?]
Wydajno$¢ pompy "Qp": 20,00 [m>/h]
Doptyw sciekdw maksymalny godzinowy "Qhmax": 1,0 m*/h]
Doptyw $ciekéw $redni godzinowy "Qhsr": 0,3 [m*/h]
Parametry pracy :

Sredni czas biegu pompy "Tp": 0,20 [min]
Sredni czas napetniania zbiornika ttoczni "Tz": 11,9 [min]
Sredni czas postoju pompy w minutach: 24,1 [min]
taczny czas cyklu pracy "T": 12,1 [min]
Srednia czestotliwo$¢ wtaczerh pompowni "S": 4,9 [n/godz.]
Srednia czestotliwos$¢ witaczen kazdej pompy: 2,5 [n/godz.]
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