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INFORMACJA
B10Z

nazwa inwestycji

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej z tlocznia sciekow i elektroenergetyczna wewnetrzna linig zasilajaca ttocznie

adres i kategoria
obiektu
budowlanego

ul. Stefana Banacha, Eugeniusza Romera, Jana Sniadeckiego, 59-900 Zgorzelec
Kategoria XXVI - sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej

ident. dziatek ewid.
na ktérych obiekt
jest usytuowany

dz.nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1

inwestor

Firma Ogélnobudowlana Stawomir Stanowski
ul. Wiadystawa Warnenczyka 3
59-800 Luban

projektant / mgr inz. Janusz Gluszek

opracowujacy: DOIIB DOS/IS/0178/01, nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w Jel. Gérze,
specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
bez ograniczen

asystent: mgr inz. Mariusz Smreczynski

ZAE nr ewid. 1011

wer. 2021-09

data opracowania: 08-08-2022 r.
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informacja bioz (PB727)

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej w gruncie metodg wykopu otwartego oraz metodg bezwykopowa,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gruncie metoda wykopu otwartego oraz metoda bezwykopowa,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z ttocznig doziemng w gruncie metodg wykopu otwartego oraz metodg
bezwykopowa,

- budowe wewnetrznej linii kablowej elektroenergetycznej w gruncie zasilajgcej ttocznie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budowa bedzie realizowana jako obiekt liniowy pasach jezdnych i pieszo-jezdnych.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obiekty budowlane w postaci sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej (linie
kablowe).

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

« Uzywanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzetu.

« Wytadunek i montaz elementéw wielkogabarytowych.

* Prace z otwartym ogniem i z urzgdzeniami cisnieniowymi (np. spawanie).

* Prac w wykopach i przy wykopach.

» Prace ciezkiego sprzetu i prace w jego zasiegu.

» Podftaczania urzadzen energetycznych do zasilania energetycznego (przepompownia).

4. Przewidywane zagrozenia

* Mozliwos$¢ zaprészenia ognia.

* Mozliwos¢ wybuchu urzadzen cisnieniowych.

* Prac w wykopach i przy wykopach (upadki, przysypanie).

» Prace ciezkiego sprzetu i prace w jego zasiegu.

« Wytadunek elementdéw wielkogabarytowych, w tym maszyn.

* Prace w czynnych ciggach pieszo-jezdnych (ruch uliczny i pieszy).

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

» Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w przedsiewzieciu,
w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporzgdzi¢ protokét ze szkolenia z podpisami oséb biorgcych udziat w szkoleniu.

» Prowadzi¢ rejestr przeszkolonych pracownikéw.

» Przed przystgpieniem do robét gdzie przewiduje sie szczegdlne zagrozenia (pkt 4), nalezy dodatkowo przeszkoli¢ pracownikéw
w tym zakresie.

» Proponuje sie, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzac krétkie szkolenia w zakresie BHP i BIOZ.

6. Srodki zapobiegawcze

» Stosowac¢ ubrania ochronne, a w warunkach szczegoélnie szkodliwych ubrania dostosowane do pracy w ww. warunkach.
Stosowac¢ maski (np. przy spawaniu, lutowaniu itp. i rekawice ochronne).

» Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sgsiedztwo prowadzonych roboét .

e Po deszczach oraz dluzszych przerwach w pracy, przed dopuszczeniem pracownikbw w poblize wykopu sprawdzaé
statecznos¢ skarp i szalunkéw.

* Przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i spawalniczego, sprawdzac¢ jego jakos¢. Uzywac
zgodnie z przeznaczeniem.

» Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obstugi stosowanego sprzetu.

» Materiaty wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem.

* Przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzac¢ jego jakosc.

* Na wysokosci stosowac szelki zabezpieczajgce.

* Przy pracach zgrzewalniczych, spawalniczych i lutowniczych zapewni¢ wtasciwg wentylacje.

» Poinformowac¢ pracownikéw o dostepie do najblizszego telefonu oraz numerach telefonicznych do Strazy Pozarnej i Pogotowia
Ratunkowego oraz miejscu najblizszego punktu lekarskiego.

* Na budowie powinny znajdowac sie srodki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.

» Stosowa¢ sie do przepisbw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do pozycji wskazanych w czesci opisu
technicznego.
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