informacja o obszarze oddziatywania obiektu (PB727)

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Sie¢ wodociggowa

Obszar oddziatywania obiektu wodociggowego okreslono w oparciu o normy: PN-EN 805: 2002; Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczace systemédw zewnetrznych i ich czesci sktadowych oraz PN-B-10736:1999; Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.

dziatkach nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1,

w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Obiekt wodociggowy, ktory zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wprowadza zadnych
ograniczen, w tym zabudowy innych obiektéw w odniesieniu do pozostatych dziatek przylegtych.

Przedmiotowy obiekt po jego wybudowaniu stworzy ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy innych obiektow
liniowych w granicach dziatek, na ktérych bedzie posadowiony, w odlegtosci min. 0,4 m od jego skrajni w obu kierunkach
wynikajace z wymogdéw normy PN-EN 805.

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych w dziatkach nieruchomosci gruntowej nie bedgcymi dziatkami drogowymi ograniczenia
zabudowy w granicach tych dziatek wynikajg z wymogéw normy PN-B-10736.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Obszar oddziatywania obiektu kanalizacyjnego okreslono w oparciu o normy: PN-EN 1610: 2015-10; Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych oraz PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.

dziatkach nr: 15/3, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1,

w ulicach: Stefana Banacha i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Obiekt kanalizacyjny, ktéry zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wprowadza zadnych
ograniczen, w tym zabudowy innych obiektéw w odniesieniu do pozostatych dziatek przylegtych.

Przedmiotowy obiekt po jego wybudowaniu stworzy ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy innych obiektow
liniowych w granicach dziatek, na ktérych bedzie posadowiony, w odlegtosci min. 0,4 m od jego skrajni w obu kierunkach
wynikajace z wymogéw normy PN-EN 1610.

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych w dziatkach nieruchomosci gruntowej nie bedgcymi dziatkami drogowymi ograniczenia
zabudowy w granicach tych dziatek wynikajg z wymogéw normy PN-B-10736.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

Obszar oddziatywania obiektu kanalizacyjnego sanitarnego cisnieniowego okreslono w oparciu o normy: PN-EN 1610: 2015-10;
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz PN-EN 805: 2002; Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych oraz PN-B-10736:1999; Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.

dziatkach nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1,

w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Obiekt kanalizacyjny, ktéry zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wprowadza zadnych
ograniczen, w tym zabudowy innych obiektéw w odniesieniu do pozostatych dziatek przylegtych.

Przedmiotowy obiekt po jego wybudowaniu stworzy ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy innych obiektow
liniowych w granicach dziatek, na ktérych bedzie posadowiony, w odlegtosci min. 0,4 m od jego skrajni w obu kierunkach
wynikajace z wymogdw norm PN-EN 1610 i PN-EN 805.

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych w dziatkach nieruchomosci gruntowej nie bedgcymi dziatkami drogowymi ograniczenia
zabudowy w granicach tych dziatek wynikajg z wymogéw normy PN-B-10736.

Zasilanie elektroenergetyczne ttoczni

Obszar oddziatywania obiektow (instalacje elekiryczne =zasilajgce przepompownie $ciekéw) okreslono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.

dziatkach nr: 11/13, 11/15, AM14, Obrgb 0004 Luban, TERYT 021001_1 w rejonie ul. Bocznej w Lubaniu.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie
projektowanego obiektu oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 wydanie |l 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Biuro Projektowe PRODOMAR inz. Mariusz Smreczynski; ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Luban
tel. 075/649 51 92; tel./fax 075/649 51 93; e-mail: prodomar@op.pl
wer.2021-09 << Copyright © by PRODOMAR 2022 >>



informacja o obszarze oddziatywania obiektu (PB727)

Z przepis6w tych wynika, ze inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujgcymi przepisami i nie wptywa negatywnie
na najblizsze sgsiedztwo dziatki , wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki na ktérej jest
realizowane.
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