BIURO PROJEKTOWE PRODOMAR INZ MARIUSZ SMRECZYNSKJ
UL.ARMII KRAJOWEJ 30; 59-800 LUBAN

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI . Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu

ADRES INWESTYCJI  : ul. Stefana Banacha, Eugeniusza Romera, Jana Sniadeckiego, 59-900 Zgorzelec, dz.nr: 15/3, 15/45, 15/
55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o

ADRES INWESTORA  :  ul. Bohateréw Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

BRANZA : INSTALACYJNA - SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | KANALI-

ZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ Z TLOCZNIA SCIEKOW | ELEKTROENERGETYCZNA WEW-
NETRZNA LINIA ZASILAJACA TEOCZNIEJ

SPORZADZIL : mgrinz. Mariusz Smreczynski
DATA OPRACOWANIA :  19-09-2022 roku

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Do podanej kwoty nalezy doliczy¢ nalezny podatek VAT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Obiekty objete opracowaniem sg obiektami liniowymi instalacyjnymi utozononymi w gruncie.
Wiecej informacji technicznych w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

ZALACZNIKI
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys inwestorski sporzadzono metodg uproszczong zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. Dz.U. 130 Poz. 1389, a ceny jednostkowe zostaty okreslone zgodnie §3 ust.2 pkt. 1 wspomnianego rozporzgdzenia na podsta
wie danych rynkowych w tym danych z zawieranych wczesniej uméw i powszechnie stosowanych aktualnych publikaciji ( m.in. Sekocen
bud, Wacetbud, Orgbud, ogélnodostepne katalogi producenckie i inne)

Kosztorys oparcowano zgodnie ze wzorem podanym w §2 ust.1 ww. Rozporzgdzenia:

Wk=suma(L x Cj)

Wk - wartos$¢ koztorysowa robét

L- liczba jednostek przedmiarowych

Cj - cena jednostkowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19-09-2022 roku

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA DLA OFERENTA

UWAGA: PODSTAWA WYCENY ROBOT PRZEZ OFERENTA | OKRESLENIA ZAKRESU PRAC STANOWI DOKUMENTACJA PRO-
JEKTOWA.

PRZEDMIAR ROBOT MOZE BYC TRAKTOWANY PRZEZ OFERENTA TYLKO | WYLACZNIE JAKO POMOCNICZY DO SPORZA-
DZENIA WYCENY ROBOT.

Przy sporzadzaniu kalkulacji cenowej rob6t Oferent powinien kierowac si¢ co najmniej ponizszymi uwagami

1. Sposdb wyliczenia cen pozycji przedmiaru kosztorysu ofertowego
Ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robdt Oferenta powinny byé zagregowane i obejmowac wszystkie koszty niezbed-
ne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z:

1.1 kosztami bezposrednimi:

- robocizny (ptace bezposrednie, uzupemiajace, ubezpieczenia i podatki od ptac itp.),

- materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe ( m.in. optat za wode do celéw budowla-
nych),

- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu oraz m.in. optat za korzystanie z
energii elektrycznej),

1.2 kosztami ogéInymi:

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujgce wynagrodzenie ze wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i rob6t przed szkodliwymi wptywami atmosferycz-
nymi, amortyzaciji i zuzycia obiektdéw zaplecza budowy, optat za media jak: energia elektryczna, woda stuzgca do celéw socjalnych),
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu srodkéw nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- optatami za zajecie terendw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopdw,

- kosztami badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majgtkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu roboét,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére mogag wystapi¢ w zwigzku

z wykonywaniem robot (np. potrzeba ogrzewania pomieszen),

1.3 kosztami ogdInymi prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
1.4 zyskiem,
1.5 wkalkulowanym w cene jednostkowa ryzykiem obcigzajgcym Oferenta,

1.6 optatami wynikajacych z Umowy Ogélinej (m.in. optat za korzystanie z mediéw: woda, energia cieplna i elektryczna do celéw zwigza-
nych bezposrednio z prowadzonymi robotami),

1.7 wszelkimi optatami i zobowigzaniami Oferenta zwigzanymi z prowadzonymi pracami do momentu przekazania ukonczonych robét
Zleceniodawcy.

2 Zakres robot jaki nalezy ujaé przy sporzadzaniu kalkulacji cenowej Oferenta:

2.1 Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Umowg Og6lng, catg Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbiory Rob6t dotyczacymi przedmiotowego zadania. Opisy poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robét nie moga
by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmo-
wag, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robét, a takze obowigzujgcych przepiséw technicznych; rysunkéw i wykazéw zawartych w tych dokumentacjach, wiedzy technicz-
nej, wskazdéwek Inzyniera Budowy.

2.2 Jezeli opis przedmiaru nie uwzglednia pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych
powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

2.3 Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach w Dokumnetacji Projektowej niezbednych w
zgodzie z wiedza techniczng i sztukg budowlang do prawidiowego wykonania zadania, to koszty tych robét powinny by¢ przez Oferenta
uwzglednione w pozostatych pozycjach przedmiaru.

3 Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

3.1 Oferent jest odpowiedzialny za sporzadzenie kalkulacji cenowej zapewniajgcej jako$¢ prac, ich zgodnos¢ i zakres ujety w Dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

3.2 Przedmiar robo6t nie zwalnia Oferenta z obowigzku weryfikacji go, w oparciu o posiadane przez Zamawiajgcego projekty, wizje lokal-
na i sporzadzenia oferty przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieznosci lub niejasnosci nalezy wyjasnia¢
je na biezaco z Zamawiajgcym oraz weryfikowac zakres robét poprzez wizje lokalng, przed ziozeniem ostatecznej oferty na wykonanie
prac.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 Uprosz- RAZEM
czone

1.

-

ROBOTY INSTALACYJNO-
MONTAZOWE

ROBOTY ZIEMNE

e
w|h

ROBOTY ODTWORZENIO-
WE

-

SIEC WODOCIAGOWA

o
.

ROBOTY INSTALACYJNO-
MONTAZOWE

2.2|ROBOTY ZIEMNE

2.3|ROBOTY ODTWORZENIO-
WE

SIEC KANALIZACJI SANI-
TARNEJ GRAWITACYJNEJ

\S]

3.

e

ROBOTY INSTALACYJNO-
MONTAZOWE

3.2|ROBOTY ZIEMNE

3.3]ROBOTY ODTWORZENIO-
WE

W

SIEC KANALIZACJI SANI-
TARNEJ CISNIENIOWEJ Z
TLOCZNIA

BRANZA ELEKTRYCZNA -
ELEKTROENERGETYCZNA
LINIA WLZ DO TEOCZNI

N

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-8 ROBOTY INSTALACYJNO-MON-
TAZOWE
1.2 9-18 ROBOTY ZIEMNE
1.3] 19-27 |ROBOTY ODTWORZENIOWE
1 1-27 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 28-35 |ROBOTY INSTALACYJNO-MON-
TAZOWE
22| 36-44 |ROBOTY ZIEMNE
23] 45-49 |ROBOTY ODTWORZENIOWE
2| 28-49 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
3.1 50-58 |ROBOTY INSTALACYJNO-MON-
TAZOWE
3.2] 59-68 |ROBOTY ZIEMNE
3.3] 69-77 |ROBOTY ODTWORZENIOWE
3| 50-77 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ Z TEOCZNIA
4] 78-85 |BRANZA ELEKTRYCZNA - ELEK-
TROENERGETYCZNA LINIA WLZ
DO TLOCZNI
RAZEM
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét
Stownie:
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA
1.1/ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm wraz z tukami uktadanych w gotowym wykopie (dtugos$é
1|/Szczegoto- |brutto liczona wraz z dtugoscig ksztattek i armatury; w pozycji uwzgledniono
wa ST S-21 |wyceng tukow)
2,43 m 2,430
RAZEM 2,430
2/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm wraz z tukami uktadanych w gotowym wykopie (dtu-
1/Szczegoto- |gosc brutto liczona wraz z dtugoscig ksztattek i armatury; pozycji uwzgledniono
wa ST S-21 |wycene tukow)
133,53 m 133,530
RAZEM 133,530
3|KNNR 4 WW - montaz wezta wodociggowego z jedng zasuwg dn100 kpl.
d.1./1112-02
1/Szczegoto-
wa ST S-21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 4 WP1-HN1 - montaz wezta wodociggowego hydrantowego z jedng zasuwg kpl.
d.1./1112-02 dn80
1|Szczegéto-
wa ST S-21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 4 WP2-HN2 - montaz wezta wodociggowego hydrantowego z jedng zasuwg kpl.
d.1./1112-02 dn80
1/Szczegoto-
wa ST S-21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. do 160 mm 1 préb.
1|Szczegoto-
wa ST S-21
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1|Szczegéto-
wa ST S-21
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
8/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
1|Szczegéto-
wa ST S-21
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.2|ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad reczne o szerokosci 0,8-2,5 |m3
d.1./0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach z szalowaniem i odwadnianiem (zaktada
2|Szczegoto- |sie 10% catosci robdt) wraz z rozbidrka istniejgcych rur i armatury wodociggo-
wa ST S-20 |wej kolidujacych z projektowanymi sieciami
266,68"0,1 m3 26,668
RAZEM 26,668
10|KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1./0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o $cianach pionowych w gruntach z szalowaniem i od-
2|Szczegoto- |wadnianiem wraz z rozbiorka istniejgcych rur i armatury wodociggowej kolidu-
wa ST S-20 |jacych z projektowanymi sieciami
266,68*0,9 m3 240,012
RAZEM 240,012
11/KNNR 1 Wywdz ziemi z zatadowaniem na samochéd na odlegto$¢ do 5 km - dodatek  |m3
d.1./0208-02 za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
2|Szczegoto- |drogach o nawierzchni utwardzonej (zaktada sie wykorzystanie 40% ziemi wy-
wa ST S-20 |dobytej z wykopu, nie liczac humusu, do ponownego wbudowania w wykop w
warstwe H4; reszte ziemi nalezy wywiez¢)
Krotnosé = 5
133,34 m3 133,340
RAZEM 133,340
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNNR 4 H1 - tawa piaskowa zaggszczana mechanicznie ms3
d.1./1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
13,68 ms3 13,680
RAZEM 13,680
13/KNNR 4 H2 - warstwa wyréwnawcza niezageszczana m3
d.1./1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
6,48 m3 6,480
RAZEM 6,480
14|KNNR 4 H3 - obsypka z materiatéw sypkich zageszczana recznie wzdtuz przewodéw  |m3
d.1./1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
41,03 ms3 41,030
RAZEM 41,030
15/KNNR 4 H4 - zasypka z materiatéw sypkich zageszczana mechanicznie wzdtuz przewo-|m3
d.1./1411-03 doéw - materiat wykorzystany z wykopu
2|Szczegoto-
wa ST S-20
133,34 m3 133,340
RAZEM 133,340
16|KNNR 4 H4 - zasypka z materiatéw sypkich zageszczana mechanicznie wzdtuz przewo-|m3
d.1./11411-04 doéw - materiat dowozony
2|Szczegoto-
wa ST S-20
6,66 ms3 6,660
RAZEM 6,660
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2|Szczegoto-
wa ST S-20
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego z wtopiong wktadkg metalowg
2|Szczegoto-
wa ST S-20
135,96 m 135,960
RAZEM 135,960
1.3]ROBOTY ODTWORZENIOWE
19|KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;. m
d.1./0806-02
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5 m 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i trylinki na podsypce piaskowej m?2
d.1./0805-05
3|Szczegobto-
wa ST S-20
11,74 m?2 11,740
RAZEM 11,740
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki ms3
d.1./0402-02
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5*0,3*0,15 ms3 0,225
RAZEM 0,225
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe lub kamienne wystajgce na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0403-03 kowej wykonane materiatem z rozbiérki (zaktada sig¢ 90%)
3|Szczegobto-
wa ST S-20
5%0,9 m 4,500
RAZEM 4,500
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe lub kamienne na podsypce cementowo-piaskowej wyko- |m
d.1./0403-03 nane nowym materiatem (zaktada sie 10%)
3|Szczegoto-
wa ST S-20
50,1 m 0,500
RAZEM 0,500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa pod jezdnie utwardzone m?2
d.1./0114-01
3|Szczegoto-
wa ST S-20
11,74 m2 11,740
RAZEM 11,740
25|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.1./0303-01 niem spoin piaskiem wykonana materiatem z rozbiérki (zaktada sig¢ 90%)
3|Szczegobto-
wa ST S-20
11,74*0,9 m?2 10,566
RAZEM 10,566
26|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.1./0303-01 niem spoin piaskiem wykonana nowym materiatem (zaktada sie 10%)
3|Szczegoto-
wa ST S-20
11,740,1 m2 1,174
RAZEM 1,174
27|KNR 2-31 Nawierzchnia szutrowa jezdni, chodnikéw i ciagdw pieszo-jezdnych w tym pod- |m2
d.1./0114-01 budowa
3|Szczegoto-
wa ST S-20
145,53 m?2 145,530
RAZEM 145,530
2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2.1/ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
28/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz z ksztattkami  |m
d.2./11308-03 ukfadane w gotowym wykopie (dtugos¢ brutto liczona do osi studni wraz z dtu-
1|Szczegoéto- |goscig ksztattek i armatury)
wa ST S-22
103,84 m 103,840
RAZEM 103,840
29/KNNR 4 S01 - studnia betonowa fi 1200 stud.
d.2./1413-03
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNNR 4 S02 - studnia betonowa fi 1200 stud.
d.2.|1413-03
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 S03 - studnia betonowa fi 1200 stud.
d.2./1413-03
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 S04 - studnia betonowa fi 1200 stud.
d.2.|1413-03
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 S05 - studnia betonowa fi 1200 stud.
d.2./1413-03
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 S01i - wigczenie do studni przewodu fi200 wraz z profilowniem kinety szt
d.2.|1427-02
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
1|Szczegoto-
wa ST S-22
1 odc. -1 1,000
proéb.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
2.2|ROBOTY ZIEMNE
36/ KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad reczne o szerokosci 0,8-2,5 |m3
d.2./0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach z szalowaniem i odwadniem (zaktada sig
2/Szczegoto- |10% catosci robot)
wa ST S-20
324,87*0,1 m3 32,487
RAZEM 32,487
37|KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2./0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o $cianach pionowych w gruntach z szalowaniem i od-
2|Szczegoto- |wadnianiem
wa ST S-20
324,87*0,9 m3 292,383
RAZEM 292,383
38/KNNR 1 Wywdz ziemi z zatadowaniem na samochéd na odlegto$¢ do 5 km - dodatek  |m3
d.2./0208-02 za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
2|Szczegoto- |drogach o nawierzchni utwardzonej
wa ST S-20 |Krotnos¢ =5
165,02 m3 165,020
RAZEM 165,020
39/KNNR 4 H1 - tawa piaskowa zaggszczana mechanicznie (w tym pod studniami) ms3
d.2.|1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
15,38 m3 15,380
RAZEM 15,380
40/KNNR 4 H2 - warstwa wyréwnawcza niezageszczana m3
d.2.{1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
457 m3 4,570
RAZEM 4,570
41/KNNR 4 H3 - obsypka z materiatéw sypkich zageszczana recznie wzdtuz przewodéw  |m3
d.2.|1411-01
2|Szczegobto-
wa ST S-20
27,40 m3 27,400
RAZEM 27,400
42|KNNR 4 H4 - zasypka z materiatéw sypkich zageszczana mechanicznie wzdtuz przewo-|m3
d.2.|1411-03 déw - materiat wykorzystany z wykopu (zaktada sig¢ wykorzystanie 80% ziemi
2|Szczegoto- |wydobytej z wykopu)
wa ST S-20
159,85 m3 159,850
RAZEM 159,850
43/KNNR 4 H4 - zasypka z materiatéw sypkich zageszczana mechanicznie wokét studni - |m3
d.2.[1411-03 materiat dowozony
2|Szczegoto-
wa ST S-20
51,83 m3 51,830
RAZEM 51,830
44/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma sygnalizacyjng z two- |m
d.2.|0219-01 rzywa sztucznego z wtopiong wktadkg metalowa
2|Szczegoto-
wa ST S-20
103,84 m 103,840
RAZEM 103,840
2.3]ROBOTY ODTWORZENIOWE
45/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i trylinki na podsypce piaskowej m?2
d.2./0805-05
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5,02 m?2 5,020
RAZEM 5,020
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa pod jezdnie utwardzone m?2
d.2.|0114-01
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5,02 m2 5,020
RAZEM 5,020
47/KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.2./0303-01 niem spoin piaskiem wykonana materiatem z rozbiérki (zaktada sig¢ 90%)
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5,02*0,9 m?2 4,518
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RAZEM 4,518
48/ KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.2./0303-01 niem spoin piaskiem wykonana nowym materiatem (zaktada sie 10%)
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5,02*0,1 m?2 0,502
RAZEM 0,502
49|KNR 2-31 Nawierzchnia szutrowa jezdni, chodnikéw i ciagdw pieszo-jezdnych w tym pod- |m?2
d.2.|0114-01 budowa
3|Szczegoto-
wa ST S-20
131,28 m?2 131,280
RAZEM 131,280
3|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ Z TLOCZNIA
3.1 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
50/KNNR 4 Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniwoj - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m
d.3./1009-03 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm wraz z tukami uktadanych w goto-
1|Szczegoto- |wym wykopie (dtugosc brutto liczona wraz z dtugos$cia ksztattek i armatury; w
wa ST S-23 |pozycji uwzgledniono wycene tukow)
146,26 m 146,260
RAZEM 146,260
51/KNNR 4 SO - studnia betonowa fi 1200 do zabudowy zaworu odpowietrzajgco-napowi- |stud.
d.3./1413-03 trzajgcego
1/Szczegoto-
wa ST S-23
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 SO - montaz wezta kanalizacyjnego z zaworem odpowietrzajgco-napowietrza- |kpl.
d.3./1112-02 jacym dn50
1|Szczegéto-
wa ST S-23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 SR- studnia betonowa fi 1000 rozprezna stud.
d.3./1413-01
1/Szczegoto-
wa ST S-23
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
54|analiza in- |TL - dostawa, montaz, rozruch i préby ttoczni $ciekdw sanitarnych (zbiornik be-|m
d.3.|dywidualna |tonowy, modut ttoczni, komplet ksztattek i armatury)
1|Szczegéto-
wa ST S-23
1 m 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 SW - studnia betonowa fi 1000 wentylacyjna stud.
d.3.{1413-01
1/Szczegoto-
wa ST S-23
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNNR 4 Kanaty wentylacyjny z rur PE o $r. zewn. 160 mm z kominkami wywiewnymi (2 |m
d.3.|1308-02 szt.Kww, Kwn)
1|Szczegéto-
wa ST S-22
2 m 2,000
RAZEM 2,000
57/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych cisnieniowych z rur typu HO-  |200m -
d.3.|1606-02 BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 160 mm 1 prob.
1/Szczegoto-
wa ST S-23
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
58 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej cisnieniowej o $r. nominalnej do 150 |odc.
d.3.|1612-01 mm 200m
1/Szczegoto-
wa ST S-23
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
3.2|ROBOTY ZIEMNE
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59/KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad reczne o szerokosci 0,8-2,5 |m3
d.3.|0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach z szalowaniem i odwadnianiem (zaktada
2|Szczegoto- |sie 10% catosci robot) wraz z rozbidrka istniejgcych rur i armatury wodociggo-
wa ST S-20 |wej kolidujgcych z projektowanymi sieciami
327,06*0,1 m3 32,706
RAZEM 32,706
60|KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.3./0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o $cianach pionowych w gruntach z szalowaniem i od-
2/Szczegoto- |wadnianiem wraz z rozbi6rka istniejgcych rur i armatury wodociggowej kolidu-
wa ST S-20 |jacych z projektowanymi sieciami
327,06*0,9 m3 294,354
RAZEM 294,354
61/KNNR 1 Wywoz ziemi z zatadowaniem na samochéd na odlegtos¢ do 5 km - dodatek  |m3
d.3./0208-02 za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
2|Szczegoto- |drogach o nawierzchni utwardzonej (zaktada sie wykorzystanie 40% ziemi wy-
wa ST S-20 |dobytej z wykopu, nie liczgc humusu, do ponownego wbudowania w wykop w
warstwe H4; reszte ziemi nalezy wywiez¢)
Krotnosé = 5
195,75 m3 195,750
RAZEM 195,750
62/ KNNR 4 H1 - tawa piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.3.{1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
21,04 m3 21,040
RAZEM 21,040
63|KNNR 4 H2 - warstwa wyréwnawcza niezaggszczana ms3
d.3.|1411-01
2|Szczegobto-
wa ST S-20
7,51 m3 7,510
RAZEM 7,510
64 KNNR 4 H3 - obsypka z materiatéw sypkich zageszczana recznie wzdtuz przewodéw  |m3
d.3.{1411-01
2|Szczegoto-
wa ST S-20
45,08 m3 45,080
RAZEM 45,080
65/KNNR 4 H4 - zasypka z materiatéw sypkich zageszczana mechanicznie wzdtuz przewo-|m3
d.3.|1411-03 doéw - materiat wykorzystany z wykopu
2|Szczegobto-
wa ST S-20
131,31 m3 131,310
RAZEM 131,310
66 KNNR 4 H4 - zasypka z materiatéw sypkich zageszczana mechanicznie wokét studni - |m3
d.3.|1411-04 materiat dowozony
2|Szczegoto-
wa ST S-20
12,63 m3 12,630
RAZEM 12,630
67|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu kanalizacyjnego na stupku stalowym (hedna za- |kpl.
d.3./0134-02 suwa doziemna)
2|Szczegobto-
wa ST S-20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu kanalizacyjnego utozonego w ziemi tasmg syg- |m
d.3./0219-01 nalizacyjng z tworzywa sztucznego z wtopiong wktadkg metalowg
2|Szczegoto-
wa ST S-20
146,26 m 146,260
RAZEM 146,260
3.3]ROBOTY ODTWORZENIOWE
69|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j. m
d.3./0806-02
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5 m 5,000
RAZEM 5,000
70/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i trylinki na podsypce piaskowej m?2
d.3.|0805-05
3|Szczegoto-
wa ST S-20
23,00 m2 23,000
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RAZEM 23,000
71|KNR 2-31 tawa pod krawezniki ms3
d.3.|0402-02
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5*0,3*0,15 m3 0,225
RAZEM 0,225
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe lub kamienne wystajgce na podsypce cementowo-pias- |m
d.3./0403-03 kowej wykonane materiatem z rozbiérki (zaktada sig 90%)
3|Szczegobto-
wa ST S-20
50,9 m 4,500
RAZEM 4,500
73|KNR 2-31 Krawegzniki betonowe lub kamienne na podsypce cementowo-piaskowej wyko- |m
d.3./0403-03 nane nowym materiatem (zaktada sie 10%)
3|Szczegoto-
wa ST S-20
5*0,1 m 0,500
RAZEM 0,500
74 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa pod jezdnie utwardzone m2
d.3./0114-01
3|Szczegobto-
wa ST S-20
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
75/KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.3./0303-01 niem spoin piaskiem wykonana materiatem z rozbiérki (zaktada sig¢ 90%)
3|Szczegoto-
wa ST S-20
23,00*0,9 m2 20,700
RAZEM 20,700
76/ KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.3./0303-01 niem spoin piaskiem wykonana nowym materiatem (zaktada sie 10%)
3|Szczegobto-
wa ST S-20
23,00%0,1 m?2 2,300
RAZEM 2,300
77/KNR 2-31 Nawierzchnia szutrowa jezdni, chodnikéw i ciagdw pieszo-jezdnych w tym pod- |m2
d.3./0114-01 budowa
3|Szczegoto-
wa ST S-20
179,63 m?2 179,630
RAZEM 179,630
4/BRANZA ELEKTRYCZNA - ELEKTROENERGETYCZNA LINIA WLZ DO TLOCZNI
78/KNR 13-14 |Mechaniczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii IlI-IV |m3
d.4/1001-05 (miedzy ZK3a-1P+1P a szafkg RE oraz migdzy szafkg RE a komorg)
Szczegoto-
wa ST E-01
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
79|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie (miedzy ZK3a-1P+1P a szafkg RE |m3
d.4/0102-04 oraz miedzy szafkg RE a komora)
Szczegoto-
wa ST E-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
80|KSNR 5 Kabel YAKY 4x16mm2 m
d.4/0801-03
Szczegoto-
wa ST E-01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
81|KNR-W 5-08 |Bednarka FeZn 30x4mm (miedzy ZK3a-1P+1P a szafka RE oraz miedzy szaf-|m
d.4/0608-07 ka RE a komora)
Szczegoto-
wa ST E-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
82|KNR-W 5-08 | Oznaczenie przewodu szt.
d.4/0808-04
Szczegoto-
wa ST E-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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83|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-03 pomiar
Szczegoto-
wa ST E-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancii petli pomiar
d.4/0902-01 zwarciowej - pierwszy
Szczegoto-
wa ST E-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.4/0902-03 mienia - pierwszy
Szczegoto-
wa ST E-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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