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przedmiot zamierzenia budowlanego, wptyw na otoczenie oraz przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawarto$¢ opracowania (PZT727)

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, przedmiot, cel, zakres,
podstawa i zawartos¢ opracowania, rodzaj i kategoria obiektu
budowlanego oraz pozostate wymagane informacje

11 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizaciji
sanitarnej ci$nieniowej z ttocznig $ciekéw i elekiroenergetyczng wewnetrzng linig zasilajgcg ttocznie zlokalizowanych w ulicach:
Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Inwestor realizuje zamierzenie budowlane jako inwestycje pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha
w Zgorzelcu”

Inwestycja ma na celu budowe nowej sieci wodociggowej, ktdéra zapewni Inwestorowi dostawe wody w sposoéb ciggly
i niezawodny oraz o parametrach zgodnych z powszechnie obowigzujgcymi przepisami z miejskiej sieci wodociggowej do
przysztych odbiorcow wody wzdtuz ulicy Stefana Banacha oraz na cele ppoz zewnetrznego gaszenia pozaréw, a takze budowe
nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zapewniajgcej odbiér $ciekéw socjalno-bytowych z tych budynkéw do
projektowanej ttoczni $ciekdéw, a dalej transportowania ich poprzez wybudowane przewody kanalizacji ci$nieniowej do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, element: projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej ktdéra bedzie dostarczata wode uzytkowa z miejskiej sieci
wodociggowej do istniejgcych i planowanych do wybudowania w przysztosci budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Stefana
Banacha oraz na cele ppoz do zewnetrznego gaszenia pozaréw, a takze sieci kanalizacji sanitarnej odbierajgcej $cieki sanitarne
czarne z tych budynkéw, dotyczacg przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana Banacha,
Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Zakres opracowania obejmuje réwniez budowe sieci kanalizacji ci$nieniowej z ttocznig $ciekbw wraz z wewnetrzng linig
elektroenergetyczng stuzgca zasileniu urzadzen elektrycznych ttoczni, zlokalizowang pod ulicg Stefana Banacha odbierajgca
Scieki z projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i ttoczaca ja poprzez zaprojektowang kanalizacje cisnieniowg do miejskiej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w réwniez w ulicy Stefana Banacha.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec,

TERYT 022502_1.

Przytacze energetyczne do zasilenia projektowanej ttoczni sciekdw poza zakresem opracowania. Przytacze projekiuje i wykonuje
zakfad energetyczny po podpisaniu umowy na jej wykonanie z Inwestorem. Prace nalezy tak skoordynowac¢ aby byta mozliwosé
zasilenia w energie elektryczng ttoczni w trakcie jej wykonywania.

Zaktad energetyczny zapewnia zasilenie ttoczni w energie elektryczng - warunki techniczne podtaczenia w zataczeniu
opracowania.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane w zakresie sieci wodociggowej i hydrantéw ppoz uzgodniono z rzeczoznawca ds. ppoz.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestora,

- obowiagzujgce przepisy i normy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawce i odbiorce medidw.

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej cisnieniowej.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Biuro Projektowe PRODOMAR inz. Mariusz Smreczynski; ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Luban
tel. 075/649 51 92; tel./fax 075/649 51 93; e-mail: prodomar@op.pl
wer.2021-09 << Copyright © by PRODOMAR 2022 >>



przedmiot zamierzenia budowlanego, wptyw na otoczenie oraz przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawarto$¢ opracowania (PZT727)

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejacy stan zagospodarowania przedstawiono w kolejnych rozdziatach opisu technicznego.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w kolejnych rozdziatach opisu technicznego.

1.7  Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Nie dotyczy.

1.8 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W stosunku do obiektu budowlanego projektowanego w ramach niniejszego opracowania akty prawa miejscowego nie

wprowadzajg zadnego rodzaju ograniczen i zakazéw na terenie na ktérym obiekt jest zaprojektowany.

1.9 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany nie jest potozony na dziatkach wpisanych do rejestru zabytkéw ani zamierzenie budowlane nie

jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zgodnie informacjg Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze

(JG/Arch.5183.40.2022.TW, L.dz.665) z dnia 24.01.2022 roku [5] wymaga sie, aby w przypadku odkrycia zabytkéw archeologii-

cznych podczas robét fakt ten bezzwtocznie zgtosic w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zbytkéw we Wroctawiu — Delegaturze

Jelnia Géra. Uzgodnienie [5] zatgczono do opracowania.

Projektowane obiekty nie znajdujg sie na dziatkach i terenie objetym Europejskg Siecig Ekologiczng ,Natura 2000” lub innych

obszarach objetych ochrong $rodowiska (parki narodowe, krajobrazowe, pomniki przyrody itp.). Inwestycja spetnia wszystkie

wymogi wynikajace z przepiséw ochrony $rodowiska.

1.10 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Dziatki na ktérych projektowana jest zamierzenie budowlane nie sg potozone w granicach terenu gérniczego.

1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne oddziatywanie planowanego

przedsiewziecia na poszczegbélne komponenty $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikbw w zakresie zgodnym

z przepisami odrebnymi. Nie wprowadzajg tez szczegdblnych emisji i wibraciji.

Planowane przedsiewziecie moze by¢ zrédtem nadmiernego hatasu tylko w czasie prowadzenie prac budowlanych, ktére ze

wzgledu na okresowy charakter nie beda stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci.

Dziatki potozone sg na terenie parku miejskiego i terenéw rekreacyjnych, ale nie sg potozone na terenie parku narodowego,

rezerwatu przyrody i uzytku ekologicznego.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie srodowiska [1].

Zgodnie z art. 388, 389. 390, 394 i 395 ustawy [2] na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] zamierzenie projektowe nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie

oddziatywa¢ na $rodowisko, zatem zgodnie z art.71 ustawy [4] nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

1.12 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Do ochrony ppoz budynkéw istniejacych i przewidzianych w przysziosci do wybudowania wzdtuz projektowanej sieci

wodociggowe] zaprojektowano dwa hydranty ppoz nadziemnych dn80 o wydajnosci 10dm3/s kazdy przy cisnieniu 0,2 MPa.

Projektowana sie¢ stanowi odgatezienie od miejskiej sieci wodociggowej obwodowe;.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa: dz110, PE100, SDR17, PN10.

1.13 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
roboét budowlanych
Wszelkie niezbedne dane przedstawiono w kolejnych rozdziatach opisu technicznego.

1.14 Zawartos¢ opracowania

Zawarto$¢ opracowania obejmuje:

- rozdziat 2 - projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej,

- rozdziat 3 - projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;,
- rozdziat 4 - projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j,
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- rozdziat 5 - projekt zagospodarowania terenu elektroenergetycznej wewnetrznej linii zasilajgce;.

1.15 Pozycje przywotane

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami,
ustawa posiada tekst jednolity);

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z p6Zniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

[5] Opinia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gérze dot. ,Budowy
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Banacha w Zgorzelcu” z dnia 24.01.2022 roku (JG/Arch.5183.40.2022.TW L.dz.
665).
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2. Sie¢ wodociggowa

21 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w stadium projekiu budowlanego, element: projekt
zagospodarowania terenu w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej dostarczajgcej wode uzytkowg do istniejgcych i
planowanych do wybudowania w przysziosci budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Stefana Banacha oraz na cele ppoz do
zewnetrznego gaszenia pozaréw dotyczacg przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana
Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu (59-900).

Granica opracowania jest miejsce wpiecia w istniejacg sie¢ wodociggowg oznaczone jako WW oraz hydrant HN2.

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na dziatkach nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001
Zgorzelec, TERYT 022502_1.

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatagczone do opracowania rysunki.

2.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[17].

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci wodociggowej. Najblizsza sie¢ wodociggowa lokalizowana jest w ulicach:
Eugeniusz Romera i Jana Sniadeckiego. Sieé ta nalezy do Inwestora tj. PWiK ,Nysa” Sp., z 0.0 i jest wykonana z zeliwa.

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnie szutrowg przechodzaca w droge gruntowa. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i
Jana Sniadeckiego sg o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Wriascicielem wszystkich dziatek na ktérych projektowana jest sie¢ jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Teren jest lekko uzbrojony w sieé¢ infrastruktury podziemnej. W poblizu wg odrebnego opracowania projektowana jest sie¢
gazowa.

2.4  Projektowane zagospodarowanie terenu

Wodocigg zaprojektowany i wykonany zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczeg6lnionymi na koncu
rozdziatu, do cisnieniowego dostarczania wody uzytkowej do budynkéw na cele socjalno-bytowe oraz do hydrantéw
zewnetrznych na cele ppoz.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg biegngca w gruncie wzdtuz pasa ulicy Stefana Banacha i w poprzek ulicy Eugeniusza Romera
ktdra nalezy wpig¢ z istniejacg sie¢ wodociggowag w punkcie oznaczonym jako WW. Ponadto na odcinku sieci zaprojektowana
dwa hydranty nadziemne ppoz dn80.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowita sie¢ odgatezng od istniejgcej sieci wodociggowej obwodowe;.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej ktérej wtascicielem jest PWIK Sp. z
0.0.

Prace w catosci nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego.

Na projektowany przebieg sieci wodociggowej w pasach drogowych uzyskano pozytywng decyzje zarzadcy drogi, a takze
zezwolenia wtasciciela terenu.

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym jednak
zachowano wszystkie niezbedne odlegtosci poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zblizen
nadmiernych zastosowano normowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wtasciwe wykonanie robot.

Utozenie przewoddéw w pasie drogowym

Projektowana sie¢ przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, ktérej zarzadcg jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [20] przewody niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego mozna lokalizowa¢ w pasie drogowym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgoda
wtasciwego zarzadcy drogi, wydang w postaci decyzji administracyjnej. Poniewaz zaistniat szczegélnie uzasadniony przypadek
na lokalizacje niezwigzanych z drogg przewodéw wodociggowych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w
ulicy Jana Sniadeckiego) uzyskano na ich lokalizacje zgode zarzadcy i wtasciciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci
decyzji administracyjnej z dnia 14.03.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) kt6rg zatgczono do opracowania wraz z uzasadnieniem
zarzadcy.

W Swietle rozporzadzenia [19] (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pbézniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwigzane z droga nie narusza elementéw
technicznych drogi oraz nie przyczynig sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi oraz nie wptyng negatywnie na system korzeniowy drzew.
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W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Sniadeckiego projektowane przewody przebiegajg poprzecznie przez droge. W mys|
rozporzadzenia [19] na przebieg przewoddw poprzeczny przez droge nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

Na pozostatych dziatkach tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) i 15/45 (ul. Eugeniusz Romera) przewody przebiegajg w drogach
wewnetrznych nalezgcych do Burmistrza Miasta Zgorzelec w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie
przewoddéw w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza z dnia 14.03.2022 roku (W1.7230.3.14.2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane poza jezdnig drogi wewnetrznej na terenie zabudowy z uwagi
na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [19] na utozenie przewoddéw w jezdni lub poza jezdnig
istniejacg lub docelowa klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach wewnetrznych na terenie
zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

W ulicy Eugeniusza Romera projektowane przewody przebiegajg poprzecznie przez droge. W mysl rozporzadzenia [19] na
przebieg przewodoéw poprzeczny przez droge nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane
przez wasciwego ministra.

2.4.1 Rozwigzania projektowe ppoz

Do ochrony ppoz budynkéw istniejacych i przewidzianych w przysziosci do wybudowania wzdtuz projektowanej sieci
wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty ppoz nadziemne dn80.

Projektowana sie¢ stanowi odgatezienie od miejskiej sieci wodociggowej obwodowe;.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa: dz110, PE100, SDR17, PN10.

2.4.2 Dane techniczne

L] cisnienie robocze (nieprzekraczalne) sieci i przytacza wodociggowego prob.= 0,60 MPa;

L] maksymalne dopuszczalne cisnienie sieci i przytacza wodociggowego pmax= 1,00 MPa;

. minimalna wymagana wydajno$¢ na wylocie jednego zaworu hydrantowego dn80 Quyd.zaw.nso= 10,00 dm®/s;
. minimalne wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym jednego hydrantu dn80 puym.min.nso= 0,20 MPa;

- strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewodédw wodociggowych L= 136,76 mb;

= Srednice zaprojektowanych przewodéw: dz110, dz90.

2.4.3 Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [11]:

= gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

= warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

= wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

= kategoria gruntu: lll'i 1V;

= nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

= stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, p6tzwarty.

Przyjeto | kategorie posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegoétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [11].

2.5 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001;

[4] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

[8] PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;
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PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do Normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001.;

,LOpinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

nie dotyczy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami,
ustawa posiada tekst jednolity);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég przeciwpozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

3.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w stadium projektu budowlanego,
element: projekt zagospodarowania terenu w ulicach: Stefana Banacha i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierajacej Scieki szare i czarne
pochodzenia socjalno-bytowego z budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Stefana Banacha w Zgorzelcu (59-900).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktada sie z dwéch odcinkéw. Granicg opracowania pierwszego odcinka jest wpigcie w
projektowang ttocznie $ciekdw oznaczong jako Tk i projektowana studnia S05, a drugiego wpiecie w istniejgcg studnie
kanalizacyjng SOi i wpiecie w projektowang studnie rozprezng SR.

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na dziatkach nr: 15/3, 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec,
TERYT 022502_1.

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

3.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

3.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci kanalizacyjnej. Najblizsza istniejgca studnia kanalizacyjna nalezaca do
Inwestora w ulicy Jana Sniadeckiego tj. PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. Studnia ta oznaczona na rysunku jako S01i.

Teren ulicy opada w kierunku dziatki 14/1 w zwigzku z tym nie ma mozliwosci transportowania $ciekéw sanitarnych wzdtuz ulicy
Banacha w kierunku istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnie szutrowg przechodzaca w droge gruntowa. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i
Jana Sniadeckiego sg o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Wiascicielem wszystkich dziatki na ktérych projektowana jest sie¢ jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Teren jest lekko uzbrojony w sieé¢ infrastruktury podziemnej. W poblizu wg odrebnego opracowania projektowana jest sie¢
gazowa.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegélnionymi na
koncu rozdziatu, do grawitacyjnego odprowadzania z budynku sciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnaca w gruncie wzdtuz pasa ulicy Stefana Banacha.

Projektowany odcinek sieci wychodzacy od studni rozpreznej SR nalezy wpig¢ do istniejacej studni S0i, a projektowang sie¢ od
studnio S05 do projektowanej ttoczni sciekéw sanitarnych Tt.

Z ttoczni Scieki beda transportowane cisnieniowo projektowanym cisnieniowym rurociggiem do projektowanej studni rozpreznej
SR. Od studni rozpreznej SR sScieki beda sptywaly zaprojektowanym odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejacej
studni SOi zabudowanej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna ze studnig S0i w ktorg nalezy zrealizowaé wpiecie jest wtasnos$cig Inwestora.

Prace nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego.

Na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskano zezwolenia wiasciciela terenu.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
jednak zachowano wszystkie niezbedne odlegtosci poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zblizen
nadmiernych zastosowano normowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wtasciwe wykonanie robot.

Utozenie przewoddéw w pasie drogowym

Projektowana sie¢ przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, ktérej zarzadcg jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [20] przewody niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego mozna lokalizowa¢ w pasie drogowym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgoda
wtasciwego zarzadcy drogi, wydang w postaci decyzji administracyjnej. Poniewaz zaistniat szczegélnie uzasadniony przypadek
na lokalizacje niezwigzanych z drogg przewodéw kanalizacyjnych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w
ulicy Jana Sniadeckiego) uzyskano na ich lokalizacje zgode zarzadcy i wtasciciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci
decyzji administracyjnej z dnia 16.08.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) kt6rg zatgczono do opracowania wraz z uzasadnieniem
zarzadcy.

W Swietle rozporzadzenia [19] (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwigzane z droga nie naruszg elementéw
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technicznych drogi oraz nie przyczyniag sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi oraz nie wptyng negatywnie na system korzeniowy drzew.

W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Sniadeckiego projektowane przewody s3g zlokalizowane pod jezdnig na terenie
zabudowy z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [20] na utozenie przewodoéw w
jezdni lub poza jezdnig istniejgca lub docelowg klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach
wewnetrznych na terenie zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez
wiasciwego ministra.

Na drugiej dziatce tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) przewody przebiegaja w drogach wewnetrznych nalezgcych do Burmistrza
Miasta Zgorzelec w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie przewoddw w tych ulicach uzyskano
Zezwolenie Burmistrza z dnia 14.03.2022 roku (W1.7230.3.14..2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane pod jezdnig drogi wewnetrznej na terenie zabudowy z uwagi
na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [20] na utozenie przewoddéw w jezdni lub poza jezdnig
istniejacg lub docelowa klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach wewnetrznych na terenie
zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

3.4.1 Dane techniczne

. strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) he= 1,2 m;
= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewoddéw kanalizacji sanitarnej L= 103,84 mb;

= Srednice zaprojektowanych przewodéw dz200.

3.4.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [16]:

= gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

= warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

= wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

= kategoria gruntu: lll i 1V;

= nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

= stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, p6tzwarty.

Przyjeto | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [16].

3.5 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401);

[7] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

[8] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

[9] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

[10] PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe;

[11] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscia;

[12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z p6Zniejszymi zmianami);

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami);

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

,LOpinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

nie dotyczy;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

41 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z ttocznig $ciekéw w stadium projektu
budowlanego, element: projekt zagospodarowania terenu w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego
w Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z ttocznig $ciekéw odbierajaca Scieki
szare i czarne pochodzenia socjalno-bytowego z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dotyczaca przedmiotowego
zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Sniadeckiego w Zgorzelcu
(59-900).

Granica opracowania jest projektowana ttocznia $ciekéw oznaczona jako Tt oraz studnia rozprezna SR.

W ramach rozdziatu 5 niniejszego opracowania zaprojektowano wewnetrzng linie energetyczng zasilajacg w energie elektryczng
projektowana ttocznie sciekéw.

Opracowanie nie obejmuje zaprojektowanie i wykonania przytacza energetycznego ttoczni. Bedzie ono realizowane wg
odrebnego opracowania i odrebnej procedury budowalnej przez dostawce energii elektrycznej po podpisaniu przez Inwestora
umowy przytgczeniowej.

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na dziatkach nr: 15/3, 15/45, 15/55, AM 3, Obreb 0001
Zgorzelec, TERYT 022502_1.

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

4.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

4.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci kanalizacyjnej. Najblizsza istniejgca studnia kanalizacyjna nalezaca do
Inwestora jest w ulicy Jana Sniadeckiego tj. PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. Studnia ta oznaczona na rysunku jako S01i.

Teren ulicy opada w kierunku dziatki 14/1 w zwigzku z tym nie ma mozliwosci transportowania $ciekéw sanitarnych wzdtuz ulicy
Banacha w kierunku istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnie szutrowg przechodzaca w droge gruntowa. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i
Jana Sniadeckiego sg o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Witascicielem wszystkich dziatki na ktérych projektowana jest sie¢ jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

Teren jest lekko uzbrojony w sieé¢ infrastruktury podziemnej. W poblizu wg odrebnego opracowania projektowana jest sie¢
gazowa.

4.4  Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, do cisnieniowego odprowadzania sciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-
bytowego.

W zwigzku z tym, ze uksztattowanie terenu w rejonie bedacym przedmiotem opracowania wymusito konieczno$¢ transportowania
sciekdéw sanitarnych cisnieniowo, projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej jako przewdd cisnieniowy biegnacy w
gruncie wzdtuz ulicy Stefana Banacha i dalej do ulicy Jana Sniadeckiego wraz z doziemna najazdows tlocznig $ciekow.

Integralnymi czesciami ttoczni sg:
1.  Komora tloczni doziemna zabudowana w gruncie stuzgca umieszczeniu w niej urzadzen ttoczni i serwisowania ich,
oznaczona na rysunku jako Tk,
2. Hermetyczny zbiornik ttoczni wraz z pompami, orurowaniem i armaturg umieszczony wewnatrz zbiornika Tk,
Szafka elektryczna zasilajgco-sterujgca umieszczona na zewnatrz zbiornika oznaczona na rysunku jako RE,
4.  Studnia wentylacyjna doziemna umieszczona obok ttoczni w gruncie wyposazona w filtr podwtazowy katalityczny FP600
— KAT eliminujacy wydostawanie sie ewentualnych zapachdéw na zewnatrz oznaczona na rysunku jako Sw,
5.  Kominki wentylacyjne komory ttoczni: wywiewny oznaczony na rysunku jako Kww i nawiewny oznaczony na rysunku
jako Kwn umieszczone na zewnatrz komory wraz z przewodami wentylacyjnymi potagczeniowymi utozonymi w gruncie
stuzgce do zapewnienia antywilgociowej grawitacyjnej wentylacji komory ttoczni Tt.

@

UWAGA: zaprojektowana tlocznia sciekow jest w petni hermetyczna co eliminuje powstawanie uciazliwych zapachow w
otoczeniu

Kominki wentylacyjne nawiewno-wywiewne (Kww i Kwn) stuzg tylko i wytgcznie do grawitacyjnej wentylacji antywilgociowej
komory ttoczni w ktérej jest umieszczony hermetyczny zbiornik ttoczni wraz z hermetycznym uktadem ttoczacym. Z herme-
tyczneqgo zbiornika ttoczni nie przedostajg sie zadne zapachy do komory ttoczni w zwigzku z tym wentylowana komora nie jest
emiterem ucigzliwych zapachéw, a tym samym kominki wentylacyjne z niej wyprowadzone nie sg emiterem ucigzliwych
zapachéw. Stuzg tylko i wytgcznie w celu zapewnienia krgzenia powietrza i przeciwdziataniu zbytniej wilgoci w komorze, ktérej
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nadmiar mégtby byé szkodliwy dla urzgdzen. Z uwagi na to, ze nie jest mozliwe wyprowadzenie kominkéw w miejscu zabudowy
ttoczni poniewaz nad nig bedzie przebiegat przyszty ciag pieszo-jezdny, wyprowadzono je przy krawedzi ciggu pieszo-jezdnego
aby nie kolidowaty z przysztym ruchem.

Do studni wentylacyjnej Sw odprowadzane jest odpowietrzenie uktadu ttoczni. Studnia wentylacyjna nie jest wiekszym emiterem
zapachéw niz kazda tradycyjna studnia kanalizacyjna umieszczona w drodze, jednak mimo to studnie ta dodatkowo wyposazono
w filtr antyodorowy.

UWAGA: wszystkie te elementy stanowig integralng cze$¢ ttoczni dostarczane w cato$ci przez producenta ttoczni. Dopuszcza sie
zamawianie poszczegbinych elementéw u réznych dostawcédw pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
akceptacji przez dostawce ttoczni.

Wopiecie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem studzienki rozpreznej SR i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej SR-S01i projektowanego w ramach
niniejszego opracowania.

Kanalizacja sanitarna do ktérej nalezy sie wpig¢ jest wlasnosci Inwestora.

Prace nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego.

Na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskano zezwolenia witasciciela terenu.
Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
jednak zachowano wszystkie niezbedne odlegtosci poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zblizeh
nadmiernych zastosowano normowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wtasciwe wykonanie robot.

UtoZenie przewoddéw w pasie drogowym

Projektowana sie¢ przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, ktérej zarzgdcg jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [22] przewody niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego mozna lokalizowa¢ w pasie drogowym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgoda
wiasciwego zarzadcy drogi, wydang w postaci decyzji administracyjnej. Poniewaz zaistniat szczegdlnie uzasadniony przypadek
na lokalizacje niezwigzanych z drogg przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w
ulicy Jana Sniadeckiego) uzyskano na ich lokalizacje zgode zarzadcy i wiasciciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci
decyzji administracyjnej z dnia 16.08.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) kt6rg zatgczono do opracowania wraz z uzasadnieniem
zarzadcy.

W Swietle rozporzadzenia [21] (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwigzane z droga nie narusza elementéw
technicznych drogi oraz nie przyczyniag sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi oraz nie wptyng negatywnie na system korzeniowy drzew.

W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Sniadeckiego projektowane przewody sg zlokalizowane pod jezdnig na terenie
zabudowy z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mys$| rozporzadzenia [21] na utozenie przewodoéw w
jezdni lub poza jezdnig istniejgca lub docelowg klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach
wewnetrznych na terenie zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez
wiasciwego ministra.

Na pozostatych dziatkach tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) i 15/45 (ul. Eugeniusz Romera) przewody przebiegajg w drogach
wewnetrznych nalezgcych do Burmistrza Miasta Zgorzelec w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie
przewoddéw w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza z dnia 16.08.2022 roku (W1.7230.3.14..2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane pod jezdnig drogi wewnetrznej na terenie zabudowy z uwagi
na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnig. W mysl rozporzadzenia [21] na utozenie przewoddw w jezdni lub poza jezdnig
istniejacg lub docelowa klasy L, D i ponizej tych klas w tym w ciggach pieszo-jezdnych i drogach wewnetrznych na terenie
zabudowy nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

W ulicy Eugeniusza Romera projektowane przewody przebiegajg poprzecznie przez droge. W mysl rozporzadzenia [21] na
przebieg przewodoéw poprzeczny przez droge nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowalnych wydane
przez wasciwego ministra.

441 Dane techniczne

L] cisnienie robocze (nieprzekraczalne) w przewodzie ttocznym prop.= 0,60 MPa;

= natezenie przeptywu sciekdéw (wg. PN-EN 12056-2:2002) Qww= 1,04 dm®/s;

. strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hy= 1,2 m.
= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej L= 146,26 mb;

= Srednica zaprojektowanego przewodu dn90 .
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Podstawowe parametry ttoczni Tt.:

4.4.2

- przepustowos¢ ttoczni: 4,0 mé/n,

- minimalny punkt pracy Qp=20m?%/h; 8,95 mSW,
- wymiary zbiornika: fi2000mm,

- moc silnika pomp: 2x1,50kW,

- ilo$¢ pomp: 2,

Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [13]:

gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

kategoria gruntu: lll'i 1V;

nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, p6tzwarty.

Przyjeto | kategorie posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegoétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [13].

4.5
(1]

[2]
[3]
[4]
[5]
(6]
[7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Pozycje przywotane oraz zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1671; lipiec 2001; Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowej;

PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe;

PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscia;

,LOpinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

nie dotyczy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami,
ustawa posiada tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311);
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[21] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z pozniejszymi zmianami);

[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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5. Elektroenergetyczna wewnetrzna linia zasilajgca

5.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektroenergetycznej wewnetrznej linii zasilajgcej ttocznie $ciekéw sanitarnych w stadium
projektu budowlanego, element: projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Stefana Banacha w Zgorzelcu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji i realizacja zamierzenia.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji elekirycznej zasilania elektroenergetycznego i sterowania ttoczni w
zwigzku z projektem dla zadania pod nazwa: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha w Zgorzelcu”,
dz.nr: 15/55, AM 3, Obreb 0001 Zgorzelec, TERYT 022502_1

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje elektroenergetyczng wewnetrzng linie kablowa zasilajgca (WLZ) stanowigca instalacje
elektryczng zewnetrzng doziemnag (wykonywang na zewnatrz obiektu) oraz poditgczenie urzadzen energetycznych dla ttoczni
stanowigce instalacje elektryczng wewnetrzna.

Granica opracowania jest istniejacy zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3a-1P+1P (miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-
pomiarowym, kierunku instalacji odbiorcy).

Projektowana instalacja elektryczna jest integralng czescig projektowanej ttoczni stuzacg tylko potrzebg projektowanej ttoczni
i dotyczy potgczenia na budowie ze sobg urzadzen energetycznych pracujacych na potrzeby ttoczni.

Przebieg przewodéw oraz granice opracowania przedstawiajg zataczone do opracowania rysunki.

5.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

5.3 Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja projektowana jest na dziatce Gminy Miejskiej Zgorzelec. Do dziatki doprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna wraz
z zestawem ztgczowo-pomiarowym ZK3a-1P+1P.

5.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Elekiroenergetyczna wewnetrzna linia zasilajgca stanowi zewnetrzng czes¢ instalacji elektrycznej przewidzianej do zasilania
projektowanej ttoczni. Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca energetyczna jest integralng czescig projektowanej ttoczni
stuzaca tylko potrzebg projektowanej ttoczni.

Projektuje sie wewnetrzng linie kablowg (WLZ) oraz montaz szafki RE ttoczni wraz z podtgczeniem urzgdzen energetycznych
ttoczni. Szafke zasilajgco-sterujgcg RE dostarcza dostawca ttoczni. Zakres rozbudowy sieci energetycznego wraz z zestawem
ztgczowo-pomiarowym zostat wykonany. Podczas wykonywania prac montazowych linii kablowych n.n. nalezy stosowa¢ typowe
materiaty oraz aparature zabezpieczeniowo-rozdzielczg. Nalezy stosowaé wlasciwe zabezpieczenie rob6t i miejsca ich
prowadzenia

z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb zatrudnionych i postronnych. Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ zgodnie
z przedstawionym projektem w rurach ochronnych dn 50. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m a w miejscach przeznaczonych dla
ruchu kotowego na gtebokosci 1,2m. Kable w rurach nalezy zasypa¢ 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig
kalandrowang o szer. min. 30cm i gr. 0,5mm i zasypaé¢ rodzimym gruntem. Odcinki kabli uktadane bezposrednio w ziemi utozy¢
na 10cm warstwie piasku , zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig
kalandrowang o szer. min. 30cm i gr. 0,5mm i zasypa¢ rodzimym gruntem Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ pomiary
geodezyjne przez uprawnionego geodete. Dla kabli nn nalezy zastosowa¢ folie koloru niebieskiego. Kable uktada¢ w wykopie
wzdtuz linii falistej (z zapasem 3% dt. wykopu) w celu skompensowania mogacych wystgpi¢ nieznacznych ruchéw ziemi. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione. Przy zginaniu kabla promien zagiecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-
krotna $rednica zewnetrzna kabla. Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejacych urzgdzen podziemnych roboty ziemne
wykona¢ sprzetem recznym pod nadzorem wiascicieli tych sieci, Na poczatku i na koncu kabla, przy szafce przytgczeniowej, przy
przepustach nalezy pozostawi¢ rezerwe kabla (co najmniej 1,5m).

UtoZenie przewoddéw w pasie drogowym

Na dziatce 15/55 (ul. Stefana Banacha) przewody przebiegajg w drodze wewnetrznej nalezgcej do Burmistrza Miasta Zgorzelec
w zwigzku z tym nie wydaje sie decyzji administracyjnej. Na utozenie przewoddw w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza
z dnia 16.08.2022 roku (W1.7230.3.45..2022).

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody sg zlokalizowane pod planowanym w przysztosci chodnikiem drogi
wewnetrznej na terenie zabudowy. W mys$l rozporzgdzenia [24] na utozenie przewoddw pod chodnikiem na terenie zabudowy nie
jest wymagane odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydane przez wtasciwego ministra.

5.4.1 Dane techniczne

Parametry elektroenergetyczne dla projektowanej przepompowni:
. moc zapotrzebowana P, = 10 kW;
L] napiecie zasilania U, = 400V — 3-f;
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prad maksymalny |, = 16A.

Dane projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ)

5.4.2

wewnetrzna linia zasilajgca typ — YAKY 4x16mm? — dtugo$¢ 22m,

Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [22]:

gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej poziomu terenu Hywpp= 1,4 — wode stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na
marzec 2022 r.);

warstwy wystepujgce w obrebie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brgzowy na pograniczu piasku $redniego,
zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara;

wilgotnosc¢: grunt wilgotny i nawodniony;

kategoria gruntu: lll'i 1V;

nosnos¢ gruntu: G1, G3 oraz skata miekka;

stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, potzwarty.

Przyjeto | kategorie posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uszczegétowienie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [22].

5.5
(1]

[2]
[3]
[4]
[5]
(6]
(7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]

[23]

Pozycje przywotane oraz zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Dz.U.15.1422 oraz inne obowigzujgce akty wykonawcze zwigzane z zakresem niniejszego
opracowania;

PN-EN 12464-1 2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz.1 Miejsca pracy we wnetrzach;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa;

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51 : Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogoéine;

PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie;

-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-53 : Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534 : Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych;

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$é 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe;

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - O$wietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Instalacje elekiryczne w obiektach mieszkalnych .
Podstawy planowania;

nie dotyczy;

N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021);

,LOpinia geotechniczna; Przedsiewziecie ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu”
sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku;

Warunki techniczne podtgczeni wydane przez TAURON z dnia 15.04.2020 roku (nr WP/042230/2022/001R03);
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[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).
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6. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowac¢ tacznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i projektami branz zwigzanych.

Kierowanie robotami oraz nadzé6r nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajace uprawnienia do sprawowania tych funkgcji
w danej specjalnosci.

Roboty mogg byé przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng
i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robdt objetych opracowaniem.

Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
W przypadku, gdy przepisy obliguja sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten przed rozpoczeciem
prac sporzgdza kierownik budowy.

Asystent — branza instalacyjna sanitarna: Projektant/opracowujgcy — branza instalacyjna sanitarna:
mgr inz. Mariusz Smreczynski ] mgr inz. Janusz Gtuszek
ZAE nr ewid.1011 DOIIB DOS/IS/0178/01, nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w J.G.,

spec. instalacyjno-inzynieryjna bez ograniczen

Opracowujgcy - branza instalacyjna elektryczna:

mgr inz. Marek Kieron ]
DOIIB DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOS/05,
spec. instalacyjna elektr. i elektroenergetyczna bez ograniczen
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