OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa 1 przebudowa sieci wodociagowe] wraz
z przytagczami w miejscowosci Huta Ztomy, gmina Narol”

Inwestor: Gmina Narol
37-610 Narol, ul. Rynek 1

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,
— aktualna mapa syt. — wys. w skali 1:1000,
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— warunki techniczne wiaczenia do sieci wodociggowej,
— trasa sieci ustalona w terenie,
— ustalenia z Inwestorem,
— obowigzujace normy i przepisy.

2. ZakKres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy sieci
wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Huta Ztomy, gmina Narol.

Projektowana sie¢ wraz z przylaczami przebiega¢ bedzie przez dziatki o nr ewid.: 595/23,
595/2, 595/3, 595/24, 595/4, 595/6, 595/26, 595/25, 595/7, 595/20, 595/13, 595/12, 595/19,
595/18, 595/17, 595/16.

3. Stan istniejacy:

W stanie istniejagcym teren inwestycji charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa oraz
zagrodowa. W zwiazku ze zlym stanem technicznym istniejacej sieci, zaplanowano jej
przebudowe i rozbudowe w celu zaopatrzenia w wode gospodarstwa domowe.

4. Charakterystyka rozwigzan technicznych:
4.1.0bliczenia i dobor Srednic
Obliczenie zapotrzebowania na wode:
Jako podstawe wymiarowania sieci wodociggowej przyjeto jednostkowe zuzycie wody do
celow bytowo — gospodarczych przez 1 mieszkanca w iloéci 150 dm*/M-d.
— Liczba mieszkancéw: 110

- qi=0,15m*/M-d
- Na=1,1
- Nn=1,3

Qsra= 110 - 0,15 = 16,50 m*/d
Qumaxa= 16,50 - 1,1 = 18,15 m*/d
Qumaxv= (18,15/24) - 1,3 = 0,98 m*/h = 0,27 dm’/s

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych
(Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030) przyjmuje si¢ niezbedna wydajnos¢ wodociggu do celow p.
poz Qpor= 5 dm’/s.

ZQmax.h + oni = 5,27 dm?/s



4.2. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociagowg zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o nastepujacych $rednicach
1 dlugosciach:
- 90x5,4mm i tacznej dhugosci 459,50mb,
- ©¥50x3,0mm i tagcznej dlugosci 17,00mb.
Na projektowanych przylaczach wodociggowych z rur PE100 PN10 (SDR17)
o Srednicy ©@32x2,3mm 1 tacznej diugosci 98,00mb zaprojektowano montaz studni
wodomierzowych szczelnych, z dnem oraz z pier§cieniem docigzajacym o $rednicy @600 w ilosci
Oszt. wyposazonych w wodomierz skrzydetkowy 320, dwa zawory odcinajace oraz zawor
antyskazeniowy, zlokalizowane jak na projekcie zagospodarowania terenu.
W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. zaprojektowano hydranty nadziemne
DNS8O0 w ilosci 3kpl.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 595/23 z
zastosowaniem zasuw odcinajacych.

4.3. Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje si¢ bloki oporowe.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach,
hydrantach oraz opaskach do przylaczy wodociggowych. Szeroko$¢ bloku oporowego nie
powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ Scian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opierac¢
sie¢c o grunt nienaruszony.  Wysokos¢  bloku  oporowego  nalezy  przyjacé
0 50 — 60 cm wyzsza od $rednicy przewodu z zatozeniem, iz srodek wysokosci bloku znajdowacé
si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, co osiagnie si¢ przez zaglebienie fundamentu bloku.

4.4. Oznakowanie wodociagu
Przebieg wodociagu a szczegolnie oznakowanie zasuw nalezy oznakowac przy pomocy tablic
oznaczeniowych, umozliwiajacych tatwe ich odszukanie w terenie. Tabliczki informacyjne nalezy
opisa¢ 1 umiesci¢ na $cianach trwatych obiektow lub stupkach betonowych (nalezy okresli¢ na
nich odlegto$¢ od wodociggu i jego Srednice).

5. Kolizje z obiektami terenowymi oraz przekroczenia drog:
5.1.  Przejscia pod drogami
Przejécia pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub przeciskiem
w rurze ochronnej PEHD. W przypadku natrafienia na grunt skalisty, przewiert wykona¢ za
pomoca urzadzen do tego przystosowanych.
Przej$cia wodociggiem pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem w rurze
ochronnej PEHD.
Przejscia pod drogami utwardzonymi 1 gruntowymi wykona¢ w rurach ochronnych PEHD
o nastepujacych $rednicach i dlugosciach:
- @150mm i tacznej dlugosci 34,00mb,
- O75mm i tacznej dlugosei 31,50mb.
Wolna przestrzen migdzy rurg ostonowa, a przewodowa powinna by¢ zabezpieczona przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody, rury przewodowe zostang wprowadzone w rury ostonowe.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac ktadki dla pieszych oraz zabezpieczenie jezdni.
Miejsce wykonywania robot nalezy oznakowac i o$wietli¢ w nocy. Po wykonaniu przej$¢ teren
drogi przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Linie elektryczne, kable elektryczne, kable telekomunikacyjne:

W miejscu przekroczen z istniejgca siecig energetyczng lub telekomunikacyjng
zaprojektowano rury @100mm typu AROT, dwudzielne o dlugosciach 3,00m kazda, zaktadane na
kablach o tacznej dtugosci 30,00mb.

Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy:

— W miejscu skrzyzowania na kablach nalozy¢ rury ochronne dwudzielne

1 przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego,



— Zachowac¢ odlegto$¢ projektowanego wodociggu od stupow energetycznych nn 0,4kV min.
1,00m,

— Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych bedacych
pod napigciem, sprzgtem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji moze odbywac si¢ pod
warunkiem zachowania nastg¢pujacych minimalnych poziomych odleglosci calej strefy
dziatania sprzgtu od rzutu poziomego skrajnej nieostonigtej czgsci urzadzenia
znajdujacego si¢ pod napigciem. Dla urzadzen o napi¢ciu znamionowym do 1kV odlegtos¢
ta wynosi 3,00m. Wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego w
odlegtosciach poziomych mniejszych niz podanych wyzej do nieostoni¢tych urzadzen
energetycznych lub ich czesci znajdujacych si¢ pod napigciem w tym bezposrednio pod
linlami energetycznymi moze odbywac si¢ na polecenie pisemne lub na podstawie
instrukcji, w ktorej okreslono organizacyjne i techniczne warunki i $rodki bezpiecznego
wykonania pracy,

— Roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-
05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

— Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

— W przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ wykop
przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomié¢ RE.

6. Roboty ziemno — montazowe:

Wykopy — przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase rozbudowy sieci
wodociggowej przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem, przewody
wodociggowe na catej dlugosci nalezy uktada¢ w wykopie na gltgbokosci 1,6m zgodnie
z rysunkiem, na podsypce piaskowej o grubosci 15cm, wykop nalezy wykona¢ bez
naruszenia struktury dna, wyréwnanie dna wykopu wykonac¢ rgcznie.

Podloze — przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu,
przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu z materiatow twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadany przewod, materiat uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu,
kamieni 1 innych materialow twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag, nie nalezy
zageszezaé warstwy bezposrednio pod uktadanym rurociggiem. Dno wykopu powinno
by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadno$cia 2cm przy wykopie recznym 1 Scm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku gdy przy wykonywaniu wykopu nastapi tzw. przekop
czyli wybranie gruntu naturalnego (rodzimego) z dna wykopu ponizej projektowanej
rz¢dnej, nalezy niedobor warstwy przekopanej wyrowna¢ ubitym piaskiem. W
przypadku wystapienia gruntow silnie nawodnionych nalezy zastosowa¢ odwodnienie
przy pomocy igtofiltrow.

Montaz rurociaggu - po przygotowaniu podioza nalezy przystapi¢ do montazu wodociagu.
Potaczenie rur nalezy wykonac przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca zlaczek.
Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mie¢ identyczng $rednicg 1 grubo$¢ $cianek.
Wskaznik ptynigcia MFI 5/190 powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 0,3 — 1,3 g/10
minut. Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikow
atmosferycznych. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C
do 45°C. Temperatura zgrzewania powinna utrzymywac si¢ w przedziale 200 — 220°C.
Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncoéwki rur powinny by¢ wyrownane i
oczyszczone tuz przed zgrzewaniem po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i
zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania




poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekraczaé
wymiarow dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Przy zgrzewaniu z uzyciem zlacz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby
powierzchnie taczone byty gladkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku.

Uwaga: Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 13/72)

7. Proba szczelnosci i wytrzymaloSci:

Nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggu i przysypce rur oraz podbiciu pach
z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Odcinek poddany préobie
nie powinien przekracza¢ 300m. Czas stabilizacji nawodnienia przewodu przed przystapieniem do
prob powinien wynosi¢ 6 godz., cisnienie probne dla rur PE nie moze by¢ mniejsze niz 1,0MPa,
przy max. 1,5MPa. Wyniki pozytywne sa wowczas gdy spadek ci$nienia nie przekracza 0,1kG/m?
na kazde 100m rurociggu, w ciggu 60min. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy dokonaé
ptukania wodociaggu czysta wodg. Rurocigg mozna uzna¢ za wyptukany jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji
roztworem wodnym podchlorku sodu lub wapna chlorowanego, w obecnos$ci przedstawiciela
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz.
Po usunieciu wody zawierajacej zwiagzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

8. Odleglosci bezpieczne:
Przy uktadaniu rurociggu rownolegle do innych przewodoéw nalezy mi¢dzy zewnetrznymi
$cianami zachowa¢ minimalne odlegtosci bezpieczne:

a od kabli energetycznych -0,8m
0 od sieci kanalizacyjnych -2,0m
0 od drzew -1,5m
0 od znakéw geodezyjnych -2,0m
a od kraweznikow drogowych -0,5m
0 od slupow energetycznych -1,00m
9. Ochrona srodowiska:

Rozbudowe sieci wodociggowej zaprojektowano w miejscach, w ktorych nie przewiduje si¢
wycinki drzew i krzewow.

10.  Uwagi koncowe:

a) Przy prowadzeniu rob6t ziemnych zwroci¢ uwage na wystepujace uzbrojenie podziemne.

b) W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac r¢eznie.

c) Trase sieci, przytaczy i umiejscowienie uzbrojenia winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

d) Przed zasypaniem powiadomi¢ przysztego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodete
celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;.

e) Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczegdlnosci tymczasowych wytycznych BHP dla
pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno — kanalizacyjnych oraz robotach ziemnych.

Opracowal:



