
Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa ulicy Dworcowej i Jedności Narodowej w Golczewie (wraz z niezbędną 
infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi

Rodzaj robót BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, 
KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DWORCOWEJ I 
JEDNOŚCI NARODOWEJ

Branża SANITARNA
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja UL. DWORCOWA I JEDNOŚCI NARODOWEJ DZ.NR 254/12,259/7 OBRĘB 0002 

GOLCZEWO, 554/1 616 259/3 OBRĘB 0004 GOLCZEWO gm. GOLCZEWO
Zamawiający GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23   72-410 GOLCZEWO
Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA MGR 

INŻ.RAFAŁ LAZAREK UL. ZYGMUNTOWSKA 6/4 78-100 KOŁOBRZEG

Sporządził MGR INŻ. RAFAŁ LAZAREK

Kołobrzeg, 17 lipca 2023 r.
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Dworcowej i Jedności Narodowej w Golczewie (wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Sieć wodociągowa

1 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3

0,6*1,2*200 m3 144

razem m3 144

2 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m m3 144

3 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 10

4 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m m3 10

5 Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi m3 144

6 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  32mm m 20

7 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  50mm m 35

8 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm m 140

9 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm m 3

10 Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 
110mm złącze 15

11 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm kpl 1

12 Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy 
zewnętrznej 90mm złącze 4

13 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm szt 3

14 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi m 195

15 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110mm-140mm szt 1

16 analogia.podłacznie ist.przyłączy do proj.wodociągu (zasuwa DN25 ISO kombinacyjna + szatangielka+ szkrzynka 
uliczna+opaska do nawiecenia podcisnieniem DN110/2' + złaczka ISO PEDN32mm kpl 3

17 Analogia.Włączenie do ist.sieci wodociągowej łącznik kołnierzowa PEDN110 złącze 1

18 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm kpl 1

19 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru

0,6*1,2*200 m3 144

razem m3 144
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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Dworcowej i Jedności Narodowej w Golczewie (wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi

Nr Opis

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Sieć wodociągowa


