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Przedmiar robot

Przebudowa ulicy Dworcowej i Jedno$ci Narodowej w Golczewie (wraz z niezbedna
infrastruktura, o§wietleniem i ciggami pieszymi

BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE],
KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DWORCOWEIJ 1
JEDNOSCI NARODOWEJ

SANITARNA

45000000-7 - Roboty budowlane

UL. DWORCOWA I JEDNOSCI NARODOWEJ DZ.NR 254/12,259/7 OBREB 0002
GOLCZEWO, 554/1 616 259/3 OBREB 0004 GOLCZEWO gm. GOLCZEWO
GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIESTWA 23 72-410 GOLCZEWO
PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA INZYNIERII SRODOWISKA MGR
INZ.RAFAL LAZAREK UL. ZYGMUNTOWSKA 6/4 78-100 KOLOBRZEG

Sporzadzit MGR INZ. RAFAL LAZAREK

Kotobrzeg, 17 lipca 2023 1.
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa ulicy Dworcowej i Jedno$ci Narodowej w Golczewie (wraz z niezbedng infrastruktura, o$wietleniem i ciggami pieszymi
Nr |Podstawa| Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Sie¢ wodociagowa
1 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3
0,6%1,2*200 m3 144
razem | m3 144
2 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
odlegtos¢ do 10m m3 144
3 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach
pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym m3 10
4 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
glebokosci do 1,5m m3 10
5 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi m3 144
6 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 32mm m 20
7 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 50mm m 35
8 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm m 140
9 Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm m 3
10 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
110mm zlacze 15
11 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudows o $rednicy 100mm kpl 1
12 Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
zewngtrznej 90mm zlacze 4
13 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kokierz) o $rednicy zewnetrznej do 90mm szt 3
14 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi m 195
15 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $rednicy zewngtrznej 110mm-140mm szt 1
16 analogia.podtacznie ist.przytaczy do proj.wodociagu (zasuwa DN25 ISO kombinacyjna + szatangielka+ szkrzynka
uliczna+opaska do nawiecenia podcisnieniem DN110/2' + ztaczka ISO PEDN32mm kpl 3
17 Analogia. Wiaczenie do ist.sieci wodociagowej tacznik kolierzowa PEDN110 zhacze 1
18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl 1
19 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru
0,6%1,2*¥200 m3 144
razem | m3 144




Rodos 7.0.17 [L110131]

Przebudowa ulicy Dworcowej i Jedno$ci Narodowej w Golczewie (wraz z niezbedng infrastruktura, o$wietleniem i ciggami pieszymi

Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 3/3

Nr

Opis

1

ROBOTY ZIEMNE

1.1

Sie¢ wodociagowa




