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ZAŁĄCZNIK G 

 

Brzezina, 20.05.2020r. 
Sebastian Biernacki 
ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina 
tel. kontaktowy 663 340 504 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Na postawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2019 rok, poz. 1186, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków 
w miejscowości Miękinia ulica Willowa 

na dz. nr 491, 434dr, obręb: Miękinia, gmina Miękinia 

 o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych numer 
ewidencyjny 239/00/DUW w specjalności sanitarnej. 
Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny 
DOS/BO/3520/01 i posiadam aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego. 

 
Sebastian Biernacki 
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Brzezina, 20.05.2020r. 
Sławomir Pucek 
ul. Wierzbowa 3, 55-093 Borowa 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Na postawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2019 rok, poz. 1186, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego branży elektrycznej i AKPiA zamierzenia budowlane-
go pod nazwą: 

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków  
w miejscowości Miękinia ulica Willowa 

na dz. nr 491, 434dr, obręb: Miękinia, gmina Miękinia 

 o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych numer 
ewidencyjny 81/99/DUW w specjalności sanitarnej. 
Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny 
DOS/IE/5129/01 i posiadam aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego. 

 
Sławomir Pucek 
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CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA 

1. Cel i zakres dokumentacji technicznej. 

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany: 

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 mm PCW SN8 od istniejącej studni 
S-istn. (na nieczynnym rurociągu De200 mm) do przepompowni ścieków PS-Mk, 

- przepompowni ścieków PS-Mk wraz z układem zasiania i sterowania (przyłącze eNN ze 
złączem kablowym wg odrębnej dokumentacji), 

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De125 mm PE100 SDR17 od przepompow-
ni ścieków PS-Mk do złączenia z istniejącym (nieczynnym) rurociągiem De90 mm, 

w działkach nr 491 i 434dr w miejscowości Miękinia ulica Willowa, obręb: Miękinia, gmina 
Miękinia. 

Zadaniem przedmiotowego uzbrojenia kanalizacyjnego będzie umożliwienie odprowadze-
nie ścieków z istniejącego nieczynnego odcinka sieci w ulicy Willowej oraz podłączenie istnieją-
cych i przyszłych odbiorców zlokalizowanych przy ulicy Willowej od wysokości ZUK Sp. z o.o. do 
PS-Mk. 

Zamawiającym i inwestorem zadania objętego opracowaniem jest: 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Willowa 18 
55-330 Miękinia. 

2. Podstawa opracowania. 

Poniżej przedstawiono dokumenty będące podstawą wykonania niniejszej dokumentacji 
oraz dokumentacje z nią związane: 

[1] Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej przez ZUK Sp. z o.o. Miękinia 
nr DT.6630.53.2020.SDE z dnia 08.04.2020r. 

[2] Uzgodnienie – wyrażenie zgody na ułożenia odcinków sieci kanalizacyjnej z uzbroje-
niem w pasie drogowym drogi gminnej nr RIN.7013.5.2020 z dnia 06.04.2020r. 

[3] Pozytywna opinia z narady koordynacyjnej w zakresie usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu - GKK.6630.53.2020 z dnia 14.04.2020r. 

[4] Wypis nr 130/2020 z dnia 27.02.2020r. z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Miękinia. 

[5] Pismo nr WZA.5183.1212.2020.EM z dnia 17.03.2020r. – opinia w zakresie ochrony za-
bytków. 

[6] Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/006535/2020/O05R05 z 
dnia 04.02.2020r.  

[7] Oświadczenia projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu 
zawodowego. 

[8] Obowiązujące normy i przepisy prawne, 
[9] Dane katalogowe firm. 

3. Zestawienie właścicieli działek, istniejące uzbrojenie terenu. 

Właściciele przedmiotowych działek: 

– dz. nr 491, 434dr   – Gmina Miękinia – 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41. 
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W przedmiotowych działkach znajduje się następujące uzbrojenie zewnętrzne: 
 sieci wodociągowe w160, w110, 
 sieć kanalizacji sanitarnej ks200, 
 sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ks180, ks125, ks90, 
 kable energetyczne eNN, eSN. 

CZĘŚĆ OPISOWA BRANŻA SANITARNA 

S1. Opis projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów ściekowych został dostosowany do: niwelety 
projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązań kolizji projektowanych kanałów z projekto-
wanym i istniejących uzbrojeniem podziemnym. 

Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości zlokalizowanych w bez-
pośrednim sąsiedztwie ulicy Willowej od ZUK Sp. z o.o. w kierunku południowym do przepom-
powni ścieków PS-Mk. Z przedmiotowego odcinka ścieki przepompowywane będą poprzez PS-Mk 
rurociągiem tłocznym De125 mm PE100 SDR17 do nieczynnego rurociągu tłocznego De90 mm, a 
dalej poprzez studnię rozprężną wtłaczane są do czynnej sieci kanalizacji grawitacyjnej De200 
mm. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek PCW SN8 litych do kanali-
zacji zewnętrznej kielichowych łączonych na uszczelki o średnicy De200 mm o długości 19,4 m.  

Na sieci zlokalizowane są i będą następujące elementy uzbrojenia: 
- S-01 – projektowana studzienka rewizyjna włazowa betonowa 1200 mm, stożek beto-

nowy, właz D400 – 1 kpl., 
- S-istn – istniejąca studzienka rewizyjna włazowa betonowa 1000 mm z kinetą przewi-

dzianą do przebudowy i wykonania nowego odejścia z wklejeniem przejścia szczelnego 
pod PCW De200 mm wraz z zaślepieniem istniejącego odejścia w kierunku działki 
nr 493dr, 

- PS-Mk – projektowana przepompownia ścieków wg pkt S2. 

W szczególnych przypadkach (np.: kolizje z istniejącym uzbrojeniem, ogrodzeniem, kon-
strukcją nawierzchni drogowej) dopuszczalne jest zmniejszenie średnicy studni z 1200 mm na 
1000 mm po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i stosować zasypkę o grubości 
30 cm ponad najwyższy punkt rurociągu. Z uwagi na głębokość wykopów 5-6 m ppt wykopy wy-
konywać o ścianach pionowych, zabezpieczonych, umocnionych i oznakowanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736. W przypadku 
występowania wód gruntowych powyżej planowanych wykopów należy tymczasowo je odwad-
niać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni, z odprowadzeniem wody do najbliższego 
odbiornika – przewidziano konieczność odwadniania w czasie realizacji wszystkich robót o głębo-
kości powyżej 2,5 m. Po wykonaniu sieci poddać ją próbom szczelności i przepustowości wg PN-
EN1610 w obecności ZUK Sp. z o.o. Miękinia oraz przeprowadzić inspekcję TV.  

Roboty przewidziano do realizacji wykopem otwarty z odtworzeniem istniejącej nawierzch-
ni gruntowej w kruszywie łamanym.  

 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA 
Studzienka rewizyjna 1200 mm (1000 mm) zaprojektowano w wykonaniu betonowym 

zgodnie z PN-B-10729. Studzienki betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego z 
pokrywą żebrowaną wg PN-H-74051/02 o odpowiedniej wytrzymałości (typu D400) oraz prefa-
brykowanych elementów (studni betonowej z kinetą wykonaną z betonu, kręgów betonowych, 
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płyty przejściowej, stożka betonowego, pierścieni dystansowych). Wszystkie styki kręgów łączo-
nych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową. W 
miejscach przejść rurami PCW przez ściany betonowe studzienek należy zastosować przejścia 
szczelne tulejowe. 

Studzienki posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,20 m, a po zmontowaniu kręgów 
żelbetowych studni należy zagęścić grunt wokół studni piaskiem średnim warstwami co 0,30 m. 

S2. Opis projektowanej przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej. 

Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości zlokalizowanych w bez-
pośrednim sąsiedztwie ulicy Willowej od ZUK Sp. z o.o. w kierunku południowym do przepom-
powni ścieków PS-Mk. Z przedmiotowego odcinka ścieki przepompowywane będą poprzez PS-Mk 
rurociągiem tłocznym De125 mm PE100 SDR17 do nieczynnego rurociągu tłocznego De90 mm, a 
dalej poprzez studnię rozprężną wtłaczane są do czynnej sieci kanalizacji grawitacyjnej De200 
mm. 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 PN10 do kana-
lizacji o średnicy De125 mm o długości 22,2 m, łączonych metodą zgrzewania doczołowego, a 
przy kształtkach metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Na trasie zaprojekto-
wano punkty załamania (pz) wykonane z zastosowaniem łagodnych łuków giętych, złączenie z 
istniejącym rurociągiem De90 mm wykonać z zastosowaniem redukcji długich De125/110 mm i 
De110/90 mm. Rzędne trasy rur wraz ze średnicą, długością i zagłębieniem podano na profilu 
sieci kanalizacji tłocznej. 

Trasa kanalizacji sanitarnej tłocznej została skorygowana w zakresie skrzyżowań z istnie-
jącym uzbrojeniem wod.-kan. należącym do ZUK Sp. z o.o. Miękinia zgodnie z wytycznymi dzia-
łu technicznego.  

UŁOŻENIE RUR – WYKOP OTWARTY 
Roboty montażowe winni prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu 

robót w tym uprawnienia i sprzęt atestowany do montażu rur z PEHD. Do montażu stosować ma-
teriały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości posiadające atesty producenta 
oraz certyfikat dopuszczający do stosowania w Polsce. Przewody układać zgodnie w wymogami 
normy PN-B-10725 i wytycznymi producenta. Połączenie rur powinno być sprawdzane każde z 
osobna. Po ułożeniu rurociągu trasę należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego, o 
szerokości 0,20 m, z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Taśmę ułożyć 0,30 m nad po-
wierzchnią rury, końcówki przewodów sygnalizacyjnych wyprowadzić do skrzynek zasuw wodo-
ciągowych. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-8836-02. Sieć należy układać na pod-
sypce piaskowej 0,10 m, a po ułożeniu rurociągu należy zasypać go piaskiem na wysokość 0,30 m, 
a następnie gruntem rodzimym pozbawionym żwiru, kamieni, gruzu i innych odpadów budowla-
nych. Nie dopuścić do zasypania gruntem zamarzniętym. Materiał zasypu należy zagęszczać ubi-
jakami zgodnie z normą PN-B-06050, obowiązujący przepisami i normami zawartymi w normie 
BN-8836-02, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
tom I i II. Ostateczną decyzję o potrzebie i zakresie wymiany gruntu podejmie kierownik budowy, 
opierając się na informacjach uzyskanych przy wykonywaniu robót. 

Przy wykonywaniu odcinków metodą przewiertu sterowanego, lokalizację wiertnicy i komo-
ry na płuczkę oraz komory odbiorczej ustalić z Zarządcą terenu/drogi. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Wykonaną sieć przed zasypaniem poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10715 (analo-

gia) na ciśnienie 1,0 MPa wobec przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. Miękinia. Pobór wody na roboczo 
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powinien być uzgodniony z ZUK-iem. Końcówki rurociągów na czas próby ciśnienia rozeprzeć blo-
kiem oporowym, a rurociągi dokładnie odpowietrzyć. 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-Mk 
Zaprojektowano przepompownię ścieków typu mokrego o następujących parametrach: 
 wersja nieprzejazdowa, 
 przepływ obliczeniowy: 36,0 m3/h, przy H=17,9 mH2O, 
 ilość pomp: dwie pracujące naprzemiennie, 
 zasilanie: 400 V / 7,0 kW, 
 budowa: korpus polimerobeton 1500x6270 mm, 
 całe wyposażenie oraz mocowania ze stali kwasoodpornej, 
 wentylacja nawiewna DN150 i wywiewna mechaniczna z wentylatorem w wykonaniu 

chemoodpornym i przeciwwybuchowym CRDV 200 EX / 0,18 kW, 
 na wlocie ścieków zamontowana zasuwa nożowa ZN200, 
 PS wyposażona w demontowalny żuraw kolumnowy ze stali ocynkowanej ZKU-500 OC. 

Przepompownia spełnia wszystkie wymagania budowlane, technologiczne i układu ste-
rowania zawarte w wytycznych ZUK Sp. z o.o. Miękinia – [załącznik A]. 

Dane techniczne przepompowni wg poniższej Karty technicznej oraz zgodnie z częścią ry-
sunkową. Sterowanie pracą układu zgodnie z aktualnymi wytycznymi Z.U.K. Sp. z o.o. w Miękini w 
wykonaniu umożliwiającym włączenie do istniejącego systemu monitoringu (sterowniki Horner 
XLe, radiomodemy EASy). 

 

 
 

 



Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, 491, 434dr, obręb: Miękinia 

Strona 25 
 

 
Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowa-

nie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową dekla-
racje właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność 
z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi. 

Przepompownia PS-Mk zlokalizowana będzie w terenie zielonym w sąsiedztwie ogrodzenia 
demonstracyjnego obiektu użyteczności publicznej w Miękinia. 

Uzbrojenie terenu przepompowni – wytyczne: 
 ogrodzenie o wymiarach 10,0 x 6,0 m, 
 teren należy otoczyć zielenią izolacyjną o wysokości w chwili sadzenia min. 1,5m, 
 ogrodzenie wykonać jako panelowe o wysokości 1,8 m na podwalinie betonowej, 
 od strony planowanego dojazdu zaprojektowano bramę wjazdową przesuwną o szero-

kości 4,0 m oraz furtkę, 
 elementy ogrodzenia wraz z bramą i furtką malowane proszkowo w kolorze RAL 6005, 
 przewidziano oświetlenie terenu jednym punktem oświetleniowym – lampa LED mini-

mum 40 W IP66 na słupie oświetleniowym z fundamentem o wysokości od terenu 6 m, 
 zasilanie i sterowanie oświetleniem z szafy sterowniczej przepompowni, 
 teren przepompowni wraz z dojazdem od ulicy Willowej wykonać następująco: 

- (układ warstw konstrukcyjnych): 

warstwa ścieralna – kostka brukowa, betonowa, typu behaton, kolor szary 8 cm 
podsypka z miału kamiennego 4 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  20 cm 
warstwa stabilizacji cementem o Rm 2,5-5,0MPa 20 cm 
RAZEM 52 cm 
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grunt nasypowy o nośności G1 zmienna 

- nawierzchnia zamknięta po obwodzie krawężnikiem betonowym 15x22 cm, zatopio-
nym (światło 0 cm), układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15 cm, z oporem, 

- odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez system spad-
ków poprzecznych nawierzchni, 

- w miejscu włączenia do drogi gminnej nawierzchnia zamknięta krawężnikiem beto-
nowym najazdowym 15x22cm, o świetle 2cm względem krawędzi drogi gminnej, 

- przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem nawierzchni, należy usunąć 
warstwy istniejącej gleby o miąższości średniej 30cm na całym obszarze robót drogo-
wych, 

- w celu doprowadzenia do wymaganych rzędnych wysokościowych należy wykonać 
dodatkowe roboty ziemne dla całej płaszczyzny. Nasypy należy wykonać z gruntu o 
nośności kategorii G1 i odpowiednio zagęścić, 

- skarpy nasypów i wykopów po zewnętrznej stronie krawężników zamykających pro-
jektowaną nawierzchnię należy umocnić poprzez humusowanie oraz obsianie mie-
szankami traw na całej ich powierzchni. 

Zasilanie energetyczne ze złączem kablowym dla przepompowni ścieków poza zakresem 
opracowania (wg odrębnej dokumentacji). 

W przypadku podjęcia - na etapie przed realizacją inwestycji - decyzji o doposażeniu ukła-
du w przepływomierz ściekowy należy uzupełnić system w komorę pomiarową ze stosowną 
armaturą odcinającą. 

S3. Wykopy i szalowanie. 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbroje-
niem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Deskowanie wykopów powinno wystawać 0,05 do 0,10 
m nad teren. Rozbiórkę szalowania wykonać zgodnie z PN-B-06584. 

Zbiornik PS-Mk posadowić na podłożu z płyty żelbetowej z betonu C25/30 grubości 25 cm o 
wymiarach 2,5x2,5 m zazbrojonej krzyżowo stalą klasy A III. 

S4. Zasypywanie wykopów i zagęszczanie zasypki w obrębie drogi. 

Wykop do wysokości 0,50 m nad wierzch przewodów należy zasypać ręcznie warstwami 
0,15 m z  ręcznym zagęszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostałą warstwę za-
sypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa od 0,30 
m. Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wi-
bratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne. 
Współczynniki zagęszczania winny wynosić : 

- dla warstwy o grubości 1,0 m od korony zasypu – 1,00, 
- poniżej w/w warstwy - 0,97. 

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne – uzgodnić z wykonawcą 
robót drogowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach 
kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. Określenie wskaźnika zagęszczenia wg PN-B-02380. 

Przewidziano pełną wymianę gruntu na całej szerokości wykopu z uwzględnieniem wysoko-
ści podsypki, obsypki i zasypki (dalsza wymiana gruntu zostanie ustalona po stwierdzeniu charak-
teru gruntu na trasie wykopów). 
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S5. Warunki BHP. 

Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj : 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 
- BN-B-8836-02 - "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.", 
- PN-B-06050 - "Roboty ziemne budowlane", 

Wykopy winny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz 
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdować się podręczna apteczka z wyposażeniem 
umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy bu-
dowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP odnośnie robót ziemnych. 

S6. Pozostałe uwarunkowania. 

A. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską [załącznik E]. 

B. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi. 

C. Przed przystąpieniem do realizacji rzeczowej niniejszej inwestycji należy uzyskać stosow-
ne uzgodnienia. 

S7. Uwagi. 

1. Wszystkie prace budowlane wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowa-
niem „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 
tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy 
dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem 
usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza 
tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika. 

3. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy wyko-
nać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia 
przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nad-
zoru z ich strony na czas wykonywanych robót. 

5. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na 
budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi. 

6. Istniejące uzbrojenie przebiegające nad projektowanymi przyłączami należy na czas 
wykonania robót zabezpieczyć. Roboty ziemne w obrębie budowy prowadzić z 
uwzględnieniem skarp chroniących czynne uzbrojenie podziemne. 

7. O terminie przystąpienia do realizacji inwestycji należy powiadomić z 14–dniowym 
wyprzedzeniem wszystkich użytkowników istniejącego obcego uzbrojenia na terenie 
inwestycji w celu umożliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomić tym samym 
terminie projektanta w celu umożliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad 
realizacja inwestycji. Wykonać wszystkie ustalenia zawarte w treści uzgodnień. 

8. Zachować warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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9. Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru oraz sporządzić stosowny 
protokół. Załącznikiem do niego powinny być dziennik budowy, mapy geodezyjne z 
naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoły odbioru 
nawierzchni, protokoły pomiarów elektrycznych, atesty oraz oświadczenia właścicieli 
gruntów o uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. S. Biernacki 

 
 
 

DANE MATERIAŁOWE OGÓLNE 

L.p. Element Ilość 
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

1 
PS-Mk 

Przepompownia ścieków typu mokrego o parametrach technicznych 
36,0 m3/h / 17,9 mH2O / 400 V / 2x7,0 kW wraz z zagospodarowaniem 
terenu (ogrodzeniem, bramą, furtką, oświetleniem) oraz wentylacją me-
chaniczną, żurawiem demontowalnym i szafą zasilająco-sterowniczą 
(układ sterowania dostosowany do włączenia do systemu monitoringu 
ZUK Sp. z o.o. Miękinia) 

1 kpl. 
(Karta 

techniczna) 

2 Rurociąg z rur PE100 SDR17 PN10 do kanalizacji sanitarnej 
o średnicy De125 mm 

22,2 mb 

3 
ZN200 

Zasuwa odcinająca nożowa DN200 ze stali nierdzewnej do zabudowy na 
ścianie komory – wlocie do PS-Mk z obudową 

1 kpl. 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
1 Rurociągi PCW SN8 De200mm lite do kanalizacji zewnętrznych kielicho-

wych z uszczelką 
19,4 mb 

2 Studnia rewizyjna włazowa betonowa o średnicy 1200 mm z włazem 
600 klasy D400 (lokalizacja w pasie drogowym) 
S-01 

1 kpl. 
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CZĘŚĆ OPISOWA BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA 

E1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania niniejszego projektu są Wytyczne Inwestora zawarte między innymi 
w uzgodnieniu [ZALĄCZNIK A], obowiązujące normy i przepisy. 

E2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy szafy przepompowni ścieków wraz z wykona-
niem zasilania i oświetlenia. Opracowanie przewiduje zachowanie standardów zgodnych z przyję-
tymi w ZUK Miękinia standardem sprzętowym i komunikacyjnym. 

E3. Opis rozwiązań projektowych. 

E3.1. Zasilanie w energię elektryczną szafki pompowni. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia, projektowany obiekt zasilony będzie z sieci elektroener-
getycznej Tauron Dystrybucja S.A. za pośrednictwem złącza kablowego. Pomiędzy złączem ka-
blowym a szafką pompowni należy ułożyć kabel typu  YKY 4x16mm2. Kable należy chronić na ca-
łej długości rurami osłonowymi typ AROT o średnicy nie mniejszej niż 85mm.  Dodatkowo przy 
kolizji z innymi instalacjami lub pod ciągami komunikacyjnymi dodatkowo kabele  zabezpieczyć 
sztywną rurą osłonową  HDPE A 110 PS.  

E3.2. Szafka przepompowni. 

Centralną częścią przepompowni ścieków jest szafka SZP, w której zabudowane są urządze-
nia systemu. Główne elementy to: 

 sterownik PLC, 
 modem Radiowy SATEL Easy pracujący na częstotliwości zgodnej z wydanym pozwo-

leniem radiowym dla ZUK Miękinia. 
 zasilacz buforowy wraz z podtrzymaniem bateryjnym, 
 elementy zabezpieczające, 
 urządzenia sterujące pracą pomp. 

Zadaniem sterownika PLC jest kontrola poziomu ścieków w studni przepompowni, i utrzy-
mywanie ich na jak najniższym poziomie w powiązaniu z optymalizacją ilości załączeń i wyłączeń 
pomp. 

Dodatkowym zadaniem sterownika jest gromadzenie i przetwarzanie danych pomiarowych 
w celu wysłania ich poprzez modem radiowy do serwera systemu wizualizacji. Na obiektach prze-
pompowni przewidziane jest zdalne sterowanie pracą pomp. 

Modem radiowy powinien zostać dostarczony w wersji z portem komunikacyjnym RS232 
lub RS485, zapewniający pracę w trybie przeźroczystym dla protokołów szeregowych oraz pracę 
jako urządzenie typu Modbus Master lub Modbus Slave. 

Zasilacz buforowy pracuje razem z 2 akumulatorami 2,2 Ah, 12V połączonymi szeregowo. W 
przypadku zaniku zasilania elektrycznego danej stacji informacja o tym fakcie zostanie zareje-
strowana w sterowniku PLC i przesłana do systemu wizualizacji. Pojemność akumulatorów za-
pewni ok. 4-ro godzinną pracę systemu telemetrii przy braku zasilania elektrycznego. Kable nale-
ży wprowadzać do szafki SZP od dołu za pośrednictwem dławików o uszczelnieniach dostosowa-
nych do średnicy zewnętrznej kabli. 
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Szafka automatyki przepompowni SZP powinna być poliestrowa z wewnętrznymi drzwiami 
w wykonaniu co najmniej IP66. Szafa poliestrowa powinna składać się z części głównej oraz mo-
dułu fundamentowego, który należy wkopać w ziemię, do modułu fundamentowego należy 
wprowadzić kanalizację kablową wyprowadzoną ze studni przepompowni. Wyprowadzenie 
wszystkich kabli z kanalizacji kablowej należy wykonać w sposób szczelny np. poprzez zastosowa-
nie dławic kablowych w pokrywie zamykającej wyjście kanalizacji. Szafka SZP będzie zasilana ze 
złącza kablowo-pomiarowego ujętego w oddzielnym opracowaniu. 

E3.3. Pomiar poziomu ścieków w studni przepompowni. 

Poziom ścieków w studni ściekowej mierzony będzie hydrostatyczną sondą typu SG-25S 
produkcji Aplisens z wyjściem prądowym 4...20 mA. Sonda powinna być zamontowana w taki 
sposób aby zwisając nie dotykała dna zbiornika. Sonda jest dostarczana wraz z podłączonym do 
niej kablem pomiarowym, w którym umieszczona jest również kapilara. Zaleca się podwieszenie 
kabla na specjalnym uchwycie Aplisens typu SG. Kapilarę pozostawić w szafce SZP, wejście kapila-
ry zabezpieczyć przed dostaniem się wody i ciał obcych (nie zatykać wejścia kapilary). 

Sondę należy okresowo poddawać przeglądom w celu stwierdzenia czy nie jest zakamienio-
na lub zaklejona pozostałościami stałymi ścieków. Do czyszczenia sondy z kamienia należy używać 
środków chemicznych polecanych przez producenta urządzenia. 

Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo pracy przepompowni, mierzony i sygnalizowany 
będzie poziom maksymalny oraz poziom minimalny (suchobieg pomp). Sygnalizacja zrealizowana 
zostanie za pomocą wyłączników pływakowych zamontowanych na odpowiednich głębokościach 
w studni ściekowej. Wyłączniki są dostarczane wraz z podłączonym do nich kablem pomiarowym. 

E3.4. Pomiar poboru prądu pomp. 

Pomiar poboru prądu przez silniki pomp realizowany będzie z wykorzystaniem analizatorów  
sieci NANO H 63A. analizator posiada trójfazowy przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prą-
du we wszystkich trzech fazach. Pomiar prądu umożliwia szybkie zdiagnozowanie problemu w 
pracy pompy, a co za tym idzie, interwencję służb użytkownika i niedopuszczenie do uszkodzenia 
silnika. 

E3.5. Sygnalizacja obecności zasilania elektrycznego. 

W celu sygnalizacji obecności napięcia zasilającego w szafce przepompowni zamontowany 
zostanie 3-fazowy przekaźnik kontroli faz z wyjściem stykowym. Sygnał zaniku, niepoprawnej ko-
lejności lub asymetrii faz zasilania przekazywany będzie do sterownika PLC. Dodatkowo w celu 
zabezpieczenia silników pomp, zanik, niepoprawna kolejność lub asymetria faz powoduje wyłą-
czenie styczników pomp zarówno w trybie pracy ręcznej jak i automatycznej. 

E3.6. Zabezpieczenia i sterowanie pompami. 

Szafa sterownicza została tak dobrana, aby zapewnić zasilanie i sterowanie pomp o wielko-
ści do 7 kW. Należy na etapie realizacji dobrać odpowiednie urządzenia zabezpieczające pompy 
zgodnie z parametrami elektrycznymi pomp w przepompowni. Zastosowano rozruch bezpośredni 
pomp. 

E3.7. Pozostałe sygnalizacje. 

Awaria pomp przekazywana będzie do sterownika PLC oraz sygnalizowana na drzwiach 
szafki przepompowni SZP. Sygnał awarii pomp pochodzi z zabezpieczenia termicznego silnika, 
czujnika wykrycia wilgoci w pompie (o ile został zainstalowany) oraz z zabezpieczenia silnikowego 
PKZM0. 
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Otwarcie drzwi szafki przepompowni SZP, włazu studni ściekowej lub komory zasuw powo-
duje pojawienie się alarmu przekazywanego do sterownika PLC oraz sygnalizowanego przez lam-
pę zamontowaną na zewnątrz szafki przepompowni SZP. 

Lampa będzie sygnalizować następujące alarmy: 
 zanik zasilania lub niepoprawną kolejność faz, 
 awarię każdej pompy, 
 otwarcie drzwi szafki przepompowni lub włazu studni ściekowej, 
 poziom maksymalny w studni ściekowej. 

E3.8. Instalacja antenowa. 

Antenę radiową  należy a zamontować na słupie oświetleniowym. Antena powinna być za-
montowana w kierunku Stacji bazowej zlokalizowanej na bazie ZUK Miękinia. 

E3.9. Algorytm sterowania przepompownią. 

Na etapie realizacji należy uzgodnić ze służbami ZUK Miękinia  jednoznaczną nazwę kodową 
(np. PR1) oraz adres Slave w protokole Modbus RTU dla przepompowni ścieków z niniejszego 
opracowania. 

Sterownik oraz szafa AKP niniejszego opracowania przygotowana jest do sterowania 2 
pompami w trybie pracy ręcznej oraz automatycznej. Tryby pracy wybierane są dla każdej pompy 
osobno za pomocą przełączników zamontowanych na elewacji szafki SZP. 

W trybie ręcznym, który odbywa się z pominięciem sterownika PLC, zabezpieczenia silników 
realizowane są w sposób bezpośredni. Dotyczy to zabezpieczeń termicznych, suchobiegu oraz 
zaniku zasilania, niepoprawnej kolejności lub asymetrii faz. 

W trybie automatycznym zabezpieczenia silników (z wyłączeniem zabezpieczenia od zaniku 
zasilania, niepoprawnej kolejności lub asymetrii faz oraz suchobiegu) realizowane są w sposób 
bezpośredni oraz programowo w sterowniku PLC. 

W trybie automatycznym sterownik PLC realizować będzie dodatkowe zabezpieczenia su-
chobiegu na podstawie pomiaru ciągłego ścieków (w sytuacji błędnego działania wyłączników 
pływakowych) oraz suchobiegu lub zatkania kosza ssawnego pompy na podstawie badania po-
ziomu poboru prądu. 

W trybie automatycznym sterownik PLC załączać będzie pompy na przemian w zależności 
od aktualnych liczników czasu pracy pomp oraz w zależności od tego, czy pompy są sprawne i 
pracują w trybie automatycznym. 

Przepompownia ścieków w trybie automatycznym działać ma w następujący sposób: 
 osiągnięcie przez poziom ścieków wartości HI (poziom konfigurowalny z panelu PLC 

oraz zdalnie z systemu monitoringu) powoduje załączenie pompy, która dotychczas 
pracowała krócej, 

 jeżeli poziom ścieków spadnie do wartości LO (poziom konfigurowalny z panelu PLC 
oraz zdalnie z systemu monitoringu), wówczas pracująca pompa jest zatrzymywana,  

 jeżeli pomimo pracy jednej pompy, poziom ścieków podnosi się, wówczas w sytuacji 
uzyskania poziomu HIHI (poziom odpowiada zadziałaniu pływaka poziomu maksy-
malnego, załączana jest druga pompa. Obie pompy wyłączane są przy spadku do po-
ziomu LO lub spadku do poziomu suchobiegu (pływak poziomu minimalnego). 

Tryb automatyczny działać będzie również w sytuacji, gdy jedna z pomp jest w awarii. 
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Dodatkowo program w sterowniku PLC powinien zostać tak napisany, aby współpracował w 
sposób bezpieczny z systemem monitoringu zdalnego. Należy zapewnić kontrolę komunikacji 
pomiędzy systemem monitoringu, a sterownikiem PLC poprzez mechanizmy WatchDog'a. Nowo 
budowane przepompownie ścieków mają zostać uwzględnione w nadrzędnym algorytmie stero-
wania siecią przepompowni ścieków. Algorytm ten zakłada możliwość blokowania pracy pomp w 
bieżącej przepompowni w sytuacji, gdy kolejna pompownia w sieci kanalizacji (do której pompo-
wane są ścieki z bieżącej przepompowni) zgłasza przepełnienie. W innych okolicznościach (po-
wódź, awaria na odcinku kanalizacji) użytkownik może również zablokować zdalnie, z systemu 
monitoringu, pracę przepompowni oraz włączyć/wyłączyć tryb jedno pompowy pracy przepom-
powni. Warunkiem koniecznym jest, aby przepompownia znajdowała się w trybie automatycz-
nym. 

Poza algorytmem sterowania, program na sterownik powinien zapewniać możliwość gene-
rowania informacji statystycznych dotyczących pracy pomp: 

 czasy pracy pomp w ciągu doby, 
 ilości załączeń i wyłączeń pomp w ciągu doby, 
 łączne czasy pracy pomp i ilości załączeń. 

W przypadku uszkodzenia sterownika PLC układ automatycznie przełącza się w tryb ręczny 
sterownia pompownią.  

E3.10. Wentylacja mechaniczna.  

Przepompownia ścieków doposażona zostanie w wentylator wywiewny, który będzie za-
montowany na jednym z kanałów wentylacyjnych przepompowni. Wentylator będzie pracował w 
dwóch trybach. W trybie automatycznym, wentylator będzie załączany czasowo na podstawie 
wartości konfigurowanych z poziomu panelu sterownika PLC. W trybie ręcznym wentylator bę-
dzie pracował w sposób ciągły. Wentylator będzie zasilony z szafy sterującej automatyki. 

E3.11. Instalacja odgromowa. 

Wzdłuż tras kablowych ułożyć bednarkę ocynkowaną 4x30mm. Do uziomu poziomego pod-
łączyć uziom słupa oświetleniowego oraz szafkę zasilającą pompownie.  

E4. Odbiór prac. 

Sprawdzenie poprawności realizacji prac elektrycznych wykonywać wg PN-IEC60364-6-61 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, N-SEP-
E-004- „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, zasad ogólnych i instrukcji producen-
ta. Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty CE lub deklaracje zgodności. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: 
 połączenia poszczególnych przewodów, 
 oznaczenia kabli, 
 trwałości zamocowanego osprzętu, 
 szczelności zadławień kablowych, 
 umieszczenia schematów i opisów. 

Przed odbiorem prac, po ich wykonaniu, należy z przedstawicielami użytkownika wykonać 
testy funkcjonalne układów monitoringu, które potwierdzą poprawne działanie układów teleme-
trii dla każdego węzła osobno. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić dokumentację jakościową (instrukcje obsługi, 
certyfikaty) dla poszczególnych urządzeń i materiałów oraz komplet protokołów pomiarowych. 
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Dodatkowo do odbioru końcowego należy przedłożyć w wersji elektronicznej kody źródło-
we zaprogramowanego sterownika PLC wraz z komentarzami oraz opisami zmiennych użytych w 
programie sterownika. 

E5. Uwagi ogólne. 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą technicz-
ną. 

 Z uwagi na bezpieczeństwo (studzienki mogą zawierać ścieki z substancjami toksycznymi i 
szkodliwymi dla zdrowia), wszystkie prace w studzienkach muszą być nadzorowane przez 
osobę przebywającą na zewnątrz studzienki, a personel w studzience powinien posiadać 
odpowiedni ubiór i sprzęt ochronny. 

 Ewentualne trasy kablowe należy budować zachowując wymagania normy N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne”. 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 
401 z dnia 06.02.2003). 

 Zastosowane urządzenia powinny posiadać znak CE. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana w oparciu o Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i na podstawie art. 21a ust. 3 Prawa Bu-
dowlanego (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., Poz. 1186 z późn. zm.). 
 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
Budowa:  odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią 

ścieków z uzbrojeniem towarzyszącym branży sanitarnej, elektrycznej i AKPiA w 
działkach nr 491, 434dr w miejscowości Miękinia ulica Willowa, obręb: Miękinia, 
gmina Miękinia. 

Inwestor:  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 55-330 Miękinia, ul. Willowa 18. 

Projektant:  mgr inż. Sebastian Biernacki, 55-330 Brzezina, ul. Wiosenna 3. 
 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- roboty ziemne (wykopy), 
- roboty montażowe rurociągów, armatury i urządzeń kanalizacyjnych, 
- roboty montażowe instalacji elektrycznych i układu AKPiA przepompowni ścieków. 
2.Wykaz istniejących obiektów: 
- budynki istniejące, 
- budynki w budowie. 
3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia: 
- ruch pojazdów budowy, 
- ruch pojazdów zewnętrznych. 
4.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 
- wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo zasypania ziemią, 
- niebezpieczeństwa związane z obsługą maszyn, urządzeń, montażem elementów budowlanych, 

kolizjami z istniejącym uzbrojeniem terenu (w160, w110, ks200, kst180, kst125, kst90, eSN, 
eNN), 

- prace na czynnych sieciach kanalizacyjnych i przy ZK. 
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-
gólnie niebezpiecznych: 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w: 
- PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wod.-kan., 
- BN-8836-02 – Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., 
- PN-B-06060 – Roboty ziemne budowlane, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401). 
 
Zakres robót budowlanych do realizacji projektu wymaga sporządzenia planu BIOZ przez kierow-
nika budowy. 

Opracował zespół: 
mgr inż. S. Biernacki 

mgr inż. S. Pucek 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rysunek nr 0/S - Orientacja 

Rysunek nr 1/S - Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 

Rysunek nr 2/S - Projekt zagospodarowania terenu, 1:250 

Rysunek nr 3/S - Profil sieci kanalizacji sanitarnej, 1:100 

Rysunek nr 4/S - Profil sieci kanalizacji tłocznej, 1:100 

Schematy zasilania, AKPiA, telemetria 

 

 
 
 


