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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz 2016 z pozniejszymi
zmianami ).

OSWIADCZAMY:

ze projekt budowlany dotyczgcy remontu, budowy ogrodzenia i bram cmentarza
oraz utwardzenia $ciezek przy ul. Swieckiej 58 w Tucholi na terenie dziatek o nr
1523/1,1524 i 1525 w Tucholi - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bozego Ciata
w Tucholi zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczney.

( podpis i piecze¢ )

( podpis i piecze¢ )

Tuchola, 31-10-2011 r.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania:

e Podstawa prawna:
- Decyzia o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego nr
WIIPP.6733.0.5.2011 z dnia 26 maja 2011r.

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

e Podstawa merytoryczna:
- Mapa do celéw projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz
utwardzenie $ciezek przy ulicy Swieckiej 58 w Tucholi na dziatkach nr 1523/1, 1524
i 15625, obreb miasto Tuchola.

Remont budynku gospodarczego | kapliczek stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W sktad terenu objetego opracowaniem wchodzg dziatki o w/Ww numerze
ewidencyjnym gruntow zlokalizowane w migjscowosci Tuchola.
Istnieje wjazd na teren (na dziatki nr 1523/1, 1524 i 1525) z ulicy Swieckiej i ulicy
Starodworcowe.
Obszar objety opracowaniem stanowi cmentarz zabudowany  budynkiem
gospodarczym oraz kaplicami grobowymi w stylu neobarokowym.

CzesSciowo wystepuje utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi.
Teren jest ptaski, wystepuja niewielkie roZznice w terenie. Rzedne cafego terenu
wynoszg od 111,68 do 109,63 m n.p.m.

Obszar objety opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa i energetyczna, oraz
kanalizacje deszczows.

Teren jest catkowicie ogrodzony. Od ulicy Swieckiej i Starodworcowej wystepuje
ogrodzenie ceglane, od ulicy Stary Dworzec ogrodzenie betonowe i siatkowe, a od
strony parku przy ulicy Chopina betonowe.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

e Lokalizacja inwestycji.
Projektowany remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz utwardzenie
Sciezek usytuowano wg warunkow i szczegdtowych zasad zagospodarowania
terenu zawartych w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
WIIPP.6733.0.5.2011 z dnia 26 maja 2011r.

e Komunikacja. .
Wjazd na dziatki nr 1523/1, 1524 | 1525 od strony ulicy Swieckiej oraz od ulicy
Starodworcowey.

e Gromadzenie odpadow stafych
Miejscem gromadzenia odpaddw statych bedg kontenery na odpady state, ktore
znajdowac sie bedg w miejscu istniejgcych murowanych $mietnikdw, ktdre majg
zostac rozebrane. Odpady bedg regularnie wywozone przez koncesjonowang
firme.

e Ogrodzenie.
Przewiduje sie remont ogrodzenia od ulicy Swieckiej, Starodworcowej, Stary
Dworzec oraz Chopina
Od strony ul. Stary Dworzec w cze$ci ogrodzenia nalezy rozebrac istniejgce
ogrodzenie i pobudowac nowe na granicy dziatek

e Utwardzenie
Przewiduje sie remont istniejgcego i budowe nowego utwardzenia $ciezek
Z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5 cm utozonej na warstwie odsgczajgcej grubosci 8 cm

e Ochrona przeciw pozarowa.
W projektowanym zagospodarowaniu terenu zapewniono swobodny dostep dla
samochodu strazy pozarnej od strony drogi gminnej - dziatki nr 1542/4 oraz
aziatki nr 1526.

e Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.
Nie dotyczy.



5. Projektowane powierzchnie i dtugosci.

Powierzchnia projektowanego utwardzenia - 1456,80 m?
Dtugos$é ogrodzenia od strony ul. Swieckiej - 105,56 mb
Dtugosé ogrodzenia od strony ul. Starodworcowej - 135,45 mb
Dtugosc¢ ogrodzenia od strony ul. Stary Dworzec - 128,12 mb
Dtugosé ogrodzenia od strony ul. Chopina - 11525 mb

6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow.

Teren, na ktérym przewiduje sie remont ogrodzenia i bram cmentarza oraz
utwardzenie $ciezek znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej.

7. Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,
w zwigzku z czym nie wystepujg dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na
aziatki.

8. Dane dotyczace wplywu na srodowisko (charakterystyka ekologiczna).

Projektowany remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz utwardzenie
Sciezek nie ma negatywnego wpfywu na Srodowisko w tym powietrze, glebe,
drzewostan, wody powierzchniowe | podziemne oraz nie wytwarza pola
elektromagnetycznego, nie emituje pytéw, gazow i innych substancji moggcych
zagrazac otoczeniu.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIAtKI O NR EWID.: 1523/1, 1524, 1525

LEGENDA:

Remontowany ogrodzenie od ulicy Swieckiej

Istniejgca brama gtéwna od ulicy Swieckiej

Istniejgce furtki od ulicy Swieckiej
kB30 k300

0 Istniejgca brama boczna od ulicy Starodworcowej

31,74
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T Remontowane ogrodzenie od ulicy Starodworcowej
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Remontowane ogrodzenie od zabudowan przy ulicy Stary Dworzec

Projektowana brama od strony parku przy ulicy Chopina

Projektowana furtka od strony parku przy ulicy Chopina

Istniejgca brama od strony parku - do likwidac;ji

Istniejgcy ptot od strony parku przy ulicy Chopina

Istniejgce Smietniki - do liwidacji

Istniejacy budynek gospodarczy (oddzielne opracowanie)

Istniejgce kapliczki (oddzielne opracowanie)

Istniejgce przytgcze kanalizacyjne

Istniejgce przytgcze wodociggowe

Istniejgce przytgcze energetyczne

e ® @t 0@ mmo o @ e

Projektowane utwardzenie kostkg betonowg

X=3899400,00

00/000g5g=f
N

/
i/
WAL

Woj. kujawsko-pomorskie
powiat tucholski
miasto Tuchola Swiecka

MAPA SYTUACYINO - WYSOKOSCIOWA
dlc projektowych
skala 1: 500 +

1. Uklad wspdirzednych 1965s3.
2. Poziom odniesienia: Kronsztad.
3. Mapa wykonan na podstawie mapy
zasadnicze] Tucholi a.m.344.211.044.1 i reambulacji
4. Mapa aklualna na dzies: 25 pazdziemika 2011 roku.

Stwierdzam zgodnos$c mapy z mapg do celéw projektowych przyjetg do zasobu powiatowego wykonawca: Hanna Szulwic
w Tucholi w dniu 31.10.2011 roku i zaewidencjonowano pod nr 1829-241/11 OPGK sp.z 0.0. w Bydgoszezy Geodeta uprawniony
Projektant mgr inZ. Zbigniew Klinicki Zaktad Terenowy w Tuchol
Nr upr. bud. UAN-KZ-7210-237/87 :
Tuchola, 31.10.2011 Sepolenska 24a
§9-500 Tuchola

Ks. rob. 24012011 KERG 1829-241/2011

+ + +

Zestawienie powierzchni:

Nr rys. Nazwa obiektu Adres
. . . . 2
Powierzchnia projektowanego utwardzenia - 1456,80 m 1| Remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza 89-500 Tuchola
oraz utwardzenie $ciezek Son

ul. Swiecka 58

. dziatki nr: 1523/1, 1524, 1525
Przedmiot

Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

Projektant/Specjalnosé Nr upr. bud. Data Podpis

Eugeniusz Schulz

architektoniczna UAN-KZ-7210-128/87 | 31.10.2011
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRAC REMONTOWYCH
| BUDOWLANYCH OGRODZENIA
NA CMENTARZU PARAFII BOZEGO CIALA W TUCHOLI

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Materiaty archiwalne

3. Wizja lokalna

4. Inwentaryzacja fotograficzna.

Il CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie potozony przy ulicy Swieckiej w Tucholi,
ktora znajduje sie w poblizu centrum miasta. Mur oddziela cmentarz od parku,
prywatnych zabudowan i ulicy Swieckiej oraz Starodworcowej. W chwili obecnej mur
znajduje sie w ztym stanie technicznym, co negatywnie wptywa na odbior sgsiedniej,
monumentalnej zabudowy tej czesci miasta. Celem opracowania jest przywrdcenie
obiektowi waloréw technicznych, a przede wszystkim poprawa jego estetyki. Dlatego
tez, planuje sie odnowienie ogrodzenia tak, aby mur stat sie elementem maftej
architektury harmonijnie korespondujgcym z otoczeniem.

Il HISTORIA

Cmentarz rzymsko-katolicki parafii p.w. Bozego Ciata potozony jest w potudniowo-
wschodniej czesci Tucholi. Powstat w potowie XIX wieku. Zatozono go na planie
prostokgta. Cmentarz otacza murowane ogrodzenie | brama. Najwczesnigjsze
nagrobki pochodzg z 2 potowy XIX wieku. Znajdujg sie tam dwie kaplice w stylu
neobarokowym.

IV OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Lokalizacja

Usytuowany w obrebie miasta lokacyjnego, w jego potudniowo-wschodniej czeSci.
Mur od strony ulicy Swieckiej czesciowo fgczy sie z pomnikiem ofiar Il Wojny
Swiatowej. Rdznica terenu wystepuje od strony ulicy Starodworcowej i Stary
Dworzec. Z pozostatych stron, na ktorych jest ogrodzenie wystepuje mata réznica
terenu.

2. Technologia wykonania

Wzniesiony z cegly ceramicznej palonej petnej, na zaprawie wapiennej, cementowo-
wapiennej. Cegty na odcinku okreslonym jako ,B” uktadane w watku krzyzykowym. W
Srodkowej czesci, od strony potnocnej zarys trzech otworéw - szerokich wrot
przesklepionych gtebokim fukiem ( potkolem ) oraz dwdch otworow drzwiowych
zamknietych tez tukiem potkolem Materiat oraz technologia wykonania wskazujg na
czas powstania w 2 potowie XIX w.



3. Stan istniejacy

Ogdlnie obiekt zaniedbany — widoczne zniszczenia spowodowane sg czynnikami
zwigzanymi z warunkami posadowienia, funkcjami istniejgcych z 2 stron ulic, korozjg
mrozowg | biologiczna, oraz bfedami technologicznymi popetnionymi w  trakcie
wczesniejszych prac remontowych. Brak izolacji przeciwwilgociowej spowodowat
podcigganie kapilarne. Wilgoc, korozja mrozowa i biologiczna, oraz ostatnie remonty
drog i chodnikéw spowodowaly, ze zaczety odpadac fragmenty cegly — gtownie na
odcinku ,A”. Na tym odcinku cegta zaczeta ulegac intensywnie korozji. Ceglane
czapy w zwienczeniach posiadajg ubytki. W przypadku fundamentow dodatkowym
czynnikiem niszczgcym sg korzenie drzew i krzewow.

Opis ten wskazuje na rozbidrke istniejgcego muru i postawienie nowego ktory bedzie
odwzorowaniem starego muru.

1.0grodzenie od ulicy Swieckiej- odcinek ,A”



2. Brama gtéwna od ulicy Swieckiej- odcinek ,A”

3. Ogrodzenie od ulicy Starodworcowej-odcinek ,B”



4. Brama od ulicy Starodworcowej-odcinek ,B”

5. Ogrodzenie od ulicy Stary Dworzec-odcinek ,,C”



6. Ogrodzenie od parku-ulicy Chopina-odcinek ,D”

IV OPIS TECHNICZNY

1. Roboty rozbiérkowe i murarskie

Odcinek ,A” nalezy w cato$ci wraz z fundamentem rozebra¢, wyla¢ nowy
fundament zelbetowy i na nowo wymurowaé ogrodzenie zachowujgc istniejgcy
ksztaft. Fundament podwyzszy¢ o okoto 10 cm zgodnie z rys. 5.

W czesci ,B” cato$¢ wraz z fundamentami rozebrac i postawi¢ nowe ogrodzenie
na ksztaft odcinku ,A”. Ogrodzenie od strony ulicy Starodworcowej uksztaftowac
schodkowo zgodnie ze spadkiem terenu.

Strefa ,C” zostanie postawiona na nowo na wzor istniejgcej czesci ,B” zgodnie
z rys. 7. Fundamenty wykonac na gfeboko$¢ 160 cm jak podano w przekroju C-C na
rys. 8 z powodu roznic rzednych terenu pomiedzy cmentarzem a sgsiednim
terenem.

Mur ceglany wykonany bedzie z cegly petnej pozyskanej z rozbiorki murow.

Odcinek ,D” wykonac z gotowych elementow kutych metalowych na stupkach
posadowionych na cokole, na ktorym znajdowac sie bedg cegty klinkierowe utozone
gtowkowo na stojgco.



Roboty  murowe nalezy wykonac¢ z cegly klinkierowej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej

Na fundamencie nalezy utozy¢ jedna warstwe papy termozgrzewalnej, ktora
bedzie petni¢ funkcje izolacji poziomej muru ceglanego.
Fundamenty z betonu B-20 zbrojone 4 x o0 12 , strzemiona o 6 co 25 cm
Do kazdego stupka nalezy z fundamentu wyprowadzi¢ zbrojenie 4 x o 12,
strzemiona o 6 co 20 cm.
Czapki betonowe bram i furtek nalezy obtozy¢ blachg miedziang.
Przesta bram i furtek z elementow metalowych kutych o wyglagdzie takim jak
istniejgca brama i furtki na froncie cmentarza

3. Zasady wznoszenia muréw — ogrodzen ceglanych

Niewatpliwymi zaletami $cian klinkierowych jest ich duza estetyka, a takze wysoka
odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz korozje biologiczng i
chemiczng.

Podczas wznoszenia $cian nalezy przestrzegac kilku waznych zasad.

e Mur wznoszony z cegiet klinkierowych powinien sktadac sie z cegiet
pochodzgcych z jednej partii. Podyktowane jest to tym, ze w trakcie procesu
wypalana cegiet mogg sie roznic¢ miedzy sobg kolorystkg w zaleznosci z ktorej
serii produkcyjnej pochodzg. W trakcie wznoszenia $ciany natomiast, nalezy
mieszac cegty z kilku palet, aby uzyskac na $cianie odpowiedni efekt.

e W zaleznosci od rodzaju cegiet, oraz od ich nasigkliwosci dobieramy
odpowiednig zaprawe. Murujgc S$ciane, nalezy pamietac, aby na biezgco
pozbywac sie wszelkiego rodzaju zabrudzen. Do oczyszczania nalezy
stosowac miekkie szczoteczki lub wilgotng gabke, aby nie dopuscic¢ do
zarysowan. Na stanowisku pracy powinien by¢ w miare mozliwo$ci zachowany
porzgdek, a prace powinny sie odbywac przy pomocy czystych narzedzi.

e Zaraz po stezeniu zaprawy wyrownuje sie spoiny Kielnig, a spoinowanie
powinno wykonywac sie od gory do dotu elewacji.

Do najczesciej popetnianych btedow podczas wznoszenia $cian klinkierowych z
pewnoscig zaliczy¢ mozna zte sktadowanie materiatu. Cegty powinny by¢
sktadowane tak, aby nie doszto do ich zawilgocenia zarowno wodg opadowag jak i
wilgocig pobierang z gruntu.

Kolejny bigd wynika ze stosowania niewtasciwej zaprawy. Czesto tez stosuje sie
zaprawe o konsystencji zbyt ciektej. Nie wolno rowniez stosowac¢ cementow z
dodatkami, a urabialno$ci nie mozna poprawiac¢ poprzez zastosowanie
plastyfikatorow. Zastosowanie domieszek, ze wzgledu na ich wtasciwosci moze
spowodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy do podfoza, a takze zwiekszenie
szans na pekanie zaprawy. Skutkuje to powstawaniem przestrzeni w spoinie, przez
ktore w trakcie opadow woda przedostaje sie do wnetrza muru, dlatego w przypadku
mrozu efekt popekania Sciany jest niemal pewny.



10 305

10 180

N
[<e}
(6]
By = I
=3 4 7
@) N\ /T =I -II
N/ i heEn s
O = flrgyesm
N S s
m AR 'S = 0 Dy
/ AN 5 20 iyl
= / MN |=I e
M = I NERARE n
=
N CHFHHHHHHEHHHHHEHHHHHHHHHHHH
o H T T e |
[l
J = \eun e dalads
N e
§ 1 AN / =2
o »
=
o A==\ =
Al .
(0] N
S N AN A =
= ! ~_
I \( =
/ %/?3 -
o N =
O g L N
=if
- =Iil RRAAERARERE
= =
— i e e e e P
o Eil oty gl by By gl gl By gtghy gl gy By
=
~< o 5
> Sl stz ez
Al
N\ /R ]
S N/ “I el
m Y- [EE
P SN I
Q AN & |== i
EEne T
Z = I' H
m = ERERERERERE B II-
« =
=R PO
=
=i= panegeudnttulututulutntululutululat
N =1/
= I Ny
= gy
=l aEgH
. -I .I
Jednostka projektowa 7 = |.|=
MAGA agnieszka Mazur g = ===-
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska4 | = E |=|=
5 = H
. X |18 i
z2 I s 5 o = =l|-
ce S |32 » | 8 = mll
gL 2 (25|28 | 3 = gl
o2 = 38| 3 < =I T
8o 3 c @ 5 =i II-
87 3 B T
= v £ HE
7| 5 =i ==|= \
) =
s =
c§ olaf| 3 = il
«Q Y [
2 3|88 | 2 = izl
) N O |.8185 & = lnli=la
= o =N | @ x = I I
= 2. So |Z% N =
Q8 a £5 (68 | o = pEnE
N 3 8533 o = ol
= [} 2o |58 | 3 ] HEp
No = Jelcz| R = gag
25 = |8S1L8 | ¢ = III-
S¢g S |&ajez| ¢ = i
TS E) oS |5 3 = HEg
gg | % | f8g ¢ ] ]
N S 88| o _ gllllll ol
N o &2, o ©
]
N:
g
o X
g8 29 Z
3 |92 |n
3 5|7
g |2




200

| | |
= ++ Aw%%* ++++1+ 1 T
e e e R £
[ ] LYY [ ]
T 1
= // / =
1 ﬁ 1
T / =1
= [E
N
[ /1 =
" / N "
NERN RN NN NN AE A o AN A AR B N , =
7 |
,
337 .36, 333 .30, 337 »

OGRODZENIE Z BRAMA BOCZNA OD ULICY STARODWORCOWEJ

Remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz utwardzenie $ciezek Nr W\m.
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Fundamenty - ogrodzenie od ulicy Swieckiej

Remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz utwardzenie $ciezek Z_‘MV\m.
< Adres Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bozego Ciata Data
© m o 89-500 Tuchola, ul. Swiecka 58 31.10.2011
2 85
80 Tytut .
.AW, m W rysunku Rzut fundamentéw pod ogrodzenie Skala 1:50
s m “ Projektant Zbigniew Klinicki
m < m Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
m o° Nr upr.bud. UAN - KZ - 7210 - 237/87
M m m Projektant Eugeniusz Schulz
oo._w Specjalnosé architektoniczna
Nr upr.bud. UAN-KZ-7210-128/87
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OGRODZENIE Z BRAMA BOCZNA OD ULICY STARODWORCOWEJ

Remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz utwardzenie $ciezek Z_‘%\m.
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OGRODZENIE OD ULICY STARY DWORZEC
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OGRODZENIE OD ULICY CHOPINA
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

Remont, budowa ogrodzenia i bram cmentarza oraz utwardzenie Sciezek.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obszar objety opracowaniem jest zabudowany. Znajdujg sie na nim
cmentarz oraz budynek gospodarczy i dwie kaplice. Cze$ciowo wystepuje
utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi. Teren jest ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

okre$lajgcym w & 6 szczegotowy zakres robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi - o ktérych mowa w art.21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane - nie przewiduje sig
elementéw stwarzajgcych takie zagrozenia.

5. Ogoline warunki bhp podczas wykonywania robot budowlanych.

Nalezy umiescic tablice informacyjng i tablice ostrzegawcze;

Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla
pracownikbw — z mozliwoscig przebrania sie, umycia, zjedzenia
$niadania i dostepu do toalety;

Pracownicy powinni zapoznac¢ sie z drogami ewakuacyjnymi oraz
powinni by¢ przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, o0godine,
stanowiskowe), wyposazeni w sprzet ochrony osobistej;

Sprzet musi by¢ sprawny, jego obstuge nalezy powierzy¢ osobie
wykwalifikowanej;

Podczas pracy poszczegdlnych maszyn powinny by¢ umieszczone
w widocznym miejscu instrukcje ich obstugi;

Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skutecznosci
zerowania urzadzen;



Skiadowanie materiatow w sposob zapewniajgcy zachowanie
porzadku oraz w SposOb zapewniajgcy zachowanie drég
komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wozkow i taczek oraz pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych, jak i drog
ewakuacyjnych;

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych
i rozbidrkowych.



